PR/ZEKROJ KUNS TRUKCY JNY

KUNS TRUKCJA NA RUCH KReZ

1-2

- obrzeze betonowe
55 B-

kostka betonowa polbruk - gr. 6cm
podsypka cem-plask. - gr. 3 cm

podbudowa. z KESM - gr. 15 cm
w-wa_odsacz. z plasku - gr. 10 cm

kraweznlk betonowy 15x30x100

kostka betonowa B-35 gr. 8cm podsypka cem—plask - Scm
podsypka cementowo-plaskowa gr.3 - Scm Ltawa betonowa B-15, 35x15+15x15

podbudowa z KSEM - gr 15cm

stabilizac ja gruntu cementem 1,5-2,5 MPa gr. 15cm

wzmochienie podtoZza geosiatka o wytrzymatoscl na rozciaganie 30kN/m
wymlana podtoZa na podsypka plaskowa (warstwa odclnajaca)

o Wk>8m/doba | réznorodnosci >3 przy doprowadzeniu

podtoza do gruntu Gl gr. 20cm

KUNS TRUKCJA NA RUCH KRI1

D
\ < obrzeze betonowe

kostka betonowa polbruk - gr. 6cm
[podsypka cem-piask. — gr. 3 cm

odbudowa z KESM - gr. 1S cm
w-wo_odsacz.  z plasku - gr. 10 cm

kroweznlk betonowy 15x30x100
podsypka cem-plask - Scm
tawa betonowa B-15, 35x15+15x15

nawlerzchnla blt. — warstwa Scleralna, gr. 4 cm

nawlerzchnla blt. — warstwa wlazaca, gr. 6 cm

zasadnicza podbudowa z KLSM, gr. 25 cm

warstwa gruntu stabllizowanego cem. Rm=1,5-25MPa gr. 15 cm

wzmochienle podtoza geoslatka o wytrzymatoscl na rozciaganie 30kN/m
wymlana podtoZza na podsypka plaskowa (warstwa odclna jaca)

o Wk>8m/dobka | réznorodnosci >3 przy doprowadzeniu

podtoza do gruntu Gl gr. 20cm
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ZADANIE: ZAMIENNY - Skala
PROJEKT UKEAU KOMUNIKACYJNEGO Projektant | 97Y Sleseko

STARE POLE , UL. SLONECZNA - ETAP Il Nrrys.
LOKALIZACJA: ) Klein Rafat

'Sprawdzajgc
STARE POLE, UL. SLONECZNA, GM. STARE POLE| - 4Y|POM/0189/POOD/07 Daa
styczen 2013r
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