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D.07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TPS3 wymagania dotyere wykonania i odbioru
oznakowania poziomego drog w ramadRemontu drog gminnych, ulic Stonecznej, Akacjowej,
Kasztanowej, Topolowej w miejscowsci Stare Pole”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakaiohent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1

1.3. Zakres robé6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t zwanych z
wykonywaniem i odbiorem oznakowania poziomego st@eego na drogach o nawierzchni twardej.
Zgodnie z DokumentagjProjektove nalery wykona :

a) oznakowanie poziome grubowarstwowe - lini@reegciach -31nt

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, urmEsze na nawierzchni w postaci linii
ciagtych lub przerywanych, pojedynczych lub podwdjnystizatek, napiséw, symboli oraz innych linii
zwigzanych z oznaczeniem oklenych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2. Znaki podtine - linie rownolegte do osi jezdni lub odchyloné wiej pod niewielkim ktem,
wystepujace jako linie segregacyjne lub kregdziowe, przerywane lub qite.

1.4.3. Strzatki - znaki poziome na nawierzchni, wymijace jako strzatki kierunkowe stgce do
wskazania dozwolonego kierunku jazdy oraz strza#igrowadzajce, ktére uprzedzajo koniecznéci
opuszczenia pasa, na ktoryra anajduj.

1.4.4.Znaki poprzeczne - znaki wyznacgsg miejsca przeznaczone do ruchu pieszych imysgw
w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdow.

1.4.5. Znaki uzupetnigjce - znaki w postaci symboli, napiséw, linii pramskowych oraz inne
okreslajace szczegolne miejsca na nawierzchni.

1.4.6. Materiaty do poziomego znakowania drog - materia#ierajce rozpuszczalniki, wolne od

rozpuszczalnikow lub punktowe elementy odblaskoktére mog zost& naniesione albo wbudowane
przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytlaiza rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie
drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lubmpératurze podwgzonej. Materiaty te powinny

by¢ retrorefleksyjne.

1.4.7.Materiaty do znakowania grubowarstwowego - matgmaktadane warstywgrubgci od 0,9 mm
do 5 mm. Nalgg do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimammoasy termoplastyczne.

1.4.8. Materialy prefabrykowane - materialy, ktorgciy st z powierzchri drogi przez klejenie,
wtapianie, wbudowanie lub w inny sposéb. Zaliczadsi nich masy termoplastyczne w arkuszach do
wtapiania oraz folie do oznakowaymczasowych #otte) i trwatych (biate) oraz punktowe elementy

odblaskowe.

1.4.9.Punktowe elementy odblaskowe - materiaty o wysokdo 15 mm, a w szczegolnych wypadkach
do 25 mm, ktére & przyklejane lub wbudowywane w nawierzahnMaja rézny ksztatt, wielk@c¢ i
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wysoka¢ oraz rodzaj i liczb zastosowanych elementéw odblaskowych, do ktoryalezgp szklane
soczewki, elementy odblaskowe z polimetekrylanuyfugtfolie odblaskowe.

1.4.10. Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie zriateo barwiezotte], ktorego czas
uzytkowania wynosi do 3 miegiy lub do czasu zakezenia robaot.

1.4.11. Okresowe oznakowanie drogowe - oznakowanie, ktérepgms wuytkowania wynosi do 6
mieskcy.

1.4.12. Kulki szklane - materiat do posypywania lub narzuaapod cinieniem na oznakowanie
wykonane materiatami w stanie ciektym, w celu uzysk widzialnéci oznakowania w nocy.

1.4.13. Materiat uszorstniagcy - kruszywo zapewnigge oznakowaniu poziomemu WEwoscCi
antypgalizgowe.

1.4.14. Pozostate okidenia § zgodne z obowrujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatdw
Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Dokument dopuszczajcy do stosowania materiatow
Kazdy materiat aywany przez Wykonawcdo poziomego znakowania drog musi postadprobat
technicza.

2.3. Badanie materiatéw, ktorych jakaéé budzi watpliwo §¢

Wykonawca powinien przeprowadailodatkowe badania tych materiatéw, ktore udztpliwosci jego
lub Inzyniera, co do jakei, w celu stwierdzenia czy odpowiadapne wymaganiom oks®nym w
punkcie 2. Badania te Wykonawca zleci IBDIM lub edytowanemu laboratorium. Badania powinny
by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi POD-B#”

2.4. Oznakowanie opakowa

Wykonawca powiniernzadac od producenta, aby oznakowanie opakowaaterialtdbw do poziomego
znakowania drog byto wykonane zgodnie z PN-O-792%2a ponadto aby na kdym opakowaniu byt
umieszczony trwaly napis zawiegay:

nazwe producenta i materiatu do znakowania drog,

mag brutto i netto,

numer partii i dag produkcji,

informacg o szkodliwdgci i klasie zagreenia paarowego,

ewentualne wskazéwki dlazytkownikow.

2.5. Przepisy okrdlajace wymagania dla materiatow

Podstawowe wymagania dotyce materiatbw podano w punkcie 2.6, a szczego6towenagania
okreslone g w ,Warunkach technicznych POD-97" [4].

2.6. Wymagania wobec materiatéw do poziomego znakaewia drog

2.6.1.Materialy do znakowania grubowarstwowego termogtastego
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Materiatami do znakowania grubowarstwowego powibgy materiaty umaeliwiajace naktadanie ich
warstwg grubgci od 0,9 mm do 5 mm.

Masy termoplastyczne powinny dgubstancjami nie zawieagymi rozpuszczalnikow, dostarczanymi w
postaci blokow, granulek lub proszku. Przy stosawgsowinny d& sic podgrzewé do stopienia i
aplikowat rgcznie lub maszynowo. Masy te powinny twarzyarstwe kohezyjry przez ochtodzenie.
Wiasciwosci fizyczne materiatdw do znakowania grubowarstwgaé wykonanych z nich elementow
prefabrykowanych ok#&a aprobata techniczna, odpowiagtay wymaganiom POD-97 [4].

2.6.3. Zawartg¢ sktadnikow lotnych w materiatach do znakowania bgwarstwowego
termoplastycznego

Zawarta¢ sktadnikow lotnych (rozpuszczalnikéw organicznyolg powinna przekraczav materiatach
do znakowania grubowarstwowego 2% (m/m).

Nie dopuszcza gistosowania materiatbw zawiegaych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen,
ksylen) w ilagici wigkszej ni 10%. Nie dopuszczagsstosowania materiatdw zawiegaych benzen i
rozpuszczalniki chlorowane.

2.6.4.Wymagania wobec materiatdw ze wadh na ochrogwarunkéw pracy srodowiska
Materialy stosowane do znakowania nawierzchni neavipny zawiera substancji zagtajacych
zdrowiu ludzi i powodujcych skaeniesrodowiska.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Materiaty do poziomego znakowania drog aglerzechowywad w magazynach odpowiadaych
zaleceniom producenta, zwlaszcza zabezpigeyel) je od napromieniowania stonecznego i opadow.

3. SPRZET

3.1. Ogdllne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt

3.2. Sprat do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zabéci od zakresu robot,

powinien wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbpujacego sprgtu, zaakceptowanego przez

Kierownika Projektu:

- polewarek wysokognieniowych,

- szczotek mechanicznych (zaleca stosowanie szczotek wypasaych w uradzenia odpylajce)
oraz szczotekecznych,

- sprzarek,

- malowarek,

- ukiladarek mas termoplastycznych,

- sprztu do bada, okrelonych w SST.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagidime” pkt 4.

4.2. Przewdz materiatdw do poziomego znakowania dyé

Materiaty do poziomego znakowania drog uglprzewozé w pojemnikach zapewniggych szczeln&,
bezpieczny transport i zachowanie wymaganychsaidasci materiatdbw. Pojemniki powinny ky
oznakowane zgodnie z nogrRN-O-79252 [2].

Materiaty do znakowania poziomego naleprzewozé krytymi srodkami transportowymi, chrogt
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgadri®N-C-81400 [1] oraz zgodnie z prawem
przewozowym.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og0lne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura naaien i powietrza powinna wyna@sco najmniej
5°C, a wilgotné¢ wzgledna powietrza powinna byzgodna z zaleceniami producenta lub wyoasi
najwyzej 85%.

5.3. Jednorodndé¢ nawierzchni znakowanej

Poprawné¢  wykonania  znakowania wymaga jednoroghio nawierzchni  znakowanej.
Nierownomiernéci albo miejsca tatania nawierzchni, ktére nie wiyidja sic od starej nawierzchni i nie
maja wiekszego rozmiaru nil5% powierzchni znakowanej, uznaje aa powierzchnie jednorodne.

5.4. Przygotowanie podtga do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego hatezysci¢ powierzchng nawierzchni malowanej z pytu,
kurzu, piasku, smaréw, olejow i innych zanieczys#cprzy wyciu sprztu wymienionego w SST i
zaakceptowanego przez Kierownika Projektu.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonamiaakowania poziomego musi dyzysta i
sucha.

5.5. Przedznakowanie

W celu dokladnego wykonania poziomego oznakowaniagid mazna wykon& przedznakowanie,
stosujc sk do ustalé zawartych w dokumentacji projektowej, ,Instrukaji znakach drogowych
poziomych” [3], SST i wskazaniachzyniera.

Do wykonania przedznakowania sma stosowa nietrwah farbe, np. farle silnie rozciéczomn

rozpuszczalnikiem. Zalecaesiwykonywanie przedznakowania w postaci cienkichi llnb kropek.

Pocatek i koniec znakowania nate zaznacz§ mah kresk poprzecza.

5.6. Wykonanie znakowania drogi materiatami grubowastwowymi
Wykonanie znakowania powinno dyggodne z zaleceniami producenta materiatow, azaypadku ich
braku lub niepetnych danych - zgodne z pemymi wskazaniami.

Materiat znakujcy naley nakltadé& rownomiera warstwy 0 grubdci ustalonej w SST, zachowygj
wymiary i ostré¢ krawedzi. Grubd¢ nanoszonej warstwy zalecag skontrolow& przy pomocy
grzebienia pomiarowego na ptytce szklanej lub nogta], podktadanej na drodze malowarki.séo
materiatu zayta w czasie prac, olkdi®na przezrednie zuycie na metr kwadratowy, nie m® sk rézni¢
od ilosci ustalonej, wgcej niz 0 20%.

Przy uktadaniu mas termoplastycznych wszystkieksde prace powinny ywykonywane przy gyciu
urzagdzen samojezdnych z automatycznym podziatem linii iypysvaniem kulkami szklanymi z ew.
materiatem uszorstniggym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Og0dlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdiplet 6.

6.2. Badanie przygotowania podha i przedznakowania
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowanidagmego musi b§ catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno byykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Tolerancje wymiarO6w oznakowania
6.3.1.Tolerancje nowo wykonanego oznakowania
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Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomegmdizego z dokumentagcjprojektovg i

»Instrukcja o znakach drogowych poziomych” [3], powinny odpada& nastpujacym warunkom:

— szerokdc¢ linii moze r@ni¢ si¢ od wymaganej & 5 mm,

— dtugas¢ linii moze by mniejsza od wymaganej co najey o 50 mm lub wiksza co najwiej o 150
mm,

- dla linii przerywanych, diug@ cyklu sktadajcego st z linii i przerwy nie mae odbiegé odsredniej
liczonej z 10 kolejnych cykli o wcej niz £ 50 mm dtugéci wymaganej,

- dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktow nanikowych nie mae mi€ wickszej odchytki od
wymaganego wzoru At 50 mm dla wymiaru diugei i + 20 mm dla wymiaru szeroka.

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, §jumwanego zmianami organizacji ruchu,
nalezy doktadnie usugt zbedne stare oznakowanie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarows oznakowania poziomego jest’ rimetr kwadratowy) powierzchni naniesionych
znakow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-000QWymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z d

Dokumentacj Projektows, SST i wymaganiami Kierownika Projektu,zgd wszystkie pomiary i
badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, datpikiypozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbidr robét zanikacych i ulegagcych zakryciu, w zataosci od przygtego sposobu wykonania robat,
moze by dokonany po:

— oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,

— zakup i transport materiatéw,

przedznakowaniu,

frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowamderiatem grubowarstwowym,

usungciu istniepcego oznakowania poziomego.

8.3. Odbiér ostateczny
Odbioru ostatecznego naje dokon& po catkowitym zakaczeniu robot, na podstawie wynikéw
pomiarow i bada jakasciowych okrélonych w punktach od 2 do 6.

8.4. Odbiér pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego naledokona po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgee podstawy ptatnéci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrfgi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 mwykonania rob6t obejmuje:
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— prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoe/anbot,

- przygotowanie i dostarczenie materiatow,

— 0czyszczenie podka (nawierzchni),

— przedznakowanie,

- naniesienie powtoki znakéw na nawierzghndrogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z
dokumentagj projektow i ,Instrukcja o znakach drogowych poziomych”,

— ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdyasie prowadzenia robot,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przecheanie i transport
2.  PN-O-79252 Opakowania transportowe z zawario Znaki i znakowanie. Wymagania

podstawowe.
10.2. Inne dokumenty
3. Instrukcja o znakach drogowych poziomych. a€ahik do zarzdzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (M.P 18y poz. 120)
4. Warunki techniczne. Poziome znakowanie dr6g. PODS@ria ,I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt
nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997.
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