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D.08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE NA tAWIE Z OPOREM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

1.1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotycce wykonania i
odbioru krawznikbw na tawie z oporem w ramagRemontu drég gminnych, ulic Stonecznej,
Akacjowej, Kasztanowej, Topolowej w miejscowsci Stare Pole”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokunkemetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynni umazliwiajace i magce na celu

wykonanie, kontral i odbior kraveznikdw betonowych. W zakres robét wchodzi:

- ustawienie kragznikdéw prostolgtnych, scietych 15x30x100 cm na fawie betonowej B-15 z oporem
1830,37 m,

Szczegodtowa lokalizacja poszczegoélnych kravikow - wg Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe —prefabrykowane belki betonowe rozgranigeaj chodniki dla pieszych
od jezdni.

1.4.2. tawa —warstwa néna stiaca do umocnienia kraygnika oraz przenogea obcizenie
kraweznika na grunt.

1.4.3. Podsypka -warstwa wyrownawcza uona bezpérednio na podizu lub tawie.

1.4.4. Pozostate ok&tenia § zgodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pk#.1.

1.5. Ogdélne wymagania dotycrce Robét
Ogoblne wymagania dotygee Robdét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogtjrme. 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST D-M.00.00.00.
~Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1. Podstawowe wymagania dotygze materiatdw

Wszystkie materiaty zyte do budowy powinny pochodzitylko ze zrédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez igniera.

Zrédta materiatéw powinny ywybrane przez Wykonawa wyprzedzeniem przed rozpgciem robot
nie p&niej niz 3 tygodnie. Do kadej ilosci jednorazowo wysytanego materiatu (kkgwikow, betonu na
tawe, cementu, piasku, masy zalewowej)agabny powinien b§ dokument potwierdzagy jego jakéé
na podstawie przeprowadzonych bada

Preferowanegwyroby (krawezniki) i wytwornie posiadajce Aproba¢ Techniczg IBDIM.

2.2. Krawezniki betonowe

Do wykonania robot naty uzy¢ krawgznik drogowy prostoitny lub trapezowy, jednowarstwowy, gatunku I.
Na zjazdy nalgy stosowa krawezniki o wyokraglonej kravwgdzi czotowe;j.

Krawezniki winny by¢ wykonane z betonu, spetriaggo wymagania:

D08.01.01. KRAWZNIKI BETONOWE



Remont drog gminnych, ulic Stonecznej, Akacjowagzkanowej, Topolowej w Starym Polu 146

- klasa nie nisza nz B 30,
- nasakliwos¢ nie wieksza nk 4%,
- mrozoodpornéé nie nizsza nk F 150,
- scieralna¢ na tarczy Boehmego, okiena strag wysokaci nie wiksza n 3,5,mm.
Powierzchnie kragznikdw powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkow betonu. Kragdzie elementow
powinny by réwne i proste. Tekstura i kolor powierzchni ggrfleowej) powinny by jednorodne,
struktura zwarta. Dopuszczalne odchytki wymiardw:
- dlawysokdci + 3 mm,
- dla szerokeéci i dugasci £ 8 mm.
Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtlzin elementu poprzez
pomiar i policzenie uszkod#@ewystpujacych na powierzchniach i kradziach elementu. Pomiarow
nalezy dokonywa zgodnie z PN-B-10021.
W razie wysjpienia wtpliwosci Inzynier maze zmiené sposob pobierania prébek lub poszérzgkres
kontroli krawgznikow o inny rodzaj bada.

2.3. Materialy na podsyple i wypetnienia szczelin pomgdzy sciankami bocznymi

Nalezy stosowa mieszank cementowo-piaskoav

- 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy53&g PN-B-19701 i z piasku naturalnego
spetniajcego wymagania PN-B-06712,

- 1:2 dla wypetnienia szczelin z cementu portlandz&iklasy 32,5 wg PN-B-19701 i z piasku wg PN-
B-06711.

2.4. Materialy do wypetnienia szczelin dylatacyjnyie

Do szczelin dylatacyjnych w fawie betonowej riglestosowa bitumiczry mag zalewovwa wg BN-
74/6771-04. Do masy zalewowej stosdveafalt drogowy D100 lub mieszariasfaltow drogowych tak
dobran, aby penetracja jej okilena wg PN-C-04134 wynosita 9020 w temperaturze 26.

Jako sktadniki mineralne masy najestosowa wypetniacz wapienny oraz wetmineralmy gatunku II.
Wskazane jest stosowanie dodatkow uszlachetyiel wigciwosci asfaltu, np. paki ttuszczowgywice
syntetyczne. Wigiwosci masy zalewowej:

- temperatura ngknienia PiK — 54- 65°C,

- plynnas¢ oshgalna w temperaturze nie wszej ni 180°C,

- sptywna¢ mierzona na blasze falistej w temperaturz&4sie powinna przekraczd 0 mm,

- zdolna¢ wypetniania szczelin w temperaturze 38R00°C bez utraty wiéciwosci,

- odpornd¢ na zamraanie wg BN-74/6771-04 pkt 5.3.6.,

2.5. Materialy do posadowienia krawznikow

Krawezniki 20x30x100 posadowioneg $ia tawie z oporem o wymiarach 30x40 cm. tawa wygkanz

betonu klasy B-15 wedtug PN-B-06250. Do wykonywaedonu nalgy uzy¢:

- cementu portlandzkiego klasy 32.5, portlandzkiegodatkami lub hutniczego wg PN-B-19701,

- kruszywa spelniarego wymagania normy PN-B-06712; uziarnienie kruszywchodacego w
sktad mieszanki betonowej powinnocbiak dobrane, aby mieszanka ta wykazywata maksymailn
szczelné¢ i urabialnd¢ przy minimalnym ziayciu cementu i wody,

- wody wg PN-B-32250,

- mozna wy¢ dodatkdéw lub domieszek wedtug zasad wymienionycANvB-06250 i posiadagych
aprobag techniczig IBDIM.

2.6.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Krawezniki powinny by sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przesi, na podtzu
wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podkiagekektadek lub na paletach transportowych.
Cement mena przechowywa nie diwej niz 3 miesjce. Przechowywanie i transport cementu wg BN-
88/6731-08.

Kruszywa naley gromadzt w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkaadezpieczagych
przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniemyah rodzajow i frakcji.
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3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogoélne”. [t
3.1. Roboty ma@na wykonywa recznie przy pomocy drobnego sgiz z zastosowaniem:
betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowpo@sypki cementowo-piaskowej,
wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych,

koparko-tadowarek - do transportu kegmikow na placu budowy,

nosidet.

3.2. Do wytwarzania betonu na fawy:

- wytwornia stacjonarne do wytwarzania mieszanki beteej wyposaona w uradzenia do
wagowego dozowania sktadnikdw,
samochody samowytadowcze do transportu wyprodukejpareszanki betonowe;j.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagagélne” pkt.4.

4.1. Transport materiatow
Krawezniki mogga by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po ecginigciu przez beton
wytrzymatcgici minimum 75% wytrzymakei gwarantowanej; w trakcie transportu powinny¢ by
zabezpieczone przed przemieszczaniegn isuszkodzeniem. Naky je ukfad& na podktadach i
przektadkach drewnianych diugma w kierunku osi podinej srodka transportowego. Sposob ich
zatadunku n&rodki transportowe i zabezpieczenie przed przesigm w czasie jazdy powinny &y
zgodne z obowgzujacymi przepisami.
Wszystkie elementy powinny Byoznaczone. Dane ich powinny dyumieszczone na palecie
transportowej. W przypadku przewemia luzem naley oznaczd w sposob trwaty co 50 sztgk
Oznaczenie na palecie powinno zawéeta najmniej:

- 0znaczenie (oké&enie) wyrobu,

- znak wytworni,

- dat produkgiji.
Wyprodukowan mieszank betonowq nalezy dostarcz& na budow w warunkach zabezpieczaych
przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i sggo.
Transport cementu wg BN-88/6731-08.
Pozostate materiaty wg ST D-M.00.00.00 ,Wymagargéaloe”.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania Robét podano w ST D-M@00 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.1. Ltawa betonowa

tawe betonovg z oporem natey wykona w szalowaniu.

Beton roZcielony w szalowaniu powinien Bywyréwnywany warstwami. Betonowanie nate
wykonywa zgodnie z PN-B-06251 z betonu B-15, przy czym ialstosowa minimum co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumigzmas zalewowy wg 2.4.

tawa betonowa nie nze byt wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadiazej 2°C oraz
wtedy, gdy podtee jest zamarznie i podczas opadow deszczu. Natychmiast po tema mieszanki
nalezy przystpi¢ do jej zagszczania. Operacja ta powinna z&kny sie po uptywie dwéch godzin od
chwili dodania wody do suchej mieszanki. Begpdnio po zagszczeniu beton natg zabezpieczy
przed wyparowaniem wody. P¢gihacg nalery rozpocza¢ przed uptywem 90 min. Poprzez kilkakrotne
zwilzanie wod w ciggu dnia w czasie co najmniej 3 dni do 7 dni w czasichej pogody.

5.2. Ustawienie kraveznikow
Ustawienie krawznikbw na tawie betonowej wykonujee¢sha podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubagci 5 cm po zagszczeniu.
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Krawezniki nalezy wykonywa ze spoinami szerokoi 5 + 8 mm, minimum co 50 m stosotva
szczeliny dylatacyjne nad szczelinami dylatacyjniamiy betonowe;j.
Przy uktadaniu krawznikow na tukach nale stosowa krawgzniki o dtugasci 50 cm.
Swiatto kraweznika od strony jezdni powinno wyn@sl2 cm, a przy przégiach dla pieszych 2 cm.
Rzgedne wysokséciowe powinny by zgodne z DokumentacpProjektova.

5.3 Wypetnianie spoin

Spoiny naley wypetnia zapravda cementowo-piaskosv1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawalery
0Cz)Ci¢ | zmy¢ wodg.

Szczeliny dylatacyjne natg zalew& masg zalewows wg pkt .2.4. po ich uprzednim starannym
oczyszczeniu na pedrgtebokas¢ i osuszeniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakoi Robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogbloid. 6.

6.1. Badania przed przysipieniem do robot

Dwa tygodnie przed przygiieniem do robot Wykonawca powinien dostatczgo niezalenego
laboratorium 6 probek kraymikow, o wadze 1-2 kg.

Wyniki bada Wykonawca winien przedstavinzynierowi do akceptaciji.

Nalezy sprawdzé:

a) krawezniki betonowe:

- wyglad zewrtrzny na zgodn& z wymaganiami PN-B-10021,

- ksztailt i wymiary na zgodrsé z wymaganiami PN-B-10021,

- Aprobaty Techniczne

- w watpliwych przypadkach naly przedstawd komplet bada laboratoryjnych
przeprowadzonych przez producenta dla dostarczmargj materiatow.

b) materiaty do posadowienia kramikow, podsypek i wypetnienia spoin:

- wytrzymatci¢ nasciskanie betonu B15 zgodnie z PN-B-0625€rednio co drug parte betonu
rozumian jako ilos¢ betonu zuyta w ciagu jednej dzialki dziennej i w przypadkach
watpliwych,

- konsystengj betonu - przy kadym zatadunku,

- wiasciwosci cementu klasy 32,5 - zgodito jego wiaciwosci podanych w deklaracji
producenta z wymaganiami odpowiednich norm,

- piasek: uziarnienie (wg PN-B-06714/15), zaws&ttaanieczyszcze obcych (wg PN-B-
06714/12), zawartgé pytow mineralnych (wg PN-B-06714/13), zawdtozanieczyszcze
organicznych (wg PN-B-06714/26) — 1 raz przed pegpieniem do robdt dla partii nie
wickszej nz 1500 Mg i kadorazowo przy zmianigrodta dostawy,

- wytrzymalai¢ podsypki cementowo-piaskowej deiskanie na serii 6 probek (3 dla R7 i 3 dla
R28) - 1 raz w czasie budowy i w przypadkatpliwosci; wytrzymatcé powinna wynosi min.
R7> 10 MPa, R2& 14 MPa.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Kontrola wykonania tawy betonowej
Nalezy sprawdzé co 20 mb:
a) zgodnd¢ profilu podiwznego gornej powierzchni tawy z Dokumentacja Prajekt dopuszczalne
odchyiki niwelety tawy+ 1 cm na kade 100mb,
b) odchylenie linii od projektowanego kierunku - nieza przekracza+ 1 cm na kade 100 mb,
c) wymiary tawy , dopuszczalne odchyiki:
- dla wysokdci -+ 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci -+ 20% szerokgci projektowanej.
d) réwnas¢ gornej powierzchni fawy mierzona 4a8 m - nierébwnéci nie mog przekracza 1 cm na
kazde 100 mb.

6.2.2. Kontrola utazenia kraweznikdw
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Nalezy sprawdzé co 20 mb :

a) zgodnd¢ niwelety gornej ptaszczyzny krgwnikdw z Dokumentag Projektova, dopuszczalne
odchyiki niwelety+ 1 cm na kade 100 mb,

b) usytuowanie w planie - odchyiki nie mppgrzekracza+ 1 cm na kade 100 mb,

c) roéwnas¢ gornej powierzchni kraggnikdbw mierzona tat 3 m - nierébwnéci nie mog przekraczéa
0,5 cm na kzde 100mb.

6.2.3. Kontrola wypetnienia spoin

Zapraws do wypelnienia spoin nalg skontrolow& co najmniej raz przy wykonywaniu robot i w
przypadkach wtpliwych. Wytrzymatad¢ nasciskanie zaprawy powinna wyneésiie mniej nk 30 MPa.
Szerokd¢ i doktadnd¢ wypetnienia spoin naky skontrolowd na kadych 10 metrach ustawionego
kraweznika. Spoiny musgby¢ wypetnione catkowicie na pedrgigbokas¢ i mie¢ szerokéé ok. 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w ST D-M.00MPMymagania ogdlne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowg 1 m (metr) utgonego krawznika.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-M.00@QMYymagania ogolne” pkt. 8.

8.1. Odbioru dokonuje lzynie po sprawdzeniu prawidtowa wykonania robét na podstawie wynikéw
bada i pomiaréw wykonanych zgodnie z pkt. 6 niniejs28;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.pkt
9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow,

- wykonanie wykopu pod tayv,

- wykonanie szalunku pod tavwetonows, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej, B15
- przygotowanie i roielenie podsypki cementowo-piaskowej,
- ustawienie krawznikéw w pionie,

- przygotowanie zaprawy cementowej i wypetnienie 8poi

- zalanie szczelin dylatacyjnych bitumigzmas zalewows,

- zasypanie zewgtrznejsciany kravgznika i ubicie,

- wykonanie niezbdnych bada materiatow zgodnie z niniejs 5T

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczawieralngci na tarczy Boehmego.

. PN-B-06250 Beton zwykly.

. PN-B-06251 Roboty betonoweealbetowe. Wymagania techniczne.

. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondapraw.

. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartei zanieczyszcze
obcych.

7. PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania Ozaaiezzawartéci pytow mineralnych.

8. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie sktadu ziarnowego.

OOk, WNPRF
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9. PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartai zanieczyszcze

10.PN-B-10021
11.PN-B-14501
12.PN-B-19701

10.PN-B-30000
11.PN-B-30001
12.PN-B-30005
13.PN-B-32250
14.PN-C-04021

15.PN-C-04134
16.PN-N-03010
17.BN-6731-08

19.BN-6775-03/01

20.BN-6775-03/01

obcych.
Prefabrykaty budowlane z betonu.ddgipomiaru cech geometrycznych.
Zaprawy budowlane zwykte.
Cement. Cement powszechnegtku. Skfad, wymagania i ocena zgodcio

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cement hutniczy.

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

Przetwory naftowe. Oznaczanie teatper meknienia asfaltéw meted
LPierscien i Kula”.

Przetwory naftowe. Pomiar penetasfaltow.

Statystyczna kontrola j&dio Losowy wybor jednostek produktu do probki.

Cement. Transport i przechowywanie.

Prefabrykaty budowlane z betoemgnty nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne wymaganbadania.

Prefabrykaty budowlane z betoemgnty nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krasniki i obrzeza.
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