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1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej $I wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robét zezanych z wykonaniem wzmocnienia pagiayeosyntetykami
w ramach Remontu drég gminnych, ulic Stonecznej, Akacjowej, Kasztanowej,
Topolowej w miejscowdci Stare Pole”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna ST jest stosowana jako wheku przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach wynmerych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robdt obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia roboét
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem budowli ziemnychoptmmych geosyntetykami w
robotach zawartych w dokumentacji w ramaeinzebudowy uktadlkomunikacyjnego jak w
punkcie 1.1.

- geosiatka o wytrzymatdci na rozcigganie 30kN/m — 2169,41,00 m?

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Geosyntetyk - materiat 0 postacihgiej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych
widkien syntetycznych jak polietylen, polipropylepoliester, charakteryzagy sk m.in.
duzg wytrzymaltaci oraz wodoprzepuszczakus.
Geosyntetyki obejmygj geosiatki, geowidkniny, geotkaniny, geodzianingeoruszty,
geokompozyty, geomembrany.

1.4.2. Geowidknina - materiat nietkany wykonany z wiokieyntetycznych, ktérych
spéjno ¢ jest zapewniona przez igtowanie lub inne procgsyenia (np. dodatki chemiczne,
pofaczenie termiczne) i ktéry zostaje maszynowo uformioywv postaci maty.

1.4.3. Geotkanina - materiat tkany wytwarzany z witokiemtsyycznych przez przeplatanie
dwoch lub wecej uktadéw przdz, widkien, filamentow, tam lub innych elementéw.

1.4.4. Geokompozyt - materiat ztony z co najmniej dwoch rodzajow potonych
geosyntetykow, np. geowtdkniny i geosiatki, ufornamych w postaci maty.

1.4.5. Geosiatka - ptaska struktura w postaci siatki, wooami znacznie wkszymi niz
elementy sktadowe, z oczkami patonymi (przeplatanymi) w gztach lub cagnionymi.
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1.4.6. Georuszt - siatka wewtrznie pojczonych elementoéw wytrzymatych na ragganie,
wykonanych jako gignione na gayco, uktadane i sklejane lub zgrzewane.

1.4.7. Wzmocnienie podiza geosyntetykiem - wykorzystanie \gawvosci geosyntetyku
przy rozcgganiu (wytrzymatéci, sztywndci) do poprawienia wkxiwosci mechanicznych
warstwy gruntu.

1.4.8. Warstwy podiga nasypu lub wykopu zbrojone - wykonana pepiistniepcej
nawierzchni lub podbudowy w aflrie jezdni.

1.4.9. Slabe podiee (pod nasypem) - warstwy gruntu nie spejyti@j wymaga,
wynikajagcych z warunkéw nmaosci lub stateczni albo warunkéw przydatsoi do
uzytkowania nasypu.

1.4.10. Nasyp zbrojony geosyntetykiem - nasyp ziemny zzawgmi warstwami
geosyntetyku, zwkszapcymi stateczn& budowli i jej skarp oraz powodigymi
zmniejszenie oljosci robot ziemnych przez nadanie skarpom bardziejsgch pochyleé.

1.4.11. Sciana oporowa zbrojona geosyntetykiem - budowlazymiujpca w stanie
statecznéci uskok naziomu gruntéw nasypowych za pogneearstw geosyntetyku.

1.4.12. Pozostale oki&enia podstawowe gs zgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST N3-00.00.00 Wymagania ogolne [1]
pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

wymagania dotyegce robot podano w ST D-M-00.00.00/Wymagania ogolne [1]
pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania dotycace materiatow

wymagania dotycge materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-
M-00.00.00 Wymagania ogélne [1] pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania
2.2.1.Zgodno ¢ materiatéw z dokumentacprojektows i aprobag techniczig

Materiaty do wykonania nasypu zbrojonego geosyhktem powinny by zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST orapmbad techniczig IBDIM.

2.2.2.Geosyntetyk

Rodzaj geosyntetyku i jego w@wo ci powinny odpowiada wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej (np. geowidkningeotkanina, geokompozyt,
geosiatka, georuszt, maty komorkowe, tay itp.).

W przypadku braku wystarcaaych danych, przy wyborze geosyntetyku zme
korzyst& z ustalé podanych w zatzniku 1 i 2 w zakresie wdaiwosci i wyboru materiatu.

Geosyntetyki powinny ki dostarczane w rolkach nawgtych na tuleje lub rury.
Wymiary (szeroké&¢, diugasé) mogy by¢ standardowe lub dostosowane do indywidualnych
zamowiér (niektore wyroby mog by¢ dostarczane w panelach). Rolki powinny¢by
opakowane w wodoszczelrfoli¢, stabilizowan przeciw dziataniu promieniowania UV i
zabezpieczone przed rozwjoiem.

Warunki sktadowania nie powinny wpltywaa wiaciwo ci geosyntetykow. Podczas
przechowywania naky chront materiaty, zwtaszcza geowtokniny przed zawilgoeami
zabrudzeniem, jak réwnieprzed dtugotrwatym (np. parotygodniowym) dziatanigromieni
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stonecznych. Materiaty nalg przechowywa wytacznie w rolkach opakowanych fabrycznie,
utozonych poziomo na wyréwnanym podto Nie naley uktad& na nichzadnych obcjzen.
Opakowania nie naky zdejmowa& az do momentu wbudowania.

Podczas tadowania, roztadowywania i sktadowaniazgazabezpieczy rolki przed
uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi oraegmziataniem wysokich temperatur.

3. SPRZET
3.1. Wymagania dotycace sprztu

- wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00Wymagania ogolne [1]
pkt 3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania nasypu zbrojonego geosyiykiem

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykézsic mazliwoscig korzystania
Z nas¢pujacego spretu:
a) a) do uktadania geosyntetykow
uktadarki o prostej konstrukcji, ualwiajgce rozwijanie geosyntetyku ze szpuli, np. przez
podwieszenie rolki do wysgnika, chgnika, ftadowarki itp. (chocia w wigkszaci
przypadkow uktadanie geosyntetykow ieadbywa Si¢ recznie)

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

wymagania dotyegce transportu podano w ST D-M-00.00.00Vymagania ogolne
[1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Geosyntetyki mogby¢ transportowane dowolnymi rolkami transportu, pod
warunkiem:
— opakowania bel (rolek) falj brezentem lub tkanartechnicza,
— zabezpieczenia opakowanych bel przed przemiesznasi w czasie przewozu,
— ochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,
— niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliamisztzami oraz przedmiotami
moggcymi przebé lub rozca¢ geowtdkniny.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonania robot

zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.88ymagania ogélne [1] pkt
5.2. Zasady wykonywania robot

Konstrukcja i spos6b wykonania warstw zbrojony@ogyntetykiem powinny gy
zgodne z dokumentagcjechniczig i SST.

W przypadku braku wystarcaaych danych mina korzysta z ustalé podanych w
niniejszej specyfikacji, pod warunkiem uzyskaniecegitacji Irzyniera. Dotyczy to m.in.
zasad wykonania warstw zbrojonych geosyntetykiedapych w pkcie 5

Zasady wykonania robot obejgu;j

— przygotowanie podita pod utaenie siatki syntetycznej lub geokompozytu na
przygotowanym podtau.
— ulozenie i zagszczenie warstwy podta, wg wymogow ST D-02.03.01 [4]),
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5.3. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dotygrstalenia lokalizacji w terenie odtworzenia trasy,
usungcia przeszkdéd, przygotowania po#o poprzez ewentualne uknie warstwy
wyréwnawczej z mas ziemnych na zdeformowanym padlob jego mechaniczne lubazne
wyrownanie i doktadne oczyszczenie.

Utozenie geosyntetyku lub geosiatki na padiovymaga: doktadnego oczyszczenia
poditaza wg zalece producenta lub ustalez Inzynierem Budowy.

— ukitadany materiat geotekstylny lub siatki powimprgyleg& na catej powierzchni do
podtaza.

5.4. Zasady uktadania i zasypywania geosyntetykow

Geosyntetyki zalecaesuklad& na podstawie planu, oktajacego poziom uktadania
(rzedne), wymiary pasm, kierunek pest robot, kolejné¢ ukladania pasm, szerako
zaktadéw, sposéhlézenia, mocowania itp.

Przyjmuje s} ogolnie,ze w przypadku skarp o pochyleniu:

Geosyntetyki pmdane jest tak uklada by pasma lealty podhenie do kierunku
uktadania warstw konstrukcji jezdni. Zaktadysednich pasm magwynost 30-50 cm. Aby
zapobiec przemieszczaniu np. przez wiatr, pasm&ynarzymocowd specjalnymi kotkami
wstrzelanymi lub chwilowo obgiy¢ (np.cienky warstwg kruszywa, przed rozcietaczem itp.

Jezeli szeroké¢ wyrobu nie jest dostosowana do wymiarow konstriykicj rolki
materialu mana ci¢ na potrzebny wymiar za pompodpowiednich urgdzer, np. naa,
pity.

Niedopuszczalny jest ruch pojazdévgsignicowych, walcéw i innych gikich
maszyn bezpwednio po utaonym materiale geotekstylnym. Wymagana jest warstwa
zasypki co najmniej 5 cm.

Sposéb wykonania warstw nawierzchni powinien¢ bygodny z ustaleniami
dokumentacji projektowe] i odpowiaglwymaganiom ST D-05.00.00 [3].

6. KONTROLA JAKO CI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jako ci robét

zasady kontroli jakoci rob6t podano w ST D-M-00.00.00Wymagania ogolne
[1] pkt 6.

6.2. Badania przed przysigpieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien:
— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszexa wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezgistwa, aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodno ci, deklaracje zgodno ci, ew. badania materialtdw amgne przez
dostawcow itp.),
— sprawdzt cechy zewegtrzne gotowych materiatow z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki baddVykonawca przedstawia apnierowi do

akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

Czstotliwo ¢ oraz zakres bada pomiarow, ktore naley wykona w czasie robot
podaje tablica 1.

Tablica 1. Cegstotliwo ¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot
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Al : Czestotliwo ¢ Warto ci
Lp. Wyszczegolnienie bada
pomiaréw bada dopuszczalne
1 |Roboty przygotowawcze Kontrola Wg pktu 5.3
biezaca
2 |Zgodna¢ z dokumentagj Jw. Wg qu;tmen_tacp
projektowg Projextowe]
Wg dokumentacj
3 |Prawidlowa¢ utozenia Jw. projektowej,
geosyntetykow aprobaty
technicznej i
pktow 5.4 i 5.5
4 | Wykonanie nasypu Jw. Jw.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Zasady obmiaru robot

zasady obmiaru robo6t podano w ST D-M-00.00.00 gvegania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest:
- nf (metr kwadratowy), przy uktadaniu geosyntetyku,
- n? (metr szécienny) przy wykonywaniu nasypu.
Jednostki obmiarowe innych robatsstalone w osobnych pozycjach
kosztorysowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady odbioru robot

Zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.08'ymagania ogélne [1] pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagprojektowy, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg
pktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robdét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podim,
— utozenie geosyntetyku.
Odbior tych robot powinien lgyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST D-M-00.00.00
Wymagania ogoélne [1] oraz niniejszej ST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia dotycace podstawy ptatndci

ustalenia dotygeze podstawy ptatdoi podano wST D-M-00.00.00 [1]
Wymagania og6lne pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania kalej jednostki obmiarowej obejmuje:
- prace pomiarowe,
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— oznakowanie robdt,
— przygotowanie podim,
— dostarczenie materiatow i spta,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.
Dodatkowo cena wykonania 1°mktadania geosyntetyku obejmuje:
— wykonanie robot przygotowawczych,
— utozenie geosyntetyku.
Cena wykonania nie obejmuje innych robot, ktorevipay by¢ ujete w osobnych
pozycjach kosztorysowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Specyfikacje techniczne (ST)

1. D-M- Wymagania ogolne
00.00.00
2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

4. D-02.03.01c Wzmocnienie geosyntetykiem podéistniegcego przed
utozeniem warstw konstrukcji jezdni
5. D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow ciekow

10.2. Inne dokumenty

6. 6. Wytyczne wzmacniania warstw nawierzchni bitumicanycbudownictwie
drogowym.
GDDP - IBDIM, Warszawa 2002

ZAL ACZNIKI

ZAL ACZNIK 1

WEA SCIWO SCI GEOSYNTETYKOW (wg [6])
1.1. Surowce do wyrobu geosyntetykow

Gtownymi surowcami do wyrobu geosyntetykow molipropylen PP, poliester PES,
PET i polietylen wysokiej ggto ci HDPE, w mniejszym zakresie polichlorek winylu YC
poliamidy PA i inne, a tate specjalne tworzywa o dej sztywno ci na rozcgganie, matym
petzaniu i dobrej odpornoci chemicznej, jak poliwinyloalkohol PVA i aramid.Alako
powtoki ostaniagce stosuje sipolichlorek winylu PCV, polietylen PEsywice akrylowe i
bitumy. Do wyrobow degradowalnych (biomat lub biokhin) wywane § rownie
materiaty rélinne: len, bawetna, juta lub wtdkno kokosowe.

1.2. Wymagania dotycace geotekstyliéw i wyrobow pokrewnych

Podstawowe informacje o0 wymaganiach, dodggzh wiaciwosci wyrobdow
geotekstylnych stosowanych w budownictwie drogowymedstawiono w tablicy 1.1.

Tablica 1.1. Whaciwosci wyrobdw geotekstylnych
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Oznaczenie
Lp. Wiasciwosé Metoda bad@wg | funkcji zbrojenia
I wzmocnienia
1 |[Wytrzymato ¢ na rozciganie PN-EN ISO H
10319
2 | Wydtuzenie przy maksymalnym |PN-EN ISO H
obcigzeniu 10319
3 | Wytrzymalai¢ na rozcaganie PN-EN ISO S
SZWOW i pojczen 10321
4 |Przebicie statyczne (CBR)” PN-EN ISO H
12236
5 | Przebicie dynamiczne PN-EN 918 H
6 |Tarcie EN ISO 12987 A
7 | Pelzanie przy rozgganiu PN-ISO 13431 S
8 |Uszkodzenia podczas wbudowanigENV ISO 10722 A
1
9 [Charakterystyczna wielké porow |PN-EN ISO -
12956
10 |Wodoprzepuszczaldéw kierunku | PN-EN ISO A
prostopadtym do powierzchni 11058
11 | Trwalosé EN 13249 zat. B H
12.1| Odpornd¢ na starzenie w EN 12224 A
warunkach atmosferycznych
12.2| Odpornd¢ na degradagjchemiczg [ENV ISO 1296 S
lub ENV ISO
13438
EN 12447
12.3| Odpornd¢ na degradag;j EN 12225 S
mikrobiologiczry

Oznaczenia:
H - wiaciwos¢ o znaczeniu zasadniczym
A - wiasciwos¢ wazna we wszystkich warunkach stosowania
S - wihaciwos¢ wazna w specyficznych warunkach stosowania
- wtasciwos¢ nieistotna dla danej funkcji
Uwagi:
a) badanie to mze nie mi€ zastosowania w przypadku niektérych wyrobdéw, np.
georusztow
b) oznaczenie H w przypadku wtawosci mechanicznych (wytrzymadd na rozcaganie i
przebicie statyczne) oznacza, producent powinien zapewrdane z obu bada
W specyfikacji wyrobu wystarczy zans@¢ tylko jeden z tych parametrow

1.3. Wiakciwosci identyfikacyjne wyrobu

Wedlug PN-ISO 10320:1995 wl@wosci identyfikacyjne wyrobu obejmagjm.in.
rodzaj polimeru, wymiary rolki lub arkusza wyrobmas powierzchniow wediug PN-EN
964-1:1999 i umowsnwielkos¢ poréw Qo, dla geosiatek i georusztow - wiefiéaoczek.

1.4. Wiaciwosci fizyczno-mechaniczne
Wiasciwosci te obejmu zwykle:

D>02.03.01c — Wzmaocnienie potogeosyntetykami



Remont drog gminnych, ulic Stonecznej, Akacjowej, Kasztanowej, Topolowej w Starym Polu

- wytrzymata¢ i odksztatlcalné¢ wyrobdéw, badane zgodnie z narmPN-ISO
10319:1996; wanymi cechami zachowania materiaha svzbudzane sity oporu na
rozcigganie przy ranych wydtweniach jednostkowych, np. 2%, 5% i 10% (sztywap
modut sieczny) oraz wydhenie przy zerwaniu,

— opor geowldknin i geotkanin na przebicie statycZmewarunkach adaptowanego
badania CBR wedilug PN-EN ISO 12236:1998) lub dywcame (metoda spadapgo
stazka wedtug PN-EN 918:1999),

— w specjalnych przypadkach - wytrzymaté na rozciganie szwéw i paczer wedtug
PN-1SO 10321:1996,

— pelzanie przy rozgganiu wedtug PN-EN ISO 13431 - w odniesieniu doojhria
obciizonego diugotrwale oraz petzanie przgiskaniu - w przypadku mat dregaych.

1.5. Wiaciwosci hydrauliczne

Podstawowe parametry hydrauliczne wyrobu to:
— wodoprzepuszczaldé prostopadta do ptaszczyzny wyrokg
— wodoprzepuszczaldé (geowtdknin) w ptaszczynie wyrobuky,
— charakterystyczna wielké poréw Qg lub Qus.

Badania tych parametréw sstotne w przypadku funkcji filtracyjnej geowtokni
geotkanin, maj tez znaczenie w odniesieniu do funkcji rozdzielania.tad®wosci
hydrauliczne badane svedtug norm ISO lub EN i ich wers;ji krajowych.

Wodoprzepuszczaldé prostopadt do ptaszczyzny wyrobl, bada si np. zgodnie z
PN-EN I1SO 11058 (bez olyzenia) lub z projektem E DIN 60500 Teil 4:1997 (pod
obcigzeniami 2, 20 i 200 kPa). Wodoprzepuszcz&na ptaszczy nie wyrobuk, bada sj
np. zgodnie z PN-EN ISO 12958 (podmgmi obchzeniami).

1.6. Odpornasé na uszkodzenia mechaniczne podczas wbudowania

Odpornd¢ na uszkodzenia zgzana jest z wkiwosciami mechanicznymi i struktar
wyrobu. Dla wyrobow stosowanych jako zbrojenie reachni lub wzmocnienie wymagane
s3 zwykle proby na budowie. Badanie sju do okrélenia wspoétczynnika redukcji
wytrzymato ci wyrobu po wbudowaniu (zakryciu i zgggczeniu ), Warunki wbudowania
mog tez by¢ symulowane na podstawie préb laboratoryjnych wg@NV ISO 10722-1.

1.7. Trwatos¢ geosyntetykow

Trwatos¢ geosyntetykdw w przeginych warunkach jest bardzo ) wystarczajca
do potrzeb budownictwa drogowego. Decwydoj niej odporné na dziatanie czynnikow
klimatycznych (atmosferycznych) oraz na wptywy clemme i biologiczne. W
zastosowaniach drogowych zgodnie z npiadN-EN 13249 badania trwdln s3 potrzebne
tylko w specyficznych warunkach, np. gdy nie prabwe s¢ bezpdredniego przykrycia
wyrobu lub gdy wysipuja szczegodlne zagrenia srodowiskowe. Ogolnie wyroby nalg
chroni przed diiszym dziataniemdwiatta. Wyroby § zazwyczaj stabilizowane na dziatanie
promieni UV dodatkami np. sadzy, eki czcemu mog by¢ odporne na nawet dtugotrvgat
ekspozyc. Zalecane jest jednak szybkie wbudowanie geosykidet i przykrycie ich
zgodnie z przeznaczeniem..

1.9. Wyb6r materiatow geosyntetycznych

Wyboru rodzaju i gatunku materiatu nate dokonyw& w zaleno ci od jego
przeznaczenia (rodzaju zastosowania) oraz od wynyabawitaciwosci mechanicznych,
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odporno ci na uszkodzenia podczas wbudowania, tarcia pocgguodporno ci na czynniki
klimatyczne (atmosferyczne), chemiczne, parametrggvaulicznych itp.

Wybo6r z wymiarowaniem materialu do zastosawa budowli drogowej mze by
dokonany na podstawie szczegétowych oblicze

W przypadkach, gdy przeprowadza siczego6towe obliczenia, naledla zatlaonego
okresu eksploatacji, olagien i srodowiska sprawdzidwa warunki:

— wytrzymalc¢ na rozciyganie,
— dopuszczalnych odksztafce

Wyroby naley wymiarowa& na podstawie nominalnej wytrzymatoi na rozcaganie
Fx, badanej zgodnie z nognPN-ISO 10319:1996. Jest to wytrzymato charakterystyczna,
krotkotrwata, gwarantowana przez producenta z 98%omem ufno ci. Przyjmowag do
wymiarowania wytrzymalia obliczeniows Fq materiatu nalgy wyznacza (np. wedtug
normy BS 8006:1995), dzed wytrzymaldé charakterystyczn przez iloczyn
wspoétczynnikdw bezpiechstwa. G to: materiatowy wspétczynnik bezpiedstwa oraz
wspotczynniki czsciowe, uwzgtdniajgce wpltyw ré&nych czynnikow, np. petzanie dla
danego stopnia ohbgienia i czasu zytkowania obiektu, uszkodzenia podczas wbudowania,
ostabienia na pgtzeniach, wptywy dynamiczne, a w zastosowaniaclyattwatych take
szkodliwe oddziatywania srodowiska - klimatyczne, chemiczne i starzenie #yaa.
Warto ci wspoétczynnikOw zabke od rodzaju wyrobu i tworzywa, konkretnych warunkéw
zastosowania i okresuwytkowania. Niektére wartoci powinny by okrelone na podstawie
specjalnych badaterenowych lub laboratoryjnych i podane przez poamshta wyrobu. W
wyniku redukcji wytrzymato ¢ obliczeniowa mée stanowd jedynie 10% do 40% wartcci
nominalnejFx, w zaleno ci od rodzaju polimeru, wymaganego okresu trégitowarunkow
obcigzenia.

Warunek zachowania dopuszczalnych odkszialcpolega na sprawdzeniu
jednostkowego wydtenia zbrojenia, odksztahtelub przemieszcze elementéw i calej
konstrukcji lub budowli (np. wedtug normy BS 8006)
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