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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU REMONTU DROG GMINNYCH ULIC
StONECZNEJ, AKACJOWEJ, KASZTANOWEJ, TOPOLOWEJ

W STARYM POLU

Aktualizacja:
Przetarg dotyczy budowy ulicy Stonecznej w zakresiprzedstawionym na rys. nr 1

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

— Dziennik Ustaw 43 z dnia 14 maja 1999 w sprawie unkéw techn. jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie.

— Wytyczne do projektowania drog i ulic wydane pr&d2DKiA.w Warszawie.

- Mapa do celéw projektowych

- Opracowanie koncepcyjne ulic z odwiertaodioza gruntu i zagszczenia.

2. Cel opracowania

Cel wykonania projektu to remont ulic na osiedlstarym Polu wraz z infrastrukiuw
pasie drogi gminnej ulic Stonecznej, Akacjowej, Kasowej i Topolowe,.

3. Stan istniepcy:

W obecnej chwili na przedmiotowych ulicach orazgipalrogowym wysfpuje tymczasowa
jezdnia w daym stopniu zdegradowana z ptyt drogowych o szefwikf50m ograniczona
kraweznikiem ulicznym wystajcym. Zjazdy do posesji egciowo wykonane przez mieszi@w o
réznym ksztatcie i nawierzchni. Chodnik dla pieszycoystgpuje na jednym odcinku ulicy Stonecznej
w duzym stopniu zniszczony przez nageajagce pojazdy przy mijaniu sina 4,50m ulicy. Istnigge
ulice nie posiadgjodprowadzenia wod opadowych twgrzpo opadach die zastoiny wody
utrudniapc ruch samochodowy i pieszy po osiedlu mieszkanmwy

4. Stan projektowany:

Ulica Stoneczna tworzy ruch komunikacyjny ekmy z drogi powiatowej (ul. Bema) w obu
kierunkach, dlatego zaprojektowano teggdkomunikacyjny na obgienie KR2 z nawierzchai
bitumiczry, pozostate jako ulice dojazdowe do posesji miasiokaych z dopuszczeniem ruchu
pieszego bez wyoglbnienia osobnych chodnikow dla pieszych na ptasiie KR1 i nawierzchpi
kostki betonowej gruld@i 8cm.

Wprowadzone zmiany dotygze usytuowania i szeroka jezdni w odniesieniu do jezdni
tymczasowej g przedstawione na planie sytuacyjnym oraz innyshimiach projektu jak profil
podtuzny odcinkdéw remontowanych ulic. Konstrukcja jezghst zalagona na ruch KR2 naggu
ulicy Stonecznej, pozostate ulice na ruch KR1. &ppddtwzne drogi dostosowane do istrjeych.
Spadki poprzeczne zgodnie z normatywem 2% na prosigicinkach i skrzzowaniach. Wody
opadowe kierowane do wpustow kanalizacji deszczpnmggktowanej kanalizacji deszczowej w
projekcie podstawowym. Grunty nasypowe nglerykona z mieszanki piaskowej o wskaku
réznorodndaci wickszym od 3 oraz wodoprzepuszczaki®dm/dole. Zag:szcz& do wskanika 1,0.

taczna grubé&¢ konstrukcji jezdni dla ruchu KR2 ze wedl na staborime podtae wynosi
50 cm wraz z wzmocnieniem podbudowy geosiatkvytrzymatdci na rozciganie 30kN/m oraz
wymiamg poditaza na gébokas¢ 20cm na piasek o wodoprzepuszcz&n8m/dolz na macie
separacyjnej o wytrzymadoi 20 kN/m, co odpowiada gruka zaprojektowanej kategorii olgienia



utwardzenia drog wewitrznych i parkingdw. Grunty istnigge w podtau wptywap niekorzystnie
na przemarzanie dla strefy projektowanego terelategb by uzyskapoziom zatéony dla strefy
przemarzania pod konstrukggzdni zaprojektowano warsgvstabilizacji gruntu dowiezionego z
cementem o wytrzymadoi Rw 1,5+2,5Mpa z wzmocnieniem geosiatRrzy wykonywaniu robot
ziemnych pod konstrukgjezdni grunt nasypowy jak i istnigjy nalery zag:sci¢ do wskanika Wz-
1,0. W przypadku wyspienia gruntow organicznych lub innychzis1 naley koryto przegibi¢ o
warstwe odcinajca z piasku o wodoprzepuszczadno8m/dole i wskaznika raznoziarnistéci >3
grubaci 20cm.Widoczné&t z punktu zatrzymania 3m od kresizi jezdni ulicy drogi powiatowej ul.
Bema, spetnia wymagania warunkom zawartym w rozjgmeniu nr 43 z dnia 14 maja 1999r.

5. Konstrukcja jezdni:

5.1 Konstrukcja na ruch KR2

1-nawierzchnia — warstwaieralna BA 0/12,8 gr. -4cm
2-nawierzchnia — warstwa gigca BA 0/16 gr. -6c¢cm
3-podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego rsathanicznie gr -25cm
4-wzmocnienie podia grunt stab. cementem Rw 1,5+2,5Mpa gr. - 15cm

5-wzmocnione podi@ geosiatik o0 wytrzym. na rozaganie 30kN/m
5-podiae istniegce doprowadzido gruntu G1 lub wymiana 20cm na warstwdcinajcs z
piasku oraz separacjvidknina o wytrzymatéci 20kN/m.

5.1 Konstrukcja na ruch KR1
1-nawierzchnia — Kostka betonowa gr. 8cm nasppde cem. —piaskowej 5m  gr. -13cm

2-podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego rsadthanicznie gr -15cm

3-wzmochnienie podi@a grunt stab. cementem Rw 1,5+2,5Mpa gr. - 15cm

4-podtae istniegce doprowadzido gruntu G1 lub wymiana 20cm na warstwdcinajcs z
piasku.

Projektowany odcinek drogi ograniczono kgawkiem betonowym 15x30 wystgym w
swietle 12cm.wg zalece Zleceniodawcy. Dla swobodnego p&gg osOb niepetnosprawnych
zastosowano obienie krawznika na przejciach chodnikowych o 2 cm wwietle jezdni.
Krawezniki ustawt na ftawie betonowej z oporem z betonu B15. Chodmykona z kostki
wibroprasowanej betonowe] bezfazowej B35 gr.6 cm pwlsypce cem.-piaskowej gr.3cm
podbudowie 15 z kruszywa tamanego oraz warstwigkpigr.10 cm.

6. Odwodnienie.

Sposob odwodnienia kanalizacja deszczowa, przegstaw osobnym opracowaniu.

7. Informacja dotyczaca bezpiecz@stwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca przed przygtieniem do budowy powinien sp@zi¢ projekt organizacji ruchu na
czas budowy uwzgtniajgcy zasady bezpiecastwa i ochrony zdrowia. Kierownik budowy zgodnie
z Art.2la Prawa Budowlanego powinien spoz¢ plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,
uwzgkdniajgcy specyfik i warunki robot oraz prowadzenie robot budowlangehy rownoczesnym
ruchu pojazdéw. W planie naleuwzgkdni¢ nastpujace rodzaje robot budowlanych:

- ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzstwarza szczegoélne wysokie ryzyko
powstania zagtenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi, a w szczegokwd przysypania
gruntem w wykopie lub najazdu pojazdem w odbyegin st ruchu pojazdéw
samochodowych.

- Przy prowadzeniu ktorych wygiuje dziatanie substancji chemicznych lub czynnikow
termicznych zagrajacych bezpieczestwu i zdrowiu ludzi.



- Prowadzonych w studniach,

- Prowadzonych przy monta i demontau ciezkich elementow prefabrykowanych,

- wywotujacych wibracg,

- prowadzonych z zastosowaniem gpuzo ograniczonej mdiwosci manewrowych np.
walce drogowe.

Wykopy w pobliu z istniegcym uzbrojeniem podziemnym naleprowadz¢ z zachowaniem
odpowiednichsrodkow ostranosci zabezpieczaf istniepce uzbrojenie przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwiesiw sposob zapewnigy ich eksploatagj Wykopy naley zabezpieczy
ogrodzeniem i @wietlic w nocy. ZabezpiecZy naleey dojazd ekipom specjalnym w trakcie
prowadzenia robot. Wykopy wykonywanalezy jako wgsko przestrzenne écianach pionowych
zabezpieczonych przed obsuwanier demi za pomag odpowiedniej obudowy. Prace ziemne
prowadzone w pobtu czynnych kabli energetycznych , kanalizacji i lkateletechnicznych
ziemnych , sieci wodogjowej naley wykonywa recznie. Prace ziemne prowadzone w miejscu
zblizen z istniepcymi instalacjami podziemnymi prowadzza wiedz i zgody oraz pod nadzorem
zarzdzapcego sied.

Pracownikbw nalyy przeszkok w zakresie prac zwkanych 2z w@yciem sprztu
zmechanizowanego i stosownygbdkow transportu.

Przy uktadaniu kragznika zastosowaodpowiednie naktizia oraz przemieszozgo na terenie
budowy przez przynajmniej dwie osoby. Do przeworrzaoztadunku palet z kogtbetonow na
terenie budowy zastosowadpowiedni sprg dostosowany do tego celu. Nie nglea terenie
budowy sktadowapalet na wysok& powyzej 1m.

Do rob6t budowlanych pracownik powinien posiaddziez ochronn



