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warstwach asfaltowych gr. 12 cm
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Zakoriczenie konstrukcji jezdni przy
wzmocnieniu istniejgcej nawierzchni
brukowcowe]
12 15 zmienng 15
L
N _/||
c v Y .@ v . 0
m < y 7 //V///% N v
(@] S ;
<
£

Szczegoty konstrukeyjne
Skala 1:10

Posadowienie kraweznika
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Posadowienie obrzeza
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Pofgczenie istniejgcej nawierzchni DK Nr
22 z nowg nawierzchnig Drogi Gminnegj
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egenda:

1. Warstwa scieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm,
2. Warstwa wiqzqca z betonu asfaltowego gr. 7 cm,
5. Warstwa wiqzqca z betonu asfaltowego gr. 5 cm,
4. Warstwa wyréwnawcza z kruszywa famanego stabilizowanego

mechanicznie gr. minimalna

10 cm

9. Podbudowa z kruszywa ftamanego stabilizowanego

mechanicznie gr. 16 cm,

6. Warstwa z gruntu stabilizowanego spoiwem Rm=2,5 MPa gr. 20 cm,

/. Betonowa kostka brukowa gr. 6 cm,
8. Podsypka cementowo—piaskowa gr. 5 cm,
9. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego

mechanicznie gr. 10 cm,

10. Warstwa mrozoochronna z piasku gr. 10 cm
11. Nawierzchnia pobocza z kruszywa famanego stabilizowanego

mechanicznie gr. 15 cm,

12. Istniejgca nawierzchnia brukowcowa
15. Nasyp z gruntu niewysadzinowego

14. Podloze gruntowe

15. Kraweznik betonowy 15x30 cm,

16. Obrzeze betonowe 8x30
17. Beton tawy C12/15

cm,

ProRoad Projektowanie Drogowe mgr inZ. Marcin Stienss

Tytul projektu:

Przebudowa Drogi Gminnej Nr 203001G w miejscowoséci Krélewo

Dziatka nr 98, 107, 108, 119/2

Inwestor:

Gmina Stare Pole
ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole

Faza:

PBW

Rysunek:

Szczegbty konstrukeyjne

Branza:

Drogowa

Upr My AM/004 3/ Podeis:
PWOD/09 do proj. i
P kier. robotami
S.Q\ S.N. budowlanymi bez
Marcin Stienss ograniczen w
specjalnosci
drogowej
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