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OSWIADCZENIE

Zgodnie z Dz. U. Nr 93, poz. 888, art. 20 ust. 4 z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 zmianie

ustawy - Prawo budowlane

My nizej podpisani oSwiadczamy, iz projekt budowlany ciggéw pieszo-rowerowych na
terenie Gminy Stare Pole, Odcinek 1: Zgbrowo — Stare Pole, zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant Sprawdzajacy



POMORSKA OKREGOWA

[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-840 Gdansk, ul. Swietojanska 43,44 ‘

3 Tel. (0-58) 824-89-77 Ak i i 5
o (0-58) 301-44-58 : Gdansk, dnia 22 grudnia 2005 r

syg. akt 253/POM/OKK/05

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego(tj. Dz.U.2000 r.
Nr 98,p0z.1071), w zwiazku z art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z pé#n. zm.), art. 13 ust. 1
pkt 1 oraz art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 2016)
oraz § 12 ust | Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96,poz. 817)

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan PAWELE NOWAK
magister inzynier
urodzony dnia 17.10.1977 r w Pucku

’ uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0138/POOD/05

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
/
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n)(ji Kwalifikacyjne]

Ryszard Koldsa
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Leszek Niedostatkiewicz
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CZLONEK
i isji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Pawet Nowak

80-180 Gdansk, ul. Porgbskiego 27/19
2.0kregowa Rada [zby

3.Giowny Inspektor Nadzotru Budowlanego
4.afa



POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

pan(i) Nowak Pawet
80-180 Gdansk ul.Porebskiego 27/19

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/BD/0070/06
| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowledzialnesci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2007-02-01 do 2008-01-31
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Gdansk, dnia 22 grudnia 2005 r

syg. akt 254/POM/OKK/05

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego(tj.
Dz.U.2000 r. Nr 98,p0z.1071), w zwigzku z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt I oraz art. 14 ust. I pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr
207,2016) oraz § 12 ust 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan WOJCIECH DEJK
magister inzynier
urodzony dnia 17.09.1976 r w Gdyni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0136/POOD/05

do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.
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3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Dejk Wojciech Stanistaw
80-180 Gdansk ul. Bergiela 5/12

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/BD/0155/06
| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2007-04-01 do 2008-03-31
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu ciggow pieszo — rowerowych na terenie Gminy Stare Pole
Odcinek 1: Zgbrowo — Stare Pole.

1. Podstawa opracowania.
Umowa nr 341-02/2007 zawarta w dniu 26.02.2007 pomiedzy Urzedem Gminy
Stare Pole i Biurem Projektowo-Ustugowym ABIT s.c. w Gdansku.

2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji technicznej dla budowy
ciggu pieszo — rowerowego, biegngcego od Starego Pola, do skrzyzowania drogi
krajowej nr 22 z drogg powiatowg nr 2931G.

3. Materialy wyjsciowe do projektu.

* Umowa nr 341-02/2007 zawarta w dniu 26.02.2007 pomigedzy Urzedem Gminy
Stare Pole i Biurem Projektowo-Ustugowym ABIT s.c. w Gdansku.

 Mapa do celéw projektowych wykonana przez firme Ustugi Geodezyjne Marek
Rybakowski, 82-200 Malbork, ul. Wierzbowa 7, tel.-fax 055-272-81-14

* Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Stare Pole Krzyzanowo
uchwalony Uchwatg Rady Gminy Nr XXVI111/213/2002 z dn. 17 lutego 2003r.

» Decyzja Nr 6/2007 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego o numerze
Nr-7330/04/2007

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2.3.1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.99.43.430),

» Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (J.T. Dz.U.04.204.2086, zm.
Dz.U.04.273.2703 art. 6),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003r. (Dz. U. Nr 177,
poz. 1729) w sprawie szczego6towych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. wraz z zatgcznikami
nr1—4 (Dz. U. Nr 220, poz. 2181). Szczeg6towe warunki techniczne dla znakéw
i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki
ich umieszczania na drogach.

» Aktualne Prawo o ruchu drogowym.
4. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje budowe ciggu pieszo-rowerowego od
wschodniej granicy wsi Stare Pole przy drodze krajowej nr 22 (dziatka drogowa nr
371) do skrzyzowania drogi krajowej nr 22 z drogg powiatowg 2931G. Odcinek ten
na catej swej dtugosci biegnie wzdtuz drogi krajowej nr 22. Jedynie na kohcowe;j
czesci odgina sie rownolegle do drogi powiatowej nr 2931G (dziatka 98/2).

Projekt budowlany ciqgow pieszo — rowerowych na terenie Gminy Stare Pole
Odcinek 1: Zgbrowo — Stare Pole



5. Stan istniejacy.
5.1.Charakterystyka stanu istniejagcego.

Projektowana trasa przebiega przez tereny niezainwestowane. Pas
przewidziany na budowe zlokalizowany jest wzdtuz drogi krajowej nr 22, poza rowem
przydroznym, na terenie rolnym. Na tym odcinku konieczne jest zaprojektowanie
przej$¢ nad dziewiecioma rowami melioracyjnymi. Ostatnie dziatki zlokalizowane sg
w poblizu skrzyzowania drogi krajowej nr 22 z drogg powiatowg nr 2931G, na terenie
rolnym. Na tej czesci odcinka dodatkowe ograniczenie stanowi do$¢ znacznych
rozmiaréw réw melioracyjny.

6. Rozwiazanie projektowe.
6.1.Zalozenia techniczne i rozwigzania sytuacyjne.

Parametry techniczne:
szeroko$¢ — 2,5m
dtugosé — 2 326m

Poczatek projektowanego ciggu pieszo-rowerowego zaprojektowano na
zjezdzie na droge krajowg nr 22 w Starym Polu. Poczatkowo trasa poprowadzona
jest w pasie drogowym DK22 omijajgc tym samym dziatki prywatne. Nastepnie
wychodzi poza pas drogowy. Dalej projektowany cigg przebiega przez tereny rolne
az do drogi powiatowej nr 2931G. Ze wzgledu na przejscie projektowanego uktadu
przez dziewie¢ rowdw melioracyjnych zaprojektowano dziewie¢ przepustow.

6.2. Rozwigzanie wysokosciowe.

Ze wzgledu na bardzo waski pas do dyspozycji, niweleta projektowanego
ciggu komunikacyjnego stara sie jak najlepiej opisywac stan istniejgcy. Jedynym
odstepstwem od tej reguty sg miejsca przechodzenia nad przepustami gdzie niweleta
musiata zosta¢ podniesiona ze wzgledu na konieczno$¢ uzyskania potrzebnego
przykrycia. Zastosowano pochylenia podiuzne niwelety w zakresie od 0% do 5%.
Zatomy o réznicy pochylen do 1% nie zostaly wylukowane. W ciggu catej trasy
zastosowano pochylenie poprzeczne jezdni 2% w kierunku do istniejgcych rowéw.

Uktad rozwigzano wysokosciowo Ww sSposOb zapewniajgcy sprawne
odprowadzenie wdd opadowych.

Szczegdty rozwigzania wysokosciowego uktadu pokazano na profilach
podtuznych.

6.3. Odwodnienie.

Odwodnienie ciggdw polega na powierzchniowym odprowadzeniu wod
opadowych do istniejgcych rowéw. Jedynie na poczgtkowym odcinku gdzie ciag
biegnie po istniejgcym rowie przydroznym zaprojektowano sSciek z ksztattek
betonowych umozliwiajacy sprawne odprowadzenie wody sptywajacej z DK22 i z
projektowanego ciggu pieszo-rowerowego do projektowanego kanatu lezgcego w
Sladzie przykrywanego rowu (poprzez wpust deszczowy) oraz do rowu
przydroznego.

W celu przejscia nad rowami melioracyjnymi zaprojektowano dziewiec
przepustow :

Projekt budowlany ciqgow pieszo — rowerowych na terenie Gminy Stare Pole 2
Odcinek 1: Zgbrowo — Stare Pole



Przepust nr 1 — @600 o dlugosci L=9,75m
Przepust nr 2 — @900 o dtugosci L=6,65m
Przepust nr 3 — @600 o dtugosci L=10,0m
Przepust nr 4 — @600 o dtugosci L=10,0m
Przepust nr 5 — @600 o dtugosci L=9,4m

Przepust nr 6 — @600 o dtugosci L=7,7m
Przepust nr 7 — @600 o dtugosci L=10,0m

Przepust nr 8 — @600 o dtugosci L=10,0m
Przepust nr 9 — @900 o dtugosci L=13,4m

6.4. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonywane na projektowanym odcinku ulicy nalezy wykonac
zgodnie z PN-S-02205 ,Roboty ziemne”.

Zatozono, ze wszystkie projektowane nasypy zostang zbudowane z piasku
$redniego, ktorego kat tarcia wewnetrznego powinien by¢ wiekszy niz @ 30°,
spojnosc¢ c=0 kPa oraz gestos$¢ objetosciowa y =18 kN/m>. Na etapie projektowania
nie przewidziano budowy nasypow z gruntu otrzymanego z wykopow, ktéry w catosci
nalezy wywiez¢ na odktad.

Szczegbdtowy zakres wymian i wzmocnien przedstawiono w tabeli ponizej:

TABELA WYMIAN | WZMOCNIEN PODLOZA

OS 1
Hektometraz Uwagi Zwierc.
wody
grunt.
0+000,00 — 0+124,26 Pod konstrukcjg nawierzchni ciggu pieszo- 1,2
rowerowego nalezy wykona¢ wzmocnienie — (saczenie)
TYP I ]
OS 2
Hektometraz Uwagi Zwierc.
wody
grunt.
0+124,85 — 0+755,00 Pod konstrukcjg nawierzchni ciggu pieszo- 1,2
rowerowego nalezy wykonaé¢ wzmocnienie — (saczenie)
TYP I
0+755,00 — 1+624,00 Pod konstrukcjg nawierzchni ciggu pieszo- 0,8
rowerowego nalezy wykona¢ wzmocnienie — (saczenie)
TYP 1l
1+624,00 — 2+156,90 Pod konstrukcjg nawierzchni ciggu pieszo- 0,8
rowerowego nalezy wykona¢ wzmocnienie — (saczenie)
TYP |
2+156,90 — 2+325,49 Pod konstrukcjg nawierzchni ciggu pieszo- 0,8
rowerowego nalezy wykona¢ wzmocnienie — (saczenie)
TYP 1l
Projekt budowlany ciqgow pieszo — rowerowych na terenie Gminy Stare Pole 3
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STAROBTWO POWIATOWE

N M,,*\I,H()RKU
32-200 Malbork
ateki | 055-646-04-00

Pl Stowiahekl L 10.38.62 (1)
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w suchej porze roku tak, aby w
zadnym wypadku nie dopusci¢ do nawodnienia gruntu, na ktérym budowany
ma by¢ nasyp lub konstrukcja nawierzchni. Jezeli dojdzie do takiej sytuacji,
nalezy niezwlocznie osuszy¢ podtoze przed rozpoczeciem dalszych roboét.

6.5. Konstrukcje nawierzchni.
W projekcie przyjeto nastepujace konstrukcje nawierzchni:

1.KONSTRUKCJA CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO A SHA Bem
- ra, prostokatna, nief . W-wa $cieralna : =
i : m 2. udsr 15 e
3. Kr mane stabilizowane mechanicznie gr. 15¢cm ~zasadpicza, Pa\\'cl}‘mmk

uprawnicnia budbwlage dofprojcktowania
bez OEraniczop W specjalifosc LI['H‘:‘H\\\"
numer ewidgheyiny: POMEO138/POOD/OS
2.KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU INDYWIDUALNEGO 80-180 Gansk. o %8G

orgbskicgo 27/14

w K

1. Kostka bet. Typu TT szara gr. 8cm w-wa scieralna ¢! W01 24 3736
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm 5"[_ o8 Lood
3. Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm pod. zasadnicza

UWAGA: Jezeli w trakcie prowadzonych robét wynikng kwestie watpliwe
dotyczace podioza gruntowego nalezy niezwitocznie poinformowaé¢ o tym
inspektora nadzoru. Jezeli grunt wykazuje wilasciwosci pozwalajace
wnioskowac, ze nie spetnia wymogu nosnosci zaleca sie, przed przystapieniem
do wykonywania koryta przeprowadzenie badan nosnosci podtoza za pomoca
plyty VSS. Jezeli w trakcie budowy okaze sie, ze grunt pod konstrukcja
zaprojektowang na grupe nosnosci podioza G1 nie spelnia tego wymogu,
nalezy przeprowadzi¢ analize i wykona¢ odpowiednie wzmocnienie na
watpliwym odcinku.

Projekt budowlany ciqgow pieszo — rowerowych na terenie Gminy Stare Pole 4
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7. INFORMACJA O ZAGROZENIACH - BIOZ.

7.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego.

Inwestycja obejmuje cigg pieszo — rowerowy na terenie Gminy Stare Pole
Odcinek 1: Zgbrowo — Stare Pole

7.2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych;

7.2.1.0pis terenu.

Teren inwestycji zlokalizowany jest wzdtuz drogi krajowej nr 22.
7.2.2.Zielen.

Na odcinku tym nie wystepujg drzewa przeznaczone do wycinKi
7.2.3.Uzbrojenie podziemne.

W rejonie projektowanego ciggu pieszo-rowerowego znajdujg sie:

* wodociagi,
» kable teletechniczne,
* gazociagi,

W celu uniknigcia ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia, nalezy zgtosic¢
do poszczegdlnych wtascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych z
wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpoczg¢ od wykonania przekopow probnych w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia i miejsc wigczen projektowanych przewodow do
istniejgcej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowac jako czynne i zabezpieczyC je
przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.
Odpowiednie wytyczne zawarto w uzgodnieniach.

7.2.4.Uzbrojenie nadziemne.

Uzbrojenie nadziemne obejmuje linie energetyczne.

7.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Za elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzaC zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na terenie inwestycji nalezy uznac:

ze wzgledu na to, ze prace bedg wykonywane w poblizu drogi krajowej nr 22, nalezy
zwroci¢ szczegllng uwage na kwestie bezpieczenstwa zwigzane z ewentualnym
wejsciem na jezdnie.

7.4.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia.
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7.4.1.Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegoOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi, a w szczegoélnosci przysypania ziemig lub upadku z wysoko$ci:

7.4.1.1.wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
wiekszej niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu Scian o gtebokosci
wiekszej niz 3,0 m,

- wymiana gruntu

7.4.1.2.roboty przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
5m,

- nie wystepuje

7.4.1.3.rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8m,
-nie wystepuje

7.4.1.4.roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,
- nie wystepuje

7.4.1.5.montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich
wysokosciowych,

- nie wystepuje
7.4.1.6.roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow lub $migtowcow,
- nie wystepuje
7.4.1.7.prowadzenie rob6t na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na
podpory,
- nie wystepuje
7.4.1.8.montaz elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych,
- nie wystepuje

7.4.1.9.betonowanie wysokich elementow konstrukcyjnych mostow, takich jak
przyczoiki, filary i pylony,

- nie wystepuje

7.4.1.10.fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na
palach,

- nie wystepuje

7.4.1.11.roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodoéw linii elektroenergetycznych,
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1kV,

- 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym pow.1kV, lecz nieprzekraczajgcym 15kV,

- 10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym pow.15kV, lecz nieprzekraczajgcym 30kV,

- 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym pow. 30kV, lecz nieprzekraczajgcym 110kV,

Podczas rob6t wykonywanych w poblizu kabli wysokiego napiecia nalezy zachowaé
szczegolng ostroznosc¢.
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7.4.1.12.roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu
statkow,

- nie wystepuje

7.4.1.13.roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci
pietrzenia powyzej 1 m,

- nie wystepuje
7.4.1.14.roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;
- nie wystepuje
7.4.2.Roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktorych wystepujg dziatania substancji

chemicznych lub czynnikbw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu
i zdrowiu ludzi.

7.4.2.1.roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
- nie wystepuje

7.4.2.2.roboty polegajgce na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych zawierajgcych
azbest,

- nie wystepuje
7.4.3.Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym.
7.4.3.1.roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow przemystu energii atomowe;j,

- nie wystepuje

7.4.3.2.roboty remontowe i rozbidrkowe obiektow, w ktérych byly realizowane procesy
technologiczne z uzyciem izotopow;

- nie wystepuje
7.4.4.Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych
linii komunikacyjnych.

7.4.4.1.roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodoéw,
mniejszej niz 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym 110 kV,

- Podczas robdt wykonywanych w poblizu kabli wysokiego napiecia nalezy
zachowac szczegolng ostroznos¢

7.4.4.2.roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow,
mniejszej niz 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV,

-Podczas robdt wykonywanych w poblizu kabli wysokiego napiecia nalezy zachowac
szczegolng ostroznos¢

7.4.4.3.budowa i remont linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
- nie wystepuije.

7.4.4.4 budowa i remont sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sie€ trakcyjng i urzadzenia
elektroenergetyczne,

- nie wystepuije.
7.4.4.5.budowa i remont linii i urzgdzen sterowania ruchem kolejowym,
- nie wystepuje

Projekt budowlany ciqgow pieszo — rowerowych na terenie Gminy Stare Pole 7
Odcinek 1: Zgbrowo — Stare Pole



7.4.4.6.budowa i remont sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i
komputerowych, zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego,

- nie wystepuje

7.4.4.7.wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego,

- nie wystepuje
7.4.5.Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikdw.
7.4.5.1.roboty prowadzone z wody lub pod woda,
- nie wystepuje
7.4.5.2.montaz elementow konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
- nie wystepuje
7.4.5.3.fundamentowanie podp6r mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
- nie wystepuje

7.4.5.4.roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1 m,

- nie wystepuje
7.4.6.Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:

7.4.6.1.roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzgdzen technicznych i
w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,

- nie wystepuje
7.4.6.2.roboty zwigzane z wykonywaniem przejS¢ rurociggdbw pod przeszkodami
metodami: tunelowg, przecisku lub podobnymi,

- nie wystepuje

7.4.7.Roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - roboty przy budowie remoncie i rozbiérce torowisk:

- nie wystepuje
7.4.8.Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze

sprezonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych
przepraw mostowych:

- nie wystepuje
7.4.9.Roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatdbw wybuchowych:
7.4.9.1.roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
- nie wystepuje

7.4.9.2.roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworow w istniejacych elementach
konstrukcyjnych obiektéw;

— nie wystepuje
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7.4.10.Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

- nie wystepuje

7.5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przeszkolenie pracownikow w zakresie BHP oraz instruktaz obstugi maszyn i urzadzen
wykorzystywanych do robét budowlanych.

7.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewnhniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Stosowanie odziezy ochronnej, drabin ewakuacyjnych przy gtebokich wykopach.

Zawsze dostepna podreczna apteczka. Przeszkolenia pracownikbw w zakresie BHP

przy wykonywaniu gtebokich wykopow, szczegolnie wchodzenia i ewakuacii.

Zapoznanie z funkcjonowaniem szelek asekuracyjnych i drabin bezpieczenstwa.

Sporzadzit:
mgr inz. Pawet Nowak
upr. nr POM/0138/POOD/05
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8. Uzgodnienia.

SPIS UZGODNIEN
i Jednostka wydajqca dokument lub uzgodnienia Nume{’ Charakter i numer dokumentu
(adres) zalqcznika
|| Urzad Gminy Stare Pole o 1. Decyzja Nr 6/2007 o ustaleniu lokalizacji celu
82-220 Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 6 publicznego o numerze Nr-7330/04/2007
) Urzad Gminy Stare Pole ) Pismo w sprawie srodowiskowych
| 82-220 Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 6 ) uwarunkowan nr RGR-7620/1/07
Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad
3. | Oddzial w Gdansku 3.
80-354 Gdansk, ul. Subistawa 5
4 Zarzad Drég Powiatowych w Malborku 4 Uzgodnienie Nr ZDP/SM/1022/2007r.
© | 82-200 Malbork, Plac Stowianski 17 : z dnia 31.07.2007 .
Telekomunikacja Polska SA Uzgodnienie Nr 68872/2007 z dn.  20.07.2007
5. | Rejon Telekomunikacji w Malborku S. r.; notatka stuzbowa Nr 78003/2007 z dn.
82-200 Malbork, ul. Targowa 17 21.08.2007 r
Pomorska Spoétka Gazownictwa Sp. z o.0.
6. | Zaklad Gazowniczy 6. Uzgodnienie Nr 24/M/2007.
80-858 Gdansk, ul. Watowa 41/43
Operator Gazociagdw Przemystowych
Gaz-System S.A. . .
7. Oddziat w Gdansku 7. Uzgodnienie Nr 150/2007 z dnia 03.09.2007r.
80-858 Gdansk, ul. Watowa 41/43
3 Rejonowy Zwiazek Spotek Wodnych 8 Uzgodnienie Nr 7/2007
© | 82-420 Waplewo Wielkie ) z dnia 23.07.2007 r.
9 Centralny Wodociag Zutawski 9 Uzgodnienie Nr 259/U
© | 82-100 Nowy Dwor Gdanski ul. Warszawska 28a : z dnia 26.07.2007 r.
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