PRZEPUST NR 2
Km 1+220,92

Parametry :
D=90cm
L=Ld=6,65m; Lg=3,95m
i=0,9%
Hprz=100cm
a=97,4°

bezposrednio przy rurze (do 20cm) dopuszeza\ \{LT1 u/r

przekroj poprzeczny

rura spiraina karbowana
ze stali ocynkowanej

jezdnia

wsk. zageszczenia
wg. Proctora 0,97

grubo$¢ warstw 15-30cm

sie wsk. zageszczenie wg. Proctora 0,94

zageszczenie symetryczne
(max. réznica 1 warstwy)

podsypka o gran. 0/20mm

kruszywo mrozoodporne : Zwiry,pospétki
mieszanki zwirowe o gran. 0/32mm

| ptyty azurowe typu MEBA wypetnione gleba i mieszankg traw

podsypka cementowo-piaskowa 10cm

przekrdj podtuzny

Lg

rura spiraina karbowana
ze stali ocynkowanej
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Ld

Biuro Projektowo-Ustugowe "ABIT"

Projekt ciaggéw pieszo-rowerowych na terenie gminy

Stare Pole.
Odcinek 1 - Zgbrowo-Stare Pole

BRANZA: Drogowa

STADIUM: Projekt budowlany

SKALA:  —-eeeme
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