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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY

ZAKRES ROBOT

PROFIL PODLUZNY ROWU RF (réw przydrozny drogi
krajowe nr 22. Km drogi 370+560 — 370+648 : km rurociggu 0+000 —
0+088

PRZEKROJE POPRZECZNE ROWU RF

PRZEKROJ POPRZECZNY KORPUSU DROGI KRAJOWEJ
NR 22 W KM DROGI 370+560

PRZEKROJ POPRZECZNY KORPUSU DROGI KRAJOWEJ
NR 22 W KM DROGI 370+648

RYSUNEK KONSTRUKCYJNY STUDNI REWIZYJNEJ O
100cm w km rurociggu 0+040 ( km drogi nr 22 370+600 )

OBLICZENIE OBJETOSCI MAS ZIEMNYCH - WYKOPY
OBLICZENIE OBJETOSCI MAS ZIEMNYCH - ZASYPANIE
MAPA POGLADOWA - SKALA 1: 25 000

WYRYS Z MAPY EWIDENCJI GRUNTOW I BUDYNKOW
WSI STARE POLE. SKALA 1:2 000

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW. Dzialka nr 437
MAPA POGLADOWA. SKALA 1:1000

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO WSI STARE POLE I KRZYZANOWO

PRZEDMIAR ROBOT

ZASWIADCZENIE O PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM



OPIS TECHNICZNY

Projektu budowlano-wykonawczego na przykrycie rowu RF rurociggiem
betonowym @ 30 cm w miejscowosci Stare Pole, pow. Malbork, woj.
pomorskie. ROw RF jest jednocze$nie rowem przydroznym drogi krajowej
nr 22. Planowane przykrycie rowu rurociggiem przewidywane jest w km
drogi od 370+560 do 37+648 tj. na dlugosci 88 mb.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przykrycia istniejacego rowu RF
rurociggiem betonowym @ 30 cm

2. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA
2.1 Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie przykrycia istniejacego rowu otwartego RF
rurociggiem betonowym @ 30 cm

Przykrycie rowu otwartego RF rurociaggiem betonowym @ 30 cm ma na celu:
m — umozliwienie wykonania ciagu rowerowo — pieszego na przykrytym rowie

m — wykonanie odwodnienia ciagu i przechwytu wod opadowych z ciagu do
projektowanego rurociagu.

2.2 Zakres opracowania

m — wykonanie projektu budowlano — wykonawczego przykrycia rowu
otwartego RF rurociagiem betonowym @ 30 cm

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

m — Zlecenie Inwestora tj. Urzgdu Gminy w Starym Polu

m — Ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r.

m — Mapa ewidencyjna gruntéw i budynkow w skali 1:2000

m — Wypis z rejestru gruntow

m- Profil podluzny ciagu pieszo — rowerowego wykonany przez Biuro
Projektowo — Ustugowe ,, ABIT |,

m - Pomiary terenowe ( niwelacja rowu RF )

m - Wypis z miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Stare
Pole i Krzyzanowo



4. LOKALIZACJI I STAN PRAWNY

Obiekt polozony jest w miejscowosci Stare Pole na terenie bedacym wlasnoscia
Skarbu Pafistwa w trwatym zarzadzie Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i
Autostrad w Warszawie dziatka nr 437 w gminie Stare Pole, powiecie Malbork,
wojewodztwie pomorskim.

5. STAN ISTNIEJACY

Row RF posiadal catkowita dtugos¢ 258 mb z czego 170 mb zostalo w latach
90 ubieglego stulecia przykryte rurociggiem betonowym @ 30cm. W chwili
obecnej pozostata koncéwka rowu otwartego wynoszaca 88mb. Réw ma ujscie
do urzadzenia melioracji wodnych podstawowych tj. Kanatu A Stare Pole w km
2+575 . Réw RF na odcinku otwartym posiada parametry:

- szerokos$¢ gora od 6,0 do 6,5mb

- szerokos¢ w dnie 1,0mb

- nachylenie skarp 1:1,5

- srednig glgboko$¢ 1,20mb
Urzadzenie jest czgsciowo zamulone i porosnigte w catym przekroju trzcina.
Ilosci wody w rowie sa $ladowe pomimo zablokowaniu wlotu do istniejacego
rurociagu.
Row jest jednoczesnie rowem przydroznym drogi krajowej nr 22 i polozony jest
na granicy pasa drogowego za pasmem drzew przydroznych.

6. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

W celu przykrycia rowu otwartego RF rurociagiem betonowym @ 30 ¢m nalezy
w pierwszej kolejnosci row wykosié¢ z porastajacych go trzcin a nastepnie w km
0+000 do 0+040 dokona¢ recznego wymulenia rowu do rzednych
projektowanych rurociggu betonowego @ 30 cm w ilosci 24 m* zgodnie z
zalaczonym profilem podtuznym.

Poniewaz réw RF jest na dlugosci 170 mb jest juz przykryty rurociggiem
betonowym © 30 cm, a nowoprojektowany rurociag jest przedtuzeniem
istniejacego, Srednice tego drugiego rurociggu dopasowano do istniejacej .
Nowoprojektowany rurociag nalezy posadowi¢ na 20 cm podsypce piaskowej i
utozy¢ ze spadkiem 4°/00. Rury betonowe @ 30 cm w miejscach {aczenia nalezy
obetonowa¢ . Po ulozeniu rurociag nalezy recznie przydekowaé na grubo$é 30
cm.

W km 0+040 nalezy wykona¢ studni¢ betonowg rewizyjna z kregéw @ 100 cm
wysokosci 270 cm posadowiong na plycie zelbetowej grubosci 15 e¢cm o
wymiarach 120 x120 cm, zakoficzong pokrywa z kratka $ciekows. Studnia



powinna posiada¢ osadnik glebokosci min 50 cm. W studni nalezy zamontowac
stalowe klamry wlazowe umozliwiajgce okresowe czyszczenie osadnika.
Projektowana studnia bedzie shuzyla do odprowadzenia wéd opadowych z
planowanej $ciezki rowerowo — pieszej. Rozwiazanie projektowe odwodnienia
ciggu rowerowo — pieszego zawierat bgdzie projekt techniczny na w/w ciag.

Po wykonaniu rurociggu betonowego @ 30 cm i polaczeniu go z istniejagcym
rurociagiem @ 30 cm, oraz pobudowaniu studni @ 100 cm, rurociag nalezy
zasypa¢ do rzednej istniejacej terenu ziemia w ilosci 327 m®. Ziemia stanowi
wlasno$¢ inwestora jest zgromadzona w haldzie i transportowana bedzie z
odlegtosci 2 km .

Po zakonczeniu zasypki teren nalezy wyplantowac.

7. SPRAWY WODNO PRAWNE

Na przykrycie rowu RF rurociggiem betonowym @ 30 nalezy sporzadzi¢ operat
wodno- prawny i uzyskaé¢ pozwolenie wodno-prawne w Starostwie Powiatowym
w Malborku.

8. UWAGI KONCOWE
. Uzyte méteria%y powinny posiadac atesty techniczne

. Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane przez firmy specjalistyczne
pod nadzorem o0s6b posiadajacych uprawnienia dla branzy

. Wprowadzenie zmian do projekty wymaga zgody Inwestora i Projektanta

. Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ teren wokét prowadzonych
prac do stanu pierwotnego

X
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ZAKRES ROBOT

PRZYKRYCIE ROWU RF RUROCIAGIEM BETONOWYM @ 30 CM W
MIEJSCOWOSCI STARE POLE.

Reczne wykoszenie porostu ze skarp cieku z wygrabieniem wykoszonego
porostu. Porost gesty twardy.

Km 0+000 — 0+088 tj. 88mb x 6mb = 528 m’
m’ - 528

Re¢czne wykoszenie porostu z dna cieku z wygrabieniem wykoszonego porostu.
Porost gesty twardy.

Km 0+000 — 0+088 tj. 88 mb x 1,0 mb = 88 m?
m’— 88

Reczne wykopy obiektowe z transportem taczkami na odlegto$é 40 m.
Grunt ktg I11

Km 0+000 - 0+040 = 24 m’
m’ - 24
Reczne wykonanie podsypki piaskowej pod rurociag grubosci 20 cm w gotowym
wykopie
Km 0+000 — 0+088 tj. 88 m x 0,20m x 0,50 m = §8 m’
m’ - 88

Ulozenie rurociggu betonowego @ 30 cm w gotowym wykopie z obetonowaniem
stykow i przydekowaniem warstwg 30 cm.

Km 0+000 — 0+088 tj. = 88 mb
mb - 88

Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kolowymi z transportem urobku



samochodami samowyladowczymi na odleglo$¢ 2 km w ziemi zmagazynowanej w
haldach ( ziemia inwestora )

Km 0+000 — 0+088 tj. 327 m’
m® - 327

Mechaniczne zasypanie wykopu nad rurociagiem z jego zaggszczeniem z ziemi
zgromadzonej w odkladzie

Km 0+000 —0+088 tj. 327 m?
m?* - 327

Wykonanie studni rewizyjnej @ 100 cm, wysokosci 2,7m na plycie denne;j
zelbetowej o wymiarach 120x120x15cm zakonczong pokrywa z kratka Sciekowg

km 0+040 - 1szt.

szt. - 1
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SKALA 1:10

REWIZYJNEJ O 100 cm
W KM DROGI NR 22 - 370+600

RYSUNEK KONSTRUKCYJNY STUDNI
W KM RUROCIAGU - 0+040

rz.gory studni 2,78mnpm

i S —

Zelbetowa pokrywa o 100cm z
Zeliwng kratka kanalizacyjna o
wymiarach 60x45cm

stalowe klamry Laczenie
wiazowe o 10mm kregéw na

/ zaprawe

/ cementowa

/

= s -

e o

\ rur.bet. o 30cm

I=4.. |
/
|
-— |
’ t—— — \
rz.dn. rur \
/ 1,58 m npm . \
rz.dn.rur.1,59m
e e S
Ptyta
2elbetowa o
wym.
130x130x15
cm i zbrojen. o
6mm
rz.dna studni 1,08 m npm
\t—wo——o——o—o—o———o - -




OBLICZANIE OBJETOSCI MAS ZIEMNYCH
PRZYKRYCIE ROWU RF
RUROCIAGIEM BETONOWYM @ 30 CM

STARE POLE
WYKOPY
B Przekrdj projektowany Przekrdj istniejgcy
.5 -g E powierzchnia powierzchnia %
. ) A
Stacja 358 |2 |24 |m |scdin | g 3 | na staci | rednia fé_% = | OBIETOSC
= . =2 =] e
882 |25 |™ s |E¢ 251
. o o 4
2E|% | 3B % &3 S 5%
m m m m? m? m m m? m? m? m’
0-+000 20 146 | E 3,59 342 |14 5 244 2,54 0.88 17,60
0+020 137| §= 324 120 | 5% |264
20 8= 2,94 5= 2.64 0,30 6,00
0+040 120]“~ 2,64 120 | @ |264
RAZEM 24,00




OBLICZANIE OBJETOSCI MAS ZIEMNYCH
PRZYKRYCIE ROWU RF
RUROCIAGIEM BETONOWYM 0 30 CM
STARE POLE
ZASYPANIE

Przekrdj projektowany

Przekrij istniejgcy

g powierzchnia powierzchnia
3 ] 2o
i © § Q) e E' . o § . . = ] $C
Stacja 27 |2 |82 na srednia | & 2 | na stacji | $rednia e 25 OBJETO!
S5 |2 |25 s $ |23 52§
# | 2 E% 9 2 5% 2238
2E |2 |82 2 |28 i3
m m m? m? m m m? m? m m’
0+000 40 144 | E 4,55 3.95 158,00
ol
0+040 1,20 %f; 3,36
48 5 3,53 169,44
0+088 g1 e 3,69
RAZEM 327,44




MAPA POGLADOWA

SKALA 1:25000

PROJEKTOWANY RUROCIAG
O 30cm L=88 mb
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WYRYS Z MAPY EWIDENCJI
GRUNTOW 1 BUDYNKOW
OBREB STARE POLE
"ARKUSZ 2

SKALA 1:2000

P76/ 146

KANAL A STARE POLE

arkusz 4

Granice wlosnoéci chwiedziens
kolorem zollym




Wojewodztwo:

Powiat;

Gmina:

Miejscowosc¢:
Jednostka ewidencyjna:
Obregb:

GN.7430/ 12007 Wypis z rejestru gruntow
dla dzialki

Nr jed. rejestrowej:  G.608

Wlasciciele i wladajacy

Wiasciciel

Strona 1/1
Malbork, dnia 2007.10.04

Pomorskie
Malborski

Stare Pole
220908_2, Stare Pole
Nr 0012, Stare Pole

Skarb Panstwa Udziat1/1
Trwaly zarzad Generalna Dyrekcja Drég Krajowych I Autostrad W Udziat1/1 Gr. rej. 1.3
Warszawie
Warszawa
Grunty:
Ark. Numer Oznacz. Pow. Uzytki gruntowe i klasy gleboznawcze Polodenie Podstawa pr.
dziatki mapy  dzialki [ha] Opis Oznaczenie Powierzchnia Nr Ksiegi Wiecz
a 437 2 3567 Drog g 3.5679 57466

Id dz. : 220908 2.0012.437
Komentarz: Nr 50 Dr.Kraj.

Powierzchnia dziatki ogolem : 3.5679 ha

Stownie : trzy hektary pie¢ tysiecy szescset siedemdziesiat dziewieé m2

Sporzadzono wedlug stanu na dzien: 2007.10.04
Sporzadzil(a): Marta Kubinska

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych ewidencji gruntéw i budynkéw i jest przeznaczony

do dokonania wpisu w ksiedze wieczystej.



GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD
B e s i
B e ——————————— e g TR UEIN L F ¢ e

Oddziat w Gdarisku ul. Subistawa 5
80-354 GDANSK

Gdansk, 2008.02.22.
GDDKIiA-0/Gd-Z-3ai-425/8/dk22/2008

Pan Gabriel Ewiak
ul. Ceglana 6/1
82-220 Malbork

dotyczy: projektu ,Przykrycie rowu szczegolowego RF rurociggiem betonowym
© 30 cm w miejscowosci Stare Pole, powiat Malbork, woj. pomorskie”.

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddzial w Gdansku uzgadnia
przedlozony projekt pt. ,,Przykrycie rowu szczegélowego RF rurociagiem betonowym @ 30
cm w miejscowosci Stare Pole, powiat Malbork, woj. pomorskie”.

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem ww. prac w pasie
drogowym drogi krajowej nr 22 nalezy zglosi¢ sie do Rejonu GDDKiA w Tczewie, ul. Armii
Krajowej 84, celu dopelnienia formalnosci zwiazanych z przekazaniem placu budowy,
ustalenia terminu faktycznego zajecia terenu oraz sposobu organizacji ruchu.

Niniejsza decyzja stanowi dla Inwestora prawo do czasowego dysponowania
nieruchomoscia stanowigca wlasno$¢ Skarbu Panstwa w zarzadzie GDDKIA Oddzial
w Gdansku na cele budowlane w $wietle Ustawy prawo budowlane i moze by¢
wykorzystana w przypadku koniecznoS$ci uzyskania pozwolenia na budowe.

Integralna cz¢$¢ niniejszego pisma stanowig opieczgtowane pieczecia GDDKIiA O/Gdansk
zalacznik graficzny.

Otrzymuja:

Adresat

Rejon GDDKIA w Tczewie
3. ala

Sprawe prowadzi Agnieszka Iwen (tel. 058 51 12 429)

® centrala (0____58) 511-24-00, W ____ 58 511-24-05 NIP 584-24-56-536
B www.gddkia.gov.pl, e-mail: sekretariat@gdansk.gddkia.gov.pl
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URZAD GMINY
STARE POLE __

ul. Marynarki Wojenne] & Stace. Pale. defla 05.12.2007 .
NiZRGR/73237/100/2007

WYPIS

ZMIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
w. STARE POLE i KRZYZANOWO

Zgodnie z miejscowym Planem  Zagospodarowania Przestrzennego wsi  Stare Pole
uchwalonym Uchwatg Rady Gminy Nr XXVIII/213/2002, z dnia 7 pazdziernika 2002 r.,
opublikowang w Dzienniku Urzgdowym Wojewddztwa Pomorskiego Nr 25, z dnia 17 lutego
2003 r, poz. 263 nieruchomos$¢ nr 30, 248, 250, 437 Obreb Stare Pole znajduje sie na

terenie oznaczonym symbolem 02 KD (GP)

Przeznaczenie w.w. nieruchomosci zgodnie z kartg terenu.

Zalgczniki:
Wypis z MPZP — karta terenu 02 KD (GP)
Wyrys z MPZP - mapa

Otrzvmuje;
Biuro Urbanistyczne ABIT

pod trasy rowerowe — RGRi R



MIEISCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGQ WSI STARE POLE i KRZYZANOWO GM. STARE POLE 103

Karta terenu O2 - KD (GP)

Oznaczenie ( symbol literowo — cyfrowy ) © 02 - KD (GP)

Powierzchnia terenu: nie wyznacza sig

3 | Przeznaczenie, funkcja:
Ulica klasy gtownej ruchu przyspieszonego (GP) w ciggu drogi krajowej nr 22 relacji Malbork
- Elblag.

+ 1 Zasady zagospodarowania terenu, ksztaltowanie zabudowy:

- szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych ulice od 15 - 25 m w miare mozliwosci terenowych;
- obowigzuje ograniczenie dostgpnosci z tej ulicy do terenow z nig graniczacych za wy)at-
kiem terenow juz zagospodarowanych gdzie dostep funkcjonuje;

— ulica o przekroju jednoprzestrzennym 1 x 2, z obustronnymi chodnikami;

- docelowo (Z) po uprzedniej realizacji obwodnicy wsi Stare Pole w ciagu drogi nr 22 Mal-
bork - Elblag.- ulica klasy zbiorczej;

- likwidacja na terenie zabudowanym wzdtuz ulicy rowow poprzez realizacji sieci kanalizacji
deszczowej;

- na terenach zabudowanych w miare potrzeb realizacja sciezek rowerowych poza terenem
przeznaczonym na jezdnig.

Dostepnos$¢ komunikacyjna, parkingi:

- zakaz lokalizowania nowych parkingdw 1 miejsc postojowych wzdhuz ulicy;
—  sukcesywna likwidacja istniejacych miejsc postojowych.

G

Ochrona srodowiska i krajobrazu:

— zachowanie istniejacego starodrzewu;
~ ochrona srodowiska naturalnego zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.

Zasady obslugi inzynieryjnej:

- na terenie zabudowy ulica oswietlona swiattem elektrycznym,

- odprowadzenie wody deszczowe) z powierzchni twardej ulicy do kanalizacji deszczowe) na
warunkach ustalonych przez administratora sieci;

- wszelka przebudowa sieci infrastruktury technicznej wymaga zgody zarzadcy drogi;

— budowa nowych sieci jedynie po uprzednim otrzymaniu zgody zarzadcy drogi.

; i

~ATA"™ Uslugi Projektowe, Anna Talaga; 82-300-Elblag, ul. Krélewiecka 93 /2 tel, (055) 2344305, tel/fax 641 84 34: e-mail- ata el@poczta.oner pl
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PUrzqd Wolewo6dzki

w Elbl
s Elblag, dnia 1992.08.28

Nr 1776/E1/92

DECYZJA O STWIERDZENIU FPRZYGOTCWANIA
ZAWODOWEGO DO PELINIENIA SAMODZ IELNYCH
FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 6 ust.2, § 7 i § 13 ust.1 pkt 5 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lu-
tego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w bu-
downictwie /Dz.U. Nr 8, poz.46; zm: Dz.,U. Nr 69, poz.299 z dnia
8 sierpnia 1991 r./ s twierdz a sie, ze :

Pan Siawomir S Z Y MAN S KI =~ technik melioracji wodnych

urodzony dnia 12 pazdziernika 1959 roku w Stegnie woj.elblgskie
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania sa-
modzielnej funkeji

- KIWROWNIKA BUDOWY I ROBOT -

W specjalnosci techniczno-budowlane]j w zakresie wodno-meliora-
cyJjnym.

Pan Siawomir S5 2 Y MA NS KI - Jest upowazniony do :

- kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania 1 kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementow budowlanych oraz oceniania i badania stanu tech-
nicznego z zakresu melioracji wodnych i ujeé wod - o pow-
szechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych.
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Szymanski Stawomir
82-100 Nowy Dwor Gdanski Starocin 34a

jest cztonkiem

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/WM/4840/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2007-01-01 do 2007-12-31

POMORSKA OKREGOWA

IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Gdafisk 2006-12-21 1. o™ 0g sy i yse 4ed
Fax (0-58) 301-44-98




