PRZEPUST NR 3
Km1+362,00

Parametry :
D=60cm
L=Ld=10m; Lg=8,2m
I=0,5%
Hprz=100cm
a=101.8°

rura spiralna karbowana

przekroj poprzeczny

ze stali ocynkowanej

wsk. zageszczenia
wg. Proctora 0,97

grubos¢ warstw 15-30cm

zageszczenie symetryczne
(max. réznica 1 warstwy)

przekroj podtuzny

Lg

Ld

podsypka o gran. 0/20mm

kruszywo mrozoodporne : Zwiry,pospétki
mieszanki Zwirowe o gran. 0/32mm

ptyty azurowe typu MEBA wypetnione gleba i mieszanka traw

podsypka cementowo-piaskowa 10cm

rura spiraina karbowana
ze stali ocynkowanej
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Biuro Projektowo-Ustugowe "ABIT"

Projekt ciaggéw pieszo-rowerowych na terenie gminy
Stare Pole.
Odcinek 1 - Zgbrowo-Stare Pole

BRANZA: Drogowa

STADIUM: Projekt budowlany

SKALA:  —-eeeme

Przepust nr 3

Pazdziernik 2007

WYKONAL: mgr inz. Pawet Nowak  upr.nr POM/138/POOD/05

SPRAWDZIt: mgrinz. Wojciech Dejk  upr.nr POM/136/POOD/05
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