PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE SKALA 1:25

1. Konstrukcja nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego. 5. Konstrukcja wzmocnienia podtoza pod ciggami - TYP2
- 0§ 1: Km 0+000,00 - Km 0+124,26
- 08 2: Km 0+124,85 - Km 0+755,00

1 | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO

W-wa $cieralna: kostka betonowa prostokatna nie fazowana; kolor szary gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm projokiowana -

Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm konstrukcja nawierzehni 5 | WZMOCNIENIE StABEGO PODLOZA-TYP 2 (35¢m)

S Sss sl Kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa gr. 15cm
S S

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 20cm
Geosiatka np: Tensar SS30
Geotkanina np: Lotrak

2. Konstrukcja nawierzchni zjazdu indywidualnego.

6. Konstrukcja wzmocnienia podioza pod ciggami - TYP3

2| KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZIAZDU (26cm) - 08 2: Km 0+755,00 - Km 1+624.00
W-wa $cieralna: kostka betonowa typu TT; kolor szary or. 8em - Ow M_ —A_.: N+A mm_oo - —A—.: N+®Nm. h@
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm
Konshuon vz 6 | WZMOCNIENIE SLABEGO PODLOZA - TYP 3 (20cm)
22222224 Kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa gr. 20cm
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S S

3. Umocnienie skarp wylotow przepustow

3| UMOCNIENIE SKARPY

1. Kraweznik betonowy 15x30 na tawie z oporem.

Plyta azurowa betonowa typu "MEBA" 40x60cm gr. 10cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 10cm
7 | KRAWEZNIK BETONOWY 15X30cm NA LAWIE Z OPOREM
0,15 Krawgznik betonowy 15x30
@ Paods) i
. . ' . . ' ypka cementowo-piaskowa gr. 5em
4. Konstrukcja wzmocnienia podtoza pod ciggami - TYP1 e e——— o
- 0§ 2: Km 1+624,00 - Km 2+156,90 S LEGENDA:
i 0,35
(onehnoane i 4 | WZMOCNIENIE SLABEGO PODLOZA-TYP 1 (35cm) [m (=] PODBUDOWAZKLSM
AAAAARARARS Kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa gr. 20cm . __”D KOSTKA BETONOWA WIBROPRASOWANA
2 \ \ / \ 2 \.\ /s Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 30cm m . OUﬂNmNm Um.ﬂODOEm mxwo C _A*mamsm :m UOQ m<UO® .
Geosiatka np: Tensar $830 PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA
Geotkanlna np: Lotrak -
“ 8 | OBRZEZE BETONOWE 8x30cm UKLADANE NA PODSYPCE [T  PLYTABETONOWA TYPU "MEBA"
“ Obrzeze betonowe 8x25cm .
- Podsypta comentowopackons Py [ZZZ7]  KRUSZYWO NATURALNE STABILIZOWANE CEM. Rm=2,5MPa
V]
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SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE e ——
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. . L . .. . 9 | SCIEK DROGOWY KOTYTKOWY
|. Usytuowanie kraweznika w miejscach zjazdow indywidualnych 77 Pt s borve - oy
% TS Podsypka camenlowo-piasko 10 i ) - .
7 S s 2 Biuro Projektowo-Ustugowe "ABIT
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Mm Mm \_O. mO_m_A ._”—.mUQNO<<< Projekt ciggow pieszo-rowerowych na terenie gminy BRANZA:  Drogowa
Stare Pole.
NHD.N hNyN Odcinek 1 - Zgbrowo - Stare Pole SKALA: 1:25
Zjazd indywidualny wj nawierzchnia jezdni
10| SCIEK DROGOWY TRAPEZOWY Przekroje konstrukcyjne Pazdziernik 2007 |RYSNR
Plyta $ciekowa betonowa - typ korytkowy
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 10cm WYKONAL: mgr inz. Pawet Nowak upr.nr POM/138/POOD/05
SPRAWDZIt.: mgr inz. Wojciech Dejk upr.nr POM/136/POOD/05 L. “_.




