2. Opis techniczny .

2.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi zlecenie Inwestora :

Urzad Gminy Stare Pole , 82 - 220 Stare Pole , ul. Marynarki Wojennej 6
do Biura Projektowo — Inwestycyjnego ,, Hydro-Term ‘, 82-200 Malbork
ul. Prusa 1.

2.2. Dane wyjsciowe do projektu .

Podstawowe dane do projektu .

2.

Zlecenie inwestora

projekt sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Krélewo

skala 1:1000

plan urzadzenia przepompowni sciekéw P1, P2, P3, P4, P5 i Pd1 w skali 1:50

1:100,1:200

wizja lokalna w terenie

warunki przytaczeniowe : WP — RM/782/04 z dnia 22.12.2004 P, = 3,0 kW
WP - RM/979/07 z dnia 12.12.2007 P, = 6,0 kW
WP - RM/785/04 z dnia 23.12.2004 P, = 3,0 kW
WP - RM/787/04 z dnia 23.12.2004 P, = 8,0 kW
WP - RM/980/07 z dnia 12.12.2007 P, = 3,0 kW
WP - RM/786/04 z dnia 23.12.2004 P, =2,0 kW

norma SEP N SEP - E — 004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe . Projektowanie i budowa ”.

Dziennik ustaw nr 75 z dnia 15.06.2002r Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow technicznych jakimi powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie na podstawie art.7ust2 pkt1 ustawy z dnia
07.07.94r Prawo Budowlane ( Dz.U.z 2000r nr 106 poz 1085 i nr 154 poz 1800
oraz z 2002 nr 74 poz 676 )

Ustawa z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane ( dz.U 89/94 poz 414 , DzU 100/96
poz 465 , Dz.U 106/96 poz 496, Dz.U 146/96 poz 680 , Dz.U 88/97 poz 554 ,
Dz.U 111/97 poz 726 oraz Dz.U 22/98 poz 118 , Dz.U 106/98 poz 668 .

katalogi

Polskie Normy

3. Zakres opracowania .

Celem opracowania jest :

montaz szafki pomiarowej

montaz szafki rozdzielczej

wykonanie wlz — tu

wykonanie instalacji o$wietlenia zewnetrznego
zasilanie szafy sterowniczej pomp



2.4. Zasilanie przepompowni sciekow .

Montaz szafki pomiarowej oraz zasilenie poszczegolnych szafek pomiarowych
zrealizuje Rejon Energetyczny w Malborku , po zawarciu umowy przytgczeniowej i
ustaleniu terminéw realizacji przez strony i dokonaniu odpowiednich optat .

Szafke rozdzielczg postawic¢ plecami do szafki pomiarowej .

Szafke rozdzielczg zainstalowac na terenie poszczegdlnych przepompowni
Sciekéw . Szafka rozdzielcza wykonana na bazie obudow firmy , EMITER " z
tworzywa termoutwardzalnego estroduru producent PUH , ELWIT” Tczew lub
INCOBEX Sp. z 0.0. Bielsko Biata . Szafke rozdzielcza zasili¢ kablem
YAKS 4 x 25mm? z szafki pomiarowej L=4m dla kazdej przepompowni $ciekow .
Zasilanie szafek sterowniczych wykonac kablem YKY 5 x 6 mm? dla przepompowni
Sciekow :

P1-L=8m
P2 - L=9m
P3 - L=6m
PS5 - L=5m

kablem YKY 5 x 4 mm? dla przepompowni $ciekéw
Pd1 - L=4m

i kablem YKY 5 x 10 mm? dla przepompowni $ciekdw :
P4 - L=6m
Szafke rozdzielczg wyposazyc :

- roztgcznik izolacyjny FR303-32A
- roztgcznik izolacyjny FR303-63A dla P4

- ograniczniki przepiec typu DEHNbloc - kpl.1
- transformator bezpieczenstwa 230/24V 100V - szt.1
- gniazdo wtykowe 3 x 16+N+PE - szt.1
- gniazdo wtykowe2 x 10+N+PE - szt.1

- wytgcznik jednobiegunowy dla uruchamiania oswietlenia zewnetrznego
- zabezpieczenia obwodow oprze¢ na wytgcznikach nadmiarowo — prgdowych :
- S301 B6 A - oswietlenie zewnetrzne , oswietlenie 24V

S 301 B 10 A — gniazdo wtykowe 2 x 10+N+PE

S 303 B 16 A — gniazdo wtykowe sitowe 3 x 16+N+PE

S 303 B 16 A — zabezpieczenie szafki sterowniczej pomp dla przepompowni
Sciekéw P1, P3

S 303 B 20 A — zabezpieczenie szafki sterowniczej pomp dla przepompowni
Sciekéw P2

S 303 B 25 A — zabezpieczenie szafki sterowniczej pomp dla przepompowni
Sciekéw P4

S 303 B 10 A — zabezpieczenie szafki sterowniczej pomp dla przepompowni
Sciekéw P5 , Pd1

Zasilenie oswietlenia zewnetrznego wykonaé kablem YKY3 x 2,5 mm? .
Oswietlenie zewnetrzne oprze¢ na stupie oswietleniowym parkowym
szesciokatnym typ S40 zainstalowanym na fundamencie F100 z oprawg sodowg
PHILIPS S A SGS101/070W z Zzaréwka SON (- T ) 70W .



Stup oswietleniowy wyposazy¢ w typowa tabliczke bezpiecznikowg .

Oprawe zabezpieczy¢ od zwaré bezpiecznikiem Bi — wts 6A . Producent stupa
| Zaktad Produkcji Urzadzen ,, Elektromontaz ” Rzeszow S A , 35-105 Rzeszow
ul. Przemystowa 8 dziat sprzedazy (017) 8525981

Zasilenie szafek sterowniczych pomp wykonac kablem :

-YKY 5x 2,5 mm? dla Pd1
-YKY 5x 6 mm? dla P1,P2,P3iP5
-YKY 5 x 10 mm? dla P4

Tablice bezpiecznikowe , schemat zasilania pokazano na rys. nr 18.
Instalacje zasilajgce poszczegdlne urzadzenia na poszczegdlnych
przepompowniach sciekow pokazanonarys.nr 7, 8,9,10,11,12

Wszelkie prace ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci
aby nie uszkodzic¢ istniejacego uzbrojenia .

Linie kablowe wykona¢ zgodnie z normg N SEP- E — 004
” Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe . Projektowanie i budowa .”
Po zakonczeniu prac ziemnych teren uporzadkowaé , nadwyzke ziemi rozplantowac

Przed catkowitym zasypaniem kabla zgtosi¢ do wyznaczonej przez Inwestora

jednostki geodezyjnej celem wykonania inwentaryzacji trasy kabli i posadowienia
poszczegolnych urzadzen technologicznych .

2.5. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowe srodki ochrony przeciwporazeniowej zastosowano
samoczynne wytgczenie zasilania . Punkt PEN w szafce rozdzielczej uziemié.
Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ wartosci R<10 Q .
Uziemienie wykonac typu T1 ( bednarka oc25x4mm + pret @17,2mm Gallmar
L=1,5m).

Przytacze kablowe wykonane bedzie w ukfadzie sieciowym TN-C i wiz — ty
a pozostate instalacje wykona¢ w uktadzie sieciowym TN - S .

Przewdd N wykonac jako izolowany na catej dtugosci koloru niebieskiego .
Przewdd PE wykonac jako izolowany na catej dtugosci koloru z6itego w
zielone paski .

Do odbioru nalezy :

- wykona¢ wlz-ty od szafki pomiarowej do szafki rozdzielczej
- montaz szafki rozdzielczej

- montaz szafek sterowniczych

- podfgczenie poszczegolnych urzadzen technologicznych

Niniejsze opracowanie techniczne nie dotyczy realizacji przytaczy
energetycznych zgodnie z wydanymi Warunkami Przytgczenia .



Realizacja Warunkéw Przytgczenia mozliwa bedzie po zawarciu Umowy
Przytaczeniowej , ktora okresla terminy wykonania robo6t przez strony oraz zwigzane
z tym koszty . Do odbioru ze strony odbiorcy nalezy przygotowaé nastepujgce
dokumenty :

- umowa kupna — sprzedazy energii elektrycznej

- wniosek o sprawdzenie i przytagczenie instalacji odbiorczej podpisany przez
whnioskodawce

- protokoét pomiardw rezystanciji izolacji wiz-tu

Miejscem dostarczenia energii elektrycznej ( granica eksploataciji )
zgodnie z warunkami przytgczenia bedq zaciski na listwie zaciskowej w kierunku
instalacji odbiorczej . Prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
niniejszg dokumentacjg .

Opracowat

inz. T. Dymek



3. Obliczenia .

3.1 Dobor zabezpieczen , przekroje przewodoéw , obliczenie spadkow
napiecia .

Zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci elektroenergetycznej
wydanymi przez ENERGA OPERATOR oddziat w Elblagu Rejon
Energetyczny w Malborku :

- P1 - WP -RM/782/04 z dnia 22.12.2004 P, = 3,0 kW
- P2 - WP- RM/979/07 z dnia 12.12.2007 P, =6,0 kW
- P3 - WP - RM/785/04 z dnia 23.12.2004 P, = 3,0 kW
- P4 - WP- RM/787/04 z dnia 23.12.2004 P, = 8,0 kW
- P5 - WP - RM/980/07 z dnia 12.12.2007 P, = 3,0 kW
Pd1 - WP - RM/786/04 z dnia 23.12.2004 P, =2,0 kW

Przepompownia P1, P3

- dla pompy P=2.4 kW

.= 5,2A , rozruch $redni Q=2

I.b2lr/a =5xl,,/2 =5x5,2/2 =13A

przyjmuje zabezpieczenie przedlicznikowe :

wylacznik nadmiarowo-pradowy selektywny 3X16A w obudowie
przystosowanej do plombowania .

dla dwéch pomp nalezy zastosowaé wytgcznik nadmiarowo-pradowy
selektywny 3X25A

Przepompownia P2

- dla pompy P= 3,0 kW

.= 6,6A | rozruch $redni =2

I.b21Ir/a = 5xl,,/2=5x6,6/2=16,5A ,

przyjmuje zabezpieczenie przedlicznikowe :

wytacznik nadmiarowo-pradowy selektywny 3X20A w obudowie
przystosowanej do plombowania .



dla dwéch pomp nalezy zastosowaé wytgcznik nadmiarowo-pradowy
selektywny 3X32A

Przepompownia P4

- dla pompy P= 7,4 kW

lL,.=15A , rozruch s$redni Q=2

lb2Ir/a = 5xl,,/2=5x15/2= 37,5A ,
przyjmuje zabezpieczenie przedlicznikowe :

wytgcznik nadmiarowo-pragdowy selektywny 3x40A w obudowie
przystosowanej do plombowania .

dla dwéch pomp nalezy zastosowaé wytgcznik nadmiarowo-pradowy
selektywny 3X63A

Przepompownia P5

- dla pompy P= 1,5 kW

lL,= 3,2A , rozruch $redni =2

b2 Ir/a = 5xl,,/2=5x3,2/2= 8A ,
przyjmuje zabezpieczenie przedlicznikowe :

wytgcznik nadmiarowo-pragdowy selektywny 3X10A w obudowie
przystosowanej do plombowania .

dla dwéch pomp nalezy zastosowaé wytgcznik nadmiarowo-pradowy
selektywny 3X16A



Przepompownia Pd1

- dla pompy P= 1,7 kW

l,,= 3,8A | rozruch $redni =2

I.b21Ir/a = 5xl,, /2=5x3,8/2=9,6A ,

przyjmuje zabezpieczenie przedlicznikowe :

wytgcznik nadmiarowo-pragdowy selektywny 3X10A w obudowie
przystosowanej do plombowania .

dla dwéch pomp nalezy zastosowac¢ wytacznik nadmiarowo-pradowy
selektywny 3X20A

Przytgcza kablowe wykonac¢ kablem :

— YAKXS 4 x 25 mm? lyg=111A
Zasilenie szaf rozdzielczych wykonac kablem
— YAKXS 4 x 25 mm?®

Zasilenie szaf sterowniczych poszczegdlnych przepompowni wykonac kablem

— YKY 4 x 10 mm? lyq=82A

Zasilanie Swietlenia zewnetrznego wykonac kablem :

— YKY 3 x 2,5 mm? lgq=43A

Ze wzgledu na bardzo krotkie obwody , obliczanie spadkéw
napiecia pomijam . Wyniki pozytywne .

Przed oddaniem poszczegolnych obiektow do eksploatacji nalezy
wykonac¢ pomiary ochronne :
- badanie obwodow rezystancji izolacji
- badanie ochrony przeciwporazeniowej
- badanie rezystancji uziemienia

Sporzadzone protokoty pomiardw , wyniki pozytywne sg podstawg
przekazania obiektéw do eksploataciji .

Obliczyt :

inz. T. Dymek



