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Maksymalny dop³yw 
godzinowy:

Typ medium:

Wysokoœæ dop³ywu:

Wymiary zbiornika:

Objêtoœæ zbiornika:

Ciê¿ar:

Obszar pod zabudowê:

Otwór monta¿owy:

Przy³¹cze na wejœciu:

Przy³¹cze na wyjœciu:

Napowietrzanie i 
odpowietrzanie:

Przy³¹cze elektryczne:

Stopieñ ochrony:

Moc silnika:

34 m /h.

œcieki surowe

400 mm

l = 860 mm,
b= 660 mm
h= 380 mm

107 l

ok 175 kg

1,50 m x 1,50 m
lub o 1,50 m

1,00 m x 1,00 m

Mufa dla rury
z tworzywa DN 125
lub ko³nierz Pn 10
Dn 125, do wyboru
po³¹czenie 
ko³nierzowe PN 10
DN 150 lub DN 200

Ko³nierz DN 100-
PN 10

Kruciec dla rur
z tworzyw sztucznych
DN 70

380 V, 50 Hz

IP 67

0,75 kW-
-11500 min

1,5kW-
-13000 min

2,2 kW-
-13000 min
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ST 65/80-1,5-3000

ST 65/80-0,75-1500

3Najmniejszy przep³yw wg DIN 1986=20 m/h
na przewodzie t³ocznym. Wiêksze wysokoœci
podnoszenia do uzgodnienia

Charakterystyka pompy

W pe³ni automatyczna, zalana 
t³ocznia firmy STRATE AWALIFT 
74/2 U (PA I 200l) wykonana zgodnie 
z wymaganiami normy DIN 1986. 
Model AWALIFT 74/2 spe³nia w pe³ni 
wymagania te j  normy. Gazo
i wodoszczelny zbiornik zbiorczy jest 
w y k o n a n y  z e  s p e c j a l n e g o  
nierdzewnego odlewu i jest odporny 
na wstrz¹sy.

Œcianki zbiornika s¹ pokryte farb¹ 
odporn¹ na œcieki. Opatentowany 
system STRATE poprzez system 
dwóch pomp oraz zwi¹zanych z nimi 
przestrzeni zbiorczych dla czêœci 
sta³ych umo¿liwia bezawaryjn¹ pracê 
pomp przy niewielkim zu¿yciu 
energii. Urz¹dzenie dostarczane jest 
w pe³ni wyposa¿one.

Opis

T³ocznie AWALIFT 74/2  s³u¿¹ do 
o d p r o w a d z a n i a  œ c i e k ó w
z restauracji, budynków i obiektów 
publicznych.

T³ocznie mog¹ byæ posadowione
w budynku lub w zewnêtrznej 
s z c z e l n e j  s t u d z i e n c e  t y p u  
AWASCHACHT.

Zakres zastosowañ

Zakres dostaw
T³ocznia AWALIFT 74/2 U (W) sk³ada 
siê z:

1  z b i o r n i k a  z  s y s t e m e m  
przestrzeni zbiorczych dla czêœci 
sta³ych
2 pompy wirowej ST 65/80, silnik 
do wyboru
2  k l a p y  p r z e c i w z w r o t n e  
AWASTOP, DN 100 K
1 czujnika ze stycznik iem 
alarmowym
1 szafka steruj¹ca, IP 54

Przy³¹cze zaworu na ruroci¹gu 
t³ocznym DN 100
Zawór odcinaj¹cy na ruroci¹gu 
t³ocznym DN 100
Przy³¹cze zaworu DN 125 (DN 150 
lub DN 200)
Zawór odcinaj¹cy obieg DN 125 (DN 
150 lub DN 200)
Urz¹dzenie alarmowe z zasilaniem 
bateryjnym
Rêczna pompa membranowa

R 1½”
D o d a t k o w e  s t e r o w a n i e
z beznapiêciowym stycznikiem

Specjalne wyposa¿enie na ¿yczenie

Wyposa¿enie dodatkowe


