Zuraw stupowy obrotowy z napedem recznym ZPR-150

Przeznaczenie

Zuraw przeznaczony jest giéwnie dla oczysiczalni éciekéw do obstugi pomp , mieszadet ,

krat itp. w czasie ich montazu , eksploatacji i demontazu .

Istnieje mozliwo$é zamontowania zurawia w innych technologicznie uzasadnionych przypadkach .
Zuraw moze byé instalowany do podioza betonowego lub stalowego . :

1380 !
650 % 41200 . ,

s o e v o - - — —

: [}
[ t
’ }
!
| ‘ '
) H
= o
& l | .
. i
. =]
- i\ ) ‘:.’g
S _’j] i
o ; g
: > '
3 J | [z =
N 2 I ‘ o [
G ‘ = E by o )
1 | =l K
7, /_///'//// \ 280
i
R }
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Dane podstawowe : ' Zakres dostawy :
~udzwig max - 150 kG . .- Zuraw z wciagarka linowg samohamownga
- regulacja wysiggu roboczego - 650 do 1200 [mm] X z korba bezpieczedstwa '
- zakres obrotu - 3600 - linka kwasoodporna zapleciona z szeklg
- wymiary gabarytowe - 260x1290x2770 [mm] - - $ruby do mocowania kielicha kotwiacego:
- masa wiasna - ‘53,0 kg / mocowanie poziome / dla podioza betonowego - kotwy wklejane
50,4 kg / mocowanie pionowe / M12 HVA HILTI

- zabezpieczenie antykorozyjne - cynkowanie ogniowe dla podloza stalowego - §ruby M12 klasy 8.8

Zuraw posiada dopuszczenie do obrotu nadane przez UDT .
Uzytkownik zwolniony jest z obowiqzku zglaszania zurawia do ewidencji w [nspektoracie Dozoru
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