OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
ZADANIE: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
KROLEWO GM. STARE POLE

1. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie zawiera projekt rozbudowy zintegrowanego systemu sieci
kanalizacji sanitarnej w gminie Stare Pole i obejmuje zakresem miejscowosc¢
Krolewo — wies$ wraz z zabudowg kolonijng pomiedzy Krolewem i Starym Polem.

Zadaniem projektowanego systemu kanalizacji bedzie zebranie $ciekéw bytowo-
gospodarczych z poszczegolnych posesji mieszkalnych oraz obiektow
uzytecznosci publicznej i podmiotow gospodarczych, zlokalizowanych w
miejscowosci Krélewo, w celu przettoczenia w kierunku istniejgcej, gminnej
oczyszczalni Sciekéw w Starym Polu.

Zakres robot przewidzianych do wykonania obejmuje budowe lokalnego systemu
kanalizacji grawitacyjno-ttocznej w miejscowosci Krolewo z centralnym punktem:
przepompownia P-4, ktérej zadaniem bedzie przettaczanie sciekdw w kierunku
istniejacej oczyszczalni $ciekdow w Starym Polu.

Projektowana kanalizacja w miejscowosci Krolewo zostata podzielona na pieé
zlewni grawitacyjnych zakohczone przepompowniami P1, P-2, P-3, P-4 i P-5.
Ponadto w obrebie zlewni P-3 projektuje sie przepompownie Pd-1 dla obstugi
zabudowy potozonej na rzednych uniemozliwiajgcych grawitacyjne
odprowadzenie sciekow w kierunku pompowni P-3.

Scieki ze wszystkich zlewni bedg zbierane do przepompowni P-4, skad sg
eksportowane rurociggiem ttocznym do bioreaktora istniejgcej oczyszczalni
Sciekow w Starym Polu.

2. OKRESLENIE INWESTORA | UZYTKOWNIKA ZADANIA
INWESTYCYJNEGO.

Inwestorem bezposrednim dla zadania inwestycyjnego: , Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Krolewo jest Gmina Stare Pole, adres:

82-220 Stare Pole ul. Marynarki Wojennej 6.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Postawe opracowania stanowig :

- Umowa na wykonanie prac projektowych ;

- Wypis z obowigzujgcego Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Wsi Krolewo Gm. Stare Pole zatwierdzonego uchwatg nr
XXVII1/214/2002 Rady Gminy w Starym Polu z dnia 07.10.2002 . ;



- Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na
budowie kolektora ttocznego pomiedzy miejscowosciami Krolewo i Stare Pole
Nr 10/WZ/2004 z dnia 29.11.2004 wydana przez Wojta Gminy Stare Pole ;

- Wypis z obowigzujgcego Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Wsi Stare Pole i Krzyzanowo Gm. Stare Pole;

- Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
polegajgcego na budowie kanalizacji grawitacyjno-ttocznej z przepompowniami i
przykanalikami w miejscowosci Krolewo, znak RGR 7620/8/07 z dnia 26.11.2007 r.,
wydana przez Wojta Gminy Stare Pole.

- Warunki Techniczne nr134/W odprowadzania sciekdw z miejscowosci Krélewo
wydane przez Narodowg Fundacje Ochrony Srodowiska, ZTUK Nowy Dwér
Gdanski z dnia 24.11.2004 r. zaktualizowane przez Centralny Wodocigg Zutawski Sp.
Z 0.0. w dniu 14.12.2007 r.

- Mapy do celéw projektowych 1:1000

- Uzgodnienia z inwestorem;

- Obowigzujgce normy i wytyczne techniczno-projektowe.

- Katalogi producentdw rur i urzadzen technologicznych

4. OGOLNA KONCEPCJA PROJEKTOWA SYSTEMU KANALIZACYJNEGO.
Niniejszy projekt przewiduje :

- Budowe lokalnych systemow kanalizacji grawitacyjno-ttocznej w miejscowosci
Krélewo z centralnym punktem — przepompownia P- 4, ktérej zadaniem bedzie
przettaczanie sciekdw z miejscowosci Krolewo w kierunku oczyszczalni sciekow w
Starym Polu.

Projektowana kanalizacja w miejscowosci Krolewo zostata podzielona na
Zlewnie :

* centralng grawitacyjng cigzacg do przepompowni P-1

* pétnocng cigzacg do przepompowni P-2

* potudniowg cigzacq do przepompowni P-5 ,

* kolonia Krasnoteka cigzacg do przepompowni P-3 i P-4.

Ponadto zaprojektowano przepompownie Pd-1 z lokalng zlewnig grawitacyjna,
dla obstugi budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Krasnotece ( cigzy do
zlewni pompowni P-3).

5. WARUNKI WODNO-GRUNTOWE.

Na terenie objetym opracowaniem projektowym wystepujg zréznicowane warunki
wodno-gruntowe. W obrebie przepompowni P-1 i P-4 wystepujg grunty
stabonosne. sg to gliny madowe reprezentowane przez grunty spoiste o
zawartosciach frakcji towych 5,0<fi < 25%. Makroskopowo okreslane jako gliny
piaszczyste ze zwirem i kamieniami oraz piaski gliniaste. Badania terenowe
wykazaty, ze wystepujg one w stanach twardoplastycznym, plastycznym i
miekkoplastycznym. Grunty te sg podatne na rozmakanie i sg wysadzinowe.

W przypadku podwyzszenia wilgotnosci naturalnej ich parametry wytrzymatosciowe



pogarszajg sie. Nalezy je bezwzglednie chroni¢ podczas prowadzenia prac
budowlanych przed doptywem wéd opadowych.

Woda gruntowa na analizowanym terenie posiada zwierciadto swobodne lub
napiete w zaleznos$ci od uktadéw warstw przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych.

Projektuje sie posadowienie projektowanych sieci generalnie powyzej linii
wystepowania wody gruntowe.

Wystepowanie wysokiego poziomu wod gruntowych i kurzawek stwierdzono w
rejonie projektowanych sieci w zlewni P-1 i P-4.

W ramach przyjetej technologii prowadzenia robot ziemnych zatozono lokalne
stosowanie pomp szlamowych, wpuszczanych bezposrednio do wykopu.

W przypadku wystgpienia zwiekszonego naptywu wody gruntowej przewidziano
zastosowanie igfofiltrow ¢ 50 mm wptukiwanych bez obsypki. W skrajnie
niekorzystnych warunkach przewidziano stosowanie filtréow z obsypkg i $cianek
szczelnych do obudowy wykopu ( grodzic).

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykona-
nia i odbioru robot ziemnych” zalecanych pismem nr GWoP-002/90/94 z dnia
16.09.94 Ministerstwa Ochrony Srodowiska, zasobéw Naturalnych i Le$nictwa w
porozumieniu z Ministerstwem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

6. OPIS ISTNIEJACEGO UZBROJENIA.

W rejonie projektowanych urzadzen wystepujg nastepujace sieci uzbrojenia
podziemnego :

- kable telefoniczne uktadu lokalnego TP ;

- kable telefoniczne uktadu dalekosieznego TP.

- sieci i przytgcza wodociggowe,;

- lokalne szczatkowe sieci i przytacza kanalizacji sanitarnej ;

- lokalne sieci kanalizacji deszczowej;

- urzgdzenia melioracyjne uktadéw szczegdtowych;

- urzadzenia melioracyjne WZMiUW Wojewddztwa Pomorskiego O/ Nowy
Dwor Gd.

- sieci elektro-energetyczne wysokiego i niskiego napiecia wraz z
przytagczami;

- sieci gazowe Sredniego cisnienia RG Elblag;

- sieci gazowe wysokiego ci$nienia — przesytowe PGNiG

7. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.
7.1. Rozwigzania projektowe pompowni.

Do przettaczania $ciekéw dobrano zbiornikowe przepompownie z pompami
zatapianymi firmy FLYGT dla pompowni P1, P3, P4, P5 i Pd1 oraz ttocznie P2
0 ograniczonym oddziatywaniu na otoczenie ze wzgledu na stosunkowo bliskg
lokalizacje przy istniejgcej zabudowie.

Przepompownie podzielono w zaleznosci od wyznaczonych zadanh na:



* strefowe — stuzgce do przettaczania sciekéw ze zlewni lokalnych w
P-1,P-2,P-3,P-5 kierunku zlewni gtdwnej

* przydomowe —  przeznaczone do obstugi grupy kilku budynkéw, z ktérych nie
Pd1 jest mozliwe odprowadzenie grawitacyjne sciekéw w kierunku
pompowni strefowych
* gtbwne — przeznaczong do obstugi catej miejscowosci i ttoczenia
P-4 Sciekow z Krélewa na gminng oczyszczalnie sciekow w
Starym Polu.

Kazdg z pompowni gtéwnych i strefowych wyposazono w dwie pompy przystoso-
wane do automatycznej pracy przemiennej. Jedna z pomp jest urzgdzeniem
awaryjnym.

Pompownie przydomowg wyposazono w pojedynczg pompe, przy zatozeniu
zabezpieczenia agregatéw pompowych rezerwowych w magazynie eksploatatora
sieci.

Przepompownie dostarczane bedg na plac budowy jako kompletne urzadzenia z
wyposazeniem technologicznym, instalacjami elektrycznymi i drabinami
witazowymi. W przepompowniach zastosowano pompy zatapiane z otwartymi
wirnikami kanatowymi lub rozdrabniaczmi. Montaz pomp przewidziano na
prowadnicach potaczonych ze sprzegtami mocowanymi do dna zbiornika. Uktad
taki umozliwia montaz i demontaz pomp bez koniecznosci wchodzenia do
zbiornika pracownikow obstugi.

Przyjeto wykonanie rurociggdéw ttocznych w zbiorniku z rur nierdzewnych. Na
rurociggach, za kazda pompg zamontowane zostang w kolejnosci: zawory kulowy
i odcinajacy. Przyjeto montaz armatury kotnierzowej. Kazdg przepompownie
wyposazono w drabine wlazowg w wykonaniu ze stali nierdzewne;j.

Zbiorniki przepompowni gtéwnych i strefowych dobrano w wykonaniu z polimero-
betonow lub betonu, co ma utatwi¢ fundamentowanie przy wysokim poziomie wody
gruntowe.

Zbiorniki pompowni posiadajg fabrycznie zamontowang instalacje wentylacyjng
wywiewng ( kominek wentylacyjny ¢ 150 ) w wykonaniu z blachy kwasoodpornej.
Szczegotowe wyposazenie pompowni zostato wyszczegolnione w zatgczonych
specyfikacjach dostaw pompowni. Dopuszcza sie w ramach przetargu publicznego
mozliwos¢ zmiany typu agregatéw pompowych na inne o porownywalnych
parametrach, za zgodg jednostki projektowej. Specyfikacja dostaw pozostatych
elementow wyposazenia pompowni musi pozosta¢ bez zmian.

Zbiorniki wszystkich przepompowni nalezy posadawia¢ w obudowanych, odwo-
dnionych, suchych wykopach, na warstwie podsypki zwirowej granulacji do 0,3 mm
i grubosci 30 cm, stabilizowanej cementem. W przypadku wysokiego poziomu
wody gruntowej nalezy do odwadniania wykopoéw stosowac filtry D=50 mm
wptukiwane bez obsypki w odstepach co 1,5 m.

Instalacje elektryczng pompowni fabrycznie nalezy wyposazyé w czujki i
rejestratory pracy potaczone z wbudowanym modutem telefonicznym GSM do
przekazywania ustalonego zakresu informacji w formie sygnatéw SMS. Forme
zakupu telefonow GSM i rejestracji kart do wspotpracy z systemem monitoringu
oraz operatorem gminnej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy uzgodni¢ indywidu-
alnie.



Ponadto wszystkie przepompownie nalezy wyposazy¢ w system monitoringu
alarmujacy swietlnie i akustycznie przekroczenie stanu alarmowego sciekow w
pompowniach.

Przy zbiornikach przepompowni gtéwnych i strefowych zamontowaé Zzurawiki do
podnoszenia i opuszczania pomp. Dobrano zurawiki produkciji firmy ,PROMA” s.c.
Poznan typ ZPR — 150. Dopuszcza sie stosowanie urzadzen innych producentéw
o poréwnywalnych parametrach, z atestem UDT.

Na rurociggach ttocznych, za pompowniami P-1, P-2 i P-3 zaprojektowano studnie
zaworowe wykonane z kregow zelbetowych d=1200 mm. W kazdej studni
przewidziano montaz zaworu odcinajgcego i zaworu zwrotnego. Przyjeto montaz
armatury kotnierzowej .

Przepompownie przystosowano do zasilenia awaryjnego z przewoznych
agregatow pradotwoérczych.

ZESTAWIEWNIE PROJEKTOWANYCH PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

Obiekt Pompa Zbiornik Wyposazenie
(parametry pracy) dodatkowe
Pompownia P-1 Qp=4,21/s polimerobeton
Hp=18,8 m Dw=1,2m
Nps= 2,4 KW H=4,3 m
Ttocznia P-2 Qp=6,3 I/s polimerobeton
Hp=18,9 Dw=2m
Nps= 3kW H= 5.65m
Pompownia P-3 Qp=3,4 /s polimerobeton
Hp=22,5m Dw=1,2m
Nps= 2,2 kW H=5,4 m
Pompownia P-4 Qp=6,01/s polimerobeton
Hp=40,5 m Dw=1,5m
Nps= 6,2 KW H=5,60 m
Pompownia P-5 Qp=2,9 /s polimerobeton
Hp=15,8 m Dw=1,5m
Nps= 1,8 kW H=3,0 m
Pompownia Pd-1 Qp=1,81/s zywica
Hp=19,1m poliestrowa
Nps= 1,3 kW Dw=1,0m
H=3,0 m

Zakres dostawy fabrykowanych pompowni sciekow:

zbiornik pompowni z polimerobetonu wyposazony w wiaz ze stali nierdzewnej
zamykany na ktodke, drabine wtazowa ze stali nierdzewnej, tuleje przejsciowe dla
przeprowadzenia rur i kabli zasilajgco-sterowniczych, kominki wentylacyjne ze stali
nierdzewnej, konstrukcje wsporcze do montazu wyposazenia technologicznego ze
stali nierdzewnej;

pompy zatapiane z wirnikiem otwartym lub rozdrabniaczem ( wg projektu).
tancuch do podnoszenia i opuszczania pomp;



prowadnice pomp z uchwytami prowadnic oraz stopg sprzegajacg zamocowana do
dna;

zawory kulowe zwrotne HDL w wykonania z zeliwa GGG40, kula metalowa pokryta
EPDM

kurki kulowe kotnierzowe AH 2c PN16 z chwytem CH-3S-22.

sterownica do zabudowy zewnetrznej dla sterowania praca dwéch pomp, wyposazona
w roztgcznik bezpiecznikowy, wytgcznikréznicowo-pradowy, przekaznik kontroli
symetrii napiec zasilajgcych, wytaczniki samoczynne silnikdw pomp, przekaznik
rodzaju pracy RO-A, przycisk : STOP-START, zmienna

kolejnos¢ wytaczania pomp, zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem, kontrola
wysokiego poziomu, lampki kontrolen pracy iawarii, zasilanie sygnalizatora alarmu
12v DC, sterowanie automatyczne za pomocg czterech sygnalizatorow MAC-3 z
obcigznikiem, licznik godzin pracy , sygnalizator optyczno, akustyczny 12V, modut
zdalaczynego przesytu danych telemetrycznych w systemie GSM.

7.2. Lokalizacja pompowni

Ze wzgledu na rowninne uksztattowanie terenu w obrebie miejscowosci Krélewo
oraz wysoki poziom wod gruntowych konieczne byto zaprojektowanie szesciu
przepompowni. Zaprojektowano nastepujgca lokalizacje pompowni :

e przepompownia P1 — wydzielona czes¢ dziatki nr 1291 130 ; obreb Krélewo
e przepompownia P2 — wydzielona czes$¢ dziatki nr 142/1 ; obreb Krélewo

e przepompownia P3 — wydzielona czesc¢ dziatki nr 66/7 ; obreb Krélewo

e przepompownia P4 — wydzielona czesc¢ dziatki nr 37/6; obreb Krélewo

e przepompownia P5 — wydzielona czes¢ dziatki nr 115; obreb Krélewo

e przepompownia Pd1 — dziatka nr 73; obreb Krolewo

Dla przepompowni zostang w trakcie trwania inwestycji wydzielone geodezyjnie
dziafki, ktore zostang nastepnie przejete lub wykupione przez inwestora.
Przepompownie przydomowe zostang zlokalizowane na terenie dziatek
prywatnych do obstugi ktorych sg projektowane, w oparciu o porozumienia zawarte
pomiedzy wtascicielami tych dziatek i wiascicielem sieci.

7.3. Zasilanie energetyczne przepompowni

Zasilanie energetyczne przepompowni Sciekow realizowane bedzie poprzez:
wolnostojacy szafke rozdzielczo-pomiarows i linie kablowg zalicznikowg
projektowang dla zasilania kazdej pompowni. Na zasilenie wszystkich pompowni
wydane zostaty warunki techniczne przytgczenia przez Koncern ENERGA Gdansk.

Zasilenie i instalacje energetyczne pompowni nalezy wykonaé w oparciu o odrebny
tom projektu.

Zakres kontraktowy budowy systemu kanalizacji sanitarnej Krolewo — Stare Pole
przewiduje wykonanie dla kazdej pompowni ztgcza kablowo - pomiarowego i odcinka
instalacji zasilajgcej rozdzielnie gtéwng z ktorej przewidziane jest wyjscie do szafki
sterowniczej pompowni (dostawa z pompownig), lampy oswietleniowe;.



Rozdzielnica wyposazona ma by¢ takze w gniazdo do podfgczenia
agregatu pradotworczego z przetgcznikiem pracy oraz gniazda 380V, 230V i
napiecia bezpiecznego 24 V.

Przytacza energetyczne do pompowni wykonana bedg na mocy umowy
przytaczeniowej przez Koncern ENERGA, zawartej z inwestorem.

Instalacja elektryczna od miejsca dostarczania energii wykonana zostanie jako
instalacja kablowa podziemna.

Zasilanie przepompowni $ciekéw bedzie realizowane napieciem 400/230V, 50Hz
Przepompownie zasilane bedg w stanach awaryjnych sieci energetycznej z
przewoznych agregatéw pradotworczych.

7.4. Urzadzenie terenu przepompowni .

Teren przepompowni strefowych oraz gtéwnych nalezy ogrodzic, oswietli€ i
wyposazy¢ w dojazd.

Zaprojektowano ogrodzenie bezposrednich stref ochronnych przepompowni w
wykonaniu z siatki stalowej ocynkowanej, powlekanej o przeswicie oczek 50x50
mm, montowanej na stupkach w wykonaniu z rur stalowych czarnych DN-65 w
rozstawie co 2,5 m osadzanych w gniazdach z betonu B-10. Wejscie na teren
stref zaprojektowano przez bramy stalowe o przeswicie 3,0 m zamykane na ktodki.
Ogrodzenie nalezy wykona¢ w/g zatgczonych rysunkéw roboczych.

Szczegotowe wytyczne wykonania stref pompowni:

P-1: Montaz pompowni w nasypie wysokosci okoto 1 m. Strefa wygrodzenia
10x8 m z siatki o0 wysokosci 1,5 m. Brama wjazdowa o przes$wicie 3,0 m.
Podjazd do przepompowni z drogi powiatowej drogg dojazdowg projektowa-
ng z ptyt Yombo i trylinki. W granicach ogrodzenia utwardzenie z kostki
betonowej polbruk gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm i warstwie
odsaczajacej gr 10 cm. Cato$¢ w krawezniku wystajagcym drogowym 20x30
cm.

Wyposazenie: pompownia zbiornikowa w/g specyfikacji, studnia zaworowa,
punkt czerpalny wody w studni zelbetowej podziemnej, lampa oswietlenio-
wa- parkowa , zurawik ZPR-150 na fundamencie betonowym.

P-2 : Strefa wygrodzenia 9x7 m z siatki o wysokosci 1,5 m. Brama wjazdowa o
przeswicie 3,0 m. Wyposazenie: ttocznia w zbiorniku betonowym wg
specyfikacji, studnia zaworowa, punkt czerpalny wody w studni zelbetowej
podziemnej, lampa o$wietleniowa- parkowa , zurawik ZPR-150 na
fundamencie betonowym. W granicach ogrodzenia utwardzenie z kostki
betonowej polbruk gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm i warstwie
odsaczajacej gr 10 cm.

Catos¢ w obrzezu chodnikowym 8x30 cm . Podjazd do przepompowni z
drogi gminnej z trylinki gr. 15 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm i
warstwie odsgczajacej gr 10cm. Pod podjazdem przepust z rur betonowych
D=400 mm. Catos¢ w krawezniku wystajacym drogowym 20x30 cm.



P-3:

P-4 :

P-5:

Pd-1:

Strefa wygrodzenia 5x5 m z siatki o wysokoséci 1,5 m. Brama wjazdowa o
przeswicie 1,5 m.

Wyposazenie: pompownia zbiornikowa w/g specyfikacji, studnia zaworowa,
punkt czerpalny wody w studni zelbetowej podziemnej, lampa oswietleniowa-
parkowa , zurawik ZPR-150 na fundamencie betonowym. W granicach
ogrodzenia utwardzenie z kostki betonowej polbruk gr. 6 cm na podsypce
piaskowej gr. 10 cm i warstwie odsaczajacej gr 20 cm.

Catos¢ w obrzezu chodnikowym 8x30 cm . Podjazd do przepompowni z
drogi gminnej z kostki betonowej szesciokatnej gr. 15 cm na podsypce
piaskowej gr. 10 cm i warstwie odsaczajgcej gr 30 cm. Catos¢ w krawezniku
wystajgcym drogowym 20 x 30 cm.

Montaz pompowni w nasypie wysokosci okoto 1,3 m Strefa wygrodzenia 5x5
m z siatki o wysokosci 1,5 m. Furtka o przeswicie 3,0 m.

Wyposazenie: pompownia zbiornikowa w/g specyfikacji, studnia zaworowa,
punkt czerpalny wody z projektowanego hydrantu na istniejgce;j sieci
wodociggowej, lampa o$wietleniowaparkowa , zurawik ZPR-150 na
fundamencie betonowym.

W granicach ogrodzenia utwardzenie z kostki betonowej polbruk gr. 8 cm na
podsypce piaskowej gr. 10 cm i warstwie odsgczajacej gr 10 cm. Catos¢ w
obrzezu chodnikowym 8x30 cm .

Strefa wygrodzenia 5x5 m z siatki o wysokos$ci 1,5 m. Furtka o przes$wicie
1,5 m.

Wyposazenie: pompownia zbiornikowa w/g specyfikacji, studnia
zaworowa, punkt czerpalny wody w studni zelbetowej podziemnej, lampa
o$wietleniowa-parkowa , zurawik ZPR-150 na fundamencie betonowym.
W granicach ogrodzenia utwardzenie z kostki betonowej polbruk gr. 6

cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm i warstwie odsgczajacej gr 10 cm
Catos¢ w obrzezu chodnikowym 8x30 cm .

Strefa wygrodzenia 3x3 m z siatki o wysokosci 1,5 m. Furtka o przeswicie 1,5
Wyposazenie: pompownia zbiornikowa w/g specyfikacji, studnia

zaworowa, punkt czerpalny wody w studni zelbetowej podziemnej, lampa
o$wietleniowa-parkowa , zurawik ZPR-150 na fundamencie betonowym.

W granicach ogrodzenia utwardzenie z kostki betonowej polbruk gr. 6

cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm i warstwie odsgczajacej gr 20 cm

( poza podjazdem dla ciezkiego sprzetu). Catos¢ w obrzezu chodnikowym
8x30 cm . Podjazd do przepompowni z drogi powiatowej oraz droga
wewnetrzna w granicach ogrodzenia z kostki betonowej polbruk gr. 8 cm na
podsypce piaskowej gr. 10 cm i warstwie odsgczajacej gr 30 cm. Cato$¢é w
krawezniku wystajgcym drogowym 20x30 cm.

Na terenie kazdej wygrodzonej strefy zaprojektowano montaz lampy
oswietleniowej wigczanej recznie, montowanej na stupie typu parkowego.

Tablice rozdzielcze elektro-energetyczne wszystkich pompowni wyposazy¢ w
gniazda wtykowe : 380V, 220 i bezpieczne 24 V.



7.5. PRZYLACZA WODOCIAGOWE

Projektuje sie przytacza wodociggowe do przepompowni sciekow gtéwnych i
strefowych ( szt. 5). Przytacza projektuje sie z rur & 32 i 50 mm PE 10 PN
taczonych na ksztattki szybko-ztgczne typu POLYRAC. Przytacza nalezy wiaczy¢ do
wodociggu sieciowego przez nawiertki typ NWZ z zasuwg odcinajaca, produkcji
AKWA Gniezno. Projektuje sie :

- przy pompowni P-1 przez nawiertke typ NWZ o srednicy 100/27;
- przy pompowni P-2 przez nawiertke typ NWZ o srednicy 100/1+1/2”;
- przy pompowni P-3 przez nawiertke typ NWZ o $rednicy 110/1+1/2” ;

Przy przepompowni P-4 projektuje sie montaz hydrantu nadziemnego p.poz DN-80
ktéry nalezy zasili¢ w wode z istniejgcej sieci wodociggowej DN-100 przez tréjnik
projektowany do zabudowy

Przy pompowni P-5 projektuje wbudowanie trojnika PE, system POLYRAC

do istniejgcej sieci wodociggowe;j fi 32 PE.

Rurociggi nalezy uktada¢ w gotowych wykopach na warstwie podsypki piaskowej
grubosci 10 cm.

Projektuje sie wprowadzenie wszystkich przytaczy do punktoéw czerpalnych wody
zlokalizowanych na terenie pompowni w studniach zelbetowych Dw=1200 mm
H= 2,0 m .Na studniach nalezy zamontowac wtazy stalowe obte typu studziennego
w/g PN-80/H-74051.02. przystosowane do zamykania na ktddke.

Kazdy punkt czerpalny zawiera zawor czerpalny ze ztaczkg do weza DN-20 mm,
waz elastyczny, zbrojony D=20 mm L= 15 m, zawér antyskazeniowy BA216 oraz
zawor spustowy wody (na okres zimowy).

Przejscia rur sieciowych przez Sciany studni rewizyjnej nalezy wykonac¢ w
tulejach szczelnych, systemowych typ PS .

Studnie rewizyjne nalezy przegtebi¢ o 40 cm w stosunku do rzednych dna
rurociggu wodnego.

Po zmontowaniu rurociagi przytaczeniowe nalezy poddac prébie cisnieniowo —
hydraulicznej zgodnie z PN-81/B-10725 oraz BN-82/9192-06. Prébe szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego. Po
pozytywnie przeprowadzonej prébie cisnieniowej przytagcza mozna wigczy¢ do sieci,
zainwentaryzowac geodezyjnie i zasypa¢ warstwami : 20 cm piasku i dalej ziemig
pozyskang z wykopu. Na warstwie piaskowej nad rurociggiem nalezy utozy¢

tasme identyfikacyjng PE z wkfadka stalowg do oznaczenia trasy przytgcza.

Po wykonaniu powyzszych czynnosci wodocigg nalezy poddac ptukaniu i
dezynfekgiji.

Usytuowanie nawiertki nalezy oznakowac tabliczkg informacyjng umieszczona na
stupku stalowym 2”.

Zakres prac do wykonania
Przytacza projektuje sie z rur PE system 100 & 32mm SDR 11 PN 10.

Do budowy sieci nalezy uzyc¢ rur PE przeznaczonych do taczenia przy uzyciu
ksztattek POLYRAC, posiadajgcych aprobaty techniczne i dopuszczenia do



stosowania na terenie Polski.

Y uki i kolana w miejscach zmiany kierunkéw sieci zaprojektowano z PE tgczone
elektrooporowo lub czotowo. tuki i kolana nalezy zabezpieczy¢ przed uderzeniami
hydraulicznymi betonowymi blokami oporowymi. Bloki betonowe nalezy odizolowac¢
od rurizolacjg z grubej folii PCV. Wielkosci blokéw dla ré6znych sytuaciji podano w
czesci rysunkowej projektu. Do wykonania blokéw oporowych stosowac beton
R-15.

Armature odcinajgcg na sieci zaprojektowano jako zeliwng, owalng o potacze-
niach kotnierzowych, z uszczelnieniem typu miekkiego, produkcji np. firmy AKWA
Gniezno fig. 002 lub innego porownywalnego systemu.

Wszystkie potgczenia kotnierzowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie tasmag
POLIKEN, stosujac jg zgodnie z instrukcjg producenta.

Rurociagi nalezy uktada¢ w wykopach szerokoprzestrzennych o o scianach
Pionowych. Planuje sie wykonywanie wykopdéw gtdwnie mechanicznych.

Rurociagi przewodowe nalezy uktada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej
grubosci 10 cm . Posadowienie rur projektuje sie srednio na gtebokosci 1,6 m
p.p.t.. tak aby przykrycie wodociggu nie byto mniejsze niz 1,5 m.

Po zmontowaniu rurociag nalezy obsypac¢ warstwg piasku grubosci 20 cm ponad
wierzch rury i poddac probie cisnieniowo - hydraulicznej zgodnie z PN-81/B-10725
oraz BN-82/9192-06. Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela eksploatatora sieci.

W zakresie przekroczenia drogi powiatowej projektuje sie utozenie rury przewodo-
wej w rurze ochronnej z PE @90 SDR 17,6. Rure ochronng na projektowane rzedne
nalezy wprowadzi¢ metodq przewiertu sterowanego. Rury przewodowe do rur
ochronnych nalezy wprowadzi¢ na opaskach slizgowych np. firmy AKWEDUKT.
Przyjeto rozstaw $lizgéw 0,7 m. Slizgi brzegowe nalezy montowaé jako podwdjne w
odlegtosci max. od koncowki rury 0,3 m. Po wprowadzeniu rur przewodowych do
ochronnych koncéwki rur do gtebokosci 0,5 m nalezy zabezpieczy¢ pianka
poliuretanowg i manszetami ochronnymi.

Rurociagi po zmontowaniu i pozytywnym zakohczeniu prob szczelnosci nalezy
zainwentaryzowac geodezyjnie. Na warstwie piaskowej obsypki nalezy roztozy¢
tasme identyfikacyjng z PE z wktadkg stalowg do oznaczenia trasy sieci. W
miejscach montazu uzbrojenia zeliwnego koncowki tasmy nalezy wprowadzi¢ do
skrzynek ulicznych ( zasuw) i trwale zamocowac.

Trase sieci, rzedne zagtebienia i spadki podano w czesci rysunkowe;j.

8. ROBOTY ZIEMNE.

Roboty ziemne poza zblizeniami do istniejgcego uzbrojenia podziemnego mozna
wykonywac¢ mechanicznie zgodnie z normami PN-69/B-06050 oraz BN-83/8836-
02. W miejscu zblizenia do istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie.

Miejsca kolizji istniejgcego uzbrojenia z projektowanymi urzgadzeniami nalezy
ustali¢ szczegdtowo wykonujac przekopy kontrolne.

Oproécz naniesionych kolizji mogg wystapi¢ takze kolizje z uzbrojeniem
niezainwentaryzowanym. Wszystkie napotkane urzgdzenia nalezy traktowac jako
czynne

Wykopy pod przepompownie nalezy wykonywac jako szalowane. Zabezpieczenie



Scian wykopéw wykonywaé grodzicami stalowymi zgodnie z normg PN-68/B-
06050. Wykopy powinny by¢ wykonywane bez zbednego przegtebiania .
Posadowienie pompowni zaprojektowano na podsypce piaskowej srednioziarnistej
zageszczonej do wskaznika 1=0,95 i stabilizowanej cementem.
Nalezng uwage nalezy zwréci¢ na zageszczanie ziemi w wykopach wokét
pompowni. Przepompownie nalezy obsypac¢ warstwg ptaszcza z piasku gr. 50 cm.
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami Dz.U.
Nr 4/83.

9. NAWIAZANIE DO SIECI REPEROW.

Wszystkie rzedne podane w projekcie odnoszg sie do sieci reperéw niwelacji
ogolnopanstwowej. Przed przystgpieniem do robdét nalezy wystgpi¢ do terenowe;j
jednostki geodezyjnej o wytyczenie reperéw roboczych.

10. UWAGI DODATKOWE.

* Usytuowanie przepompowni powinno by¢ geodezyjnie wytyczone przed
rozpoczeciem robot.

* Nalezy zachowac szczego6lng uwage przy zblizeniu z kablami podziemnymi.
Wszystkie roboty w obrebie kabli nalezy wykonywac recznie.

* Przed przystgpieniem do roboét zawiadomi¢ wiascicieli uzbrojenia
podziemnego, zgodnie z tre$cig uzgodnieh branzowych.

* Istniejgce lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajgce nalezy
doprowadzi¢ do pierwotnego stanu w przypadku ich uszkodzenia.

* Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane instalacje traktowac jako
czynne. Powiadamiajac o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikéw,
uzgodni¢ z nimi sposob zabezpieczenia lub likwidacji.

* Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, ktére wynikng w trakcie
wykonawstwa robét, bedg wyjasnione bezposrednio w ramach nadzoru
autorskiego po zgtoszeniu przez wykonawce .



Pompownia strefowa P-1
(wspotpracuje na odcinku wspodlnego rurociggu ttocznego z przempowniami P2 i P3 )

- Dane dla przepompowni :

* max. naptyw $ciekéw do pompowni Qmax = 0,9 I/sek
* rzedna terenu w miejscu posadowienia: + 3,10 m npm
* projekt. rzedna géry zbiornika pompowni : + 3,30 m npm
* doptywy z sieci grawitacyjnej : ¢ 200 PVC
- rzedna osi (1) + 0,85 m npm
- rzedna osi (2) + 0,32 m npm
* wylot rurociggu ttocznego : ¢ 110 PE
—rzedna osi + 1,75 m npm
- Rurociag ttoczny :
* materiat: ¢ 110 PE 10 PN
* dtugos¢ catkowita L¢c = 1956 mb
* wylot w w studni rozpreznej SR2 : + 3,30 m npm
* potaczenie trojnikowe z doptywem P2
- tréjnikiem T1 na 443,5 mb ,
- rzedna trojnika T1 potaczeniowego + 2,95m n.p.m.
* potgczenie trojnikowe z doptywem P3
- trojnikiem T2 na 1058,5 mb
- rzedna trojnika T2 potaczeniowego + 3,08m n.p.m.

* najwyzsze punkty na trasie :

+1,50mnpm na 8 mb
+0,22mnpmna 155mb
+1,55mnpmna 23 mb
+1,40mnpmna 425mb
+1,84mnpmna 61 mb
+1,46mnpmna 955mb
+2,07mnpmna 335,5mb
- 0,35mnpmna 389 mb

+ 3,04 mnpmna 433 mb
+2,95mnpmna 443,5mb
+2,35mnpmna 453 mb
+410mnpmna 482,5mb
+1,48 mnpmna 557,5mb
+246 mnpmna 572 mb
+3,60mnpmna 620 mb
+3,20mnpmna 720 mb
+417 mnpmna 811 mb

+ 1,20 m npm na 1235,5 mb
+2,20mnpmna 1391,5 mb
+ 0,10 mnpmna 1465 mb
+ 2,60 mnpmna 1514,5 mb
+1,20mnpmna 1574 mb
+2,20mnpmna 1727,5 mb



1803 mb

1853,5 mb
1905,5 mb
1951,5 mb

+ 0,10 m npm na
+ 2,60 m npm na
+ 3,57 m npm na
+ 2,26 m npm na

* wylot w w studni rozpreznej SR2 na rzednej : + 3,30 m npm
w 1956mb

* istotne zmiany kierunku rurociggu poza pompownig
54°,55°,42°,31°,47°,75°, 3x45°, 4x60°,

Pompownia strefowa P-2

- Dane dla przepompowni :
* max. naptyw $ciekdbw do pompowni Qmax = 0,4 I/sek
* rzedna terenu w miejscu posadowienia: + 5,60 m npm
* projekt. rzedna géry zbiornika pompowni : + 5,80 m npm
* doptywy z sieci grawitacyjnej : ¢ 200 PVC
-rzedna osi (1) + 1,10 m npm

* wylot rurociggu ttocznego : ¢ 90 PE
—rzedna osi +4,25 m npm

- Rurociag ttoczny :

* materiat : ¢ 90 PE 10 PN
* dtugos¢ catkowita L= 16,5 mb

* materiat: ¢ 110 PE 10 PN

* dtugoé¢ catkowita L= 1512,5 mb

Lc= 1529 mb

* potgczenie trojnikowe z doptywem P3

- trojnikiem T2 na 615 mb

- rzedna trojnika T2 potaczeniowego + 3,08m n.p.m.

* najwyzsze punkty na trasie :

+295mnpmna 16,5mb
+2,35mnpmna 26 mb
+410mnpmna 555mb
+ 1,48 mnpmna 130mb
+246 mnpmna 145 mb
+3,60mnpmna 193 mb
+3,20mnpmna 293 mb
+417 mnpmna 384 mb
+1,20mnpmna 808,5mb
+2,20mnpmna 964,5 mb
+ 0,10 mnpmna 1038 mb
+2,60mnpmna 1087 mb
+1,20mnpmna 1147 mb



+2,20mnpmna 1300,5 mb
+ 0,710 mnpmna 1376 mb

+2,96 mnpmna 1426,5 mb
+ 3,57 mnpmna 1476,5 mb
+ 3,26 mnpmna 1524,5 mb

* wylot w w studni rozpreznej SR2 na rzednej : + 3,30 m npm
w 1529 mb

* istotne zmiany kierunku rurociggu poza pompownig
55°, 5x45°, 3x60°,

Pompownia strefowa P-3

- Dane dla przepompowni :

* max. naptyw sciekow do pompowni Qmax = 0,24 I/sek
* rzedna terenu w miejscu posadowienia: + 3,40 m npm
* projekt. rzedna géry zbiornika pompowni : + 3,60 m npm
* doptywy z sieci grawitacyjnej : ¢ 200 PVC
- rzedna osi (1) + 1,30 m npm
- rzedna osi (2) — 0,52 m npm

* wylot rurociggu ttocznego : ¢ 63 PE
—rzedna osi + 2,85 m npm

- Rurociag ttoczny :

* materiat : ¢ 63 PE 10 PN

* dtugos¢ catkowita L= 170 mb

* materiat: ¢ 110 PE 10 PN

* dtugoé¢ catkowita L= 897,5 mb
L.=1067,5 mb

* wylot do studni rozpreznej SR2 na rzednej : + 3,10 m npm
* najwyzsze punkty na trasie :

+ 1,98 m npm na 2mb
+ 1,04 m npm na 8,7mb
-0,32mnpmna 16,5mb
+3,54 mnpmna 116,5mb
+1,20mnpmna 347 mb
+2,20mnpmna 503 mb
+ 0,10 mnpmna 576,5mb
+ 2,60 mnpmna 626 mb
+1,20 mnpmna 685,5 mb
+2,20mnpmna 839 mb
+0,10mnpmna 914,5mb



+2,96 mnpmna 1426,5 mb
+ 3,57 mnpmna 1015 mb
+ 3,26 mnpmna 1067,5 mb

e istotne zmiany kierunku rurociggu poza pompownig
3x45°, 35°, 2x60°,

Pompownia strefowa P-4

- Dane dla przepompowni :

* max. naptyw sciekow do pompowni Qmax = 0,75 I/sek
* rzedna terenu w miejscu posadowienia: + 4,70 m npm
* projekt. rzedna goéry zbiornika pompowni : + 4,90 m npm
* doptywy z sieci grawitacyjnej : ¢ 200 PVC
-rzedna osi (1) + 2,77 m npm
- rzedna osi (2) + 1,03 m npm

* wylot rurociggu ttocznego : ¢ 90 PE
—rzedna osi + 3,34 m npm

- Rurociag ttoczny :

* materiat : ¢ 90 PE 10 PN
* dtugos$¢ Ly =106 mb

* materiat: ¢ 110 PE 10 PN
* dtugos¢ L, =2914 mb

* dtugos¢ Lc =3020 mb

* wylot w budynku oczyszczalni sciekéw do komory krat
na rzednej : + 5,80 m npm
* najwyzsze punkty na trasie :

+ 2,26 m npm na 5mb
+ 3,70 m npm na 55 mb
+293mnpmna 106 mb
+410mnpmna 240,5mb
+3,63mnpmna 329 mb
+3,80mnpmna 354,5mb
+264mnpmna 693 mb
+3,07mnpmna 723 mb
+2,50mnpmna 904 mb
+ 2,81 mnpmna 1003 mb
+2,30mnpmna 1137 mb
+2,75mnpmna 1186 mb



* wylot w budynku oczyszczalni Sciekow do komory krat

+ 2,00 m npm na
+ 2,84 m npm na
+ 1,80 m npm na
+ 0,97 m npm na
+ 1,86 m npm na
+ 1,31 m npm na
+ 2,52 m npm na
+ 1,57 m npm na
+ 1,78 m npm na
+ 2,16 m npm na
+ 1,60 m npm na
+ 1,80 m npm na
+ 1,15 m npm na
+ 1,40 m npm na
+ 1,24 m npm na
+ 1,80 m npm na

1287 mb
1422 mb
1697,5 mb
1706,5 mb
1731 mb
1908 mb
2252,5mb
2502 mb
2550 mb
2554,5mb
2724 mb
2786,5 mb
2855,5 mb
2935,5mb
2978,5mb
3016 mb

na rzednej : + 5,80 m npm na 3020mb

e istotne zmiany kierunku rurociggu poza pompownig
4x60°, 6x45°, 39°, 2x54°, 43°, 55°, 35°,

Pompownia strefowa P-5

- Dane dla przepompowni :

* max. naptyw sciekéw do pompowni Qmax = 0,5 I/sek
* rzedna terenu w miejscu posadowienia: + 4,80 m npm
* projekt. rzedna goéry zbiornika pompowni : + 5,00 m npm
* doptywy z sieci grawitacyjnej : ¢ 200 PVC

-rzedna osi (1) + 2,22 m npm

* wylot rurociggu ttocznego : ¢ 63 PE
—rzedna osi + 3,43 m npm

- Rurociag ttoczny :

* materiat : ¢ 63 PE 10 PN
* dtugo$¢ catkowita L¢c = 179,5 mb
* wylot w w studni rozpreznej SR3 : + 4,38 m npm

* najwyzsze punkty na trasie :
+ 2,28 m npm na
+ 3,80 m npm na

27,5 mb
40,0 mb

* wylot w w studni rozpreznej SR3 na rzednej : + 4,38 m npm
w 179,5mb
e istotne zmiany kierunku rurociagu poza pompownig
56°



Pompowni przydomowa Pd1

- Dane dla przepompowni :

* max. naptyw $ciekéw do pompowni Qmax = 0,02 I/sek
* rzedna terenu w miejscu posadowienia: + 4,23 m npm
* projekt. rzedna géry zbiornika pompowni : + 4,43 m npm
* doptywy z sieci grawitacyjnej : ¢ 200 PVC

- rzedna osi (1) + 2,90 m npm

* wylot rurociggu ttocznego : ¢ 40 PE
—rzedna osi + 2,85 m npm

- Rurociag ttoczny :

* materiat : ¢ 40 PE 10 PN

* dtugoé¢ catkowita Lc = 247 mb

* wylot do studni rozpreznej SR3 na rzednej : + 2,84 m npm
* najwyzsze punkty na trasie :

+2,49mnpm na 106 mb
+1,69mnpmna 187 mb
+2,84mnpmna 27 mbw SR3

e istotne zmiany kierunku rurociggu poza pompownig
32°,
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Plan urzadzenia przepompowni P5, skala 1: 50

Szczegdt montazowy przepompowni P 5

Profil przytacza wodociggowego Tw2 — Pcz.5



23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Schemat punktu czerpalnego poboru wody

Ogrodzenie strefy bezposredniej przepompowni
Ogrodzenie strefy bezposredniej przepompowni
Szczegot wykonania drogi dojazdowej do przepompowni
Utwardzenie strefy pompowni

Szczegdt studni zaworowej na przewodach ttocznych
Fundament Zurawia

Zuraw stupowy rysunek schematyczny



