€coTech
AWALIFT 74/2

Maksymalny doptyw
godzinowy:

Typ medium:
Wysokos$¢ doptywu:

Wymiary zbiornika:

Objetos¢ zbiornika:

Ciezar:

4 m’h.

Scieki surowe
400 mm

| =860 mm,
b= 660 mm
h= 380 mm
107 |

ok 175 kg

Obszar pod zabudowe: 1,50 m x 1,50 m

Otwor montazowy:

Przytacze na wejsciu:

Przytacze na wyjsciu:

Napowietrzanie i
odpowietrzanie:

Przytacze elektryczne:

Stopien ochrony:

Moc silnika:

LR : :JJJ j:)1‘r3 j‘j)né\\:\::\l\:‘n :

lub @ 1,50 m
1,00 mx 1,00 m

Mufa dla rury

z tworzywa DN 125
lub kotnierz Pn 10
Dn 125, do wyboru
potaczenie
kotnierzowe PN 10
DN 150 lub DN 200

Kotnierz DN 100-
PN 10

Kruciec dla rur
z tworzyw sztucznych
DN 70

380V, 50 Hz

IP 67

0,75 KW-
1500 min”
1,5kW-
3000 min
2,2 KW-
3000 min”

Charakterystyka pompy
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Opis
W peini automatyczna, zalana

ttocznia firmy STRATE AWALIFT
74/2 U (PA 1 200l) wykonana zgodnie
z wymaganiami normy DIN 1986.
Model AWALIFT 74/2 spetnia w petni
wymagania tej normy. Gazo
i wodoszczelny zbiornik zbiorczy jest
wykonany ze specjalnego
nierdzewnego odlewu i jest odporny
na wstrzgsy.

Scianki zbiornika sg pokryte farbg
odporng na scieki. Opatentowany
system STRATE poprzez system
dwdch pomp oraz zwigzanych z nimi
przestrzeni zbiorczych dla czesci
statych umozliwia bezawaryjng prace
pomp przy niewielkim zuzyciu
energii. Urzadzenie dostarczane jest
w petni wyposazone.

Zakres zastosowan

Ttocznie AWALIFT 74/2 stuzg do
odprowadzania $Sciekodéw
z restauracji, budynkéw i obiektéw
publicznych.

Ttocznie moga by¢ posadowione

w budynku lub w zewnetrznej
szczelnej studzience typu
AWASCHACHT.

Zakres dostaw

Ttocznia AWALIFT 74/2 U (W
siez:

) sklada

® 1 zbiornika z systemem
przestrzeni zbiorczych dla czesci
statych

® 2 pompy wirowej ST 65/80, silnik
do wyboru

® 2 klapy przeciwzwrotne
AWASTOP, DN 100K

® 1 czujnika ze stycznikiem
alarmowym

e 1szafkasterujaca, IP 54

Wyposazenie dodatkowe
Przytacze zaworu na rurociggu

ttocznym DN 100

Zawor odcinajgcy na rurociggu
ttocznym DN 100

Przytacze zaworu DN 125 (DN 150
lub DN 200)

Zawor odcinajacy obieg DN 125 (DN
150 lub DN 200)

Urzadzenie alarmowe z zasilaniem
bateryjnym

Reczna pompa membranowa

R17/2"

Dodatkowe sterowanie
z beznapigciowym stycznikiem

Specjalne wyposazenie na zyczenie
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