Przekroj A-A Ttocznia P2 Awalift 74/2 3,0kW

wentylacja zbiornika ttoczni

DN 65 /DN 100

pokrywa wiazu typ 800 ED

Rzut

elektromagnetyczny

pomiar przeptywu

doptyw PCV DN 200

SZCZEGOL MONTAZOWY
PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
P-2

rurociag ttoczny @110 PCV

drabinka zej$ciowa

stal nierdzewna

przejscie szczelne

Kostka brukowa, 140x210x80 mm 800x800 z wywietrznikiem
typ "Behaton" al
[ 5,80 = wentylacja studzienki DN 150
_
5,60 / =
] V2 7S s \\ ’ \\ \\ / o
T [ T ww
/| g drabinka zejsciowa
projektowany nasyp ¢ stal nierdzewna
/ \
s/
g 4,80 g
7] N
/ er,/w\A przejscie dla kabli
/ 7/ DN 100
/ \\
/ 4,25 | mﬂ
4 ARy -
rurociag ttoczny @110 PCV sl .\\“@fﬂ/// §
A LA | /VA elektromagnetyczny
\\ 7/
J/ /
/ \\
g o
/ 7/ %
<
v /
/s \\
\\ 7/
v /
/ \\
\\ 7/
I s/ /
przejscie szczelne
tulejowe / e
g === /
’ qu VX
/ I VD.L _._V/.._ /
— I ==1N==
[1.1 |m._._.w/\m._.|n | i /
doptyw PCV DN 200 \| m W\/E| et i 4
s/ s/
10,70 v L\| /
| e 1
- s/
dotek dla pompy @ 400x400 / GRS SISO LIS S
pompa odwadniajaca, U6 Niro S S S S S e 10,30 <
vﬁ 1 , 7S s \ s S \ _
1015 - Z . ~ ‘ o
piyta denna oSS S S S S s SSSsSS o)
150 2000 ﬁ 150

tulejowe

zasuwa reczna
DN 200

wentylacja studzienki DN 150

860

430

660

pokrywa wtazu typ 800 ED

800x800 z wywietrznikiem

przejscie dla kabli

wentylacja zbiornika ttoczni \

DN 65 /DN 100

Uwaga:

A

Zawor odcinajacy na rurociagu ttocznym zamontowacw oddzielnej
studni wg planu zagospodarowania i szczegdtu studni zaworowej.

DN 100

A

Rurocigg grawitacyjny i ttoczny podczas posadawiania zbiornika
przepompowni wsung¢ do wewnatrz zbiornika ok. 0,5 m
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