SZCZEGOL MONTAZOWY
PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
P-5

Wentylacja
Rozdzielnica
Klopa wq.proj.elektrycznego
m 1200x800
— Zasilanie
wg.proj.elektrycznego
rzedna terenu 80 m

R ||~ AN
/

Prowadnice

rzedna osi krocea przewodu tocznego
’ 0/565 ? 1343 m

przewody tloczne w przepompown/ DN50
E L
3‘ I rzgdna dna przewodu grawitacyjnego
* ) =t T 22 m
rzedna poziomu ALARM GORNY” 2,00 m
Deflektor| ©| £ ‘I_L
rzgdna poziomu "START 1” Jﬂ,ﬁﬁ m
rzgdna poziomu "STOP” Jﬂ,ﬁl) m
O
o
rzedna dna zbiorika JHLI m
rzgdna podioza ( dna wykopu ) J#20m
1,20m

1. Pompa MP3068.170HT-53-214-00-0120-s2.2
Ns = 1,7 kW, n=2700 obr/min.
2. Zawir odcingjgey
J. Kulowy zawor zwrotny
4. Zbiornik przepompowni’ prefabrykowany
z betonu B-45
Dw=1200mm , Hz=3500mm

W1 + 2,12m n.p.m.
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