Przebudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w miejscowosci Stare Pole
przy ulicy Bema dz. nr 682,740, 754,755

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO | WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY BAZ$PORTOWO-REKREACYJNEJ
W STARYM POLU PRZY ULICY BEMA DZ. NR 682, 740, 754, 755

1. Podstawa opracowania.

1.1.Mapa sytuacyjno — wysosmowa do celow projektowych, skala 1:500

1.2 Umowa z Inwestorem

1.3 Uzgodnienia z Inwestorem

1.5Wizja lokalna.

1.6Karta terenu miejscowego planu zagospodarowanespzennego wsi Stare Pole
I Krzyzanowo gmina Stare Pole

1.7 Przepisy, w tym techniczno - budowlane oraz ohaujace normy

2. Cel i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt nawadnianisamy oraz drenastadionu w Starym
Polu przy ulicy Bema dz. nr 682,740, 754,755.

Zakres opracowania obejmuije:

- system nawadniania,

- przebudow instalacji drenzu.

3. Charakterystyka inwestyciji.

Teren opracowania, znajduje girzy ul. Bema, dz. nr 682, 740, 754, 755 w StaBatu.

Na terenie opracowania znajduje sitniepce boisko sportowe trawiaste do pitkiznej wraz

Z bieznia 0 podi@zu mineralnym -zuzlowym, budynek kompleksu sportowo — rekreacyjnego,
parking oraz zespot boisk sportowych Orlik 2012 2vzazapleczem.

Boisko sportowe trawiaste wraz z g graniczy:

» od strony wschodniej i potudniowej z zabudorvieszkaniow

= od strony zachodniej z ul. Bema

»= od strony potnocnej z budynkiem kompleksu sportewoekreacyjnego oraz zespotem
boisk sportowych Orlik 2012 wraz z zapleczem.

Teren posiada istnigja infrastruktue techniczm zwiazary z funkcjonowaniem budynku
kompleksu sportowo — rekreacyjnego oraz zaplecgpate boisk sportowych Orlik 2012. W
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Przebudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w miejscowosci Stare Pole
przy ulicy Bema dz. nr 682,740, 754,755

poblizu znajduj sie sieci uzbrojenia terenu: energetyczna, kanalizeajatarna, kanalizacja
deszczowa, wodoggowa, teletechniczna.

4. Opis projektowanych rozwazan

4.1. System drenarski RAUDRIL — odwodnienia stadion.

W celu wykonania przebudowy odwodnienia stadionuwgmiarach 68,0m x 105m
przewiduje si zainstalowanie 20 szt. ruragdéw sacych RAUDRIL DN 110 o przekroju
tunelowym i dtugéci 35m ( kady).

Woda odprowadzana jest do rummgodw drenarskich zbieraczy wykonanych z rury
RAUDRIL DN 160 o przekroju tunelowym. Wszystkie ogragi drenarskie nalg/ prowadzé
ze spadkiem 0,5% w kierunku studni kontrolnych fadkt na gtbokasci 60-100 cm pod
powierzchna ptyty boiska. Ruroaigi ssice RAUDRIL DN 110 § podtaczone do rurogu
zbieracza za pomadrojnika RAUDRIL DN 160/110 87st. i redukcji RAUDR DN 160 /
110.

Na rogach powierzchni odwadnianej nglezastosowa studnie drenarskie RAUDRIL DN
400 / 160. Studzienki pozwadajna okresow kontrok potwierdzagca prawidtowe
funkcjonowanie drernau i draznos¢ przewodow zbieragych.

Woda zbierana z powierzchni boisk odprowadzardzie do przepompowniciekow,
kanatem PCV @200 za grednictwem projektowanej studni betonowej osadniéow

@1200 mm ( cz& osadcza 0,5m).

Przykhcza kanalizacji deszczowej projektujee & rur kanalizacyjnych PVC lub PVC-U
jednolicie twardych z atestem wg systemu firmy WiaMetalplast Buk lub réwnoezinych.
Rury z termoutwardzalnego polichlorku winylu PVCzUWkielichem KGEM klasy N_SN4.

4.2 System nawadnigjcy.

Zrodtem zasilania wynurzalnego systemu nawadoémjo ledzie istniejcy wodochg na

terenie inwestycji. Zaktadagsize istnieacy wodocag masredniczc DN100 (ze wzgidu na

zasilanie zewgtrznego hydrantu wodogyowego). W razie niezgodém srednicy

istniejajcego wodocigu z zalageniami naley skontaktowdé sie z projektantem w celu
dokonania zmian w projekcie.

Z informacji uzyskanych od przedstawicieli Gminyaf&t Pole wynika,ze cgnienie w

istniejpcym wodociagu wynosi 2 bary.

Zaprojektowano wynurzany system nawadygjw oparciu o produkty firmy PERROT.

Dla zapewnienia prawidtowej pracy systemu powinogt& spetnione nagpujace warunki

w zrédle zasilana: wydajgé Q= 15m3/h, dinienie p=7 bar.

2/6



Przebudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w miejscowosci Stare Pole
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Ze wzgkdu na zbyt mate &nienie wzrddle zasilania zaprojektowano zestaw hydroforoay n
parametry: - éinienie na wejciu do zestawu hydroforowego — 2 bary,

- cknienie na wyjciu z zestawu hydroforowego — 7 bar,

- wydajné¢ — 15 m3/h,
np. firmy Grundfos zestaw HYDRO 2000 MS z pompani ©6-80 DN80 i niezinym
oprzyrzdowaniem. Wymiary studni 3,0m x 1,5m x 2,0m.
Po wybraniu przez Inwestora producenta zestawu ofigibwego nalgy przeprowadz
ewentualg koreke wielkosci studni.
Dla opr&niania systemu z wody przed okresem zimowym, séosij przedmuchiwanie
instalacji za pomag sprzarki, ktdom mocuje s¢ do wykonanego w tym celu specjalnego
przylacza po stronie ttocznej pompy.
Zestaw hydroforowy naky umiescic w projektowanej studni razem z zestawem
wodomierzowym. Zasilanie elektryczne z istacgigo budynku przy boiskach Orliki 2012.
Dobrano wodomierz Flostar-M klasy C Actaris o paesmach: DN50, qp=15#h,
gmax=30nth. Za wodomierzem zamontowaaw6r zwrotny antyskaniowy klasy BA
DN8O.
Wynurzalny system nawadniay skladé@ sic bedzie z sieci podziemnej, zraszaczy oraz
sterowania.
Sie¢ podziemna:
Woda do zraszaczy doprowadzana jest sigatdziemnych ruroggéw polietylenowych PE
263 PN 10. Siesklada si z piegcienia okalajcego ptyt boiska oraz dwoch wcinek do
potowy ptyty. Wszystkie stosowane ksztaltki spgkpiaymogi szeregu énieniowego PN16.
Nad przewodem PE (20cm nad wierzchem rury) ayalektad& tasme ostrzegawcz w
kolorze niebieskim, z wtopionym przewodem metalowfrzewdd natey przymocowa do
kotnierza zasuwy.
Zraszacze:
Projektuje s} zastosowanie dwoch zraszaczy w ptycie boiska. Ayalastosowazraszacze z
gumowg donia o0 gkbokasci 12 cm wypetnioa naturalma darnirg i trawa.
Zaprojektowano:
a) zraszacze wynurzane PERROT LVZR 22 SVAC dwiaikézto kotowym obszarze
zraszania, parametry pracy: - promR = 27m, - ziycie wody Q = 16 rifh,
b) zraszacze wynurzane PERROT LVZR 22 WVAC dziesktuk, o regulowanym obszarze
Zraszania zamontowane na olitzetyty boiska, parametry pracy: - promiB = 24m,
- zuzycie wody Q = 10 rivh.
Zraszacze posiadgjwbudowane elektrozawory (brak dodatkowych skrzaworow w
obrebie piyty stadionu).
Dla catkowitego i rownomiernego nawodnienia stadiarystarcza tylko 12 zraszaczy, co
zmniejsza koszt monta oraz ogranicza ingererajy istniepca ptyte stadionu do minimum.
Solidna i odporna na mechaniczne uszkodzenie budoagaaczy: mosilz, stal nierdzewna,
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wysokowytrzymate tworzywo z widknem szklanym w gmzeniu ze stalowy ogniowo
cynkowarn, obudowa.

Wszystkie elementy zraszacza wyjmowane bez konwcznszkodzenia murawy.

Kazdy element zraszacza vma pojedynczo zakufi

Producent gwarantuje wieloletrbezawaryja prac.

Sterowanie:

Do sterowania ukladem zostanie zastosowany steko®errot WaterControl 8. Sterownik
ten naley umiesci¢ w istniepcym budynku przy boiskach ORLIKI 2012. Wdzenie nalgy
zamontowa w miejscu suchym i nie nastonecznionym. Skrzymiontuje s¢ nascianie za
pomoa trzech dostarczonych z sterownikiérab. Niezlgdne jest odkicenie pokrywy.
Urzadzenie mana mocowa dosciany tylko za pomagcotworéw do tego

przeznaczonych. Zanim sterownik zostanie pextiny do sieci 220V natg: zamocowéa
urzadzenie nacianie, podiczy¢ przewody elektrozawordw i przydai¢ pokrywe.

Sterownik w odpowiedniej kolejdoi uruchamia elektrozawory zraszaczy. Zamontowany
czujnik deszczu powoduje automatyczne amykenie instalacji w przypadku wygienia
naturalnych opadéw o0 wymaganej dawce. Zraszaczeczumie § ze sterownikiem
przewodem YKY 2 2x2.5mm2. Przewody elektryczneahgé s¢ w wykopach obok rur.
Woda do zraszaczy doprowadzana jest ragiem PE @63. Kaly zraszacz posiada
wbudowany elektrozawo6r, do ktérego doprowadzonlyri@sniez przewdd sterugy.

Sterownik w odpowiedniej kolejdoi uruchamia elektrozawory zraszaczy. Nawodnienie
odbywa s¢ w 7 cyklach:

- dwa zraszacze w ptycie stadionu praqugjedynczo,

- dziese¢ zraszaczy na obwodzie pracuje parami.

Zamontowany czujnik deszczu, powoduje automatyeeyteczenie instalacji w przypadku
wystgpienia naturalnych opadéw o wymaganej dawce.

Dla opr&niania systemu z wody przed okresem zimowym, séosij przedmuchiwanie
instalacji za pomag sprzarki, ktdom mocuje s¢ do wykonanego w tym celu specjalnego
przylacza po stronie ttocznej pompy. Zaktada, sie w czasie normalnej eksploatacji ptyty
boiska system dulzie pracowat przez okoto 4 godziny, co dwa dodnzeni (zalene od
rodzaju podtaa). Cztero godzinna praca systemu dostarcza okdtmrh opadu wody na
cate] ptycie. Wg normy DIN 18035 dzienne zapotrzeanie na wod dla trawy na boisku
wynosi okoto 3 mm. Jednak ze wedl na system korzeniowy trawy zaleca &inniejszenie
czestotliwosci podlewania i zwikszenia jednorazowej dawki.

Montaz i eksploatacja wszystkich wdzen, armatury i przewoddéw zgodnie z wytycznymi
producentow.
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5.0 Roboty ziemne.

Wykopy naley wykonywa wg norm BN-83/8836-02 , PN-68/B-06050¢d2nie w
poblizu zlokalizowanego uzbrojenia podziemnego, oraz wnyeh uzasadnionych
przypadkach jak: niwelacja dna, profilowanie podsypasypywanie rur do wysoka 30 cm
ponad wierzch, itp. Pozostate wykopy ima wykonyw& koparkami jednonaczyniowymi o
pojemndci tyzki 0,25 m3.

Wytyczenie trasy winien wykoauprawniony geodeta. Krayzie boczne wykopu oznacza
si¢ przez odmierzenie od kotkow osiowych, prostopattietrasy kanatu potowy szercia
wykopu i wbicie w tym miejscu kotkow krawlziowych, nacignigcie sznura wzdt nich i
naznaczenie kraydzi na gruncie topat

Wykopy w gruntach nawodnionych wykangorzy petnym odeskowaniu wykopu, w
pozostatych przypadkach w odeskowaniurawym.

Wykop naley rozpoca¢ od najniszego punktu. Zapewnia to misvos¢é grawitacyjnego
odptywu wod z wykopu w czasie opadéw oraz odwodaigrykopdw nawodnionych.
Wydobywar ziemk na odkiad naley skladow& wzdtuwz krawedzi wykopu tylko po jednej
stronie w odlegtéci 1,0 m od jego krawdzi, aby utworzy przegcie wzdie wykopu.
Przefcie to powinno by stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Przy wykonywaniu wykopow w gruntach piaszczystyethety pozostawd na dnie warstey
gruntu 5 - 10 cm powsej projektowanej ranej dna rury. Wyprofilowanie dna wykopu
zgodnie z katalogiem producenta rur oraz projektomwa spadkiem nagbuje bezpérednio
przed uktadaniem rur.

Przy wykonywaniu wykopow w gruntach zwartych rglevykona wykop o gkbokdsci 20
cm ponkej projektowanej ranej, a paniej wykona podsypk z piasku bez gruzu i kamieni.
Wyjscie (zefcie) po drabinie z wykopu powinno dywykonane z chwil osigniecia
gtebokasci wigkszej nz 1 m od poziomu terenu, w odlegéd nie przekraczagej co 20 m.
Odlegtai¢ pomkdzy deskowaniem wykopu, a zegizng scianka rury powinna wynosi z
kazdej strony min. 30 cm.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasleomgwanego wykopu krzyjace se
lub biegrace réwnolegle z wykopem, powinny dyabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapewtydrh eksploatagj

6.0 Uwagi kaicowe.

Catas¢ robot wykoné zgodnie z Rozposzizeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakinwipoy odpowiada budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) z warunkaachhicznymi wykonania i odbioru robo6t
budowlano-montaowych tom 2 - Instalacje sanitarne i przemystowazqorzepisami BHP i
p-paz. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rueggw z tworzyw sztucznych.
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Polskie Normy
PN-86-B-02480 - "Grunty budowlane. Okienia, symbole, podziat i opisy gruntéw".
PN-8 I/B-03020 - "Grunty budowlane. Posadowieniedaérednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie”.
PN-68/B-06050 - "Roboty ziemne budowlane. Wymaganiakresie wykonania i
badania przy odbiorze".
PN-88/B-06250 - "Beton zwykty".
PN-90/B-14501 - "Zaprawy budowlane zwykie".
PN-86/B-01802 - "Antykorozyjne zabezpieczeniawddwnictwie. Konstrukcje
betonowe relbetowe. Nazwy i ok&enia."
PN-74/B-24620 - ,Lepik asfaltowy stosowany na zimo"
PN-74/B-24622 ,Roztwor asfaltowy do gruntowania”.
PN-87/B-01100 - ,Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia."

Normy Branzowe
BN-77/8931-12 -"Oznaczenia wshaka zagszczenia gruntu”.
BN-83/8836-02 -"Przewody podziemne. Roboty zienWigmagania i badania przy
odbiorze".
BN-72/8932-01 -"Budowle drogowe i kolejowe. Robatgmne."

Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych. - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowdjmatyzacji Warszawa 1994 r.
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru ilatgi rurochkgowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylar- Wavin.

Zestawienie elementow REHAU do wykonania systemu aadnienia stadionu

ZESTAWIENIE ELEMENTOW

REHAU

SYSTEM DRENARSKI

RAUDRIL
Lp Opis Jednostka llGs¢
1. StudniaRAUDRIL 400/160 szt. 6
2. Redukcja Raudril 160/100 K. szt. 17
3. | Rura drenarska Raudril DN 110 / 5m mb 700
4. | Rura drenarska Raudril DN 160 / 5m mb 270
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Wynurzalny system nawadniay skladé@ sic bedzie z sieci podziemnej, zraszaczy oraz
sterowania.
Sie¢ podziemna:
Woda do zraszaczy doprowadzana jest sigatdziemnych ruroggéw polietylenowych PE
263 PN 10. Siesklada si z piegcienia okalajcego ptyt boiska oraz dwoch wcinek do
potowy ptyty. Wszystkie stosowane ksztaltki spgkpiaymogi szeregu énieniowego PN16.
Nad przewodem PE (20cm nad wierzchem rury) ayalektad& tasme ostrzegawcz w
kolorze niebieskim, z wtopionym przewodem metalowfrzewdd natey przymocowa do
kotnierza zasuwy.
Zraszacze:
Projektuje s} zastosowanie dwoch zraszaczy w ptycie boiska. Ayalastosowazraszacze z
gumowg donia o0 gkbokasci 12 cm wypetnioa naturalma darnirg i trawa.
Zaprojektowano:
a) zraszacze wynurzane PERROT LVZR 22 SVAC dwiaikézto kotowym obszarze
zraszania, parametry pracy: - promR = 27m, - ziycie wody Q = 16 rifh,
b) zraszacze wynurzane PERROT LVZR 22 WVAC dziesktuk, o regulowanym obszarze
Zraszania zamontowane na olitzetyty boiska, parametry pracy: - promiB = 24m,
- zuzycie wody Q = 10 rivh.
Zraszacze posiadgjwbudowane elektrozawory (brak dodatkowych skrzaworow w
obrebie piyty stadionu).
Dla catkowitego i rownomiernego nawodnienia stadiarystarcza tylko 12 zraszaczy, co
zmniejsza koszt monta oraz ogranicza ingererajy istniepca ptyte stadionu do minimum.
Solidna i odporna na mechaniczne uszkodzenie budoagaaczy: mosilz, stal nierdzewna,
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wysokowytrzymate tworzywo z widknem szklanym w gmzeniu ze stalowy ogniowo
cynkowarn, obudowa.

Wszystkie elementy zraszacza wyjmowane bez konwcznszkodzenia murawy.

Kazdy element zraszacza vma pojedynczo zakufi

Producent gwarantuje wieloletrbezawaryja prac.

Sterowanie:

Do sterowania ukladem zostanie zastosowany steko®errot WaterControl 8. Sterownik
ten naley umiesci¢ w istniepcym budynku przy boiskach ORLIKI 2012. Wdzenie nalgy
zamontowa w miejscu suchym i nie nastonecznionym. Skrzymiontuje s¢ nascianie za
pomoa trzech dostarczonych z sterownikiérab. Niezlgdne jest odkicenie pokrywy.
Urzadzenie mana mocowa dosciany tylko za pomagcotworéw do tego

przeznaczonych. Zanim sterownik zostanie pextiny do sieci 220V natg: zamocowéa
urzadzenie nacianie, podiczy¢ przewody elektrozawordw i przydai¢ pokrywe.

Sterownik w odpowiedniej kolejdoi uruchamia elektrozawory zraszaczy. Zamontowany
czujnik deszczu powoduje automatyczne amykenie instalacji w przypadku wygienia
naturalnych opadéw o0 wymaganej dawce. Zraszaczeczumie § ze sterownikiem
przewodem YKY 2 2x2.5mm2. Przewody elektryczneahgé s¢ w wykopach obok rur.
Woda do zraszaczy doprowadzana jest ragiem PE @63. Kaly zraszacz posiada
wbudowany elektrozawo6r, do ktérego doprowadzonlyri@sniez przewdd sterugy.

Sterownik w odpowiedniej kolejdoi uruchamia elektrozawory zraszaczy. Nawodnienie
odbywa s¢ w 7 cyklach:

- dwa zraszacze w ptycie stadionu praqugjedynczo,

- dziese¢ zraszaczy na obwodzie pracuje parami.

Zamontowany czujnik deszczu, powoduje automatyeeyteczenie instalacji w przypadku
wystgpienia naturalnych opadéw o wymaganej dawce.

Dla opr&niania systemu z wody przed okresem zimowym, séosij przedmuchiwanie
instalacji za pomag sprzarki, ktdom mocuje s¢ do wykonanego w tym celu specjalnego
przylacza po stronie ttocznej pompy. Zaktada, sie w czasie normalnej eksploatacji ptyty
boiska system dulzie pracowat przez okoto 4 godziny, co dwa dodnzeni (zalene od
rodzaju podtaa). Cztero godzinna praca systemu dostarcza okdtmrh opadu wody na
cate] ptycie. Wg normy DIN 18035 dzienne zapotrzeanie na wod dla trawy na boisku
wynosi okoto 3 mm. Jednak ze wedl na system korzeniowy trawy zaleca &inniejszenie
czestotliwosci podlewania i zwikszenia jednorazowej dawki.

Montaz i eksploatacja wszystkich wdzen, armatury i przewoddéw zgodnie z wytycznymi
producentow.
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przy ulicy Bema dz. nr 682,740, 754,755

5.0 Roboty ziemne.

Wykopy naley wykonywa wg norm BN-83/8836-02 , PN-68/B-06050¢d2nie w
poblizu zlokalizowanego uzbrojenia podziemnego, oraz wnyeh uzasadnionych
przypadkach jak: niwelacja dna, profilowanie podsypasypywanie rur do wysoka 30 cm
ponad wierzch, itp. Pozostate wykopy ima wykonyw& koparkami jednonaczyniowymi o
pojemndci tyzki 0,25 m3.

Wytyczenie trasy winien wykoauprawniony geodeta. Krayzie boczne wykopu oznacza
si¢ przez odmierzenie od kotkow osiowych, prostopattietrasy kanatu potowy szercia
wykopu i wbicie w tym miejscu kotkow krawlziowych, nacignigcie sznura wzdt nich i
naznaczenie kraydzi na gruncie topat

Wykopy w gruntach nawodnionych wykangorzy petnym odeskowaniu wykopu, w
pozostatych przypadkach w odeskowaniurawym.

Wykop naley rozpoca¢ od najniszego punktu. Zapewnia to misvos¢é grawitacyjnego
odptywu wod z wykopu w czasie opadéw oraz odwodaigrykopdw nawodnionych.
Wydobywar ziemk na odkiad naley skladow& wzdtuwz krawedzi wykopu tylko po jednej
stronie w odlegtéci 1,0 m od jego krawdzi, aby utworzy przegcie wzdie wykopu.
Przefcie to powinno by stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Przy wykonywaniu wykopow w gruntach piaszczystyethety pozostawd na dnie warstey
gruntu 5 - 10 cm powsej projektowanej ranej dna rury. Wyprofilowanie dna wykopu
zgodnie z katalogiem producenta rur oraz projektomwa spadkiem nagbuje bezpérednio
przed uktadaniem rur.

Przy wykonywaniu wykopow w gruntach zwartych rglevykona wykop o gkbokdsci 20
cm ponkej projektowanej ranej, a paniej wykona podsypk z piasku bez gruzu i kamieni.
Wyjscie (zefcie) po drabinie z wykopu powinno dywykonane z chwil osigniecia
gtebokasci wigkszej nz 1 m od poziomu terenu, w odlegéd nie przekraczagej co 20 m.
Odlegtai¢ pomkdzy deskowaniem wykopu, a zegizng scianka rury powinna wynosi z
kazdej strony min. 30 cm.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasleomgwanego wykopu krzyjace se
lub biegrace réwnolegle z wykopem, powinny dyabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapewtydrh eksploatagj

6.0 Uwagi kaicowe.

Catas¢ robot wykoné zgodnie z Rozposzizeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakinwipoy odpowiada budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) z warunkaachhicznymi wykonania i odbioru robo6t
budowlano-montaowych tom 2 - Instalacje sanitarne i przemystowazqorzepisami BHP i
p-paz. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rueggw z tworzyw sztucznych.
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Polskie Normy
PN-86-B-02480 - "Grunty budowlane. Okienia, symbole, podziat i opisy gruntéw".
PN-8 I/B-03020 - "Grunty budowlane. Posadowieniedaérednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie”.
PN-68/B-06050 - "Roboty ziemne budowlane. Wymaganiakresie wykonania i
badania przy odbiorze".
PN-88/B-06250 - "Beton zwykty".
PN-90/B-14501 - "Zaprawy budowlane zwykie".
PN-86/B-01802 - "Antykorozyjne zabezpieczeniawddwnictwie. Konstrukcje
betonowe relbetowe. Nazwy i ok&enia."
PN-74/B-24620 - ,Lepik asfaltowy stosowany na zimo"
PN-74/B-24622 ,Roztwor asfaltowy do gruntowania”.
PN-87/B-01100 - ,Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia."

Normy Branzowe
BN-77/8931-12 -"Oznaczenia wshaka zagszczenia gruntu”.
BN-83/8836-02 -"Przewody podziemne. Roboty zienWigmagania i badania przy
odbiorze".
BN-72/8932-01 -"Budowle drogowe i kolejowe. Robatgmne."

Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych. - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowdjmatyzacji Warszawa 1994 r.
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru ilatgi rurochkgowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylar- Wavin.

Zestawienie elementow REHAU do wykonania systemu aadnienia stadionu

ZESTAWIENIE ELEMENTOW

REHAU

SYSTEM DRENARSKI

RAUDRIL
Lp Opis Jednostka llGs¢
1. StudniaRAUDRIL 400/160 szt. 6
2. Redukcja Raudril 160/100 K. szt. 17
3. | Rura drenarska Raudril DN 110 / 5m mb 700
4. | Rura drenarska Raudril DN 160 / 5m mb 270
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO | WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY BAZ$PORTOWO-REKREACYJNEJ
W STARYM POLU PRZY ULICY BEMA DZ. NR 682, 740, 754, 755

1. Podstawa opracowania.

1.1.Mapa sytuacyjno — wysosmowa do celow projektowych, skala 1:500

1.2 Umowa z Inwestorem

1.3 Uzgodnienia z Inwestorem

1.5Wizja lokalna.

1.6Karta terenu miejscowego planu zagospodarowanespzennego wsi Stare Pole
I Krzyzanowo gmina Stare Pole

1.7 Przepisy, w tym techniczno - budowlane oraz ohaujace normy

2. Cel i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt nawadnianisamy oraz drenastadionu w Starym
Polu przy ulicy Bema dz. nr 682,740, 754,755.

Zakres opracowania obejmuije:

- system nawadniania,

- przebudow instalacji drenzu.

3. Charakterystyka inwestyciji.

Teren opracowania, znajduje girzy ul. Bema, dz. nr 682, 740, 754, 755 w StaBatu.

Na terenie opracowania znajduje sitniepce boisko sportowe trawiaste do pitkiznej wraz

Z bieznia 0 podi@zu mineralnym -zuzlowym, budynek kompleksu sportowo — rekreacyjnego,
parking oraz zespot boisk sportowych Orlik 2012 2vzazapleczem.

Boisko sportowe trawiaste wraz z g graniczy:

» od strony wschodniej i potudniowej z zabudorvieszkaniow

= od strony zachodniej z ul. Bema

»= od strony potnocnej z budynkiem kompleksu sportewoekreacyjnego oraz zespotem
boisk sportowych Orlik 2012 wraz z zapleczem.

Teren posiada istnigja infrastruktue techniczm zwiazary z funkcjonowaniem budynku
kompleksu sportowo — rekreacyjnego oraz zaplecgpate boisk sportowych Orlik 2012. W
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poblizu znajduj sie sieci uzbrojenia terenu: energetyczna, kanalizeajatarna, kanalizacja
deszczowa, wodoggowa, teletechniczna.

4. Opis projektowanych rozwazan

4.1. System drenarski RAUDRIL — odwodnienia stadion.

W celu wykonania przebudowy odwodnienia stadionuwgmiarach 68,0m x 105m
przewiduje si zainstalowanie 20 szt. ruragdéw sacych RAUDRIL DN 110 o przekroju
tunelowym i dtugéci 35m ( kady).

Woda odprowadzana jest do rummgodw drenarskich zbieraczy wykonanych z rury
RAUDRIL DN 160 o przekroju tunelowym. Wszystkie ogragi drenarskie nalg/ prowadzé
ze spadkiem 0,5% w kierunku studni kontrolnych fadkt na gtbokasci 60-100 cm pod
powierzchna ptyty boiska. Ruroaigi ssice RAUDRIL DN 110 § podtaczone do rurogu
zbieracza za pomadrojnika RAUDRIL DN 160/110 87st. i redukcji RAUDR DN 160 /
110.

Na rogach powierzchni odwadnianej nglezastosowa studnie drenarskie RAUDRIL DN
400 / 160. Studzienki pozwadajna okresow kontrok potwierdzagca prawidtowe
funkcjonowanie drernau i draznos¢ przewodow zbieragych.

Woda zbierana z powierzchni boisk odprowadzardzie do przepompowniciekow,
kanatem PCV @200 za grednictwem projektowanej studni betonowej osadniéow

@1200 mm ( cz& osadcza 0,5m).

Przykhcza kanalizacji deszczowej projektujee & rur kanalizacyjnych PVC lub PVC-U
jednolicie twardych z atestem wg systemu firmy WiaMetalplast Buk lub réwnoezinych.
Rury z termoutwardzalnego polichlorku winylu PVCzUWkielichem KGEM klasy N_SN4.

4.2 System nawadnigjcy.

Zrodtem zasilania wynurzalnego systemu nawadoémjo ledzie istniejcy wodochg na

terenie inwestycji. Zaktadagsize istnieacy wodocag masredniczc DN100 (ze wzgidu na

zasilanie zewgtrznego hydrantu wodogyowego). W razie niezgodém srednicy

istniejajcego wodocigu z zalageniami naley skontaktowdé sie z projektantem w celu
dokonania zmian w projekcie.

Z informacji uzyskanych od przedstawicieli Gminyaf&t Pole wynika,ze cgnienie w

istniejpcym wodociagu wynosi 2 bary.

Zaprojektowano wynurzany system nawadygjw oparciu o produkty firmy PERROT.

Dla zapewnienia prawidtowej pracy systemu powinogt& spetnione nagpujace warunki

w zrédle zasilana: wydajgé Q= 15m3/h, dinienie p=7 bar.
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Ze wzgkdu na zbyt mate &nienie wzrddle zasilania zaprojektowano zestaw hydroforoay n
parametry: - éinienie na wejciu do zestawu hydroforowego — 2 bary,

- cknienie na wyjciu z zestawu hydroforowego — 7 bar,

- wydajné¢ — 15 m3/h,
np. firmy Grundfos zestaw HYDRO 2000 MS z pompani ©6-80 DN80 i niezinym
oprzyrzdowaniem. Wymiary studni 3,0m x 1,5m x 2,0m.
Po wybraniu przez Inwestora producenta zestawu ofigibwego nalgy przeprowadz
ewentualg koreke wielkosci studni.
Dla opr&niania systemu z wody przed okresem zimowym, séosij przedmuchiwanie
instalacji za pomag sprzarki, ktdom mocuje s¢ do wykonanego w tym celu specjalnego
przylacza po stronie ttocznej pompy.
Zestaw hydroforowy naky umiescic w projektowanej studni razem z zestawem
wodomierzowym. Zasilanie elektryczne z istacgigo budynku przy boiskach Orliki 2012.
Dobrano wodomierz Flostar-M klasy C Actaris o paesmach: DN50, qp=15#h,
gmax=30nth. Za wodomierzem zamontowaaw6r zwrotny antyskaniowy klasy BA
DN8O.
Wynurzalny system nawadniay skladé@ sic bedzie z sieci podziemnej, zraszaczy oraz
sterowania.
Sie¢ podziemna:
Woda do zraszaczy doprowadzana jest sigatdziemnych ruroggéw polietylenowych PE
263 PN 10. Siesklada si z piegcienia okalajcego ptyt boiska oraz dwoch wcinek do
potowy ptyty. Wszystkie stosowane ksztaltki spgkpiaymogi szeregu énieniowego PN16.
Nad przewodem PE (20cm nad wierzchem rury) ayalektad& tasme ostrzegawcz w
kolorze niebieskim, z wtopionym przewodem metalowfrzewdd natey przymocowa do
kotnierza zasuwy.
Zraszacze:
Projektuje s} zastosowanie dwoch zraszaczy w ptycie boiska. Ayalastosowazraszacze z
gumowg donia o0 gkbokasci 12 cm wypetnioa naturalma darnirg i trawa.
Zaprojektowano:
a) zraszacze wynurzane PERROT LVZR 22 SVAC dwiaikézto kotowym obszarze
zraszania, parametry pracy: - promR = 27m, - ziycie wody Q = 16 rifh,
b) zraszacze wynurzane PERROT LVZR 22 WVAC dziesktuk, o regulowanym obszarze
Zraszania zamontowane na olitzetyty boiska, parametry pracy: - promiB = 24m,
- zuzycie wody Q = 10 rivh.
Zraszacze posiadgjwbudowane elektrozawory (brak dodatkowych skrzaworow w
obrebie piyty stadionu).
Dla catkowitego i rownomiernego nawodnienia stadiarystarcza tylko 12 zraszaczy, co
zmniejsza koszt monta oraz ogranicza ingererajy istniepca ptyte stadionu do minimum.
Solidna i odporna na mechaniczne uszkodzenie budoagaaczy: mosilz, stal nierdzewna,
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wysokowytrzymate tworzywo z widknem szklanym w gmzeniu ze stalowy ogniowo
cynkowarn, obudowa.

Wszystkie elementy zraszacza wyjmowane bez konwcznszkodzenia murawy.

Kazdy element zraszacza vma pojedynczo zakufi

Producent gwarantuje wieloletrbezawaryja prac.

Sterowanie:

Do sterowania ukladem zostanie zastosowany steko®errot WaterControl 8. Sterownik
ten naley umiesci¢ w istniepcym budynku przy boiskach ORLIKI 2012. Wdzenie nalgy
zamontowa w miejscu suchym i nie nastonecznionym. Skrzymiontuje s¢ nascianie za
pomoa trzech dostarczonych z sterownikiérab. Niezlgdne jest odkicenie pokrywy.
Urzadzenie mana mocowa dosciany tylko za pomagcotworéw do tego

przeznaczonych. Zanim sterownik zostanie pextiny do sieci 220V natg: zamocowéa
urzadzenie nacianie, podiczy¢ przewody elektrozawordw i przydai¢ pokrywe.

Sterownik w odpowiedniej kolejdoi uruchamia elektrozawory zraszaczy. Zamontowany
czujnik deszczu powoduje automatyczne amykenie instalacji w przypadku wygienia
naturalnych opadéw o0 wymaganej dawce. Zraszaczeczumie § ze sterownikiem
przewodem YKY 2 2x2.5mm2. Przewody elektryczneahgé s¢ w wykopach obok rur.
Woda do zraszaczy doprowadzana jest ragiem PE @63. Kaly zraszacz posiada
wbudowany elektrozawo6r, do ktérego doprowadzonlyri@sniez przewdd sterugy.

Sterownik w odpowiedniej kolejdoi uruchamia elektrozawory zraszaczy. Nawodnienie
odbywa s¢ w 7 cyklach:

- dwa zraszacze w ptycie stadionu praqugjedynczo,

- dziese¢ zraszaczy na obwodzie pracuje parami.

Zamontowany czujnik deszczu, powoduje automatyeeyteczenie instalacji w przypadku
wystgpienia naturalnych opadéw o wymaganej dawce.

Dla opr&niania systemu z wody przed okresem zimowym, séosij przedmuchiwanie
instalacji za pomag sprzarki, ktdom mocuje s¢ do wykonanego w tym celu specjalnego
przylacza po stronie ttocznej pompy. Zaktada, sie w czasie normalnej eksploatacji ptyty
boiska system dulzie pracowat przez okoto 4 godziny, co dwa dodnzeni (zalene od
rodzaju podtaa). Cztero godzinna praca systemu dostarcza okdtmrh opadu wody na
cate] ptycie. Wg normy DIN 18035 dzienne zapotrzeanie na wod dla trawy na boisku
wynosi okoto 3 mm. Jednak ze wedl na system korzeniowy trawy zaleca &inniejszenie
czestotliwosci podlewania i zwikszenia jednorazowej dawki.

Montaz i eksploatacja wszystkich wdzen, armatury i przewoddéw zgodnie z wytycznymi
producentow.
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5.0 Roboty ziemne.

Wykopy naley wykonywa wg norm BN-83/8836-02 , PN-68/B-06050¢d2nie w
poblizu zlokalizowanego uzbrojenia podziemnego, oraz wnyeh uzasadnionych
przypadkach jak: niwelacja dna, profilowanie podsypasypywanie rur do wysoka 30 cm
ponad wierzch, itp. Pozostate wykopy ima wykonyw& koparkami jednonaczyniowymi o
pojemndci tyzki 0,25 m3.

Wytyczenie trasy winien wykoauprawniony geodeta. Krayzie boczne wykopu oznacza
si¢ przez odmierzenie od kotkow osiowych, prostopattietrasy kanatu potowy szercia
wykopu i wbicie w tym miejscu kotkow krawlziowych, nacignigcie sznura wzdt nich i
naznaczenie kraydzi na gruncie topat

Wykopy w gruntach nawodnionych wykangorzy petnym odeskowaniu wykopu, w
pozostatych przypadkach w odeskowaniurawym.

Wykop naley rozpoca¢ od najniszego punktu. Zapewnia to misvos¢é grawitacyjnego
odptywu wod z wykopu w czasie opadéw oraz odwodaigrykopdw nawodnionych.
Wydobywar ziemk na odkiad naley skladow& wzdtuwz krawedzi wykopu tylko po jednej
stronie w odlegtéci 1,0 m od jego krawdzi, aby utworzy przegcie wzdie wykopu.
Przefcie to powinno by stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Przy wykonywaniu wykopow w gruntach piaszczystyethety pozostawd na dnie warstey
gruntu 5 - 10 cm powsej projektowanej ranej dna rury. Wyprofilowanie dna wykopu
zgodnie z katalogiem producenta rur oraz projektomwa spadkiem nagbuje bezpérednio
przed uktadaniem rur.

Przy wykonywaniu wykopow w gruntach zwartych rglevykona wykop o gkbokdsci 20
cm ponkej projektowanej ranej, a paniej wykona podsypk z piasku bez gruzu i kamieni.
Wyjscie (zefcie) po drabinie z wykopu powinno dywykonane z chwil osigniecia
gtebokasci wigkszej nz 1 m od poziomu terenu, w odlegéd nie przekraczagej co 20 m.
Odlegtai¢ pomkdzy deskowaniem wykopu, a zegizng scianka rury powinna wynosi z
kazdej strony min. 30 cm.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasleomgwanego wykopu krzyjace se
lub biegrace réwnolegle z wykopem, powinny dyabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapewtydrh eksploatagj

6.0 Uwagi kaicowe.

Catas¢ robot wykoné zgodnie z Rozposzizeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakinwipoy odpowiada budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) z warunkaachhicznymi wykonania i odbioru robo6t
budowlano-montaowych tom 2 - Instalacje sanitarne i przemystowazqorzepisami BHP i
p-paz. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rueggw z tworzyw sztucznych.

5/6



N =

o0 bh

© N

1.
2.

3.

Przebudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w miejscowosci Stare Pole
przy ulicy Bema dz. nr 682,740, 754,755

Polskie Normy
PN-86-B-02480 - "Grunty budowlane. Okienia, symbole, podziat i opisy gruntéw".
PN-8 I/B-03020 - "Grunty budowlane. Posadowieniedaérednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie”.
PN-68/B-06050 - "Roboty ziemne budowlane. Wymaganiakresie wykonania i
badania przy odbiorze".
PN-88/B-06250 - "Beton zwykty".
PN-90/B-14501 - "Zaprawy budowlane zwykie".
PN-86/B-01802 - "Antykorozyjne zabezpieczeniawddwnictwie. Konstrukcje
betonowe relbetowe. Nazwy i ok&enia."
PN-74/B-24620 - ,Lepik asfaltowy stosowany na zimo"
PN-74/B-24622 ,Roztwor asfaltowy do gruntowania”.
PN-87/B-01100 - ,Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia."

Normy Branzowe
BN-77/8931-12 -"Oznaczenia wshaka zagszczenia gruntu”.
BN-83/8836-02 -"Przewody podziemne. Roboty zienWigmagania i badania przy
odbiorze".
BN-72/8932-01 -"Budowle drogowe i kolejowe. Robatgmne."

Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych. - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowdjmatyzacji Warszawa 1994 r.
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru ilatgi rurochkgowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylar- Wavin.

Zestawienie elementow REHAU do wykonania systemu aadnienia stadionu

ZESTAWIENIE ELEMENTOW

REHAU

SYSTEM DRENARSKI

RAUDRIL
Lp Opis Jednostka llGs¢
1. StudniaRAUDRIL 400/160 szt. 6
2. Redukcja Raudril 160/100 K. szt. 17
3. | Rura drenarska Raudril DN 110 / 5m mb 700
4. | Rura drenarska Raudril DN 160 / 5m mb 270
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Przebudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w miejscowosci Stare Pole
przy ulicy Bema dz. nr 682,740, 754,755

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO | WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY BAZ$PORTOWO-REKREACYJNEJ
W STARYM POLU PRZY ULICY BEMA DZ. NR 682, 740, 754, 755

1. Podstawa opracowania.

1.1.Mapa sytuacyjno — wysosmowa do celow projektowych, skala 1:500

1.2 Umowa z Inwestorem

1.3 Uzgodnienia z Inwestorem

1.5Wizja lokalna.

1.6Karta terenu miejscowego planu zagospodarowanespzennego wsi Stare Pole
I Krzyzanowo gmina Stare Pole

1.7 Przepisy, w tym techniczno - budowlane oraz ohaujace normy

2. Cel i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt nawadnianisamy oraz drenastadionu w Starym
Polu przy ulicy Bema dz. nr 682,740, 754,755.

Zakres opracowania obejmuije:

- system nawadniania,

- przebudow instalacji drenzu.

3. Charakterystyka inwestyciji.

Teren opracowania, znajduje girzy ul. Bema, dz. nr 682, 740, 754, 755 w StaBatu.

Na terenie opracowania znajduje sitniepce boisko sportowe trawiaste do pitkiznej wraz

Z bieznia 0 podi@zu mineralnym -zuzlowym, budynek kompleksu sportowo — rekreacyjnego,
parking oraz zespot boisk sportowych Orlik 2012 2vzazapleczem.

Boisko sportowe trawiaste wraz z g graniczy:

» od strony wschodniej i potudniowej z zabudorvieszkaniow

= od strony zachodniej z ul. Bema

»= od strony potnocnej z budynkiem kompleksu sportewoekreacyjnego oraz zespotem
boisk sportowych Orlik 2012 wraz z zapleczem.

Teren posiada istnigja infrastruktue techniczm zwiazary z funkcjonowaniem budynku
kompleksu sportowo — rekreacyjnego oraz zaplecgpate boisk sportowych Orlik 2012. W

1/6



Przebudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w miejscowosci Stare Pole
przy ulicy Bema dz. nr 682,740, 754,755

poblizu znajduj sie sieci uzbrojenia terenu: energetyczna, kanalizeajatarna, kanalizacja
deszczowa, wodoggowa, teletechniczna.

4. Opis projektowanych rozwazan

4.1. System drenarski RAUDRIL — odwodnienia stadion.

W celu wykonania przebudowy odwodnienia stadionuwgmiarach 68,0m x 105m
przewiduje si zainstalowanie 20 szt. ruragdéw sacych RAUDRIL DN 110 o przekroju
tunelowym i dtugéci 35m ( kady).

Woda odprowadzana jest do rummgodw drenarskich zbieraczy wykonanych z rury
RAUDRIL DN 160 o przekroju tunelowym. Wszystkie ogragi drenarskie nalg/ prowadzé
ze spadkiem 0,5% w kierunku studni kontrolnych fadkt na gtbokasci 60-100 cm pod
powierzchna ptyty boiska. Ruroaigi ssice RAUDRIL DN 110 § podtaczone do rurogu
zbieracza za pomadrojnika RAUDRIL DN 160/110 87st. i redukcji RAUDR DN 160 /
110.

Na rogach powierzchni odwadnianej nglezastosowa studnie drenarskie RAUDRIL DN
400 / 160. Studzienki pozwadajna okresow kontrok potwierdzagca prawidtowe
funkcjonowanie drernau i draznos¢ przewodow zbieragych.

Woda zbierana z powierzchni boisk odprowadzardzie do przepompowniciekow,
kanatem PCV @200 za grednictwem projektowanej studni betonowej osadniéow

@1200 mm ( cz& osadcza 0,5m).

Przykhcza kanalizacji deszczowej projektujee & rur kanalizacyjnych PVC lub PVC-U
jednolicie twardych z atestem wg systemu firmy WiaMetalplast Buk lub réwnoezinych.
Rury z termoutwardzalnego polichlorku winylu PVCzUWkielichem KGEM klasy N_SN4.

4.2 System nawadnigjcy.

Zrodtem zasilania wynurzalnego systemu nawadoémjo ledzie istniejcy wodochg na

terenie inwestycji. Zaktadagsize istnieacy wodocag masredniczc DN100 (ze wzgidu na

zasilanie zewgtrznego hydrantu wodogyowego). W razie niezgodém srednicy

istniejajcego wodocigu z zalageniami naley skontaktowdé sie z projektantem w celu
dokonania zmian w projekcie.

Z informacji uzyskanych od przedstawicieli Gminyaf&t Pole wynika,ze cgnienie w

istniejpcym wodociagu wynosi 2 bary.

Zaprojektowano wynurzany system nawadygjw oparciu o produkty firmy PERROT.

Dla zapewnienia prawidtowej pracy systemu powinogt& spetnione nagpujace warunki

w zrédle zasilana: wydajgé Q= 15m3/h, dinienie p=7 bar.
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Przebudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w miejscowosci Stare Pole
przy ulicy Bema dz. nr 682,740, 754,755

Ze wzgkdu na zbyt mate &nienie wzrddle zasilania zaprojektowano zestaw hydroforoay n
parametry: - éinienie na wejciu do zestawu hydroforowego — 2 bary,

- cknienie na wyjciu z zestawu hydroforowego — 7 bar,

- wydajné¢ — 15 m3/h,
np. firmy Grundfos zestaw HYDRO 2000 MS z pompani ©6-80 DN80 i niezinym
oprzyrzdowaniem. Wymiary studni 3,0m x 1,5m x 2,0m.
Po wybraniu przez Inwestora producenta zestawu ofigibwego nalgy przeprowadz
ewentualg koreke wielkosci studni.
Dla opr&niania systemu z wody przed okresem zimowym, séosij przedmuchiwanie
instalacji za pomag sprzarki, ktdom mocuje s¢ do wykonanego w tym celu specjalnego
przylacza po stronie ttocznej pompy.
Zestaw hydroforowy naky umiescic w projektowanej studni razem z zestawem
wodomierzowym. Zasilanie elektryczne z istacgigo budynku przy boiskach Orliki 2012.
Dobrano wodomierz Flostar-M klasy C Actaris o paesmach: DN50, qp=15#h,
gmax=30nth. Za wodomierzem zamontowaaw6r zwrotny antyskaniowy klasy BA
DN8O.
Wynurzalny system nawadniay skladé@ sic bedzie z sieci podziemnej, zraszaczy oraz
sterowania.
Sie¢ podziemna:
Woda do zraszaczy doprowadzana jest sigatdziemnych ruroggéw polietylenowych PE
263 PN 10. Siesklada si z piegcienia okalajcego ptyt boiska oraz dwoch wcinek do
potowy ptyty. Wszystkie stosowane ksztaltki spgkpiaymogi szeregu énieniowego PN16.
Nad przewodem PE (20cm nad wierzchem rury) ayalektad& tasme ostrzegawcz w
kolorze niebieskim, z wtopionym przewodem metalowfrzewdd natey przymocowa do
kotnierza zasuwy.
Zraszacze:
Projektuje s} zastosowanie dwoch zraszaczy w ptycie boiska. Ayalastosowazraszacze z
gumowg donia o0 gkbokasci 12 cm wypetnioa naturalma darnirg i trawa.
Zaprojektowano:
a) zraszacze wynurzane PERROT LVZR 22 SVAC dwiaikézto kotowym obszarze
zraszania, parametry pracy: - promR = 27m, - ziycie wody Q = 16 rifh,
b) zraszacze wynurzane PERROT LVZR 22 WVAC dziesktuk, o regulowanym obszarze
Zraszania zamontowane na olitzetyty boiska, parametry pracy: - promiB = 24m,
- zuzycie wody Q = 10 rivh.
Zraszacze posiadgjwbudowane elektrozawory (brak dodatkowych skrzaworow w
obrebie piyty stadionu).
Dla catkowitego i rownomiernego nawodnienia stadiarystarcza tylko 12 zraszaczy, co
zmniejsza koszt monta oraz ogranicza ingererajy istniepca ptyte stadionu do minimum.
Solidna i odporna na mechaniczne uszkodzenie budoagaaczy: mosilz, stal nierdzewna,
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przy ulicy Bema dz. nr 682,740, 754,755

wysokowytrzymate tworzywo z widknem szklanym w gmzeniu ze stalowy ogniowo
cynkowarn, obudowa.

Wszystkie elementy zraszacza wyjmowane bez konwcznszkodzenia murawy.

Kazdy element zraszacza vma pojedynczo zakufi

Producent gwarantuje wieloletrbezawaryja prac.

Sterowanie:

Do sterowania ukladem zostanie zastosowany steko®errot WaterControl 8. Sterownik
ten naley umiesci¢ w istniepcym budynku przy boiskach ORLIKI 2012. Wdzenie nalgy
zamontowa w miejscu suchym i nie nastonecznionym. Skrzymiontuje s¢ nascianie za
pomoa trzech dostarczonych z sterownikiérab. Niezlgdne jest odkicenie pokrywy.
Urzadzenie mana mocowa dosciany tylko za pomagcotworéw do tego

przeznaczonych. Zanim sterownik zostanie pextiny do sieci 220V natg: zamocowéa
urzadzenie nacianie, podiczy¢ przewody elektrozawordw i przydai¢ pokrywe.

Sterownik w odpowiedniej kolejdoi uruchamia elektrozawory zraszaczy. Zamontowany
czujnik deszczu powoduje automatyczne amykenie instalacji w przypadku wygienia
naturalnych opadéw o0 wymaganej dawce. Zraszaczeczumie § ze sterownikiem
przewodem YKY 2 2x2.5mm2. Przewody elektryczneahgé s¢ w wykopach obok rur.
Woda do zraszaczy doprowadzana jest ragiem PE @63. Kaly zraszacz posiada
wbudowany elektrozawo6r, do ktérego doprowadzonlyri@sniez przewdd sterugy.

Sterownik w odpowiedniej kolejdoi uruchamia elektrozawory zraszaczy. Nawodnienie
odbywa s¢ w 7 cyklach:

- dwa zraszacze w ptycie stadionu praqugjedynczo,

- dziese¢ zraszaczy na obwodzie pracuje parami.

Zamontowany czujnik deszczu, powoduje automatyeeyteczenie instalacji w przypadku
wystgpienia naturalnych opadéw o wymaganej dawce.

Dla opr&niania systemu z wody przed okresem zimowym, séosij przedmuchiwanie
instalacji za pomag sprzarki, ktdom mocuje s¢ do wykonanego w tym celu specjalnego
przylacza po stronie ttocznej pompy. Zaktada, sie w czasie normalnej eksploatacji ptyty
boiska system dulzie pracowat przez okoto 4 godziny, co dwa dodnzeni (zalene od
rodzaju podtaa). Cztero godzinna praca systemu dostarcza okdtmrh opadu wody na
cate] ptycie. Wg normy DIN 18035 dzienne zapotrzeanie na wod dla trawy na boisku
wynosi okoto 3 mm. Jednak ze wedl na system korzeniowy trawy zaleca &inniejszenie
czestotliwosci podlewania i zwikszenia jednorazowej dawki.

Montaz i eksploatacja wszystkich wdzen, armatury i przewoddéw zgodnie z wytycznymi
producentow.
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Przebudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w miejscowosci Stare Pole
przy ulicy Bema dz. nr 682,740, 754,755

5.0 Roboty ziemne.

Wykopy naley wykonywa wg norm BN-83/8836-02 , PN-68/B-06050¢d2nie w
poblizu zlokalizowanego uzbrojenia podziemnego, oraz wnyeh uzasadnionych
przypadkach jak: niwelacja dna, profilowanie podsypasypywanie rur do wysoka 30 cm
ponad wierzch, itp. Pozostate wykopy ima wykonyw& koparkami jednonaczyniowymi o
pojemndci tyzki 0,25 m3.

Wytyczenie trasy winien wykoauprawniony geodeta. Krayzie boczne wykopu oznacza
si¢ przez odmierzenie od kotkow osiowych, prostopattietrasy kanatu potowy szercia
wykopu i wbicie w tym miejscu kotkow krawlziowych, nacignigcie sznura wzdt nich i
naznaczenie kraydzi na gruncie topat

Wykopy w gruntach nawodnionych wykangorzy petnym odeskowaniu wykopu, w
pozostatych przypadkach w odeskowaniurawym.

Wykop naley rozpoca¢ od najniszego punktu. Zapewnia to misvos¢é grawitacyjnego
odptywu wod z wykopu w czasie opadéw oraz odwodaigrykopdw nawodnionych.
Wydobywar ziemk na odkiad naley skladow& wzdtuwz krawedzi wykopu tylko po jednej
stronie w odlegtéci 1,0 m od jego krawdzi, aby utworzy przegcie wzdie wykopu.
Przefcie to powinno by stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Przy wykonywaniu wykopow w gruntach piaszczystyethety pozostawd na dnie warstey
gruntu 5 - 10 cm powsej projektowanej ranej dna rury. Wyprofilowanie dna wykopu
zgodnie z katalogiem producenta rur oraz projektomwa spadkiem nagbuje bezpérednio
przed uktadaniem rur.

Przy wykonywaniu wykopow w gruntach zwartych rglevykona wykop o gkbokdsci 20
cm ponkej projektowanej ranej, a paniej wykona podsypk z piasku bez gruzu i kamieni.
Wyjscie (zefcie) po drabinie z wykopu powinno dywykonane z chwil osigniecia
gtebokasci wigkszej nz 1 m od poziomu terenu, w odlegéd nie przekraczagej co 20 m.
Odlegtai¢ pomkdzy deskowaniem wykopu, a zegizng scianka rury powinna wynosi z
kazdej strony min. 30 cm.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasleomgwanego wykopu krzyjace se
lub biegrace réwnolegle z wykopem, powinny dyabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapewtydrh eksploatagj

6.0 Uwagi kaicowe.

Catas¢ robot wykoné zgodnie z Rozposzizeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakinwipoy odpowiada budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) z warunkaachhicznymi wykonania i odbioru robo6t
budowlano-montaowych tom 2 - Instalacje sanitarne i przemystowazqorzepisami BHP i
p-paz. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rueggw z tworzyw sztucznych.
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Przebudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w miejscowosci Stare Pole
przy ulicy Bema dz. nr 682,740, 754,755

Polskie Normy
PN-86-B-02480 - "Grunty budowlane. Okienia, symbole, podziat i opisy gruntéw".
PN-8 I/B-03020 - "Grunty budowlane. Posadowieniedaérednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie”.
PN-68/B-06050 - "Roboty ziemne budowlane. Wymaganiakresie wykonania i
badania przy odbiorze".
PN-88/B-06250 - "Beton zwykty".
PN-90/B-14501 - "Zaprawy budowlane zwykie".
PN-86/B-01802 - "Antykorozyjne zabezpieczeniawddwnictwie. Konstrukcje
betonowe relbetowe. Nazwy i ok&enia."
PN-74/B-24620 - ,Lepik asfaltowy stosowany na zimo"
PN-74/B-24622 ,Roztwor asfaltowy do gruntowania”.
PN-87/B-01100 - ,Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia."

Normy Branzowe
BN-77/8931-12 -"Oznaczenia wshaka zagszczenia gruntu”.
BN-83/8836-02 -"Przewody podziemne. Roboty zienWigmagania i badania przy
odbiorze".
BN-72/8932-01 -"Budowle drogowe i kolejowe. Robatgmne."

Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych. - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowdjmatyzacji Warszawa 1994 r.
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru ilatgi rurochkgowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylar- Wavin.

Zestawienie elementow REHAU do wykonania systemu aadnienia stadionu

ZESTAWIENIE ELEMENTOW

REHAU

SYSTEM DRENARSKI

RAUDRIL
Lp Opis Jednostka llGs¢
1. StudniaRAUDRIL 400/160 szt. 6
2. Redukcja Raudril 160/100 K. szt. 17
3. | Rura drenarska Raudril DN 110 / 5m mb 700
4. | Rura drenarska Raudril DN 160 / 5m mb 270
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