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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

|. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

= Mapa do celéw projektowych, skala 1:500

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Pole i
Krzyzanowo Gmina Stare Pole

Umowa z Inwestorem

Uzgodnienia z Inwestorem

Wizja lokalna

Przepisy, w tym techniczno - budowlane oraz obowigzujgce normy

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu przy ul. Bema, dz.
nr 682, 740, 754, 755 w Starym Polu.

3. Istniej gcy stan zagospodarowania terenu

Teren opracowania, znajduje sie przy ul. Bema, dz. nr 682, 740, 754, 755 w Starym
Polu. Zgodnie z kartg terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Stare Pole i Krzyzanowo Gmina Stare Pole oznaczony jest symbolem F1 — US — teren sportu
i rekreaciji.
Na terenie opracowania znajduje sie istniejgce boisko sportowe trawiaste do pitki hoznej
wraz z bieznig o podtozu mineralnym — Zzuzlowym, budynek kompleksu sportowo -
rekreacyjnego, parking oraz zespét boisk sportowych Orlik 2012 wraz z zapleczem.

Boisko sportowe trawiaste wraz z bieznig graniczy:

= od strony wschodniej i potudniowej z zabudowg mieszkaniowg

= od strony zachodniej z ul. Bema

= od strony pétnocnej z budynkiem kompleksu sportowo — rekreacyjnego oraz zespotem
boisk sportowych Orlik 2012 wraz z zapleczem.

Dostepnos¢ komunikacyjna

Teren posiada bezposredni dostep do pieszej i kotowej komunikacji publicznej —
ul. Bema.

Uksztaltowanie terenu

Teren plaski, charakteryzuje sie ksztaltem prostokatnym, wydluzonym w kierunku
poéinoc — potudnie.

Zielen istniejaca

Obszar wzdluz ogrodzenia pokryty jest szpalerem drzew i krzewdw. Przy boisku od
strony ul. Bema zlokalizowana jest zielen izolacyjna (drzewa, krzewy, trawa).

Sieci i instalacje

Teren posiada istniejgcg infrastrukture techniczng zwigzang z funkcjonowaniem
budynku kompleksu sportowo — rekreacyjnego oraz zaplecza zespotu boisk sportowych Orlik



2012. W poblizu znajdujg sie sieci uzbrojenia terenu: energetyczna, kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa, wodociggowa, teletechniczna.

4. Projektowany stan zagospodarowania terenu

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Pole i
Krzyzanowo Gmina Stare Pole (symbol F1 — US — teren sportu i rekreacji) na terenie
opracowania, dz. nr 682, 740, 754, 755 przy ul. Bema w Starym Polu przewidziano
nastepujace prace:

Modernizacj e istniej gcej ptyty boiska do pitki no  znej

rozebranie istniejgcej nawierzchni

przebudowa warstw podbudowy ptyty boiska

wyprofilowanie gruntu

wykonanie systemu drenazu — wg odrebnego opracowania branzowego

wykonanie warstwy wegetacyjnej

montaz systemu nawadniajgcego murawe — wg odrebnego opracowania branzowego
obsianie przygotowanego podtoza trawg

montaz elementéw sportowych — bramki, pitkochwyty, tablica Swietlna

Modernizacj e i budow e bie zni lekkoatletycznych (bie zni okdlnej 400 m — 4 tory oraz
prostej 110 m i 100 m — 6 toréw)

rozebranie istniejgcej nawierzchni

wykonanie koryta na calej szerokosci biezni o glebokosci ok. 40,0 cm

zamontowanie nowych nabrzezy chodnikowych 100x30x8 cm na podsypce piaskowe;j
wykonanie warstw podbudowy biezni

wykonanie warstw nawierzchni biezni

Budow e dodatkowych elementow

= rzutnia do pchniecia kulg
= skocznia do skoku w dal

Wyposa zenie stadionu w estetyczne i funkcjonalne trybuny d la widzéw oraz we wiaty
stadionowe (boksy) dla zawodnikéw rezerwowych

Modernizacj e oraz budow e nowego ogrodzenia
Aran zacje zieleni

= modernizacja zieleni istniejacej (zabiegi konserwacyjne i pielegnacyjne oraz
uzupetniajgce)

Uporz gdkowanie systemu komunikacji pieszej i jezdnej tere nu

*= modernizacja istniejgcych zjazdéw od ulicy Bema do stadionu — wymiana nawierzchni
= budowa nowych ciggow pieszych w obrebie stadionu

Toalety przeno sne
5. Zestawienie powierzchni

= powierzchnia terenu 29686,0 m2



= powierzchnia areny boiska (trawa naturalna) 7957,74 m2
= powierzchnia boiska 106,0x68,0m (trawa naturalna) 7208,0 m2
= pozostala hawierzchnia z trawy naturalnej 2039,73 m2
= powierzchnia biezni (okolnej i prostej) 2502,95 m2
= pitkochwyty 2x40,0mb
= ogrodzenie terenu 546,44 mb
= wygrodzenie trybun 57,60 mb

= wygrodzenie biezni 166,14 mb
= dojscia i dojazdy 846,11 m2

6. Dane informacyjne

Teren inwestycji nie jest potozony w strefie ochrony konserwatorskiej oraz nie stanowi
stanowiska archeologicznego.

Dziatka nie jest potozona w granicach terendw cennych przyrodniczo i nie wymaga
ustanowienia szczegoélnych zasad ochrony.

Opracowanie nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego wiec nie zachodzi wplyw
eksploatacji gorniczej na teren oraz projektowany obiekt.

Nie ma istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdéw projektowanego budynku i ich otoczenia w zakresie zgodnym z odrebnymi
przepisami.

7. Warunki geologiczne, ocena jako $ciowa gruntu

W poditozu zalegajg utwory czwartorzedowe. Sg to generalnie plejstocenskie utwory
lodowcowe, spoiste praktycznie nieprzepuszczalne.
W wyniku wykonania prébnego wykopu do glebokosci 1,0 m ponizej terenu stwierdzono
zaleganie:

= 0-30cm—grunty roslinne

= 30 - 80 cm — gliny piaszczyste

= ponizej 80 cm — piaski gliniaste
Dla gruntu na poziomie 1,0 m ponizej terenu na podstawie badan makroskopowych przyjeto
nosnosé 150 kPa.
Do gtebokosci 1,0 m ponizej terenu wody gruntowej nie stwierdzono
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Projekt architektoniczno - budowlany

[.OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

= Mapa do celéw projektowych, skala 1:500

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Pole i

Krzyzanowo Gmina Stare Pole

N

Umowa z Inwestorem

Uzgodnienia z Inwestorem

Wizja lokalna

Przepisy, w tym techniczno - budowlane oraz obowigzujgce normy

. Charakterystyka projektowanego obiektu

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Pole i

Krzyzanowo Gmina Stare Pole (symbol F1 — US — teren sportu i rekreacji) na terenie
opracowania, dz. nr 682, 740, 754, 755 przy ul. Bema w Starym Polu przewidziano
nastepujace prace:

Modernizacj e istniej gcej ptyty boiska do pitkino  znej

rozebranie istniejgcej nawierzchni

przebudowa warstw podbudowy ptyty boiska

wyprofilowanie gruntu

wykonanie systemu drenazu — wg odrebnego opracowania branzowego

wykonanie warstwy wegetacyjnej

montaz systemu nawadniajgcego murawe — wg odrebnego opracowania branzowego
obsianie przygotowanego podtoza trawg

montaz elementdéw sportowych — bramki, pitkochwyty, tablica Swietlna

Modernizacj e i budow e bie zni lekkoatletycznych (bie zni okolnej 400 m — 4 tory oraz
prostej 110 m i 100 m — 6 torow)

rozebranie istniejgcej nawierzchni

wykonanie koryta na calej szerokosci biezni o glebokosci ok. 40,0 cm

zamontowanie nowych nabrzezy chodnikowych 100x30x8 cm na podsypce piaskowej
wykonanie warstw podbudowy biezni

wykonanie warstw nawierzchni biezni

Budow e dodatkowych elementow

rzutnia do pchniecia kulg
skocznia do skoku w dal

Wyposa zenie stadionu w estetyczne i funkcjonalne trybuny d la widzéw oraz we wiaty
stadionowe (boksy) dla zawodnikéw rezerwowych

Modernizacj e oraz budow e nowego ogrodzenia



Aran zacje zieleni

= modernizacja zieleni istniejacej (zabiegi konserwacyjne i pielegnacyjne oraz
uzupetniajgce)

Uporz gdkowanie systemu komunikacji pieszej i jezdnej tere nu
= modernizacja istniejgcych zjazdéw od ulicy Bema do stadionu — wymiana nawierzchni
= budowa nowych ciggow pieszych w obrebie stadionu

Toalety przeno sne

3. Szczegobtowe zestawienie powierzchni

Bilans terenu opracowania

= powierzchnia terenu 29686,0 m2
= powierzchnia areny boiska (trawa naturalna) 7957,74 m2
= powierzchnia boiska 106,0x68,0m (trawa naturalna) 7208,0 m2
= pozostala hawierzchnia z trawy naturalnej 2039,73 m2
= powierzchnia biezni (okélnej i prostej) 2502,95 m2
= pitkochwyty 2x40,0 mb
= ogrodzenie terenu 546,44 mb
= wygrodzenie trybun 57,60 mb

= wygrodzenie biezni 166,14 mb
= dojscia i dojazdy 846,11 m2
4. Konstrukcja projektowanego obiektu

Modernizacja istniej gcej ptyty boiska do pitki no  znej

Budowa na warstwie gruntu rodzimego o0 niewystarczajacych wiasciwosciach
przepuszczalnych

WARSTWY
= warstwa trawnika, gr. 1,5cm —2,5cm
= warstwa wegetacyjna, gr. 15,0 cm — 20,0 cm
= warstwa drenazowa
= drenaz — wg odrebnego opracowania branzowego

grunt rodzimy
KONSTRUKCJA:

=  Wyprofilowanie gruntu

= Woykonie rowow drenarskich (gtebokos¢ 1,0 — 1,5 m i szerokos¢ ok. 30,0 — 50,0 cm) i
zalozenie rur drenarskich (zabezpieczenie geowldkning i zasypanie tym samym
materiatlem co warstwa odsaczajgca)

= \Wykonie warstwy drenazowej poprzez nawiezienie ttucznia (frakcja 16,0 — 32,0 mm),
gr.12,0-15,0 cm

= Profilowanie tlucznia

= Wykonie warstwy wegetacyjnej poprzez nawiezienie materiatu (odpowiednio dobrane
kruszywa i materiat organiczny), gr. 15,0 — 20,0 cm



= Dodatkowe profilowanie
= Wykonie warstwy trawnika — wysiew nasion

Grunt rodzimy — powierzchnia na ktérej powstaje boisko sportowe. Na niej znajduje sie
warstwa wegetacyjna oraz trawnik a w nig wbudowuje sie drenaz.

Zaklada sie, ze po wykonaniu spadkéw i wyprofilowaniu podtoza nie powinno wystgpi¢ zadne
osiadanie a grunt powinien by¢ dobrze ustabilizowany.

Podtoze powinno by¢ przepuszczalne dla wody. W przypadku ciezkiego gruntu powinno sie
go ulepszy¢ domieszkag piasku i zwiru.

Drenaz — wg odrebnego opracowania branzowego

Warstwa drenazowa — wg odrebnego opracowania branzowego

Warstwa wegetacyjna — jej budowa pozwala na prawidtowy rozrost korzeni i traw i jest w
stanie wytrzymaé uzytkowanie sportowe.

Warstwa wegetacyjna musi by¢ tak zbudowana aby mimo zageszczenia spowodowanego
przez gre zawodnikdédw oraz uzytkowanie pozwolita na oddychanie korzeni i odprowadzata
wode w kierunku drenazu.

Stanowi z reguly mieszanke wierzchniej warstwy gleby i piasku, ewentualnie materiatow
pomocniczych. Sktad mieszanki nalezy okresla¢c kazdorazowo indywidualnie. Materiaty
pomocnicze to nawozy bagdz substancje wspomagajgce glebe (piasek, kompost, torf).
Wymaga sie aby sktadniki gleby w mieszankach warstwy wegetacyjnej nie byly wieksze niz
20,0 mm a przy powierzchni nie przekraczaty 30,0 mm.

Zaleca sie jednakze, aby nie przekraczaly 15,0 mm, gdyz istnieje niebezpieczenstwo kontuzji
sportowcdéw a przy pielegnacji niebezpieczenstwo uszkodzenia sprzetu, np. podczas
napowietrzania.

Podtoze powinno byC¢ przygotowane i miesci¢ sie w krzywej uziarnienia. Udziat ziaren
wielkosci 0,02 mm nie powinien przekracza¢ 10 % . Najwieksze ziarno moze miec nie wiecej
niz 32,0 mm. Udziat ziarna o wielkosci 8,00 — 32,0 mm nie powinien przekraczac¢ 5 %. Zaleca
sie, o ile to mozliwe, uzywanie materiatdw nie zawierajacych ziaren powyzej 5,0 mm,
Wymaga sie aby przy probie jezdzenia glebokos¢ pozostawionych sladéw po jezdzie byla nie
gtebsza niz 2,0 cm.

Warstwa trawnika — Nawierzchnia trawiasta chroni sportowca przed powaznymi urazami i
wptywa na tor ruchu pitki. Dlatego tak wazna jest warstwa trawnika i jego jakosé.

Zasianie nasion traw nastepuje maszyng do siewu wzdtuz i w poprzek. Nasiona powinny by¢é
siane na gtebokos¢ do ok. 2,0 cm. Z reguly wystarcza 25,0 — 30,0 g/m2. Dobranie gestosci
zasiewu powinno byé dopasowane od miejsca, temperatury, opaddw i wartosci pH warstwy
wierzchniej. W praktyce nalezy dobra¢ gatunki traw do miejsca w ktérym bedg rosty. Przed
pierwszym zasianiem nalezy odpowiednio przygotowac podioze.

Spadki
Wykonany spadek na boisku nie powinien przekracza¢ 1,0 %. Przy duzych boiskach jest to

problem, poniewaz spadek jest bardzo widoczny a rdznica w terenie wynosi do 40,0 cm.
Dlatego tez przyjmuje sie spadek od 0,3 % do 0,6 %. Przy dobrze przepuszczalnym gruncie
rodzimym lub kiedy zastosowana jest dodatkowo warstwa drenazu spadek moze by¢
minimalny a nawet moze go nie by¢ wcale. Mozna projektowaé réwniez jedno lub dwu
spadkowe piyty boisk. Profesjonalne ptyty powinny byé zupelnie ptaskie lub mie¢ spadek
kopertowy.

W naszym przypadku zaprojektowano spadek kopertowy wynoszacy 0,5 %.

Wysokosé
Wyprofilowany spadek nie powinien odbiega¢ w zadnym miejscu na wiecej niz 20,0 %
lacznej grubosci nawierzchni od spadku nominalnego, najwyzej jednak 3,0 cm.



Wykonanie profilowania

Odchylenie od ptaszczyzny nie powinno przekracza¢ 3,0 cm ponizej 4,0 metrowej listwy.
Ponadto dopuszcza sie pozostawienie Sladow po jezdzie pojazdoéw budowlanych do 10,0
mm.

Przy budowie istniejgcych wczesniej warstw nie powinien zostaé¢ naruszony wykonany profil,
tak aby grubos¢ poszczegdlnych warstw utrzymaé¢ na jednakowym poziomie. Ma to
znaczenie, poniewaz w przypadku zmiany grubosci warstw zmieniajg sie ich cechy, a tym
samym moze wystgpi¢ rézna chitonnosé, przepuszczalnos¢ wody i wzrost traw.
Poniewaz przy budowie boisk sportowych ktadzie sie nacisk na wysoki poziom doktadnego
profilowania, konieczne jest uzywanie doktadnych urzadzeh pomiarowych i staranne
wykonywanie prac. Po wykonaniu profilowania wykonuje sie rowy drenarskie. Po wypenieniu
ich profilowanie powinno zosta¢ wykonane jeszcze raz.

PILKOCHWYTY

Pitkochwyty o wysokosci 6,0 m, dtugos¢ 40,0 mb — 2 sztuki

Stup zaopatrzony jest w uszy do przewlekania stalowych linek przytrzymujacych siatke.

Na pitkochwyty sg przewidziane siatki ostonowe np. bezweztowe — polipropylenowe o
wysokiej wytrzymatosci, grubos¢ splotu: 2,3 mm, krawedz oczka 10 — 12 cm.

Kolor zielony.

BRAMKI

Dwie bramki pitkarskie do pitki noznej, wykonane z profilu owalnego 100,0x120,0 mm,
aluminiowego, wzmocnionego, kolor srebrny, wymiary 7,32x2,44 m, gtebokos¢ siatki 150/120
cm. Siatka polipropylenowa. Kolor biaty lub zielony.

Bramki zamontowane w tulejach — 2 sztuki.
TABLICE SWIETLNE

Dlugosé¢ — 390,0 cm, wysokosé 210,0 cm
Podtaczenie tablic Swietlnych nie stanowi tematu opracowania.

Modernizacja i budowa bie zni lekkoatletycznych (bie zni okdlnej 400 m — 4 tory oraz
prostej 110 m i 100 m — 6 torow)

Na miejscu istniejgcej biezni okdlnej o podiozu mineralnym — zuzlowym projektuje sie bieznie
okdlng czterotorowg o dystansie 400 m i bieznie sze$ciotorowg prostg o dystansie 100 i 110
m o nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej — kolor ceglasty. Szerokos¢ toru wynosi
1,22 m, tory oddzielone sg od siebie liniami o szerokosci 5 cm — kolor bialy.

PODBUDOWA — przepuszczalna
(wymagania co do podbudowy)

koryto (grunt rodzimy),

warstwa z ttucznia (frakcja 16,0 — 32,0 mm), gr. 15 cm

warstwa odsaczajaca z piasku o gr. 10,0 cm,

warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego (frakcja 31,5 — 63,0 mm), gr. 10,0 cm,
warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego (frakcja 0,0 — 31,5 mm), gr. 5,0 cm,

Podbudowe nalezy oddzielic od pozostaltych elementow terenu za pomocg obrzezy
betonowych 100,0x30,0x8,0 cm ustawianych na fawie betonowej z betonu B10. Na
powierzchni biezni nalezy wyprofilowa¢ dodatkowy spadek pomocniczy o wartosci 1,0%.

10



NAWIERZCHNIA
(wymagania co do nawierzchni)

Projektuje sie dwuwarstwowg syntetyczng nawierzchnie poliuretanowg przepuszczalng dla
wody grubosci okoto 13,0 mm (11,0 + 2,0 mm).

Technologia nawierzchni poliuretanowej zapewnia spetnienie nastepujacych wkasciwosci:

= pochianianie energii uderzeniowej
= wysoka redukcja sity

= jednolita grubos¢ nawierzchni

= wysoka odpornos¢ poslizgowa

= minimalne ryzyko wystgpienia urazéw przy upadkach
= wysoka odpornosc¢ na starzenie sie i deformacje

= odpornos¢ na promienie UV (stabilnos¢ koloru)

Technologia typu NATRYSK
Na podbudowie z kruszywa kamiennego instaluje sie:

= warstwe stabilizujgca (gr. min. 35,0 mm)

= warstwe podktadowg grubosci 10,0 — 11,0 mm z granulatu SBR (mata gumowa
wykonana z mieszanki czarnego granulatu gumowego frakcji 1,0 — 4,0 mm,
potaczonego z klejem poliuretanowym, uktadana maszynowo za pomocg rozktadarki
do nawierzchni syntetycznych).

= warstwa uzytkowa — warstwe natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU)
o grubosci 2,0 — 3,0 mm (bezspoinowa warstwa elastyczna przepuszczalna dla wody
Z mieszanki systemu poliuretanowego i granulatu poliuretanowego EPDM frakcji 0,5
— 1,5 mm, wykonana metodg wysokocisnieniowego natrysku).

Kolor nawierzchni ceglasty, linie biate.

Nawierzchnia poliuretanowa powinna posiadac¢ parametry techniczne nie gorsze niz:
Dla biezni i rozbiegdw maksymalne nachylenie poprzeczne wynosi 1,0 % i maksymalne
nachylenie podtuzne wynosi 0,1 %

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

= Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN — EN 15330 — 1:2008 lub aprobata
techniczna ITB lub rekomendacja techniczna ITB lub wyniki badan specjalistycznego
laboratorium potwierdzajgcego parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport lub
dokument rownowazny.

= Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

= Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

= Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowana inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta na ta nawierzchnie.

Uwaga:

Nawierzchnia powinna by¢ wykonana przez specjalistyczng firme, gwarantujacg wykonanie
robét wysokiej jakosci. Wykonanie musi by¢ zgodne z kartg techniczng producenta.
Dopuszcza sie zastosowanie przez Inwestora materialu zmiennego (hawierzchnia
poliuretanowa) o parametrach technicznych nie gorszych niz te, ktére zaproponowano w
projekcie.
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Budowa dodatkowych elementow:
RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA

Rzutnia do pchniecia kulg sktada sie z dwéch elementéw:
= kota
* pola rzutow

Kotlo o promieniu 106,75 cm obramowane jest pierscieniem stalowym o srednicy
wewnetrznej 213,5 cm z ptaskownika 6,0x80,0 mm (element systemowy), wykonanego
réwno z poziomem nawierzchni pola rzutéw.

Pomiedzy polem rzutéw i kolem umieszczony jest prég drewniany wykonany z desek
122,0x11,4x10,0 cm (element systemowy) oparty na pierscieniu stalowym.

Diugos¢ wewnetrzna progu mierzona jest po tuku o promieniu 106,75 cm i wynosi 122,0 cm.
Deski pomiedzy sobg sg klejone (impregnowane).

Prég mocowany jest w gruncie za pomoca bolcéw (zabezpieczajg przed przesunieciem).
Prog nalezy pomalowac trzykrotnie farbg olejng w kolorze biatym.

Koto wykonane jest z nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej (wymagania co do
podbudowy i nawierzchni identyczne jak dla biezni)

Kolor nawierzchni ceglasty.

Pole rzutow stanowi wycinek kota 40° o promieniu 25,0 m ograniczone kraweznikiem
betonowym 100,0x30,0x8,0 cm ustawianym na tawie betonowej z betonu B10 .
Pole posiada nawierzchnie z maczki ceglaney:

maczka ceglana (cegta mielona z gling i wapnem), gr. 5,0 cm,

warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego (frakcja 0,0 — 31,5 mm), gr. 5,0 cm,
warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego (frakcja 31,5 — 63,0 mm), gr. 10,0 cm,
warstwa odsaczajaca z piasku o gr. 10,0 cm,

warstwa z tlucznia (frakcja 16,0 — 32,0 mm), gr. 15,0 cm

koryto (grunt rodzimy)

SKOCZNIA DO SKOKU W DAL

Skocznia do skoku w dal sktada sie z:
= rozbiegu
= miejsca odbicia (progu)
= skrzynia skoczni (zeskocznia)

Rozbieg jednostronny o szerokosci 1,35 m i dlugosci 40,0 m ograniczony jest obrzezem
betonowym 100,0x30,0x8,0 cm.

Rozbieg wykonany jest z nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej (wymagania co do
podbudowy i nawierzchni identyczne jak dla biezni)

Kolor nawierzchni ceglasty.

W miejscu odbicia (prog) projektuje sie belke drewniang (lub z zywic epoksydowych)
34,0x122,0x10,0 cm z paskiem z plasteliny, z ramg do belki i belkg zaslepiajaca (element
systemowy).

Skrzynie skoczni (zeskocznie) projektuje sie w postaci dotu o wymiarach 9,0x3,0 m.
Dot zeskoku nalezy obudowac opaska z desek impregnowanych o wymiarach 6,0x25,0 cm
ustawianych na tawie betonowej z betonu B10 (rama drewniana) a nastepnie wypeic
piaskiem rzecznym ptukanym lub kwarcowym.
Podbudowa:

= otoczaki (granulacja 30,0 cm), gr. ok. 50,0 cm
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warstwa zwiru @ 0,0 — 16,0 mm, gr. 12,0 cm

warstwa zuzla grubego @ 16,0 — 32,0 mm, gr. 10,0 cm

warstwa oczyszczajgca z geowtokniny

piasek kwarcowy lub rzeczny ptukany (granulacja 0,20), gr. 40,0 cm

Wyposa zenie stadionu w estetyczne i funkcjonalne trybuny d la widzéw oraz we wiaty
stadionowe (boksy) dla zawodnikéw rezerwowych

Trybuny — ilo$¢ miejsc 320

Projektuje sie siedziska sportowe ze stabilizowanego polipropylenu w kolorach — niebieski,
biaty, blekitny (na przemian), mocowania systemowe, uktadane kolorami tworzac barwy
klubowe.

Wygrodzenie o wysokosci 120,0 cm

Segment — konstrukcja zamknieta z profili 40,0x40,0 mm wypetiona ksztattownikami
stalowymi o przekroju 25,0x25,0 mm.

Konstrukcja schodow

Zgodnie z rysunkiem nr 11 trybune projektuje sie wylewang z betonu jako stopnie

wykonane na gruncie. Do budowy trybuny nalezy uzyé betonu kl. min. B25 (C20/25)
zatartego na gtadko. Aby zabezpieczy¢ trybune przed ewentualnym osiadaniem nasypu
zaprojektowano podparcie stupowe oparte na tawie ulokowanej wzdtuz trybuny. Zbrojenie
nalezy wykonaé¢ zgodnie z rysunkiem.
Podczas wykonywania nasypu nalezy zwrOci¢ uwage na jego zageszczenie. Zageszczac
nalezy max. co 30 cm. Zaklada sie, ze nasyp zostanie wykonany z piasku stabilizowanego
cementem. Jednakze w przypadku wykorzystania do budowy nasypu gruntéw rodzimych
pochodzacych z przebudowy boiska nalezy zwréci¢ uwage na dogeszczanie nasypu wodg
jak i na to by pod wylewany beton wykona¢ warstwe ,przeciwwysadzinowg” z piasku
o gr. 15 cm. Podczas wylewania stopni pamieta¢ rowniez nalezy o umieszczeniu ,marek” lub
typowych mocowan do montazu siedzisk.

Po drugiej stronie boiska, naprzeciwko trybun zaprojektowano wiaty stadionowe (boksy) dla
zawodnikow rezerwowych — 2 sztuki.

Wiaty stadionowe (systemowe) o wymiarach np. 95,0x205,0 cm, szkielet — konstrukcja z
profili aluminiowych, Sciany z poliweglanu litego, niettukacego, przezroczystego, tawka z
siedzisk sportowych ze stabilizowanego polipropylenu (8 siedzisk w kazdej wiacie).

Modernizacja oraz budowa nowego ogrodzenia

Proponuje sie ogrodzenie terenu osadzone na stupkach stalowych piaskowanych i
cynkowanych (profile zamkniete) mocowanych na podmuréwce betonowe;j.
Kolor zielony (np. RAL 6005) lub szary (np. RAL 7030).

Wypetnienie stanowi:

Ogrodzenie terenu (panele kratowe):

Panel zgrzewany z pretow stalowych (poziomych i pionowych) np:
Srednica drutu panela ocynkowanego ogniowo poziomego : 2 x 8,0 mm,
srednica panela ocynkowanego pionowego: 6,0 mm.

Wymiar oczek prostych 50,0 x 200,0 mm.

Wymiar oczek matych 50,0 x 50,0 mm.

Zakonczenie drutami pionowymi o dtugosci 30,0 mm.

Wysokosci ogrodzenia 2,00 m, Rozstaw stupkow 2,50 m.
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Wygrodzenie biezni

Segment — konstrukcja zamknieta z profili 40,0x40,0 mm wypetiona ksztattownikami
stalowymi o przekroju 25,0x25,0 mm.

Wysokosci ogrodzenia 1,20 m, Rozstaw stupkéw 2,50 m.

Wygrodzenie sektora i trybun

Segment — konstrukcja zamknieta z profili 40,0x40,0 mm wypetiona ksztattownikami
stalowymi o przekroju 25,0x25,0 mm.

Wysokosci ogrodzenia 2,00 m, Rozstaw stupkow 2,50 m.

Furtki i bramy systemowe rozwierne.
Szerokosc furtki 1,10 m, bramy 3,00 m.

Aran zacja zieleni

= modernizacja zieleni istniejagcej (zabiegi konserwacyjne i pielegnacyjne oraz
uzupeltniajgce)

Uporz gdkowanie systemu komunikacji pieszej i jezdnej tere nu

= modernizacja istniejgcych zjazdow od ulicy Bema do stadionu — wymiana nawierzchni
= budowa nowych ciggdw pieszych w obrebie stadionu

Obstuga komunikacyjna stadionu zaprojektowano poprzez istniejacy zjazd publiczny z ulicy
Bema. Szerokosc¢ przebudowanych zjazdow zostaje bez zmian.

Projektowane ciggi komunikacyjne znajdujg sie na wewnetrznym terenie objetym
opracowaniem. Potgczenie z istniejgcym ukladem komunikacyjnym okresla usytuowanie
bramy wjazdowej i furtki wejsciowej. Zaprojektowano cigg pieszy 3,0 m prowadzacy wzdluz
trybun oraz do istniejgce] komunikacji przy budynku kompleksu sportowo — rekreacyjnego i
zaplecza boisk.

= rozebranie nawierzchni istniejgcej (w miejscu modernizaciji)
= wykonanie nowej nawierzchni
= ulozenie kraweznikéw i obrzezy

Nawierzchnia chodnikéw:
= warstwa z kostki brukowej wibroprasowanej — 8,0 cm
= podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 3,0 cm
= kruszywo tamane (frakcja 0,0 — 63,0 mm) stabilizowane mechanicznie — 10,0 cm
= grunt rodzimy

Nawierzchnia zjazdow:
= warstwa z kostki brukowej wibroprasowanej — 8,0 cm
= podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 3,0 cm
= kruszywo tamane (frakcja 0,0 — 63,0 mm) stabilizowane mechanicznie — podbudowa
—20,0cm
= warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego — 20,0 cm
= grunt rodzimy

Krawezniki i obrzeza — 8x30x100 cm
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Toalety przeno sne
(systemowe)

7. Uwagi

Wszystkie materialy budowlane zastosowane do budowy muszg posiadac
odpowiednie dokumenty dopuszczajace je do stosowania oraz obrotu w budownictwie oraz
inne swiadectwa i decyzje (atesty) wymagane prawem.

Wszystkie stosowane, montowane urzadzenia i materiaty nalezy wykonywac¢ i montowaé
zgodnie z zaleceniami producentéw, zapewniajgc stosowne gwarancje.

Dopuszcza sie zastosowanie przez Inwestora materiatbw zamiennych o poréwnywalnych
parametrach technicznych, co zaproponowane w projekcie.

8. Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt Modernizacji stadionu przy ul. Bema, dz. nr 682, 740, 754,
755 w Starym Polu zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy techniczne.
(Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego)
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ll. CZESC RYSUNKOWA
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CZESC OPISOWA DO INFORMACJI DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji

poszczegoblnych obiektéw:

Niniejszy projekt budowlany obejmuje budowe boiska sportowego

Kolejnos¢ realizacji:

= Zagospodarowanie placu budowy

- uporzadkowanie i wyrGwnanie terenu

- wykonanie ogrodzenia tymczasowego lub docelowego

- budowa lub ustawienie toalety

- ustawienie barakowozu lub przyczepy dla ekipy budowlanegj

- wyznaczenie i przygotowanie miejsc sktadowania materiatéw

- wyznaczenie drog dojazdowych

- w razie koniecznosci odwodnienie terenu budowy

- potgczenie sie z siecig wodociggowg

- wykonanie przytacza energetycznego docelowego lub na potrzeby budowy (prowizorka)

- w razie koniecznosci wyznaczenie miejsca na wezet betoniarski

- przygotowanie miejsc dla robotnikéw

= Geodezyjne wyznaczenie terenu pod boisko

= Modernizacje istniejgcej ptyty boiska do pitki noznej

= Modernizacje i budowe biezni lekkoatletycznych (biezni okélnej 400 m — 4 tory oraz
prostej 110 m i 100 m — 6 torow)

= Budowe dodatkowych elementéw (rzutnia do pchniecia kulg i skocznia do skoku w dal)

= Woyposazenie stadionu w estetyczne i funkcjonalne trybuny dla widzoéw oraz we wiaty
stadionowe (boksy) dla zawodnikéw rezerwowych

= Modernizacje oraz budowe nowego ogrodzenia

= Uporzadkowanie systemu komunikacji pieszej i jezdnej terenu (modernizacja istniejgcych
Zjazdow od ulicy Bema do stadionu — wymiana nawierzchni i budowa nowych ciggéw
pieszych w obrebie stadionu)

= Instalacja toalet przenosnych

= Prace zewnetrzne — zagospodarowanie terenu

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Na terenie inwestycji znajduje sie boisko sportowe wraz z bieznig, trybunami

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi:
Brak

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce

= Wykonanie przylacza energetycznego na potrzeby budowy — zagrozenie porazenia
pradem

= Roboty ziemne — wykopy powyzej 1,0 m gtebokosci — zagrozenie upadkiem, zagrozenie
osunieciem sie wykopu

= Wykonanie instalacji energetycznych — zagrozenie porazenia pragdem

5. Wskazanie sposobu prowadzenia dotyczace instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Instruktaz pracownikow winien obejmowa¢ w szczegodlnosci zakres robdt
budowlanych opisanych powyzej i powinien dotyczy¢ stosowania zabezpieczen osobistych
kazdego z pracownikdéw na poszczegdinych odcinkach robét budowlanych.

18



Wskazane jest dokona¢ sprawdzenia aktualnosci badan i dopuszczalnosci do uzycia sprzetu
mechanicznego oraz dokumentéw pracownikéw $wiadczacych o przeszkoleniu w zakresie
obstugi tego sprzetu.

Instruktaz musi by¢ przeprowadzony przez kierownika budowy w obecnosci kompletnej ekipy
budowlanej przed przystgpieniem do realizacji inwestycji i przed kazdym niebezpiecznym
etapem budowy.

6. Wskazanie srodkéw  technicznych [ organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczehAstwom wynikajagcym 2z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

= Wykonywanie prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi i przepisami BHP
= Wykonanie prac zgodnie z wytycznymi technicznymi i sztuka budowlang

= Wykonanie ogrodzenia placu budowy

=  Wiasciwe prowadzenie prac ziemnych oraz na wysokosciach
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