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UKŁAD SŁUPÓW WZDŁU ś TRYBUNY

UWAGA

1. SŁUPY – pręty 4 x fi12 stal 34GS, strzemiona fi6 co 15 cm St0S
2. ŁAWY WZDŁUś TRYBUN – pręty 4 x fi12 stal 34GS, strzemiona fi6 
                                                  co 25 cm St0S (A – 30x24cm, B – 45x30 cm 
                                                  na podsypce z piasku 15 cm)
3. ZBROJENIE PŁYTY SIATK Ą – pręty fi10 co 15x15 cm, stal 34GS, zachować
                                                    5 cm otuliny od spodniej strony
4. NASYP – nasyp naleŜy wykonać warstwami co 30 cm aby został dobrze 
                    zagęszczony. W razie uŜycia gruntów rodzimych w celu 
                    odpowiedniego zagęszczenia grunty naleŜy dogęszczać wodą. 
                    Skarpę za trybuną naleŜy zabezpieczyć przed osuwaniem się
                    podczas deszczu.
5. BETON – min.B25 (C20/25) zatarty na gładko, naroŜniki naleŜy zeskosować   
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      NAZWA:
      MODERNIZACJA STADIO- 
      NU PRZY UL. BEMA 
      W STARYM POLU       
       

       PRZEKRÓJ - TRYBUNY 
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