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FUNDAMENT POD FONTANNE

ptyta zelbetowa podwdjnie zbrojona gr. 30cm

izolacja przeciwwilgociowa z mas asfaltowo—kauczukowych

podbudowa chudego betonu C8/10 gr. 15c¢m

podsypka zwiowo—piaskowa gr. 55cm

A 1. zbrojenie wykona¢ jak dla elem. Zzelbet.

OBRYS SZALUNKOWY skala 1:20

UWAGA

rozciaganych tj. zaktady podtuzne

I przy skrzyzowaniach dtugosci min 50cm
2. minimalne otulenie zbrojenia 4cm

3. izolacja powtokowa wszystkich powierzchni
podziemnych — masa asfaltowo—kauczukowa

wykonaé zgodnie z projektem

zagospodarowania terenu

‘ geowt6knina
o grunt rodzimy 7
| stal AN (BST500)
7/
NN N N N e N N N N N N N N N T N N N N N U N NN T NN //// >
\ NN, 7777 (i v/
: NN S s geowtoknina
0 ®
N 777 I
/ 7/
AN I s g v ¥ /
N 172 // | v ¥
AN I s g /
7/, N
N // / | v X e ——]
} N // ” A BIURD PROJEKTOWO —INWESTYCTYJINE
e 4 | — 82-200 MALBORK Al. Wojska Polskiego 90A/D tel. (0-55) 272-70-81 e-mail: biuro@hydroterm.strefa.pl NIP579-113-23-72
N NN NN w NNN N Ne otokowa tawa betonowa C8/10 zﬁ\gmmﬁl:\ Kier pracowni { - TSr inz. A, Papei S1l:<2atl)a
20 - 280 20 LOKALIZACJA: Projektant : in. . Caomakc Rys. K-1
STARE POLE, uL. Marynarki Wojennej upr. nr 387
50 250 50 .
'[L '[L '[L T:J,?;;;gﬁ_ OBRYS SZALUNKOWY Kreslita: mgr inz. A. Sinkowska erle_oenla




