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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego fundamentu pod
) fontann ¢ w Starym Polu
1. DANE OGOLNE

1.1. Przeznaczenie i program funkcjonalny.

Projekt obejmuje rozwigzania konstrukcyjno-materialowe
posadowienia bezposredniego na gruncie prefabrykowanej niecki
fontanny. Urzadzenia pracujg automatycznie, bez obstugowo,
wymaga jedynie biezacych przegladdw i konserwaciji.

1.2. Charakterystyczne parametry techniczne
Zestawienie powierzchni i kubatury

Pow. zabudowy - 8,04 m?
Srednica zewn. - 3,20 m

2. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE.

2.1 Obliczenia statyczne wykonano w oparciu 0 normy

 PN-82/B-02001,2003 - obcigzenia state i zmienne

 PN-80/B-02010 - obcigzenia $niegiem

* PN-B-03264; 2002 - konstrukcje betonowe, zelbetowe i
Sprezone

 PN-81/B-03020 - posadowienie bezposrednie

2.2 Opis ogolny

Obiekty zalicza sie do | kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje
niewielkie obiekty budowlane, posadowione w prostych warunkach
gruntowych.

Ze wzgledu na stosunkowo nie wielkie obcigzenie jednostkowe
gruntu, zdecydowano o posadowieniu ptyty za posrednictwem podsypki
zwirowo-piaskowej zageszczonej mechanicznie i chudym betonie.

2.3 Konstrukcja zelbetowa

Elementy zelbetowe wylewane z betonu towarowego klasy B25
wodoszczelnego klasy W-8. Zbrojone stalg klasy A-IlIN. Zaprojektowano
ptyte fundamentowg 2z ostrogami zewnetrznymi, posadowiona na
otokowej tawie z betonu niezbrojonego klasy B10. grubosc¢ betonu



podktadowego min 15cm, gtebokosci posadowienia 125 cm ponizej
poziomu terenu istniejgcego

UWAGA : szczegOblna uwage nalezy zwroci¢ na wiasciwe otulenie
zbrojenia po stronie zewnetrznej tzn min. 4cm, i dokladne wykonanie
izolacji przeciwwilgociowej.

Zbrojenie taczone jak dla elementéw rozcigganych

2.4 lzolacje

Przeciwwilgociowa pionowa na $cianach zewnetrznych ostrog —
kauczukowo-bitumiczna masa dyspersyjna na zimno, w zaleznosci
od warunkéw gruntowo-wodnych w odpowiednim rygorze
technologicznym.

Na podktadach z chudego betonu i wewnetrznych ptaszczyznach
ostr0g zaleca sie przez rozpoczeciem zbrojenia i deskowania
wytozy¢ folie izolacyjng

3. ROBOTY WYKONCZENIOWE

3.1. Przed wykonaniem chudego betonu pod ptyta, nalezy rozprowadzi¢
przewody wodociggowe i zasilanie elektryczne. Przy przejeciu
przez $ciany boczne- ostrogi nalezy stosowac tuleje lub rury
ochronne.

3.2. Po zakonczeniu budowy fundamentow i uzyskaniu przez beton min
75% wytrzymatosci mozna przystgpi¢ do osadzenia fontanny

3.3. Po zakonczeniu montazu zbiornika i przytgczy wodociggowych
nalezy osadzi¢ na chudym betonie obrzeza trawnikowe i na
podsypce piaskowej utozy¢ ze spadkiem na zewnatrz, kostke
betonowg gr. 6cm lub ptytki chodnikowe.

3.4. Teren wokot uporzgdkowac, wyrownacd i zasiac trawniki

4. INSTALACJE
Instalacja wodociggowa i elektryczna — przytgcze i instalacja wg.
oddzielnego opracowania.

5. WARUNKI PROWADZENIA ROBOT ZIEMNYCH .

5.1. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ mechanicznie, wykop
szerokoprzestrzenny. Wszelkie grunty zruszone, rozmyte Ilub
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przemarzniete nalezy wybra¢ a miejsca te wypetic¢ podsypka
zwirowo-piaskowg lub pospoétkg stabilizowang cementem w
stosunku 1:6.

5.2. Wykop pod tawe otokowa wykonaé recznie. Grunt wokot
wyréwna i obtozy¢é geowtdkning

5.3. Podczas prowadzenia robot ziemnych i fundamentowych
nalezy przewidziec¢ koniecznos$¢ natychmiastowego odprowadzenia
wod opadowych poza obreb prowadzonych robét.

5.4. Piyty fundamentowe posadowi¢ na gruncie poprzez min
10cm warstwe chudego betonu klasy, C8/10.
5.5. Zasypanie wnetrz za ostrogami wykona¢ w dwoch

warstwach zageszczajgc mechanicznie, maltymi zageszczarkami
kroczgcymi. Zasypane wykopow zewnetrznych moze mie¢ miejsce
po wykonaniu piyty zelbetowej gtéwnej. Przed zasypaniem
wykopow na scianach wykonac izolacje przeciwwilgociowa.

UWAGA : Wszystkie roboty budowlano-montazowe oraz ziemne nalezy
wykonywaé bardzo starannie, pod nadzorem o0sOb uprawnionych,
zgodnie ze sztukg budowlana, w oparciu o obowigzujgce przepisy i
normy oraz ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” z uwzglednieniem instrukcji montazu
producenta.

opracowat : inz. Jarostaw Czermak
upr. 387/Gd/2002



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1. PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI

planowane rozpoczecie budowy : ..........................

planowane zakonczenia budowy @ .....................

2. ZAKRES ROBOT | WYKONASTWO

rodzaj robét budowlanych : roboty ogélnobudowlane i instalacyjne,
instalacje wewnetrzne sanitarne i elektryczne
wykonawstwo : wszystkie roboty konstrukcyjne zlecone zostang firmie z

odpowiednim doswiadczeniem zawodowym |
przygotowaniem technicznym

3. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW
Na terenie w bezposrednim sagsiedztwie nie istniejg obiekty
budowlane mogace utrudniac realizacje.

4. ZAGROZENIE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

Obiekt naziemny, niepodpiwniczony, roboty ziemne w wykopie
szerokoprzestrzennym, wykopy ptytkie. Jedyne niebezpieczne prace to
montaz niecki i fontanny przy uzyciu dzwigu | jego osprzetu na
wysokosci. — upadek z wysokosci pracownika, niekontrolowany upadek
materiatdw i narzedzi budowlanych.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED REALIZACJ A ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot szczegolnie
niebezpiecznych kierownik robot przeprowadzi instruktaz
przedstawiajacy potencjalne zagrozenia, jak ich unikng¢ oraz zasady
postepowania w razie wypadku.

Kierownik  budowy zobowigzany jest do bezposredniego
nadzorowania robot jw. lub wyznaczenia osoby nie uczestniczacej
bezposrednio w robotach, ktéra z bezpiecznej odlegtosci prowadzic¢
bedzie obserwacje przebiegu prac.
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6. ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZE NSTWOM W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA.

teren Placu Budowy ogrodzié w sposéb zapewniajgcy brak
swobodnego dostepu 0s6b postronnych, teren przylegly zabezpieczy¢
tasma sygnalizacyjng

teren Placu Budowy oznakowacC tablicami ostrzegawczymi i
informacyjnymi, ,Roboty rozbiérkowe” i ,Prace na wysokosci”, ktére w
miejscach widocznych stanowi¢ beda odpowiednig informacje o
ewentualnych zagrozeniach wynikajgcych z faktu wykonywania robot
budowlano-montazowych,

w trakcie robot uzywaé sprzetu, narzedzi i elektronarzedzi
posiadajgcych wymagane prawem dopuszczenia | atesty oraz
wykluczajgcych mozliwos¢é stwarzania zagrozenia osobom ich
uzywajgcym i innych znajdujgcym sie w ich zasiegu,

. pracownicy, jak i inne osoby znajdujgce sie na Placu Budowy winny
uzywacé odziezy ochronnej i innych srodkéw zabezpieczajgcych przed
narazeniem na utrate zdrowia lub zycia: rekawice ochronne, kaski
ochronne, okulary ochronne itp.,

na terenie Placu Budowy wyznaczy¢ i widocznie oznakowac punkt
pomocy doraznej, wyposazony w podstawowe srodki opatrunkowe.

. W czasie rob6t budowlanych obowigzujg zasady Bhp oraz warunki
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,

opracowat :

inz. Jarostaw Czermak

upr. 387/Gd/2002



