Lp. Podstawa Opis, lokalizacja i wyliciEen Jm. | llgci skladowe Razem
1 2 4 5 6
P1 | KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowyckriadwninny i m3 19,870
0122-0100 nizinny.
3,14*2,25%2,25*1,25 m3 19,870
0 m3 0,000
P2 | KNR 2-01 Usunricie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za pognoc m2 20,250
0126-0100 spycharek.Grubavarstwy do 15 cm.
4,5*4.5 m2 20,25(
0 m2 0,000
P3 | KNR 2-01 Usuwanie warstwy ziemi urodzajnej - hsmaa pomag m2 20,250
0126-0200 spycharek.Dodatek zadieadalsze 5 cm grufm warstwy
Krotnosé= 3,00
20,25 m2 20,25(
P4 | KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami prizdsisrnymi 0,60m3  m3 12,150
0202-0400 z transportem urobku samochodamogvytad.do 5 t na odl.do
1km.Kategoria gruntu I-1l (B.l.nr 8/96)
20,25*0,6 m3 12,150
0 m3 0,000
P5 | KNR 2-01 Rczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkauspojenie| m3 2,355
0307-0200 gruntu i przewo6z na odlégido 10 m.Grunt kategorii 111
(2*3,14*1,5)*0,5*0,5 m3 2,355
0 m3 0,000
P6 | KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkamgignicowymi o mocy 55 m3 1,539
0230-0100 kW/75 KM. Przemieszczenie grurdwdlegtéc do 10 m. Grunt
kategorii I-11l (B.l.nr 8/96)
(3,14*1,472)*0,25 m3 1,539
0 m3 0,000
P7 | MATERIAL zwir do zageszczania, po wymianie gruntu m3 540
1,54 m3 1,54Q
0 m3 0,000
P8 | KNR 2-01 Zagszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi. Grunkisyp | m3 1,540
0236-0100 kategorii I-11l (B.l.nr 8/96)
1,54 m3 1,54Q
0 m3 0,000
P9 | KNR 2-02 Podktady betonowe na padi@runtowym,z betonu zwyklegoz = m 1,322
1101-0100 kruszywa naturalnego
(3,14*1,472)*0,1 m3 0,615
0,5*0,15%(2*3,14*1,5) m3 0,707
0 m3 0,000
P10| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokamweziome,z roztworu m2 10,864
0602-0900 asfaltowego.Pierwsza warstwa.
2*3,14*1,5*0,5 m2 4,710
3,14*1,4*1,4 m2 6,154
0 m2 0,000
P11| KNR 2-02 Scianyzelbetowe w deskowaniu U-Form,o grétialO cm i m2 12,560
0255-0100 wysokoi do 4 m.| wariant wykonania.
2*3,14*1,6*(0,7+0,3+0,25) m2 12,560
0 m2 0,000
P12| KNR 2-02 Scianyzelbetowe w deskowaniu U-Form,o grétialO cm i m2 12,560
0255-0500 wysokoi do 4 m,dodatek z a kdy nasgpny 1 cm grubéci.
wariant wykonania.
Krotnosé= 10,00
12,56 m2 12,560
0 m2 0,000
P13| KNR-W 2-02 Pierwsza warstwa izolacji przecivgotiowej powtokowej m2 18,714
0603-0100 pionowej wykonywana na zimrenlsji asfaltowej
12,56 m2 12,56(
2*3,14*1,4*0,7 m2 6,154
P14| KNR-W 2-02 Kada nastpna warstwa izolacji przeciwwilgociowej powtokowej 2m 18,714
0603-0200 pionowej wykonywana na zimrenilsji asfaltowej
18,714 m2 18,714
P15| KNR 2-02 Piyty fundamentowelbetowe. m3 1,846
0205-0100
0,3*3,14*1,4"2 m3 1,846
0 m3 0,000
0 m3 0,000
P16 | NNRNKB Zbrojenie konstrukdjelbetowych,monolitycznych budowligly | t 0,219
2-02U stalowe olgte zebrowane drednicy 8 mm i wikszej (Orgbud
0291-0401 W-wa)
0,001*%(79,4*0,617+16,4654) t 0,173
Kosztorys wykonano w SEKO 6.2 1
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0,001*42*(2*(0,08+0,16+5))*0,395 t 0,046
0 t 0,000
P17| KNR 2-01 Rczne zasypywanie wykopow liniowychidanach m3 3,43
0320-0100 pionowychgiokas¢ wykopu do 1,5 m i szeroko0,8-1,5
m.Grunt kategorii I-11.
2*3,14*1,75*0,25*1,25 m3 3,434
0 m3 0,000
P18| KNR 2-01 Plantowanigazne powierzchni gruntu rodzimego.Grunt m2 12,
0505-0100 kategorii I-Il.
20,25-3,14*1,6*1,6 m2 12,2172
0 m2 0,000
P19| KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych sewbez nawicenia. m2 12,37
0401-0100 Grunt kat.I-Il
16-3,14*1,075"2 m2 12,371
0 m2 0,000
P20| KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych sewz nawgeniem. m2 12,37
0401-0500 Grunt kat.lll
12,371 m2 12,371
P21| KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymikazdy nasgpny 1 m3 14,05
0108-0400 km
20,25%(0,15+0,15) m3 6,075
12,15 m3 12,150
2,355 m3 2,355
-3,434 m3 -3,434
-12,371*0,25 m3 -3,093
0 m3 0,000
Kosztorys wykonano w SEKO 6.2 2
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