
D-07.07.01. OŚWIETLENIE ULICY  
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

zasilania kablowego i oświetlenia skwer-fontanna dz,645 m. Stare Pole. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót w/w. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową 
zasilania kablowego i oświetlenia skwer-fontanna przy zbiegu ul. gen..J.Bema i al. Wojennej dz.645 w 
Starym Polu. 

Zakres robót obejmuje: 
- wykonanie linii kablowej YKY 4x25mm2  
- wykonanie linii kablowej oświetleniowej YKY 3x4mm2  
- ustawienie słupów oświetleniowych na fundamentach betonowych (razem z wysięgnikiem, 

oprawą i osprzętem) 
- ułoŜenie przepustów kablowych  
- ułoŜenie przewodu YDYp 3x2,5 w słupach 
- montaŜ uziomów słup nr 4 

 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1  Słup oświetleniowy – konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w prefabrykowanym 

fundamencie, słuŜąca do zamocowania oprawy oświetleniowej na wysokości nie większej niŜ 
L=1,1m. 

1.4.2.  Wysięgnik – element rurowy łączący słup oświetleniowy z oprawą. 
1.4.3.  Oprawa oświetleniowa – urządzenie słuŜące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia 

świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do 
przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną. 

1.4.4.  Kabel – przewód wieloŜyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu 
elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią. 

1.4.5.  Fundament – konstrukcja Ŝelbetowa zagłębiona w ziemi, słuŜąca do utrzymania słupa 
oświetleniowego w pozycji pracy. 

1.4.6.  Dodatkowa ochrona przeciwporaŜeniowa – ochrona części przewodzących dostępnych w 
wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

1.4.7.  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”  pkt. 1.5. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”  pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-
M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.2. 
 
2.2. Materiały stosowane przy układaniu kabli  
2.2.1 Piasek  
 Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien być co najmniej gatunku „3”, odpowiadającego 
wymaganiom BN-87/6774-04 

2.2.2. Folia 
Folia słuŜąca do osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna być folią 
kalandrowaną z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadającą 
wymaganiom BN-68/6353-03. 

 



2.3. Elementy gotowe 

 
2.3.1. Fundamenty prefabrykowane 
              Pod słup oświetleniowy zaleca się stosowanie fundamentu prefabrykowanego według ustaleń 
dokumentacji projektowej. Ogólne wymagania dotyczące fundamentów konstrukcji określone są w PN-
80/B-03322. 
2.3.2. Przepusty kablowe 

jak w ST D-01.03.02. pkt.2.6. 
2.3.3. Kable i przewody 

Jak pkt. 2.2 
2.3.4. Kable i przewody  
Kable uŜywane do  zasilania fontanny i oświetlenia dróg  powinny spełniać wymagania PN. Zaleca się 
stosowanie kabli o napięciu znamionowym 0,6/1 kV, trójŜyłowych i pięcioŜyłowych miedzianych w 
izolacji polwinitowej.  

Do zasilania oświetlenia od tabliczek bezpiecznikowych do opraw zaleca się stosowanie 
przewodów miedzianych trójŜyłowych o izolacji polwinitowej. 

Bębny z kablami i przewodami naleŜy przechowywać w miejscach zadaszonych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 
2.3.4.    Źródła światła i oprawy 

Dla oświetlenia drogowego stosować źródła światła i oprawy spełniające wymagania PN-83/E-
06305. 
Ze względu na wysoką skuteczność świetlną, trwałość i stałość strumienia świetlnego w czasie oraz 
oddawanie barw, zaleca się stosowanie wysokopręŜnych lamp sodowych. 
Oprawy powinny charakteryzować się szerokim ograniczonym rozsyłem światła. Ze względów 
eksploatacyjnych stosować naleŜy oprawy o konstrukcji zamkniętej, stopniu zabezpieczenia przed 
wpływami zewnętrznymi komory lampowej IP 65 i klasą ochronności II. 
Elementy oprawy, takie jak układ optyczny i korpus, powinny być wykonane z materiałów izolacyjnych. 
2.3.5. Słupy o świetleniowe 

Oświetlenie ma być zrealizowane na  4 słupach STOCKHOLM no 285 (lampy ogrodowe). 
Oświetlenie powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Dla oświetlenia drogi 
naleŜy stosować typowy słup oświetleniowy stalowy ze stali nierdzewnej umoŜliwiający 
zawieszenie oprawy na wysokości 1,1m. Słup powinien b6yc zabezpieczony przed korozją. 

2.3.6. Wysi ęgniki 
Wysięgniki powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. 
Wysięgniki powinny być dostosowane do opraw i słupów nn uŜywanych do oświetlenia terenu wokół 
fontanny 

Wysięgniki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie powłokami malarskimi z zewnątrz i asfaltowymi 
wewnątrz rur. 

2.3.7. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa 
Tabliczkę bezpiecznikowo-zaciskowe naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 
Tabliczka powinna posiadać po jednej podstawie bezpiecznikowej oraz zaciski przystosowane do 
podłączenia kabli lub przewodów o przekroju do 25 mm2 .  
 
3. SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
 

3.2. Sprzęt do wykonania o świetlenia terenu wokół fontanny 
− Jak ST pkt. 3.2. 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”. pkt. 4. 

4.2. Transport materiałów i elementów o świetleniowych 
jak ST pkt. 4.2 
 



5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”  pkt. 5. 
 
5.2. Wykopy pod fundamenty i kable  

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, wykonawca ma obowiązek sprawdzenia 
zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. 

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zaleŜności od głębokości 
wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca się 
wykonywanie wykopów wąskoprzestrzennych ręcznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed 
osypywaniem powinno odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02. 

Wykopy wykonane powinny być bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z 
PN-68/B-06050. 
Wykop rowu pod kabel powinien być zgodny z dokumentacją projektową. Wydobyty grunt powinien 
być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny być wykonane w sposób zapewniający 
ich stateczność. 

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, naleŜy 
powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umoŜliwiającym łatwy odpływ wody poza teren 
przylegający do wykopu. 

Zasypanie fundamentu lub kabla naleŜy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. 
darniny, korzeni, odpadków). Zasypanie naleŜy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i 
zagęszczać ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu 
powinien wynosić 0,95 według BN-77/8931-12 Zagęszczenie naleŜy wykonywać w taki sposób aby nie 
spowodować uszkodzeń fundamentu lub kabla. 

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu lub kabla, naleŜy 
rozplantować w pobliŜu lub odwieźć na miejsce wskazane przez Inwestora. 
 
5.3. Monta Ŝ fundamentów prefabrykowanych 

MontaŜ fundamentów naleŜy wykonać zgodnie z wytycznymi montaŜu dla konkretnego 
fundamentu. 

Fundament powinien być ustawiany na 10 cm warstwie betonu B 10, spełniającego 
wymagania PN-88/B-06250 lub zagęszczonego Ŝwiru spełniającego wymagania BN-66/6774-01. 

Przed jego zasypaniem naleŜy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia 
antykorozyjnego ścianek. 

Maksymalne odchylenie górnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyć 
1:1500, z dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia +  2 cm. Ustawienie fundamentu w planie 
powinno być wykonane z dokładnością + 10 cm.  
 
5.4.  Monta Ŝ słupów 

Słupy naleŜy ustawiać na prefabrykowanym fundamencie.  
Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moŜe być większa niŜ 0,001 wysokości słupa. 

Słup naleŜy ustawiać tak, aby jego wnęka znajdowała się od strony przeciwnej niŜ 
nadjeŜdŜające pojazdy oraz nie powinna być połoŜona niŜej niŜ 20 cm od powierzchni  gruntu . 
 
5.5. Monta Ŝ wysi ęgników 

Wysięgniki naleŜy montować na słupach stojących. 
Zaleca się ustawiania pionu wysięgnika przy obciąŜeniu go oprawą lub cięŜarem równym 

cięŜarowi oprawy. 
Wysięgniki powinny być ustawione pod kątem 90 stopni z dokładnością + 2 stopnie do osi w 

przypadku, gdy jezdnia jest w łuku. 
NaleŜy dąŜyć, aby części ukośne wysięgników znajdowały się w jednej płaszczyźnie 

równoległej do powierzchni oświetlanej jezdni. 
 
5.6.  Monta Ŝ opraw 

MontaŜ opraw na słupach naleŜy wykonywać ręcznie. 
KaŜdą oprawę przed zamontowaniem naleŜy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie 

(sprawdzenie zaświecenia się lampy). 
Oprawy naleŜy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów i 

wysięgników. 
NaleŜy stosować przewody YDY 3x2,5mm2 



 Oprawy naleŜy mocować na wysięgnikach i głowicy słupa w sposób wskazany przez 
producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w połoŜenie 
pracy. 

Oprawy powinny być  mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego połoŜenia pod 
wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej. 
5.7. Układanie kabli i przewodów 
jak ST pkt. 5.2.1. 
5.8. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwpora Ŝeniowej 

System dodatkowej ochrony przeciwporaŜeniowej TN-S. 
  
5.8.1.  Szybkie wył ączenie zasilania  

Szybkie wyłączenie zasilania polega na połączeniu części przewodzących dostępnych z 
uziemionym przewodem ochronnym PE lub ochronno-neutralnym PEN i powodującym w warunkach 
zakłóceniowych odłączenie zasilania. 

Dodatkowo przy ostatn8im słupie (naleŜy wykonac uziomy, których rezystancja nie moŜe 
przekraczać 30 omów). 

Zaleca się wykonanie uziomu prętowego z uŜyciem prętów Galmara, nie którterzych niŜ 
6x1,5m, połaczonych bednarka ocynkowana 25x4 mm. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
6.2. Wykopy pod fundamenty i kable 

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopu powinno być zgodne z dokumentacją 
projektową. 

Po zasypaniu fundamentów, ustojów lub kabli naleŜy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia 
gruntu wg p. 5.2. oraz sprawdzić sposób usunięcia nadmiaru gruntu z wykopu. 
 
6.3. Fundamenty 

Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu 
zewnętrznego oraz wytrzymałości. 

Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz 
wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000. Ponadto naleŜy sprawdzić dokładność ustawienia w 
planie i rzędne posadowienia. 
 
6.4. Latarnie o świetleniowe 
Elementy latarń  powinny być zgodne z dokumentacją projektową i BN-79/9068-01. 
Latarnie oświetleniowe, po ich montaŜu, podlegają sprawdzeniu pod względem: 
− dokładności ustawienia pionowego słupów, 
− prawidłowości ustawienia wysięgnika i opraw względem osi oświetlanej jezdni, 
− jakości połączeń kabli i przewodów na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach 
oprawy, 
− jakości połączeń śrubowych słupów, masztów, wysięgników i opraw, 
− stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów. 
 
6.5. Linia kablowa 

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych naleŜy przeprowadzić następujące 
pomiary: 
− głębokości zakopania kabla, 
− grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem, 
− odległości folii ochronnej od kabla, 
− rezystancji izolacji, ciągłości Ŝył kabla i ochrony przeciwporaŜeniowej 

Pomiary naleŜy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjątkiem pomiarów 
rezystancji ciągłości Ŝył kabla i ochrony przeciwporaŜeniowej, które naleŜy wykonywać dla kaŜdego 
odcinka kabla i słupa oświetleniowego. 

Ponadto naleŜy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie 
nadmiaru ziemi. 
 
6.6. Instalacja przeciwpora Ŝeniowa i przepi ęciowa 

Po wykonaniu uziomów ochronnych naleŜy wykonać pomiary ich rezystancji. Otrzymane 



wyniki nie mogą być gorsze od wartości podanych w dokumentacji projektowej lub ST. 
Po wykonaniu instalacji oświetleniowej naleŜy pomierzyć impedancje pętli zwarciowych dla 

stwierdzenia skuteczności ochrony przeciwraŜeniowej. 
Wszystkie wyniki pomiarów naleŜy zamieścić w protokóle pomiarowym ochrony 

przeciwporaŜeniowej. 
 
6.7. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach ST 
zostaną przez Inwestora odrzucone. 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST zostaną rozebrane i 
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00.  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2.Jednostka obmiarowa 
 Jednostka obmiarową dla linii kablowej jest metr, a dla latami jest sztuka. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w  ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami inspektora 
nadzoru inwestorskiego, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− wykopy pod fundamenty i kable, 
− wykonanie fundamentów , 
− ułoŜenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem, 
− wykonanie uziomów. 
 
8.3. Dokumenty do odbioru ko ńcowego robót 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować, oprócz dokumentów 
wymienionych w punkcie 8 ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”: 
− geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
− protokóły z dokonanych pomiarów skuteczności ochrony przeciwporaŜeniowej 
− protokoły z dokonanych pomiarów rezystancji uziemień. 
− Protokoły z dokonanych pomiarów rezystancji izolacji poszczególnych odcinków kabli 
 
8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1m linii kablowej lub 1 szt. Latami, obejmuje odpowiednio 

− wyznaczenie robót w terenie, 
− dostarczenie materiałów, 
− wykopy pod fundamenty lub kable, 
− wykonanie fundamentów, 
− zasypanie fundamentów, kabli, zagęszczenie gruntu oraz rozplanowanie lub odwiezienie 

nadmiaru gruntu, 
− montaŜ słupów, wysięgników, opraw i instalacji przeciwporaŜeniowej, 
− układanie kabli z podsypką piaskowa oraz folia ochronną, 
− podłączenie zasilania, 
− sprawdzenie działania oświetlenia, 
− sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, 



− konserwacja urządzeń do chwili przekazania zamawiającemu. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 

badań przy odbiorze 

2. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

3. PN-55/E-05021 Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciąŜalności 
przewodów i kabli 

4. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa 

5. PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące 
zestawów badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań typu 

6. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania 

7. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne 

8. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce 
polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6 kV. 
Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV 

9. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu 
suspensyjnego 

10. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze 

11. BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne 
wymagania i badania. 

12. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzane. Fundamenty konstrukcji 
wsporczych 

13. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa 

14. BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych 
oświetleniowych i energetycznych linii napowietrznych 
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