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2. Opis techniczny
2.1. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania stanowi zlecenie Inwestoraddr&sminy Ster Pole 82-222
ul. M.Wojennej 6 do Biura Projektowo-Inwestycyjnedgtydro-Term”, 82-200
Malbork, Al. Wojska Polskiego 90A/B.

2.2. Dane wyjciowe do projektu

Podstawowe dane do projektu:

» zlecenie Inwestora

» plan zagospodarowania terenu-skwer w Starym PokA8av skali 1:500

> wizja lokalna w terenie

» norma SEP N SEP-E004 ,Elektroenergetyczne i sypaayine linie

kablowe. Projektowanie i budowa”.

» - Dziennik Ustaw nr 75 z dnia 15.06.2002r. Rozpdeenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéchnicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie na podstawie art.7
ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 07.07.94r Prawo Budow(®&=® U. 2000r nr
106, poz. 1085, nr 154 poz. 1175 i nr 120 poz.1268;U. z 2001r nr 5
poz. 49, nr 100 poz.1085, nr 154 poz.1800, oraad.Dz.2002r nr 74 poz.
676).

» Ustawa z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane (Dz.9/04 poz. 414, Dz.
U. 100/96r poz.465, Dz. U. 106/96r poz.496, Dz1W6/96 poz.680, Dz.
U. 88/97r poz.554, Dz. U. 111/97r poz.726 oraz Dz22/98r poz. 118,
Dz. U. 106/98r poz.668).

» Polskie Normy

> Katalogi

2.3.  Zakres opracowania

Celem opracowania jest:
» Montaz szafki rozdzielczej
» Wykonanie wiz-tu
» Zasilanie pompy, fontanny gwietlenie zewgtrzne

2.4. Zasilanie fontanny.

Szafle rozdzielca (RG) zainstalowaprzy studzience zbiorczej jako wolnogtmj
wykonana na bazie obudow firmy ,EMITER” z tworzyweamoutwardzalnego
estroduru producent PUH ,ELWIT” Tczew lub ,INCOBEXSp. z 0.0 Bielsko Biata.
Szafle rozdzielcza zasitikablem YKY5x10mm z istniepcej rozdzielnicy
bezpiecznikowej zainstalowanej na klatce schoddwe¢du Gminy Stare Pole. W
ramach istniejcego uktadu pomiarowego bez zkszenia wielkéci zabezpieczenia
przedlicznikowego. W tablicy bezpiecznikowe]j za@isiva zabezpieczenie
S303B20A dla zasilania szafki rozdzielczej.
Szafle rozdzielcza wyposg¢:

» rozfacznik izolacyjny FR 303-32A



» transformator obigjacy napgcie dla zasilaniasvietlenia fontanny
» transformator bezpiecastwa 230/24V o0 mocy 63VA z gniazdem 24V
» stycznik SM211 z przekaikiem zmierzchu PFz zgizapc csdwietlenie
zewretrzne wokot fontanny z wytznikiem R-O-A.
Zabezpieczenie oprzec na weznikach instalacyjnych nadmiarowo
pradowych i r@&nicowonadpgdowych.
S301B6A- gniazdo 24V
S301B10A-8wietlenie zewantrzne
P312-B16-30-AC gniazdo wtykowe 230V 2x10+N+PE
P312-B10-30-AC éwietlenie fontanny
P344-B16-30-AC pompa fontanny
Szafka rozdzielcza- schemat zasilania pokazangs3, plan
zagospodarowania skweru-fontanny pokazano na rys.1.
Wszelkie prace ziemne prowadzécznie zachowaniem nadgej ostranosci
aby nie uszkodziistniepcego uzbrojenia. Linie kablowe wykonane zgodnie z
normg N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjmie kablowe.
Projektowanie i budowa”.
Z szafki rozdzielczej wyprowadznastpujace obwody:

> kablem YKY 5x2,5mrf zasilenie pompy dla potrzeb fontanny

> kablem YKY 3x4mni zasilenie éwietlenia fontanny

> kablem YKY 3x4mni zasilenie éwietlenia zewgtrznego wokét fontanny
Oswietlenie zewgtrzne oprzec na lampaclwaetleniowych na stupkach ze stali
nierdzewnej typu STOCKHOLM NO r rys no285 wg kakgtalogowej znajdyggej
sie¢ w projekcie zagospodarowania terenu.
Na dnie rowu kablowego ogdokasci 0,8m na 10cm podsypce z piaskuaykokabel,
nastpnie przysypékabel 10cm warstgpiasku, nagpnie na 15cm rodzimej ziemi
utozy¢ folie PCV o grubéci 0,5mm koloru niebieskiego.
Przy wegciu i wyjsciu z szafki rozdzielczej, przy kdej zmianie trasy kabla, przy
wejsciu i wyjsciu z rury ochronnej i na odcinkach prostych cari@a kablu zatoy¢
oznaczniki i opaski ( windurowe lub plastikowepadaniem:

> typ i przekréj kabla

> wiasciciel kabla

» napkcie

» rok utazenia

» trasa (skd-dokad)
Skrzyzowanie kabla z obcym uzbrojeniem, pézeg przez drog kable utay¢ w
ostonie rurowej DVK@50AROT .Stupswietleniowy kacowy (4) uziemg.
Rezystancja uziemienia nie powinna przekradza 30Q. Uziemienie wykonatypu
T1 (bednarka oc. 25x4mm +gpid17,2 Gallmar 1=1,5m. Bednarkitozy¢ na dnie
rowu kablowego nagpnie przykrg 10cm warstw piasku. Uziom poziomy
zakaczy¢ uziomem pionowynpret @ 17,2 1=1,5m Gallmar. kg pretow zalezna od
wartasci rezystancji uziemienia.
Przed catkowitym zasypaniem kabli dokérdapowego odbioru i zgt@sdo
wyznaczonej przez Inwestora jednostki geodezyjekgm identyfikacji trasy kabla.
Po zakdczeniu prac ziemnych teren upgdkowat, nadwyke ziemi rozplantowa
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2.5. Dodatkowa ochrona przeciwporaeniowa.

Jako dodatkowérodki ochrony przeciwporgniowej zastosowano samoczynne
wytaczenie zasilania wyezniki réznicowonadpgdowe. Zasilanie wykortaw cataci



w uktadzie sieciowym TN-S. Przewdd N wykdrjako izolowany na catej diugoi,
izolacja koloru niebieskiego. Przewod PE wykéna catej dtugéci izolowany,
izolacja koloruzottego w zielone paski. Przewody prowadaddzielnie. Do punktu
PE naley podhczy¢ kotki ochronne gniazd wtykowych, obudewomp, zacisz
ochronny szafki steragej oraz konstrukcje stalowe —stup§naetleniowe.

Opracowat:

3. Obliczenia techniczne.

3.1. Dobor zabezpiecza, przekroje przewoddw, obliczanie spadkow
napiecia

- zasilanie szafki sterowniczej wykaneablem YKY 5 x 10mrldd = 82A
zabezpieczenie obwodu S303B20A

- zasilanie pompy fontanny~®2,5kW wykona kablem YKY 5x2,5mrh |dd=37A
zabezpieczenie obwodu P312-B-16-30-AC

- zasilanie gniazdaswietlenia fontanny wykonakablem YKY 3 x 4mr
Idd = 50A, zabezpieczenie obwodu P312-B-10-30-AC

- oéwietlenie zewntrzne wykona kablem YKY 3 x 4mrf
Idd =50A, zabezpieczenie obwodem S301B10A.

Ze wzgkdu na kroétkie obwody, obliczenie spadkow raf@ pomijam — wyniki
pozytywne.
Przed oddaniem obiektu do eksploatacji imaleykona pomiary ochronne;
» badanie obwodow rezystancji izolacji
» badanie ochrony przeciwpaeniowej
» badanie wycznikow r&nicowonadpgdowych
» badanie rezystancji uziemienia
Sporadzone protokoty pomiaréw, wyniki pomiarow pozytywise podstavy
przekazania obiektu do eksploatacji.

Obliczyt:



