OPIS TECHNICZNY
do projektu zieleni i matej architektury skweru rekreacyjnego
przy ul. Gen. Jozefa Bema w Starym Polu, na dziatce nr645

Przedmiotem inwestycji jest uporzadkowanie 1 zagospodarowanie na cele wypoczynkowo

- rekreacyjne terenu ze starym drzewostanem przy skrzyzowaniu ulic Gen. Jézefa Bema oraz ul.
-Marynarki Wojennej.

Teren jest polozony w atrakcyjnym miejscu, jednak dotychczasowy wizerunek wplywa
niekorzystnie na estetyke miejscowosci. Teren stanowi wlasnos¢ Gminy Stare Pole. ZalozZeniem
projektowym jest rewitalizacja tego fragmentu wsi.

Dziatka objeta inwestycja ma ok. 1020 m2 powierzchni. Przewidziano usunigcie posuszu
z istniejacych drzew oraz przesadzenie kilku roslin iglastych.

Zaplanowano centralny plac z fontanna (fontanna i elementy towarzyszace wymagaja
odrebnej specyfikacji) z dojSciami, polkolista pergola, lawkami oraz otaczajaca zielenia
towarzyszaca. Teren jest otwarty od obu ulic, ma by¢ miejscem wypoczynku mieszkancow.

Bilans powierzchni planowanego terenu: 198 m2 to nawierzchnie utwardzone, z kostki
betonowej zoltej i czerwonej, 820 m2 stanowi powierzchnia biologicznie czynna przewidziana
pod obsadg i trawniki.

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni:

. 6 cm - kostka brukowa betonowa ;

. 4 cm - podsypka cementowo-piaskowa;

. 10 cm - podsypka zwirowo-piaskowa zageszczona walcem wibracyjnym;

. 15 cm - podbudowa z kruszywa lamanego zageszczona walcem wibracyjnym;

. nawierzchni¢ wykonczono obrzezami betonowymi 6/30/100 na dtugosci 168mb.

Trawniki wykonywane._recznie siewem z nawozeniem po uprzednim zdjecin istniejace]
darni i wyréwnaniu terenu na warstwie dowiezionej ziemi urodzajnej (dow6z 40 m3ziemi) — 600
m2 trawnikow.

Sadzenie drzew lisciastych form piennych- w doly o-wymiarach 0,7x0,7 m, zaprawione
ziemia zyzna, kazde drzewo pienne ustabilizowaé trzema palikami — 18 szt. Sadzenie krzewow
iglastych w doly 0,5x0,5 m, zaprawione j.w. — 157 szt. Sadzenie krzewow lisciastych oraz pnaczy
w doty 0,3%0,3 m, zaprawione j.w.- 689 szt. Calos¢ nasadzen wysciolkowac agrowldokning czarng
P50 — 220 m2 oraz kora sosnowsa grubomielona grubosci ok. 4cm. Agrowldknina zamocowana
jest do gruntu za pomoca metalowych szpil dhugosci ok. 15 cm.



SPIS PLANOWANE.J ROSLINNOSCI
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Zaprojektowano pergole (wg projektu), lawki, kosze na $mieci i lampy oswietleniowe.

Przewidziane w ramach urzadzenia terenu obiekty malej architektury to:

lawki zeliwne (stalowe) z oparciem o dlugosci 180 cm typ Promenada

kosze na $mieci: typ AGORA 03411, kolor konstrukcji grafit, drewno: orzech.

lampy oswietleniowe wys. 1,10 m STELO 110B BRILUX

Planuje si¢ roczng gwarancje nowych nasadzen i trawnikow.

Elblag, 2010

Opracowanie:

architekt krajobrazu

inz. Agata Slowik



3. ZIELEN

Na zielen sklada si¢ istniejacy drzewostan Fraxinus excelsior oraz _Acer platanoides. Drzewa te nalezy
poddac¢ cigciu sanitarnemu — stwierdzono liczny posusz konaréw na drzewach jesionu.

Z nowych drzew wprowadzono dwa rzedy niskopiennych drzew o kulistej koronie wzdhuz alei
oraz szpaler kolumnowej formy buka o zéltych lisciach wzdhuz pélkolistej éciezki. Drzewa pienne
posadzi¢ nalezy z trzema palikami. Reszte stanowia duze grupy niskich (wys. od 0,30 do 1,00 m) lifciastych
krzewéw kwitnacych i o ozdobnych liSciach. Grupy te tworzg jednorodne pasy podkreslajace linie biegu
sciezek i najwazniejsze elementy. Krzewy posadzono na czarnej agrowlékninie 50 g/m2, nasadzenia
powinny by¢ wyscidtkowane korg sosnowq grubo mielong warstwg grubosci 5 ecm. Krzewy winny byé
cigte raz w roku — cigcia korygujace i sanitarne, usuwanie przekwitlych kwiatostanéw.

Trawnik poddano calkowitej regeneracii.
Zaprojektowana roslinnos¢ to drzewa lisciaste pienne — 18 szt., krzewy lisciaste i pnacza — 689 szt., krzewy
iglaste — 157 szt., drzewa iglaste — 6 szt. (w tym 5 egzemplarzy istniejacych)



