PR/ZEKROJ KUNS TRUKCY JNY

<KUNS TRUKCJA NA RUCH KRe

— obrzeze ketonowe
6x25 B-35

kostka betonowa polbruk - gr. 6cm

podsypka cem-piask. - gr. 3 cm
podbudowa z KESM - gr. 15 cm
w-wo odsocz.  z plasku - gr. 10 cm

kostka betonowa B—35 gr. 8cm

podsypka cementowo-plaskowa gr.3 - Scm

kroweznik betonowy 15x30x100
podsypka cem—piask — Scm
tawa bketonowa B-15, 35x15+15x15

podbudowa z KSEM — gr 15cm

stobilizac ja gruntu cementem 1,5-2,5 MPa gr. 15cm

wzmochienie podtoza geosiatka o wytrzymatosci na rozciaganie 30kN/m

wymiana podtoza no podsypka piaskowa (warstwa odcina jaco)
o Wk>8m/doboa i réznorodnosci >3  przy doprowadzeniu
podtoza do gruntu Gl gr. 20cm
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6x25 B-35

— obrzeze betonowe

kostka betonowa polbruk - gr. 6cm
podsypka cem-piask. — gr. 3 cm
podbudowa z KESM - gr. 15 cm
w-wa odsacz.  z plasku - gr, 10 cnm

kraweznik betonowy 15x30x100
podsypka cem—piask — Scm
towa ketonowa B-15, 35x15+15x15

nawierzchnia bit, - warstwo scieralna, gr. 4 cm

noawierzchnia bit. - warstwo wiazoca, gr. 6 cm

zasadnicza podbudowa z KLSM, gr. 25 cm

warstwa gruntu stabilizowanego cem. Rm=1,5-2.5MPa gr. 15 cm

wzmocnienie podtoza geosiatka o wytrzymatosci na rozcioganie 30kN/m

wymiana podtoza na padsypka piaskowa (warstwa odcinajacal
o Wk>8m/doba i roznorodnosci »3 przy doprowadzeniu
podtoza do gruntu Gl gr. 20cm

82-200 MALBORK Al. Wojska Polskiego 90A/b tel. (0-55) 272-70-81 e-mail: biuro@hydroterm.strefa.pl NIP579-113-23-72

ZADANIE:

STARE POLE , UL. SLONECZNA

PROJEKT UKLAU KOMUNIKACYJNEGO

LOKALIZACJA:

'Sprawdzajgc
STARE POLE, UL. SLONECZNA, GM. STARE POLE| ¥ POM/0189/POOD/07

TYTUL RYS.
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

) Jerzy Cieszko Skala
Projektant 1209/EL /58
Nrrys.
Klein Rafat
Data
Czerwiec 2010r.
Asystent Kamila Gozdur Nr zlecenia




