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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ogélnej specyfikacji technicznej

Przedmiotem szczegotowej specyfikacji techniczrg]-8.0. § warunki wykonania, kontroli i
odbioru remontu instalacji elektrycznych przy readiji zadania pod nazw,Opracowanie za-
kresu prac remontowych w oczyszczalriekow w Starym Polu”..

1.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyegykonania instalacji elektrycznych zyza-
nych z wykonaniem remontu instalacji wgacaionej dokumentacji technicznej.

1.3. Podziat specyfikacji technicznych

Symbol specyfikacji Nazwa specyfikacji
OST-0.0. Ogolna specyfikacja techniczna
SST-1.0. Szczegotowa specyfikacja techniczna —A@olia
SST-2.0. Szczegotowa specyfikacja techniczna —atgka i sterowanie
SST-3.0. Szczegotowa specyfikacja techniczna -alage elektryczne
SST-4.0. Szczego6towa specyfikacja techniczna -efemontowo-budowlane
SST-5.0. Szczego6towa specyfikacja techniczna -allage wod-kan i wentylaciji
SST-6.0. Szczegotowa specyfikacja techniczna — Zagarowanie terenu

1.4. Wymagania ogélne dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ja&kenateriatdw do realizacji robot afhych kon-
traktem, za jak& wykonania tych robét oraz za ich termind&o zgodnd¢ z dokumentagj
projektowa, SST i obowdzujacymi normami.

Ogodlne wymagania rob6t podano w OST-0.0. ,Wymagagiane”.

2.0. MATERIALY

Warunki ogolne stosowania materiatdw podano w Siikeaji Technicznej OST-0.0. ,\Wymaga-
nia ogolne”.

Do budowy nalgy stosowdé materiaty odpowiadage wymogom okrdonym w art. 10 Prawa
budowlanego Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 .

Materialy i uradzenia musg by¢ zgodne z obowgrujacymi normami (PN) i powinny posiaéla
aprobag¢ techniczm oraz deklaragjzgodndci lub by oznakowane zgodnie z Rozpgizeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004w .sprawie sposobéw deklarowania zgogio
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ictkienabudowlanym.

Nalezy zastosowamateriaty i uradzenia przyjte w dokumentacji projektowej.

3.0. SPRET

Sprzt uzywany przez wykonawcpowinien uzyské akceptagj zaradzapcego realizag umo-
Wy.

Nalezy uzywa¢ takiego spretu, ktory nie wptynie niekorzystnie na jakowykonywanych robét,
zarbwno w miejscu tych robaét, jakztprzy wykonywaniu czynniei pomocniczych oraz w cza-
sie transportu, zatadunku i wytadunku materiatqwzau itp.

W przypadku braku ustalev wymienionych wyej dokumentach, spgz powinien uzyské ak-
ceptacg zaradzapcego realizagj umowy.

4.0. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania takidhodkéw transportu, ktére nie wptywaanie-
korzystnie na jak& wykonywanych robét i wkxiwosci przewaonych materiatéw.

Materiaty podczas transportu powinnyé¢mabezpieczone przed ich przemieszczeniem, uktadane
i przewaone zgodnie z warunkami transportu wydanymi przgavorce.
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5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogolne
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST-0.0.
5.2. Zasilanie obiektu w energie elektryczn

Obiekt zasilany jest z istnigjej stacji transformatorowej o charakterze aboniemck ktorej za-
instalowany jest uktad pomiarowy pofpedni. Budynek BOS zasilany jest w energiektrycz-
na linia kablowg typu YAKY 4x120 mm?2. Budynek obstugi lispikablows typu YAKY 4x50
mm?.

Istniejaca gtowmg tablice rozdzielca nalery przylaczy¢ do projektowanego g¢za przewodami
YDY 5x10 mm?2 utaonymi wewntrz istniepcego budynku poprzez pomieszczenia piwniczne w
rurce instalacyjnej RL-28 na uchwytach.

Kable i przewody powinny yuktadane w sposob wyklucaay ich uszkodzenie przez zgina-
nie, skecanie, rozeiganie itp.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie pmaiby mniejsza ni 0°C.

Kabel mana zgin& jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym pengiecia powinien
by¢ mazliwie duzy, jednak nie mniejszy nil0-krotna zewegtrzna jegasrednica.

Po wykonaniu wliz-tu nafsy pomierzy rezystangj izolacji poszczego6lnych odcinkéw przewo-
dow induktorem.

5.3. Rozdzielnice elektryczne

5.3.1.Budynek BOS

W budynku BOS rozdzielnica gtbwnadzie czsciowo zdemontowana tj. pola nr 3 i 4. Po zde-
montowaniu nalgy wykona $cianka ostonows zapewniagc odpowiednia szczel§é rozdzielni-

cy. Kanaty kablowe naky ostont odpowiednimi ptytami bet. zbrojonymi. £thne aparaty elek-
tryczne w pozostagych polach zdemontowa Zamontowa dodatkowe aparaty elektryczne
zgodnie z dokumentaciechniczm. Pole rezerwowe ugdzenie SZR wykorzyséana przyhcze-
nie gniazda odbiorczego do pragtenia agregatu giotworczego. Gniazdo do pragkzenia
agregatu prdotwoérczego zainstalowav skrzynce na zewtrznejscianie budynku, na wysoko-
$ci rozdzielni gtébwnej. W zwaizku z przygciem dla instalacji @wietleniowej oraz gniazd wtycz-
kowych systemu sieci typu TN-S, w rozdzielnicy ngleainstalowa szyre PEN, do ktorej
przylaczy¢ uziom oraz instalagjpofaczen wyréwnawczych.

5.3.2. Budynek obstugi

W budynku obstugi nafey zdemontowa istniepca rozdzielnig, ktéra w przeszizi stuzyta
rowniez do kontroli stanu pracy oczyszczalni, a w chwieonej jest zidna. Poniewa obiekt
ten aktualnie jest zasilany z tej rozdzielnicy,yntréwniez oswietlenie zewntrzne terenu, dla
zasilenia obwodow wewtrznych budynku wykonanows tablice wg projektu, natomiast apara-
ty zasilajce gwietlenie zewntrzne przeinstalowado odpowiedniej skrzynki daeiennej.

5.4. Instalacja Gwietlenia ogolnego i gniazd wtyczkowych

Instalacje do gniazd wtyczkowych zaprojektowancepradem YDY 3x2,5mrdla gniazd 1-faz.
ogblnego przeznaczenia, YDY 5x2,5mdia gniazd 3-faz. 16A, YDY 5x10nfula gniazd 3-
faz. 63A.

Obwody dwietlenia podstawowego, nale wykona przewodem YDY 3x1,5 mf Stosowa
przewody o izolacji 750 V. Stosowasprzt szczelny IP55.

Oprawy éwietleniowe naley dobra& wg dokumentacji projektowej.

W kabinie sanitarnej natg przylaczy¢ do obwodu éwietleniowego wentylator 1-faz. wspoma-
gajacy wymiarg powietrza z przekaikiem op&niajacym zahczenie wyiczenie wentylatora.
5.5. Uktadanie przewodow i kabli

Projekt przewiduje utzenie siatkowych koryt kablowych z stali nierdzewn&ryta te leda wy-
korzystane rowniedla utazenia przewodéw i kabli zasikgjych uradzenia technologiczne wg
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opracowania w e&ci technologicznej. Dla pojedynczychagbw przewoddéw nalg zainstalo-
waé rury PCV o odpowiednickrednicach, stosownie doednic zewrtrznych uktadanych kabli
i przewodow.

5.6. Ochrona przeciwpaarowa

W celu realizacji ochrony przeciwparowej zastosowano w projektowanych rozdzielnicach
gtéwne wyhczniki pradu.

5.7. Instalacja ekwipotencjalizacyjna (wyréwnania ptencjatow)

W celu unikngcia zagraenia poraeniowego spowodowanego znacgréznica potencjatdw po-
migdzy cz:sciami przewodacymi dostpnymi w instalacji elektrycznej, nate sprawdzt istnie-
jace pohczenia wyrownawcze. Wymieniane wdzenia oraz elementy wypasaia technolo-
gicznego naley podkczyc do istniejcej sieci paiczen wyrbwnawczych. Przekroje przewodéw
wyréwnawczych okrda norma PN-IEC 60364-5-54.

Pokczenia te, naley wykona niezalenie od zastosowanegoodka ochrony przeciwpotanio-
wej przed dotykiem pmednim.

5.7. Ochrona od poraen

Przyjty ukfad sieciowyTN-S pozwala na zastosowanie jakodka ochrony przeciwpotanio-
wej (dodatkowej) wytcznikow ré&nicowoprudowych dla obwodoéw gniazd wtykowych, powo-
dujac w warunkach zaktéceniowych szybkie gurtenie zasilania elektrycznego.

5.8. Ochrona odgromowa

Obiekt wyposaony jest w instalagj odgromowt. Nalezy sprawdzté stan techniczny o dokoéa
pomiarow kontrolnych.

6.0 KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t, zostaly sprecyzowane w ogolnej specyfik@chnicznej
,OST-0.0" ,Wymagania ogolne”.

6.1. Kontrola jakosci materiatu

Wszystkie materiaty przeznaczone do wykonania rodigigtych niniejszym kontraktem, musz
odpowiadé wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikagjdechnicznym, posiada
certyfikaty orazwiadectwa jakéci i uzyska& akceptagj nadzoru inwestorskiego.

Nadzér inwestorski jest zobogziany do przeprowadzenia permanentnej kontroli §ekmate-
riatdw, po ich dostarczeniu na plac budowy, pragdwbudowaniem. Wyniki kontroli powinny
by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola jak@ci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgédnaykonania z dokumentag;j
projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami madznwestorskiego. Realizacja
rob6t musi by zgodna z wymaganiami norm polskich (PN), przepisdaz ze sztukinzynier-
ska.

6.3. Instalacja przeciwporaeniowa

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nafevykona pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyni-
ki nie mog, by¢ gorsze od wartei podanych w dokumentaciji projektowe,.
Po wykonaniu instalacji swietleniowej naley pomierzy (przy szybkim wyidczeniu zasilania)
impedancje gtli zwarciowych dla stwierdzenia skuteczobochrony.
Wszystkie wyniki pomiaréw naky zamigci¢c w protokdle pomiarowym ochrony przeciwpora-
zeniowe).
6.4. Tablice
Elementy tablic powinny kiyzgodne z dokumentagcprojektows, szafka podlega sprawdzeniu:
jakaosci polaczen
stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej

prawidtowego dziatania
Przedsgbiorstwo ,ELPROJEKT" sp. z 0.0. ul. Junakéw 3 w gt tel/fax.: /055/ 235-55-02 e-mail: elprojekt@refekt.info



SST-3.0. — Szczegodtowa specyfikacja techniczna -stalacje elektryczne
~Opracowanie zakresu prac remontowych w oczyszczaiciekow w Starym Polu”

6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetnage wymaga ustalonych w odpowiednich punktach ST zostan
przez nadzor inwestorski odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktére wykazugdstpstwa od postanowieST zostaa rozebrane i
ponownie wykonane na koszt wykonawcy.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogollne zasady obmiaru robét podano w OST-0.0.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowg dla przewodow jest metr, inne elementy w sztukach.
8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentgajojektows, ST i wymaganiami nadzoru
inwestorskiego, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem #oleji wg pkt 6 daty wy-
niki pozytywne.
8.2. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

wykonanie instalacji wewgtrznych,

wykonanie uziomow.

8.3. Dokumenty do odbioru kacowego robot

Do odbioru kaacowego Wykonawca jest zobazany przygotowa
geodezyjn dokumentag powykonawca,
protokoty z dokonanych pomiaréw skutecgriozastosowanej ochrony przeciwpzea
niowej
protokot sprawdze odbiorczych
deklaracje zgodrigi, atestu, badania zastosowanych materiatow.

9.0. WARUNKI PLATNO SCI

Catas¢ spraw zwazanych z ptatniciami za wykonane roboty wedtug ustateawartych w po-
stanowieniach kontraktowych
10.0. NORMY | PRZEPISY ZWI AZANE
Ip Nr normy Tres¢ normy
1. PN-EN 12464-1 Swiatto i céwietlenie. Gwietlenia miejsc pracy”. C#é 1: Miej-
sca pracy we wgtrzach
2. PN-84/E-02033 Qwietlenie wretrz swiattem elektrycznym
3. PN - IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w otaek budowlanych. Ochrona dlaza
pewnienia bezpiecnstwa. Ochrona przed przepiami. Ochre
na przed przepciami atmosferycznymi lula&zeniowymi

4. PN EN-54 1-20 Ochrona przeciwgayowa budynkéw
5. PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektaatidwlanych
6. PN-90/E-01242 Oznaczenia identyfikacyjne agizn i zakawczen przewodov

oraz ogolne zasady systemu alfanumerycznego
7. PN-IEC 60346-5-523 Oznaczenia identyfikacyjne praaéw elektrycznych w obiek
tach budowlanych
Przywotane w niniejszej specyfikacji polskie norfBN) oraz normy bratowe (BN) naley
traktowa jako integralg czcs$¢ dokumentéw kontraktowych na réwni z dokumentgmjojekto-
wa oraz specyfikacjami technicznymi.
Nalezy rozumie&, ze normy (PN) i (BN), oznaczone dah obowizujace wg konkretnej edycij,
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a dla norm nie oznaczonych konkrettaty obowhzuje ostatnie wydanie tej normy.
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