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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ogdlnej specyfikacji technicznej

Przedmiotem szczegOtowej specyfikacji techniczrig] 8.0. § warunki wykonania, kontroli i
odbioru robdét budowlanych przy realizacji zadanga mazw ,Opracowanie zakresu prac re-
montowych w oczyszczaldciekéw w Starym Polu”.

1.2. Zakres rob6t

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezykonania nagpujacych robo6t budowla-
nych:
budynek BOS
wykonaniesciany dzialowej wydzielagrej w pomieszczeniu dmuchaw nowe pomiesz-
czenie dla prasy,
wykonanie ptyty wsporczej pod sitopiaskownik,
wykonanie fundamentéw pod dmuchawy,
wykonanie nowych warstw posadzkowych pomieszgrasy i dmuchaw,
wykonanie posadzek z terakoty ant{jmgowej mrozoodpornej,
wykonanie tynkéw na stropach przyziemia,
wykonanie oktadzin z ptytek glazurowanychdeéanach,
wykonanie renowacji balustrad, pomostéw obstugowgr@wnianych, stolarki okiennej,
wykonanie ocieplenia wrot,
wykonanie ociepleniécian zewwtrznych,
wykonanie opaski i dotéw chtonnych pod rurami spustmi,
wykonanie nowych obrébek blacharskich: rynien,spustowych, wywietrzakoéw dacho-
wych,
budvnek obstugi
wykonanie posadzek z terakoty ant{imgowej mrozoodpornej,
wykonanie oktadzin z ptytek glazurowanychdtéanach w pomieszczeniach sanitarnych,
renowacja tynkow wewgtrznych,
wymiana stolarki okiennej
wymiana stolarki drzwiowej w pomieszczeniach saniah,
renowacja stolarki drzwiowej w pomieszczeniach dwych i socjalnych,
rozebranie i wykonanie nowych warstw stropodachu,
wykonanie ociepleniécian zewwtrznych,
wykonanie opaski i dotéw chtonnych pod rurami spustmi,
wykonanie nowych obrébek blacharskich: rynien,spustowych, wywietrzakoéw dacho-

wych,

1.3. Podziat specyfikacji technicznych

Symbol specyfikacji Nazwa specyfikacji

OST-0.0. Ogdlna specyfikacja techniczna
SST-1.0. Szczegotowa specyfikacja techniczna —A@olyia
SST-2.0. Szczegotowa specyfikacja techniczna —atgka i sterowanie
SST-3.0. Szczegotowa specyfikacja techniczna -alage elektryczne
SST-4.0. Szczegotowa specyfikacja techniczna —eP&montowo-budowlane
SST-5.0. Szczegotowa specyfikacja techniczna -alage wod-kan i wentylacji
SST-6.0. Szczego6towa specyfikacja techniczna — gaaparowanie terenu

1.4. Wymagania ogolne dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékanateriatow do realizacji rob6t afbych kon-
traktem, za jak& wykonania tych robo6t oraz za ich termind&o zgodnd¢ z dokumentagj
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projektowa, SST i obowdzujacymi normami.
Ogodlne wymagania robot podano w OST-0.0. ,Wymagangiane”.
2.0. MATERIALY

Warunki ogoélne stosowania materiatdw podano w Sfieagji Technicznej OST-0.0. ,Wyma-
gania ogolne”.

Do budowy nalgy stosowd materialy odpowiadage wymogom okrdonym w art. 10 Prawa
budowlanego Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 r.

Materialy i uradzenia musz by¢ zgodne z obowizujacymi normami (PN) i powinny posiaéla
aproba¢ techniczm oraz deklaragjzgodndci lub byt oznakowane zgodnie z Rozpgazeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004m sprawie sposobow deklarowania zgodio
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ictkienabudowlanym.

Nalezy zastosowamaterialy i uradzenia przyjte w dokumentacji projektowe;j.

2.1. Materialy podstawowe

Beton C16/20

Stal zbrojeniowa A-0 (St0S), A-111 (34GS)

Bloczki betonowe z bet. C12/15 =15 MPa

Zapraw cementowa M5

Bloczki sylikatowe o§=15 MPa

Zaprawa cementowo-wapienna M5

Nadpraa prefabrykowane L-19 o rozposci 270 cm

Keramzytobeton

Tynk cementowo-wapienny

Styropian M20

Styropian eskurdowany laminowany 1x pap

Papa asfaltowa z posypkbez posypki

Folia polietylenowa paroizolacyjna

Folia budowlana

Ptyta OSB gr. 6 mm

Gips szpachlowy

Farba emulsyjna

Terakota antypdizgowa

Ptytki glazurowane

Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej

Okna z PCV, wspétczynnik przenikania ciepta Uwiecej niz 1,4 W/nfK

Drzwi do pomieszczesanitarnych

Drzwi wejsciowe wodoodporne, izolowane termicznie (U niecgj niz 2,6 W/m’K), z

zabezpieczeniami przeciwwtamaniowymi z atestemek@s

- Wycieraczka z ptaskownikéw stalowych o wym. 60x4@ c

3.0. SPRET
Sprzt uzywany przez wykonawcpowinien uzyské akceptagj zaradzapcego realizag umo-
wy.
Nalezy uzywac takiego spreatu, ktéry nie wptynie niekorzystnie na jaéowykonywanych robot,
zaréwno w miejscu tych robot, jakztprzy wykonywaniu czynriei pomocniczych oraz w cza-
sie transportu, zatadunku i wytadunku materiatquvzgu itp.
W przypadku braku ustalew wymienionych wyej dokumentach, spgz powinien uzyska
akceptagj zaradzapcego realizagjumowy..
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4.0. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania takighodkdw transportu, ktore nie wptyvaaiie-
korzystnie na jak& wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.

Materiaty podczas transportu powinnyé¢lmabezpieczone przed ich przemieszczeniem, uktadane
I przewaone zgodnie z warunkami transportu wydanymi przgavorcs.

4.1. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpiegaaje
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2. Transport drobnych elementow

Transport drobnych elementéw powinien odbyve& krytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami transportowymi. Elementy luzem pawi by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.3. Transport mieszanki betonowe]

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewakietsrodki transportowe, ktére nie
spowodug segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszankijezzyszczenia mieszanki i obni-
zenia temperatury przekraczegj granie okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.4. Transport stali zbrojeniowej

Przewaenie stali na budogvpowinna odbywéa sie w sposob zabezpieczay ja od odksztatce
| zanieczyszcze

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robo6t ziemnych nalewykona system zabezpiecaay wykopy przed
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. ssgm odwodnienia natg kontrolo-
waé | konserwowa przez caty czas trwania robot.

5.2. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona o scianach pionowych lub ze skarpamicznie oraz mechanicznie
zgodnie z PN-B-06050.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasikmgwanego wykopu, krzyjace sg¢ lub
biegmce réwnolegle z wykopem, powinny dyabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposéb zapewaiajch eksploatagj

5.2.1. Odspojenie i transport urobku

Rozluwznienie gruntu naley wykona& za pomog topat i oskardéw oraz mechanicznie koparka-
mi. Nadmiaru urobku naly ztozy¢ w miejsce wybrane przez wykonawc zaakceptowane
przez nadzor inwestorski.

5.2.2. Odwodnienie wykopu na czas budowy

Podczas wykonywania robot, przy odpowiednio wysogimaiomie wéd gruntowych, me sk
okaz& niezlzdne zastosowanie odwodnienia wykopdw powierzchnid¢amieczndé stosowa-
nia odwodnienia wykopu, po dokonaniu niedbych odkrywek potwierdzi inspektor nadzoru.
Rozliczenie wielkéci pompowania wg potwierdzonych wpiséw do dzi&arthudowy.

5.3. Roboty rozbiérkowe

W budynku BOS do rozebrania stalowa konstrukcjgnaa belka jezdna wagnika oraz war-
stwy posadzkowe w pomieszczeniu dmuchaw.

Gruz i ztom stalowy wywigt do miejsca utylizacji.
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5.4. Konstrukcje zelbetowe

Do wykonania nagpujace konstrukcjeelbetowe:
tawy fundamentowe,
wieniec,
fundamenty dmuchaw i ptyta pod konstrukejsporca sitopiaskownika.

5.4.1. Beton konstrukcyjny

Nalezy zastosowa beton przygotowany w wytwoérni statej lub przeimej, z automatycznym
lub potautomatycznym wagowym dozowaniem i rejegiraktadnikow masy betonowej. Wy-
twornia powinna mié wazne $wiadectwo kontroli technicznej. Beton konstrukcyjpgwinien
odpowiadé wymaganiom normy PN-B-06250.
Kruszywo powinno odpowiadawymaganiom normy PN-EN-13043 i PN-EN-12620 oraz by
dobrane wg krzywej uziarnienia. Powinno¢hyzyste, bez zanieczyszézerganicznych, pyla-
stych oraz obcych.
Woda zarobowa powinna odpowigdaymogom normy PN-EN-1008.
Mieszanka betonowa powinnadgobrana laboratoryjnie, tak aby przy wymaganychswb-
sciach mechanicznych betonu uzy&ka

mozliwie niskie ciepto twardnienia

niski wspotczynnik rozszerzalda cieplnej i dobg przewodnéc ciepta

wolny czas wiazania i twardnienia betonu

drobry struktue poréw
Skiad mieszanki betonowej powiniencbgrojektowany laboratoryjnie z uwzglnieniem sktadu
kruszywa, partii cementu.

5.4.2. Szalunki

Konstrukcjezelbetowe monolityczne wykonywav szalunkach systemowych gtadkich. Elemen-
ty szalunkéw do betonéw powinny bynieuszkodzone i posiaflekrawedzie i ptaszczyzny
wzajemnie prostopadie. Ho stykow pomgdzy segmentami szalunkéw powinnackgk naj-
mniejsza.

5.4.3. Zbrojenie do betonu

Kazda partia zbrojenia powinna posiéda#test hutniczy. Do wbudowania mphy¢ uzyte tylko
prety oczyszczone z korozji, btota, farb, thuszczop btal nie mge by naraona wczeéniej na
dziatanie stonej wody.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi urdavia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny be-
ton. Dla zapewnienia wymaganej otuliny nglestosowa specjalnie do tego przeznaczone
wkladki dystansowe. 4&czenie pgtdw w zalenosci od rodzaju konstrukcji powinno bywyko-
nane przez spawanie lub zaktad. Spawanie i zgraevmiow wykonane mge by tylko przez
wykwalifikowanego spawacza. Na zbrojenia winna apstzyta stal klasy A-lll 34GS i A-O
St0S. Powierzchnia zbrojenia powinna logysta, nie zardzewiata. Przexenie stali na budogv
powinna odbywa sie w sposob zabezpieczay ja od odksztatcki zanieczyszcze Stal zbroje-
niowa nie jest zasadniczo zabezpieczona przed kordz okresie przed wbudowaniem nale
dazyé¢, by stal taka byta magazynowana w miejscu niezoemam na nadmierne zawilgocenie i
zanieczyszczenie. @iie prtow nalery wykona zgodnie z dokumentacfechnicza.

5.4.4. Uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa transportowanazmbyt tylko mieszalnikami samochodowymi. Mieszan-
ka betonowa mee by uktadana tylko przy iyciu sprztu nie powodujcego utraty jednorodno-
ci betonu i naruszenia stosunku. Przedzeiem zbrojenia szalunki (deskowanie) agl@o-
kry¢ srodkiem antyadhezyjnym . Przed betonowaniem sprangt#ozenie zbrojenia, zgoddé
wymiarow, poziomow, czystod szalunkow, oraz obecfiowkiadek dystansowych.
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Mieszank betonow nalezy uklad& wytacznie w temperaturach >+5°C, zachogeuparunki
umazliwiajace uzyskanie wytrzymadoi betonu min. 15 MPa przed pierwszym zama@em .
Uktadanie mieszanki w ;$zych temperaturach wymaga opracowania specjalpgadedur, za-
akceptowanych przez inwestora.

Mieszanki betonowej nie nalg zrzuc& z wysokdci wyzszej jak 0,75 m. W przypadku, gdy ta
wysokas¢ jest wiksza, mieszanknalery podawé za pomoe rynny zsypowej (do wysokoi 3

m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysck8 m).

Ukladara mieszank naley zag:szcz& wibratorami pogizalnymi o czstotliwosci min 6000
drgax /min z butawami grednicy <0.65 odlegkzi pomidzy poziomymi pgtami zbrojenia.

taty wibracyjne stosowane do wyrdwnywania powierdgbtyt betonowych powinny sicha-
rakteryzowa jednakowymi drganiami na catej diuga

Beton powinien by uktadany w ten sposéb, aby zesmne powierzchnie miaty wygdl gtadki,
zwarty, jednorodny bezadnych plam i skaz. Ewentualne nier6deid kawerny powinny by
naprawione specjalistycznyrnodkami do napraw betonu, zatwierdzonymi przegmiera kon-
traktu, ale tylko w granicach, ktérezynier uzna za dopuszczalne. W przeciwnym wypadku wa
dliwy element podlega rozbiérce i odtworzeniu.

Kolejne fazy betonowania nie mgpgworzy¢ przerw, niecigtosci ani wizualnych rénic, a pod-
jecie nastpnego betonowania me nasipi¢ tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu
powierzchni betonu wczniej utazonego.

5.4.5. Pie¢gnacja betonu

Przy temperaturze otoczenia >+5° C nglaie p&niej jak po 12 godzinach od zalazenia be-
tonowania rozpoci pielegnacg wilgotnaosciowa betonu i prowadzija co najmniej przez 7 dni.
Woda do polewania winna spetaiswymagania PN-EN-1008. W czasie dojrzewania betdau
menty konstrukcji winny by chronione przed uderzeniami i drganiami.

Rozformowanie konstrukcji me nasipi¢ po osagnicciu przez beton wytrzymadoi rozformo-
wania.

5.5.Sciana dziatowa

Sciana od tawy fundamentowej do poziomu +0,00 gr.c8#z bloczkéw betonowych @=15
MPa na zaprawie cementowej Madti=4,4 MPa, powyej z bloczkow sylikatowych gr. 24 cm
o f,=15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej M8 4,9 MPa.

5.6. Wykonanie tynkéw

Powierzchnie wykaczone jako tynkowane néale wygtadzt zapraws gipsows i zagruntowé
rozrzedzonym roztworem farby emulsyjnej w propotc§.

Roboty tynkarskie powinny lkdyprowadzonegcznie zgodnie z dokumentagprojektows. Przed
rozpoczciem roboét tynkowych powinny ldyukonczone wszystkie roboty stanu surowego, wy-
konane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowaseelkie przebicia i bruzdy oraz obsadzo-
ne acieznice okienne i drzwiowe

Podtaze powinno by przygotowane w sposéb zapewn®@j jak najlepsz przyczepnét tynku.
Marka zaprawy do wykonania tynku powinna lostosowana do rodzaju i wytrzymadopod-
loza oraz jego charakteruytkowego (maliwos¢ naraania na wptywy mechaniczne i chemicz-
ne, wilga itp.), a w zalenosci od rodzaju zaprawy odpowiadaymaganiom wiéciwej normy
przedmiotowej, przy czym w przypadku tynkow dwudjivarstwowych marka zaprawyytej

na kolejne zaprawy, tj. narzut i glagpowinna by nizsza nk marka zaprawy aytej na warstw
poprzedzajca. Tynk powinien by wykonany na catej powierzchicisle powhzany z podto-
zem, a przy tynkach wielowarstwowych rowhigoszczegdlne warstwy tynku powinggisle do
siebie przylegana catej powierzchni.

Tynki powinny by wykonane w temperaturze otoczenia nisspgj nz 5°C i pod warunkiemze

w ciagu doby nie nagpi spadek temperatury paej 0°C; dopuszcza giwykonanie robot tyn-
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kowych w temperaturze 18zej tylko przy zastosowaniu odpowiednichdkow.

Swieze tynki powinny by zabezpieczone przed gwaltownym wysehigm przez zastanianie
ich przed bezpwednim dziataniem promieni stonecznych oraz pragrare przed wiatrem; w
przypadku prowadzenia robot w okresie wysokich teraur tynki cementowe, cementowe-wa-
pienne i wapienne powinny byv okresie wiazania zaprawy (tj. w ggu okoto 1 tygodnia) zwil-
zane wod.

Podtaza z elementdéw ceramicznych i z cegly wapienno-gia&f i mur ceglany przeznaczony
do otynkowania powinien lgywykonany na niepetne (puste) spoiny, tzn. niezapee zapraw
na gebokas¢ 10+15 mm od lica muru. W przypadku muru wykonanag@etne spoiny natg
przed przysipieniem do tynkowania wyskrobge na te gibokai¢ albo zastosowainne srodki
zapewniaice trwah przyczepnéé tynku do podiaa.

Podtaze z betonow kruszywowych powinnodsgowne, ale szorstkie.

Bezpdrednio przed tynkowaniem nalew razie potrzeby podi® oczyci¢ z kurzu, sadzy, z
rdzy i substancji ttustych oraz zihwodh.

Uzyskany gruz, beziyteczne elementy i materialy najeprzewie¢ na miejsce wskazane przez
nadzor inwestorski.

5.7. Wykonanie posadzek

Poszczegolne warstwy posadzkowe maleykona scisle wg PW. Materiaty #yte do wykona-
nia musz posiada atesty dopuszczgje do uytkowania.

5.11. Wykonanie obrébek blacharskich

Opierzenia natey wykon& z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,551 0,75 mm.

5.12. Malowanie pomieszcae

Sciany naley pomalowa 2xfarba emulsyjm. Kolor farby wg PW.

5.13. Ociepleni&cian

Sciany zewrtrzne od poziomu -1,00 m do +0,5 m rgl@cieplié ptytami styropianowymi lami-
nowanymi 1x pap EPS 70, powsej styropian mocowany na klej i kotki plastikowe.
Ociepleniescian naley wykonczy¢ warstwg tynku mineralnego na siatce z widkna szklanego.
Tynk powinien by¢ barwiony w masie, odporny na warunki atmosferycznedodatkami
bakteriobdjczymi, grzybobdjczymi i algobdjczymi. d®azas wykonywania ocieplenia Kaia-
nach poniej terenu natey zwrécié uwag:, aby podczas prac dociepleniowych nie uszkoudti
niejacej izolacji przeciwwilgociowej. Technologia wykama docieplenia na powierzchni izola-
cji przeciwwilgociowej nie mge opieré sig na mocowaniu ptyt styropianowych za pompoc
.Kotkowania”. Palet¢ barw tynku przyjtego systemu termoizolacji do wykonania elewaciena
zy przedstawd Inwestorowi do akceptacii.

6.0 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t, zostaty sprecyzowane w ogélnej specyjik@chnicznej
,0OST-0.0.” ,Wymagania ogolne”.

6.1. Kontrola jakosci materiatu

Wszystkie materiaty przeznaczone do wykonania rodiggtych niniejszym kontraktem, musz
odpowiadé wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikagjdechnicznym, posiada
certyfikaty orazwiadectwa jakéci i uzyska& akceptagj nadzoru inwestorskiego.

Nadzér inwestorski jest zobogziany do przeprowadzenia permanentnej kontroli §ekmate-
riatdw, po ich dostarczeniu na plac budowy, pragdwbudowaniem. Wyniki kontroli powinny
by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola jakd@ci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgédnaykonania z dokumentag;j
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projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami madznwestorskiego. Realizacja
robét musi by zgodna z wymaganiami norm polskich (PN), przepisoaz ze sztukinzynier-
ska.
Szczegolnej kontroli jakei podlega wykonanie:
- Wytyczenie usytuowania poszczegoélnych obiektéwatenzabezpieczenie tego wytycze-
nia,
- Robét betonowych, elementéelbetowych i zapraw.
Przed rozpoaxiem betonowania wykonawca powinien aitire jakas¢ materiatdw i mieszanek
betonowych, przedstawigj nadzorowi inwestorskiemu do oceny:
prébki materiatdw, ktére ma zamiar zastoséwaskazujc ich pochodzenie, rodzaj i ja-
kos¢;
propozycje dotycgee uziarnienia kruszywa;
rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cemegntawizaj i dozowanie dodatkow i
domieszek ktore zamierza zastoséywaroponowany rodzaj konsystencji mieszanki be-
tonowej;
wyniki prébnych bada nasciskanie po 7 dniach wykonanych na prébkach w taksie
sz&cianu o bokach 15 cm , zgodnie z PN-B-06250.
procedu¢ bada probek pobranych podczas betonowania, d&ggych wytrzymatsc i
trwatos¢ betonu.
Celem okrélenia w trakcie wykonywania betonow ich jakopowinny by pobrane dwie serie
probek, w ilgciach okrélonych w PN-B-06250. Prébki powinny &ypobrane oddzielnie dla
kazdego obiektu i dla kalego odgbnie wykonywanego elementu. Prébki powinny impbra-
ne w obecngi przedstawiciela Inwestora i 0znakowane w spgsdtivierdzagcy ich autentycz-
nos¢. Pierwsza seria probek powinnachyoddana badaniom w laboratorium wskazanym przez
nadzoru inwestorskiego. sliepierwsza seria prébek wyka nizsze nk wymagane parametry be-
tonu, wéwczas dla potwierdzenia wynikdw powinny¢ lgoddane badaniom w laboratorium
probki drugiej serii, w iléci nie mniejszej i 20% probek pierwszej serii. W oczekiwaniu na
oficjalne wyniki bada drugiej serii nadzér inwestorski i wstrzyma dalsze betonowanie, a
wykonawca nie mee z tego tytutu dochodziadnych odszkodowia
Jesli badania drugiej serii potwierdzniedostatecznjakos¢ betonu, wykonawcachlzie zobo-
wiazany na whasny koszt do wyburzenia konstrukefiZopodicia innych dziata, ktére jednak
przed wprowadzeniem mugby¢ zaakceptowane przez nadzor inwestorski.
Dodatkowo naley podd& kontroli:
- przebieg proceséw produkcyjnych mieszanki,
- wyposaenie wytworni betonu lub gzta betoniarskiego,
- jakaos¢ mieszanki betonowej,
- warunki transportu i skladowania cementu i kruszywa
- warunki transportu mieszanki,
- proces uktadania i zagzczania mieszanki,
- wykonanie szalunkéw,
- pielegnacja betonu,
wykonanie izolacji,
Powyzsze kontrole nalgy przeprowadzaw czasie catego procesu realizacji robot betontyyc
poczynajc od momentu dostawy materiatow, @o ukaczenia robét betonowych. Wyniki kon-
troli powinny by wypisywane do dziennika budowy i przedktadane eksprowi nadzoru inwe-
storskiego do akceptacji.
a) Konstrukcji murowych

- jakos¢ materiatu i zaprawy,
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- czysta¢ cegiet i bloczkéw betonowych,
- jakos¢ zaprawy murarskiej,
- prawidtowa¢ uktadania i wazania muréw,
- grubdai¢ spoin,
- wykonanie s{zen scian — wigce,
- przygotowane powierzchician pod tynk i malowanie,
- jakos¢ zaprawy tynkarskiej.
b) Konstrukcji drewnianych
jakaos¢ materiatu,
jakas¢ wykonania powtok izolacyjnych
warunki transportu i sktadowania,
- monta konstrukciji.
c) Robot zbrojarskich
Kontroli naleey poddawa:
- jakos¢ i rodzaj petdéw zbrojenia,
- przebieg proceséw wykonania elementdéw zbrojenia,
- wyposaenie wytworni zbrojenia,
- warunki transportu i skladowania zbrojenia, zabeepénie przed koraogj
- tolerancja wykonania,
- wykonanie i montazbrojenia, 4czenie pgtow.
Powyzsze kontrole nalg przeprowadzaw czasie catego procesu realizacji robét zbrojahsk
poczynajgc od momentu dostawy materiatow;, @o ich ukaczenia. Wyniki kontroli powinny
by¢ wypisywane do dziennika budowy i przedktadane eksprowi nadzoru inwestorskiego.
d) Roboty izolacyjne i wykaczeniowe, elewacje, posadzki
- jakos¢ materiatu,
warunki transportu i sktadowania,
jakas¢ poditaza pod materiaty izolacyjne,
- prawidtowa¢ wykonania zgodnie z zaleceniami producenta.
e) Stolarka
jakos¢ materiatu,
przygotowanie podtaa do zabezpieczenia przed kompzj
zabezpieczenie antykorozyjne,
powtoki malarskie,
warunki transportu i sktadowania,
osadzenie @ieznic z uszczelnieniem, regulacja skrzydet i @ku
Wykonawca zobowzany jest do statej kontroli jaka i zgodndci uzywanych materiatéw oraz
jakasci wykonania robot.
Na zadanie nadzoru inwestorskiego, wykonawca zolheany jest przedioy¢ wyniki swoich
pomiarow, wyniki bad& laboratoryjnych.
7.0. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot znaplsje wogolnej specyfikacji technicznej ,OST-0.0.” ,\Wy-
magania ogolne”.
Jednostkami obmiaru powinny &y
- m° - dla betonéw ielbetéw wylewanych ,na mokro” na placu budowy crapraw, dla
rob6t murowych,
m? - zabezpieczenia antykorozyjnego, robét murowyizblacji, tynkéw, malowania,
oktadziny z glazury, szpachlowania, posadzki betaa z ptytek, izolacji ze styropia-
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nu,
sztuki - dla wykonania i monta stolarki okiennej i drzwiowej, podokiennikdw, niaw
trzakdéw podokiennych,
m - rur i rynien spustowych,
- tony - dla wykonania i monta zbrojenia.
8.0. ODBIOR ROBOT

Gotowas¢ do odbioru robét zgtasza wykonawca wpisem do ddienbudowy na 3 dni przed
terminem odbioru, przedkiadaj réwnoczénie nadzorowi inwestorskiemu do oceny i
zatwierdzenia komplegndokumentag powykonawca.
Odbiér jest komisyjnym potwierdzeniem prawidtoweggkonania robot, oltych kontraktem,
zgodnie z dokumentagjprojektovs, specyfikacjami, normami (PN) oraz zaleceniamizoad
inwestorskiego.
Mozna wyr&nic:
odbidr czsciowy
odbiér kaxcowy

Ad. 1/ Odbidr czsciowy — dotyczy robo6t lub ich fragmentu ktéry ulegakryciu w toku dal-
szych prac i polega na komisyjnym sprawdzenigcilgakasci i zgodndci tych robét. O plano-
wanym terminie odbioru gZciowego, wykonawca powinien z wyprzedzeniem mimn8 po-
wiadomi nadzor inwestorski.
Z odbioru czséciowego naley sporadzi¢ protokot zawierajcy ocer wykonanych robét oraz
wniosek o dopuszczaniu do kontynuacji robot.
Do protokotu naley dolaczy¢ wyniki pomiaréw geodezyjnych, zawiegaych rzdne i odlegto-
$ci oraz niezbdne wymiary, wpisujc je do dziennika budowy.
Ad. 2/ W trakcie prac komisji kicowego odbioru naky dokona& oceny:

prawidtowa¢ wytyczenia budowli i jej elementéw

prawidtowaici parametrow geometrycznych catej zrealizowaneplui i jej elementéw

jakosci wbudowanych materiatdw i wykonanych robot

zgodnd¢ zrealizowanych obiektow

wynikow bada kontrolnych prowadzonych w trakcie prowadzeniadtob
Komisja kaxcowego odbioru powinna wyznagzyykonawcy termin usugncia wad i usterek,
stwierdzonych w czasie prac komisji.
Usunkcie tych wad przez wykonawenusi by stwierdzona komisyjnie i wpisana do dziennika
budowy.
W przypadku uznania cala lub czsci wykonanych rob6t za niezgodne z wymogami doku-
mentacji projektowej, specyfikacji lub norm (PNprkisja powinna ustalj czy stwierdzone od-
stepstwa nie zagtaja bezpieczastwu budowli i czy nie &da utrudnialy prawidiowej eksploata-
cji catej budowli lub jej czsci.
Konstrukcja lub jej cg¢ zagraajaca bezpieczestwu budowli lub utrudniaga jej eksploatag)
powinna by rozebrana na koszt wykonawcy, ponownie wykonagmraedstawiona do ponowne-
go komisyjnego odbioru.
Prace komisji odbioru powinny kozy¢ si¢ protokotem podpisanym przez wszystkich cztonkéw
komisiji.
Protokot ten naley przekaza zamawiagcemu oraz wykonawcy ighlzie on podstawdo rozli-
czania budowy pomdzy zamawigcym, a wykonawg.
9.0. WARUNKI PLATNO $CI

Calas¢ spraw zwazanych z ptatnéciami za wykonane roboty wg ustaleawartych w postano-
wieniach kontraktowych.
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10.0. NORMY | PRZEPISY ZWI AZANE
Ip Nr normy Tresé normy
1. BN-8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu
2. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne, budowlangn@gania ogdlne.
3. PN-B-06250 Beton zwykly
4. PN-B-19701 Cement powszechnegytku. Sklad, wymagania i ocena zgodcio
5. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapravot&hych
6. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéagraw.
8. PN-B-30000 Cement portlandzki
9. PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe
10. PN-H-93215 Walcéwka i pty stalowe do zbrojenia betonu
11. PN-B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania teckne
12. PN-B-12050 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budoe:
13. PN-B-10106 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynka&sdlo wypraw pocienio-

nych.

14. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

15. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t butiove-montao-
wych tom [ i lll - Wydawnictwo ,ARKADY”

Przywotane w niniejszej specyfikacji polskie norfBN) oraz normy bratmowe (BN) naley
traktowa jako integrala czes¢ dokumentow kontraktowych na réwni z dokumenigmjojekto-
wa oraz specyfikacjami technicznymi.

Nalezy rozumie&, ze normy (PN) i (BN), oznaczone dah obowizujace wg konkretnej edycij,
a dla norm nie oznaczonych konkrgettat obowhzuje ostatnie wydanie tej normy.
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