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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ogélnej specyfikacji technicznej

Przedmiotem szczegotowej specyfikacji techniczr@f-5.0 ¢ warunki wykonania, kontroli i
odbioru rob6t budowlanych zwdanych z wykonaniem instalacji weetrenej wodocigowej,
kanalizacyjnej sanitarnej i wentylacji przy reatigazadania pod nazy,Opracowanie zakresu
prac remontowych w oczyszczakaiekdédw w Starym Polu”.
1.2. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezykonania nagpujacych robo6t budowla-
nych:
Budynek BOS
wykonanie instalacji wod-kan w pomieszczeniu prasy,
modyfikacja wywietrzakbw dachowych univiajaca jednoczesn wentylacg
pomieszczé dmuchaw i prasy,
osadzenie nawietrzakow podokiennych z regualdojcatkowitego zamkacia,
Budynek obstugi

- wykonanie wentylacji w pomieszczeniach przeznaczbma pobyt ludzi,
- wymiana baterii umywalkowych i natryskowej,
- wymiana umywalek i miski ugpowej.

1.3. Podziat specyfikacji technicznych

Symbol specyfikacji Nazwa specyfikacji
OST-0.0. Ogolna specyfikacja techniczna
SST-1.0. Szczego6towa specyfikacja techniczna —f@ohia
SST-2.0. Szczego6towa specyfikacja techniczna —atgka i sterowanie
SST-3.0. Szczegotowa specyfikacja techniczna -alage elektryczne
SST-4.0. Szczegodtowa specyfikacja techniczna —ePemontowo-budowlane
SST-5.0. Szczegotowa specyfikacja techniczna -almge wod-kan i wentylacji
SST-6.0. Szczegotowa specyfikacja techniczna — Zagarowanie terenu

1.4. Wymagania ogolne dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékanateriatdw do realizacji robét afhych kon-
traktem, za jak& wykonania tych robot oraz za ich terminég&o zgodnd¢ z dokumentagj
projektowa, SST i obowdzujacymi normami.

Ogdlne wymagania robo6t podano w OST-0.0 ,Wymagangiane”.

2.0. MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materiatdw podano w Sfileagji Technicznej OST-0.0. ,Wyma-
gania ogolne”.

Do budowy nalgy stosowd materialy odpowiadagce wymogom okrdonym w art. 10 Prawa
budowlanego Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 r.

Materiaty i uradzenia musg by¢ zgodne z obowizujacymi normami (PN) i powinny posiaéla
aprobag techniczi oraz deklaragj zgodndci lub by oznakowane zgodnie z Rozpgizeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004w sprawie sposobéw deklarowania zgo@mo
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ickiznabudowlanym.

Nalezy zastosowamateriaty i uradzenia przyjte w dokumentacji projektowej.
Zabezpieczenie materiatow, przed bezpdnimi wptywami warunkéw atmosferycznych oraz
sposob ich skladowania (hatdy, silosy, stosy, witity) musa by¢ przystosowane do rodzaju i
wihasciwosci sktadowanych materiatéw i pory roku oraz uverljliac ochrore srodowiska.

Miejsce czasowego sktadowania materiatow powinnobgkalizowane w olgbie terenu placu
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budowy, w miejscach uzgodnionych z nadzorem inwskim lub poza terenem placu budowy,
w miejscach zorganizowanych i sttp@ych przez wykonawgcoraz zaakceptowanych przez
nadzor inwestorski.

3.0. SPRET

Sprzt uzywany przez wykonawcpowinien uzyské akceptagj zaradzapcego realizag umo-
wy.

Nalezy uzywac takiego spretu, ktéry nie wptynie niekorzystnie na jadéowykonywanych robot,
zarowno w miejscu tych robot, jakztprzy wykonywaniu czynriei pomocniczych oraz w cza-
sie transportu, zatadunku i wytadunku materiatquvzgu itp.

W przypadku braku ustalew wymienionych wyej dokumentach, spgz powinien uzyska
akceptagj zaradzapcego realizagjumowy.

4.0. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktore nie wpty-
na niekorzystnie na jakdé wykonywanych roboét, wkkiwosci przewaonych materiatow i
ochrore srodowiska oraz stan drog.

5.0. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt orgagjizgharmonogram robot uwzedniajcy
wszystkie warunki, w jakichdala wykonywane roboty zwzane z wykonaniem instalacji wodo-
ciagowej, sanitarnej, centralnego ogrzewania, elektrggoraz antywtamaniowej. Roboty insta-
lacyjne naley wykonywa zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania robatlowlano -
montaowych" cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.

5.1. Roboty przygotowawcze

Prace wewsirz budynku:
wytyczenie tras prowadzenia przewodow
wykonanie przekéiprzezsciany i stropy
przyckcie rur i oczyszczenie.
Elementy kanalizacji sanitarnej poza budynkiem:
wyznaczenie geodezyjne osi przewodu
wyznaczenie geodezyjne osi projektowanych studmizrgnych

5.2.Montaz ruroci aggow

Przed uktadaniem przewodéw nalesprawdzt trag oraz usus¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, magce powodowa uszkodzenie przewodow (npgpr, wystapce elementy zapra-
wy betonowej i muru). Przed zamontowaniem malgprawdzt, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajiszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanie-
czyszcze (ziemia, papiery i inne elementy). Rugkpictych lub w inny sposéb uszkodzonych
nie wolno wywac. Kolejnas¢ wykonywania robot:
- wyznaczenie miejsca utenia rur,

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

przecinanie rur,

zatazenie tulei ochronnych,

utozenie rur z zamocowaniem wphym,

wykonanie paiczen.
w mlejscach przéf przewodow przegciany i stropy nie wolno wykonywazadnych paiczen.
Przegcia przez przegrody budowlane wykoéna tulejach ochronnych. Wolna przestizaiedzy
zewretrznasciam rury i wewretrzmg tulei naley wypetnic odpowiednim materiatem termopla-
stycznym. Wypetnienie powinno zapewdijadynie maliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtu-
gos¢ tulei powinna by wicksza od grubgi $ciany lub stropu. Prz&gia przez przegrody okre-
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slone jako granice oddzielenia 7@mowego naley wykonywa za pomog odpowiednich tulei
zabezpieczagych. Przewody pionowe nale mocowa do scian za pomag uchwytow umiesz-
czonych, co najmniej 3,0 m. Uktadanie, mant@otaczenia rur z tworzywa sztucznego zgodnie
Z instrukcy producenta.

Montaz armatury i osprgu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dosta
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomaloemnelementow instalacji oraz przed wyko-
naniem izolacji termicznej przewodéw musitgoddana probie szczeku.

Kanalizac¢ sanitara pod budynkiem wykoraw wykopach otwartych wsko przestrzennych
kopanych ¢cznie lub przy pomocy matego sptaz do robo6t ziemnych. Rurag uktad& na pod-
sypce piaskowej gr. min 15 cm z obsypia catej szerokmi wykopu gr. 30 cm. Projektowane
studnie rewizyjne posadogvha prefabrykowanej ptycigelbetowej posadowionej na wyréwna-
nej podsypce cementowo pisakowej gr. min 10 cmei§inamocowa na state do ptyty przy po-
mocy kotew wklejanych M12 ze stali nierdzewnej. riéd@lowan rure trzonows obsypywa
warstwami 30 cm z doktadnym zggczeniem kadej warstwy po obwodzie rury.

5.3. Proby szczelngci

Instalacja wody zostanie poddane badaniom na smszel Badanie szczeldoi nalery
przeprowadzi przed wypetnieniem bruzd. Badannstalacg po zakorkowaniu otworéw
wykonawca napetni wedwodochgowa i sprawdzi paiczenia przewodow i armatury czy S
szczelne. Po stwierdzeniu szczdliowykonawca podda instalacjprobie podwyszonego
cisnienia, na dnienie probne rowne 1,5-krotnej waitod cisnienia roboczego, lecz nie
mniejszym nt 0,9 MPa. Instalagjmazna uzna za szczelg, jesli manometr w cigu 20 minut
nie wykazuje spadku @ienia.
Badanie szczelrdoi instalacji kanalizacyjnej - podgja, piony kanalizacyjne sprawdzina
szczelné¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,qoyisprawdzi po napetnieniu
woda powyzej kolana aczacego pion z poziomem poprzez etginy. Po probie éhieniowej
wykonawca przeptucze instalacjwodocagowa wodh pitna celem oczyszczeniazado
stwierdzenia w obecrioi inspektora nadzoru wyptywu nie zanieczyszczavajy ptuczce).
Calai¢ robot wykona zgodnie ze standardami wykonania robot éloreymi przez:

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdowlano-montzowych. Czs¢

[l. Instalacje sanitarne i przemystowe”,

- warunkami technicznymi okélonymi w Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury.
Proke szczelnéci przeprowad osobno dla instalacji centralnego ogrzewania &salozelnéci
na zimno nalgy przeprowadz w temperaturze powgj 0°C. W czasie proby musby¢ otwar-
te wszystkie zawory, a ztad musidbgdpowietrzony. Wyniki prob hydraulicznych uizeast za
zadowalajce, jezeli w ciagu catego czasu prob (45 minut do 1 godziny) nigestizono spadku
cisnien na manometrze. €hienie probne dla instalacji wewtnznej wynosi co najmniej 0,6
MPa. W razie wykrycia w czasie proby hydraulicznigiszczelnéci polaczen spawanych, zabra-
nia sk ich naprawy przez zakopywanie doszczefuejwykryte miejsca wadliwe naig wyciac,
0CzysCi¢ | zaspawé na nowo, a nagbnie przeprowadzipowtorry proke hydraulicza po czym
instalacg nalezy przeptuké woda. Z przeprowadzonych prob szczeloioinstalacji co. i wymi-
ennikowni naley spis& protokot stwierdzajcy spetnienie wymaganych warunkéw. Po prébie
szczelnéci przeptuké ztad wod, z prdkoscia 1,5 m/s z trzykrotp zmiara wody. Przeprowad-
zi¢ regulacg catego ztadu.

5.4. Wykonanie wentylacji

5.4.1. Budynek BOS

W wszystkich pomieszczeniach budynku BOS zaproyeltm dodatkow wentylacg
grawitacyjry, w postaci nawietrzakow podokiennych o wym. h=70 mnt=250 mm, z
mozliwoscia regulacji do catkowitego zamkjuia.
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Podziat pomieszczenia dmuchaw na pomieszczenia lthaue prasy, wymusit konieczgo
dostosowania istniggych wywietrzakéw do obstugi wentylacji w dwdch peseczeniach
jednoczénie. Wywietrzaki zostanzaopatrzone w moduty dwudmre (1630 i [1250 wykonanie
z blachy ocynkowanej gr 0,75 mm, mocowane do wloté@éruby i oparte rozgaknie na
projektowanegcianie dziatowe;.

5.4.2. Budynek obstugi

W pomieszczeniach biura, socjalnym i szatni zaptojgano wentylag grawitacyjn.
Wentylacja w tych pomieszczeniaclkedzie realizowana poprzez nawietrzaki podokienne o
wym. h=70 mm i |=250 mm z nibiwoscia regulacji do catkowitego zamlguia. Wywiew z
pomieszcze za pomog wywietrzakéw dachowychl120 mm wyprowadzonych spod stropu
rura ponad stropodach.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Sprawdzenie patzex przewodow.
Sprawdzenie jak@i materiatow i urzdzer uzytych do budowy instalacji.
Sprawdzenie zamontowanych anizer i orurowania z projektem.
Sprawdzenie jak&i wybranych roboét i ich zgoddoi z warunkami technicznymi.
Sprawdzenie kwalifikacji zgrzewaczy i kontrola ge#er zgrzewanych.
Sprawdzenie szczelkd instalacji.
Sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przediych przez wykonavec
- Sprawdzenie usugtia wszystkich wad.
7.0. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot znaplsk wogolnej specyfikacji technicznej ,OST-0.0.” ,\Wy-
magania ogolne”.
Jednostkami obmiaru wykonanych robéti
- mb — rurocagi/przewody
- szt. - zawory, wpusty, baterie umywalkowe itp
- kpl - podgrzewacze wody
- szt. - wywietrzaki.

8.0. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, specyfikaci technicza i
wymaganiami nadzoru inwestorskiegazgk wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tole-
rancji daty wyniki pozytywne.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Catas¢ spraw zwazanych z platnéciami za wykonane roboty wg ustaleawartych w postano-
wieniach kontraktowych.
10.0. NORMY | PRZEPISY ZWI AZANE
Ip Nr normy Tresé normy
1. PN-H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane
2. PN-EN 545:2002 Rury i ksztattki zzeliwa do rurocigow wodnych
3. PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucry®odziemne beztiie-
niowe systemy przewodowe z niezkitzonego poli(chlorku winy-
lu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji

4. PN-M-75114 Armatura domowej sieci wodggowej - Baterie umywalkowe i zle-
wozmywakowe

5. PN-M-75208 Zawory wyptywowe zedggdzka do weza

6. PN-M-7502 Armatura sanitarna - zawory
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7. PN-EN 1253-1-4 Wopusticiekowe w budynkach

8. PN-C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego ghliorku winylu

9. KB4-4.12.1(5) Wopusty deszczowe uliczne i podwoérzowe

10. KBI-37.5.(3) Prostki kanatow wentylacyjnych typ E i

11. KBI-37.5.(3) Prostki, tuki i kotnierze przewodow niglacyjnych — okggtych bla-
szanych

12. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t butiove-montao-

wych tom Il. Roboty sanitarne i przemystowe
Przywotane w niniejszej specyfikacji polskie norfBN) oraz normy bratmowe (BN) naley
traktowa jako integralg czcs¢ dokumentéw kontraktowych na réwni z dokumentgmjojekto-
wa oraz specyfikacjami technicznymi.
Nalezy rozumie&, ze normy (PN) i (BN), oznaczone dat obowizujace wg konkretnej edycij,
a dla norm nie oznaczonych konkrettaty obowhzuje ostatnie wydanie tej normy.
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