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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ogdlnej specyfikacji technicznej
Przedmiotem szczegotowej specyfikacji techniczr®]$.0. § warunki wykonania, kontroli i
odbioru robdét budowlanych przy realizacji zadanga mazw ,Opracowanie zakresu prac re-
montowych w oczyszczaléciekow w Starym Polu”.
1.2. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyez/konania robot zwizanych z wykonaniem
nastpujacych elementow zagospodarowania terenu:

modernizacja nawierzchni drogowych,

zalazenie powierzchni trawnikowych na terenie po wykgrdmpracach budowlanych.

1.3. Podziat specyfikacji technicznych

Symbol specyfikaci Nazwa specyfikacji
OST-0.0. Ogolna specyfikacja techniczna
SST-1.0. Szczegotowa specyfikacja techniczna —A@olyia
SST-2.0. Szczegotowa specyfikacja techniczna —atgka i sterowanie
SST-3.0. Szczegotowa specyfikacja techniczna -alage elektryczne
SST-4.0. Szczegotowa specyfikacja techniczna -efemontowo-budowlane
SST-5.0. Szczegotowa specyfikacja techniczna -alage wod-kan i wentylaciji
SST-6.0. Szczegotowa specyfikacja techniczna — Zagarowanie terenu

1.4. Wymagania ogolne dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kanateriatow do realizacji robot aghych kon-
traktem, za jak& wykonania tych robét oraz za ich termind&o zgodnd¢ z dokumentagj
projektowa, SST i obowdzujacymi normami.

Ogodlne wymagania rob6t podano w OST-0.0. ,Wymagangiane”.

2.0. MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materiatdw podano w Sfieagji Technicznej OST-0.0. ,Wyma-
gania ogolne”.

Do budowy nalgy stosowdé materiaty odpowiadage wymogom okrdonym w art. 10 Prawa
budowlanego Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 r.

Materiaty i uradzenia musg by¢ zgodne z obowgzujacymi normami (PN) i powinny posiaéla
aproba¢ techniczm oraz deklaragjzgodndci lub byt oznakowane zgodnie z Rozpgizeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004w sprawie sposobéw deklarowania zgogno
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ictkienabudowlanym.

Nalezy zastosowamateriaty i uradzenia przyjte w dokumentacji projektowej.

2.1. Materiaty podstawowe

Ptyty drogowe aurowe aurowa gr. 12 cm z betonu C25/30

Krawezniki 15x30 cm z betonu C25/30,

Beton C12/15,

Cement portlandzki klasy nie mniejszet 82,5 wg PN-B-19701,
Kruszywo na podsypk

Kruszywo tamane,

Humus,

Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadéwymaganiom PN-B-32250,
. Mieszanki traw.

3.0. SPRET
Sprzt uzywany przez wykonawgcpowinien uzyska akceptagj zaradzapcego realizagj umo-
wy.
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Nalezy uzywac takiego spretu, ktéry nie wptynie niekorzystnie na jaléowykonywanych robot,
zaréwno w miejscu tych robot, jakztprzy wykonywaniu czynriei pomocniczych oraz w cza-
sie transportu, zatadunku i wytadunku materiatquvzgu itp.

W przypadku braku ustalew wymienionych wyej dokumentach, spgz powinien uzyska
akceptagj zaradzapcego realizagjumowy.

4.0. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania takighodkdw transportu, ktore nie wptyvaaiie-
korzystnie na jak& wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.

Materiaty podczas transportu powinny¢lmabezpieczone przed ich przemieszczeniem, uktadane
i przewaone zgodnie z warunkami transportu wydanymi przgavorce.

4.1. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposob zabezpiegzaaje
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2. Transport drobnych elementow

Transport drobnych elementoéw powinien odbyve& krytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami transportowymi. Elementy luzem pawi by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.3. Transport mieszanki betonowe]

Do przewozu mieszanki betonowej wykonawca zapewkietsrodki transportowe, ktére nie
spowodug segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszankijexzzyszczenia mieszanki i obni-
zenia temperatury przekraczegj granie okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.4. Transport obrzezy i elementow nawierzchni

Transport obrzey i elementéw nawierzchni powinien odbyévaie samochodami w pozycji
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewgch elementoéw, wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpoitdinéw z drewna, gumy lub innych od-
powiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie elementéw ayalgykonywa za pomog minimum czterech lin
zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodméaprykatu lub palety transportowej.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogélne

Prace pomiarowe powinny bywykonane zgodnie z oboaviujacymi instrukcjami Gtdwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii.

Przed przysipieniem do rob6t wykonawca powinien pegepd zamawiajcego dane zawiergj
ce lokalizacg i wspétrzdne punktéw gtdwnych oraz reperéw.

W oparciu o materialy dostarczone przez zamawegjo, wykonawca powinien przeprowadzi
obliczenia i pomiary geodezyjne niezlme do szczegbétowego wytyczenia robot.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowep s
zgodne z rzeczywistymi ¢dnymi terenu.

5.2. Prace przygotowawcze

Do prac przygotowawczych nakte
- prace geodezyjne zw#ane z wyznaczeniem zakresu robot,
prace geotechniczne polegzg na kontroli zgodrigi istniegcych warunkéw geotech-
nicznych z projektem,
zabezpieczenie i uswwmie istnieapcych uradzen technicznych uzbrojenia terenu oraz
usunkcie ralinnosci i ewentualnych sktadowisk odpadow,
zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem,
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przegcie i odprowadzenie z terenu rob6t wod opadowygtuntowych,
rozebranie istnigcych nawierzchni wraz z wywozem i sktadowaniem groa wysypi-
sku.

5.3. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagszczeniem podioa

5.3.1. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podia
bezpdrednio przed rozpogziem robot zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze-
$niejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsgrzania podia, jest mali-

we wykcznie za zgoginadzoru inwestorskiego, w korzystnych warunkaamoaferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtzu nie mae odbywé si¢
ruch budowlany, niezwrzany bezpgrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3.2. Wykonanie koryta

Koryta wykonane mechanicznie.

Paliki lub szpilki naley ustawig w osi drogi i w redach réwnolegtych do osi drogi lub w inny
sposob zaakceptowany przez Nadzor Inwestorski. Rszatezenie palikow lub szpilek powinno
umazliwia¢ nachgnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w aghstch nie wgkszych nk
co 10 metréw.

5.3.3. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanie-
Czyszcze.

Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwia-

ja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanyckhdaych poditga. Zaleca si aby rzdne terenu
przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm i#gge ni projektowane r@ne podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstija zanzenia poziomu w podta przewi-
dzianym do profilowania, wykonawca powinien spuiiéhpodiaze na gébokas¢ zaakceptowamn
przez nadzér inwestorski, dowiedodatkowy grunt spetnigy wymagania obowkzujace dla
gornej strefy korpusu, w ikai koniecznej do uzyskania wymaganychdmych wysokéciowych

I zaggsci¢ warstwe do uzyskania wartoi wskanika zagszczeniad=0,98

Bezpdrednio po profilowaniu podi@a naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie
podtaza naley kontynuow& do osagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podane-
go wyzej. Wskanik zag:szczenia nalgy okresla¢ zgodnie z BN-8931-12.

5.3.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podiaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym sta-
nie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi prze-
rwa w robotach i wykonawca nie przyst natychmiast do uktadania warstw nawierzchnpae
winien on zabezpiecZypodiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad proeioze-
nie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przezatadnwestorski.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podtee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy ména przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia nadzor inwestorski oceni jego stan i ewentuahaieci wykonanie nie-
zbednych napraw. Jeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania wykonawcy, to napgaw
wykona on na wtasny koszt.

5.4. Podbudowa

5.4.1. Zakres robot:

Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 18 cm

5.4.2. Podbudowa z kruszywa tamanego

Podbudowa z kruszywa tamanego griddd8 cm stabilizowana mechanicznie, ktéra pa-osi
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gnicciu wytrzymatdci nasciskanie stanowi fragment freej czsci nawierzchni drogowe.
5.4.3. Warunki przystapienia do robot

Podbudowa nie m® by wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadiaizej 5°C
oraz wtedy, gdy podi® jest zamarzaie i podczas opadow deszczu.

5.4.4. Przygotowanie podiza

Podbudow nalezy uktada& na wilgotnym podtéau.
Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowaniadbudowy powinny b§ wczeniej przygo-
towane, odpowiednio zamocowane.

5.4.5. Wbudowywanie i stabilizowanie podbudowy

Podbudowy wykonuje siwarstwami o grubiei od 10 do 15 cm, po zesgczeniu.
Zageszczanie podbuddw o jednostronnym spadku poprzetpowinno rozpocg Sie od nizej
potozonej kravwedzi i przesuwa sig pasami podiznymi, czsciowo naktadacymi sk, w strorg
wyzej potazonej kravedzi podbudowy. Pojawiage s¢ w czasie watowania zas@nia, ubytki i
podobne wady, powinny kbynatychmiast naprawione przez uzupetnianie w maejsavadliwie
wykonanych i zagszczenie. Powierzchnia zggczonej warstwy powinna ndigorawidtowy
przekroj poprzeczny i jednolity wys.

5.4.6. Pie¢gnacja podbudowy

Nie nalery dopuszczazadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie, exaémt ruch bu-
dowlany mae odbywa si¢ wytacznie za zgoginadzoru inwestorskiego.

Inne sposoby piegnaciji, zaproponowane przez wykonawaenne materiaty mogby¢ zastoso-
wane po uzyskaniu akceptacji nadzoru inwestorskiego

5.4.7. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasfpnej warstwy, powinna léychroniona przed
uszkodzeniami. Jeli wykonawca bhdzie wykorzystywat, za zgadhadzoru inwestorskiego, go-
towa podbudow do ruchu budowlanego, to powinien naprawszelkie uszkodzenia podbudo-
wy, spowodowane przez ten ruch, na wtasny koszt.

Wykonawca jest zobowtany do przeprowadzenia biagych napraw podbudowy, uszkodzonej
wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznyckida jak opady deszczgniegu i mroz.
Wykonawca jest zobowtany wstrzymé ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw
deszczu, jeeli wystapi mazliwosé uszkodzenia podbudowy.

5.5. Podsypka

5.5.1. Zakres robdt:
Wykonanie podsypki piaskowej gr. 41 10 cm.
5.5.2. Podsypki

Grubas¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawietaie w granicach okrdonych w dokumen-
tacji projektowej. Podsypka powinnadzwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.

5.6. Nawierzchnia

5.6.1. Zakres robdt:

Nawierzchnia drogi z ptyt drogowychi@owych gr. 12 cm

5.6.2. Uktadanie nawierzchni drég z betonowej kostlkazurowe;j

Ptyty drogowe aurowe naley uktada& na podsypce w taki sposob, aby szczeliny gpdayi ele-
mentami wynosity od 2 do 3 mm. Piyty drogowe unglektada okoto 1,0 cm powsej od pro-
jektowanej niwelety nawierzchni, gy czasie ubijania podsypka ulega gagzeniu. Po uto-
zeniu ptyt, otwory nalgy wypetnc humusem, a naginie zamié¢ powierzchng przy wyciu
szczotek gcznych i przysipi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utgonej nawierzchni naky stosowa wibratory ptytowe, z ostap wykonamn z
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tworzywa sztucznego dla ochrony ptyt przed uszkogza i zabrudzeniem.

Wibrowanie naley prowadz¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka. Do zagsz-
czania nawierzchni z ptyt betonowych nie wolno stes walca.

Nawierzchnia z wypetnieniem otworow humusem nie \&gen pietgnacji i mae by od razu
oddana do ruchu.

5.6.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni najestosowé krawezniki betonowe, uliczne wykonane zgodnie
Z normy i zaakceptowane przez nadzor inwestorski.

5.7. Powierzchnie trawnikowe

Ziemie urodzaja, ktéra wyst¢puje w formie zadarnionej pod trawnikami, riglezabezpieczy
przez zebranie warstwy grudmp 20 cm i spryzmowanie jej w sposob nie kolighyj z projekto-
wanymi robotami w celu wykorzystania jej do anizenia zieleni.

5.7.1. Trawniki dywanowe.

Nasiona traw nalg dostarczy jako gotove mieszank z okrelona klaga przyrodnica, nume-
rem normy i odznaczage s¢ duza zdolnagcia kietkowania.

Powierzchnie trawnikowe nate zakiadé na wymodelowanej i przygotowanej powierzchni.
Powierzchnie przeznaczone pod trawniki paleryrowna z grubsza, ocZgi¢ i zagrabé recz-
nie. Zanieczyszczenia jak: kamienie, gruz budowlaaley zatadowa przy pomocy sprtu
mechanicznego do skrzyni samochodowej i wyiie

Rozplantowa przygotowana glepmiejscowa 0 grubdci 15 cm. Stosowatrawy typu dywano-
wego. Siew traw wykortarecznie.

5.7.2. Przygotowanie gleby

Odspojona gleba musi byshatdowana w okéonym przez nadzor inwestorski miejscu, w po-
blizu budowy.

Po 2-3 tygodniowym leakowaniu, hatd gleby naley przerzuat tak, aby naapito wtasciwe na-
powietrzenie gleby.

Po dalszym 10-tygodniowym dakowaniu, gleb przesitowa recznie, uzupehdi nawozami mi-
neralnymi. Gleba tak przygotowana #eoby¢ stosowana do nawenia powierzchni trawniko-
wych. Grubd¢ warstwy glebowej winna wynasiL5 cm.

Wykazana z odzysku gleba w c&dbbedzie wykorzystana dla potrzeb zieleni.

Gleke ztozong w hatdy naley uzyzni¢ i oczysci¢, napowietrzy i przesitowa.

5.7.3. Piekgnowanie powierzchni trawnikowych

Koszenie traw nalgy wykona& za pomog kosiarki mechanicznejgcznie z& na skarpach. Nale-
zy uzupeint 5% powierzchni trawnikéw na terenach ptaskich at8% uzupetnig trawniko-
wych na skarpach. Wykoszone trawy nglezcznie zagralgi, zatadowa do skrzyni samochodo-
wej i wywiez¢ na miejsce wskazane przez nadzér inwestorski.

5.8. Zabezpieczenie drzew w pol#il terenu budowy

Sposob wykonania robot powinien dygodny z dokumentacji projektawi specyfikacjami
technicznymi. W przypadku braku wystareggjch danych mina korzysté z ustalé podanych
W niniejszej specyfikaciji.

5.8.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysfpieniem do robot naky, na podstawie dokumentacji projektowej, specyfjkb
wskaza nadzoru inwestorskiego oraz planowanego sposobwaguizenia prac ustéliokaliza-
cje drzew podlegarych zabezpieczeniu.
Tymczasowe zabezpieczenie drzewa, ktére pozostarierenie po zakeczeniu robot drogo-
wych i jest naraone na uszkodzenia zygane z robotami drogowymi, wykonuje; gorzede
wszystkim:

a) naterenie zaplecza placu budowy drogi,
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b) w poblizu drég tymczasowych, zwdanych z dojazdem do placu budowy.
W przypadku uszkodzenia drzewostanu koszty z tymzame obcizaja wykonawe,.

5.8.2. Roboty zabezpieczage

Zabezpieczenie drzew wymaga wykonywania czgonowiazanych z uniemdiwieniem uszko-
dzenia mechanicznego drzew. Polega ono na wykonastan zabezpieczggych w zasigu
korony drzewa i w odlegkei co najmniej 2 m na zewtrz od obrysu korony drzewa.
W zasggu korony drzewa i w odlegdoi co najmniej 2 m na zewtrz od obrysu korony drzewa
(lub w strefie 4x4 m wokét drzewa) nie powinno dégd sic do:
a) wykonania placow sktadowych i drég dojazdowych,
b) poruszania gisprztu mechanicznego,
c) sktadowania materiatéw budowlanych,
d) zmian poziomu gruntu.
Nie zaleca si sktadowania cementu, kruszywa, olejow, paliw idepzy w strefie 10 m od pnia
drzewa.
Wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew wykarat wytacznie ecznie. Za deskowa-
niem wykopu powinno giwykona ostorg korzeni w formie szczeliny o szerakn 0,3 + 0,5 m
i gtebokasci 1,5 + 2,0 m wypetnionej kompostem i torfem. Zomstakich mana zrezygnowa
pod warunkiem wykonania robot poza okresem wegeataitin.
Drzewa, przy ktorych gtbwnym zadaniem jest ochrimhapnia, mog by¢ zabezpieczane w spo-
séb bezpérednio chronicy pien. Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi poovobej-
mowet:
owiniccie pnia matami stomianymi (4“ma jeden pi&), opaskami z rury drenarskiej per-
forowanejd 6 cm lub zaytymi oponami samochodowymi, a ngstie oszalowanie ich
deskami do wysoki pierwszych gafzi. Dolna czs¢ kazdej deski powinna opieéasie
na podtau, kedac lekko wkopaa w grunt lub obsypanziemin. Oszalowanie powinno
by¢ otoczone opaskami z drutu lurey stalowej w odlegkei wzajemnej co 40+60 cm,
zabezpieczenie pojedynczych mtodych drzew ptotem,
zabezpieczenie grupy drzew szczelnym ptotem o #4@.cm,
przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi wsiti okoto 4 nf na jedno drzewo,
podlewanie drzewa wadw iloci okoto 20 dni na jedno drzewo przez caly okres trwa-
nia robo6t, w zalenosci od warunkéw atmosferycznych oraz wskanadzoru inwestor-
skiego.
Po zakdczeniu robot naley wykona demonta zabezpieczenia drzewa, obejauy:
rozebranie konstrukcji zabezpiecgagj drzewo,
usungcie materiatow zabezpiecaajych,
lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej ena.
5.8.3. Pietgnacja drzew uszkodzonych w czasie prowadzenia robo
Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robot powioyd natychmiast poddane zabiegom
pielegnacyjnym.
Nalezy wykona& nastpujace zabiegi pielgnacyjne uzatenione od rodzaju uszkodzenia:
a) przy uszkodzeniu korzeni:

— zmniejszy kororg drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni,

— wykon& cigcia sanitarne korzeni poditiem prostym, dokonag ciccia tam, gdzie zaczy-
na st korzea zdrowy,

— zabezpieczy powierzchng ran preparatem impregmagym,
— posypé gleln na bieaco zabezpieczone korzenie,

b) przy uszkodzeniu geti:
- wykonywa ciecia gakzi o srednicy powyej 3 cm:

- zabezpieczy natychmiast powstakare po usungciu zywej gakzi,
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- $rednicy do 10 cm, zasmarowajw caldci preparatem o dziataniu powierzchnio-
wym,
- $rednicy ponad 10 cm, zabezpieazapgwuskiadnikowo, (miejsca, z ktéryclkedzie
wyrastata tkankaywa) i drewno czynne,
- $rodkiem o dziataniu powierzchniowym, a pozogi@ksé rany wewntrz piescienia
- $rodkiem impregnujcym,
c) przy ubytkach powierzchniowych:
— wygtadzt i uformowa powierzchng rany,
- uformow& krawedz rany (ubytku),

6.0 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi robot, zostaly sprecyzowane w ogdlnej specyjik@chnicznej
,OST-0.0.” ,Wymagania ogélne”.

Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgadmevykonania rob6t z dokumentagprojektows, spe-
cyfikacjami technicznymi, normami (PN) oraz poleiean nadzoru inwestorskiego.

6.1. Kontrola jakosci wykonania koryta

W czasie wykonywania Robot powinnachgrowadzona systematyczna kontrola polgggjna
sprawdzeniu wymagetakich jak:
- szerokd¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sig od szerokéci projektowa-

nej o wecej niz +10 cm i -5 cm.
nierbwnaci podiwne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrovy fata
zgodnie z norm
nieréwndci nie mog przekracz& 20 mm na diugei 4 m taty
spadki poprzeczne koryta i profilowanego padipowinny by zgodne z dokumentagj
projektow z tolerancgy £ 0,5%.
roznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekrac¢zel cm, -2 cm.
o$s w planie nie mge by przesunita w stosunku do osi projektowanej oceg8j niz + 5
cm.
wskaznik zag;szczenia koryta i wyprofilowanego pod&okreglony wg normy
wilgotnos¢ gruntu poditaa powinna by rowna wilgotngci optymalnej z tolerangjod -
20% do + 10%.

6.2. Kontrola jakosci wykonania podbudowy

6.2.1. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét wykonawca powinien wykérzadania kruszyw przeznaczonych
do wykonania roboét i przedstatmivyniki tych badéa nadzorowi inwestorskiemu w celu akcepta-
Cji.

6.2.2. Zagszczenie podbudowy

Grubas¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu. Grubi@ warstwy nie mee
rézni¢ si¢ od grubdci projektowanej o wicej niz £ 1 cm.

6.2.3. Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie me r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5
cm.

Nieréwnaici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrowy fata.

Nieréwnaici podbudowy nie magprzekracz&9 mm dla podbudowy zasadniczej.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukachinmoy by¢ zgodne z dokumentacpro-
jektowa z toleranci = 0,5 %.

Réznice pomegdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rednymi projektowanymi nie po-
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winny przekracza+ 1 cm, -2 cm.

Gruba¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sig od grubdci projektowanej o wicej niz £ 1 cm dla pod-
budowy zasadniczej.

6.3. Kontrola wykonania nawierzchni z ptyt drogowyt

6.3.1. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przyspieniem do robot, wykonawca powinien sprawgzzy producent ptyt drogowych
posiada atest dla tego wyrobu.
Niezaleznie od posiadanego atestu, producent powinien foragdwyniki biezacych bada wy-
robow nasciskanie.
Poza tym przed przygtieniem do robét Wykonawca powinien sprawédzi
- wyglad zewretrzny ptyt. Struktura powinna by zwarta bez rys, gknie¢, plam i ubytkéw, a
powierzchnia powinna ldyréwna, szeroka, kraszie musz by¢ réwne i proste.
- ksztalt i kolor ptyty aurowej. Tolerancje wymiarowe dla wynasz
c) dla diuggci =2 mm
d) dla szerokéci £ 2 mm
e) dla grubdci £ 2 mm

- kolor ptyt drogowych powinien yszary — cementowy
6.4. Kontrola wykonania i ustawienia krawgznikow betonowych

6.4.1. Badania kraveznikow

Przed przysipieniem do rob6t wykonawca powinien wykaénaadania materiatdw przeznaczo-
nych do ustawienia kraxnikdéw betonowych i przedstadvivyniki tych badéa nadzorowi inwe-
storskiemu do akceptacji.

Sprawdzenie wyghbu zewrtrznego naley przeprowadzi na podstawie ogtlzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodizerystpujacych na powierzchniach i kragdziach elementu.
Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow ngl@rzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm
przy wyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lukntyy. Sprawdzeniedtéw prostych w na-
rozach elementéw wykonujeesprzez przytaenie ktownika do badanego naii zmierzenia
odchytek z doktadnieia do 1 mm.

6.4.2. Badania pozostatych materiatdw

Badania pozostatych materiatow stosowanych przgwiahiu kraveznikéw betonowych powin-
ny obejmowa wszystkie wiaciwosci, okrelone w normach podanych dla odpowiednich mate-
riatow
6.4.3. Badania w czasie robot
1. Sprawdzenie koryta pod taw
Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podiaa na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi 2 cm.
2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
Zgodna¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumengagjojektows. Pro-
fil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien bygodny z projektowanniwelet.
Dopuszczalne odchylenia mpgynost + 1 cm na kade 100 m tawy.
Wymiary taw naley sprawdzt w dwoch dowolnie wybranych punktach nazdi@ 100
m fawy. Tolerancje wymiarOw wynogz
dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,
dla szerokéci + 10% szeroksxri projektowanej,
rownas¢ gornej powierzchni taw,
rownas¢ gornej powierzchni tawy sprawdzag sprzez przytgenie w dwdch
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punktach, na kade 100 m tawy, trzymetrowej taty.
przeswit pomigcdzy gorr powierzchma tawy i przytazona tata nie mae przekra-
cza& l1lcm.

- Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku. fuszczalne odchylenie linii taw od
projektowanego kierunku nie m® przekracza+ 2 cm na kade 100 m wykonanej
tawy.

3. Sprawdzenie ustawienia kraimikow
Przy ustawianiu kragznikOw nalery sprawdza:
- dopuszczalne odchylenia linii kraanikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wy-
nosix 1 cm na kade 100 m ustawionego krawnika,
dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyaaywznika od niwelety projekto-
wanej, ktére wynost 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,
rownas¢ gornej powierzchni kragznikOw, sprawdzane przez przyknie w dwoch
punktach na kale 100 m krawznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomigdzy
gorm powierzchm kraweznika i przytazong tata nie mae przekraczal cm,
doktadna¢ wypetnienia spoin badagsto 10 metréw. Spoiny musby¢ wypetnione cal-
kowicie na peta gicbokas¢.
6.5. Kontrola wykonania podtaza i podbudowy

Sprawdzenie podi@ i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgédna dokumentagj pro-

jektowa.

1. Sprawdzenie podsypki
Wykonawca nawierzchni powinien sprawdgruba¢ podsypki, jej spadki poprzeczne i po-
dtuzne w poréwnaniu do wymagalokumentacji projektowej.

2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni, polega na stlzesriu zgodn&i wykonania na-
wierzchni z dokumentagjprojektows.

Nalezy pomierzy:
a) szerokd¢ spoin
b) prawidtowa¢ ubijania
c) wypetnienie spoin
3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni:
a) nierbwndgci podtwzne nawierzchni, pomierzone dahie powinny przekracZa0,8 cm
spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z dokumentacprojektows, z tole-
rancp £ 0,5%
b) szerokd¢ nawierzchni nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £
5cm
c) roznice pomedzy rzdami wykonanej nawierzchni, aedami projektowanymi nie po-
winny przekraczé+ 1,0 cm
d) gruba¢ podsypki musi by wykonana z doktadrdgia + 1,0 cm
4. Czestas¢ pomiarow
Czestas¢ pomiaréw cech geometrycznych nawierzchni, powibpé dostosowana do po-
wierzchni wykonywanych robot. W/w cechy geometryepowinny by sprawdzone 2 razy
na 50 M nawierzchni, w punktach charakterystycznych diaetéty lub przekroju po-
przecznego oraz wedzie tam gdzie poleci to nadzor inwestorski.

7.0. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot zostalty podane w ogépexyfikacii technicznej OST-0.0. ,\Wy-
magania ogolne”.
Jednostkami obmiaru powinny dy
m? — dla wykonania nawierzchni, dla wykonania podbwgdazdego rodzaju, wykona-
nie i piekgnacja powierzchni trawnikowych, dla robot rozbnk/ch i ziemnych-koryt
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wykonywanych mechanicznie,
m — dla ustawienia obrzg betonowych
. m®—dla rob6t ziemnych-wykopéw
« t—dla sktadowania gruzu i ziemi
8.0. ODBIOR ROBOT

Gotowas¢ do odbioru robét zgtasza wykonawca wpisem do dadi@nbudowy na 3 dni przed
terminem odbioru, przedkiadaj réwnoczénie nadzorowi inwestorskiemu do oceny i
zatwierdzenia komplegndokumentag powykonawcaz.
Odbidr jest komisyjnym potwierdzeniem prawidtowegpkonania robot, olgfych kontraktem,
zgodnie z dokumentagjprojektows, specyfikacjami, normami (PN) oraz zaleceniamizoad
inwestorskiego.
Mozna wyr&nié:

1. odbiér czsciowy

2. odbiér kaxcowy
Ad. 1/ Odbior casciowy — dotyczy robot lub ich fragmentu ktéry ulegakryciu w toku dal-
szych prac i polega na komisyjnym sprawdzenigcilgakasci i zgodndci tych robot. O plano-
wanym terminie odbioru gZciowego, wykonawca powinien z wyprzedzeniem mimn8 po-
wiadomi nadzér inwestorski.
Z odbioru czséciowego naley sporadzi¢ protokot zawierajcy ocer wykonanych robot oraz
wniosek o dopuszczaniu do kontynuaciji robét.
Do protokotu nalgy dolaczy¢ wyniki pomiarow geodezyjnych, zawiegaych rzdne i odlegto-
$ci oraz niezhdne wymiary, wpisyjc je do dziennika budowy.
Ad. 2/ W trakcie prac komisji kicowego odbioru naky dokon& oceny:

prawidtowa¢ wytyczenia budowli i jej elementow

prawidtowaci parametréw geometrycznych catej zrealizowane€pldi i jej elementow

jakosci wbudowanych materiatéw i wykonanych robét

zgodnd¢ zrealizowanych obiektow

wynikow bada kontrolnych prowadzonych w trakcie prowadzeniadtob
Komisja kaxcowego odbioru powinna wyznagzyykonawcy termin usugacia wad i usterek,
stwierdzonych w czasie prac komisji.
Usunkcie tych wad przez wykonawenusi by stwierdzona komisyjnie i wpisana do dziennika
budowy.
W przypadku uznania caia lub czsci wykonanych robot za niezgodne z wymogami doku-
mentacji projektowej, specyfikacji lub norm (PNprkisja powinna ustalj czy stwierdzone od-
stepstwa nie zagraja bezpieczastwu budowli i czy nie &da utrudniaty prawidtowej eksploata-
cji catej budowli lub jej czsci.
Konstrukcja lub jej cg¢ zagraajaca bezpieczestwu budowli lub utrudniaga jej eksploatagj
powinna by rozebrana na koszt wykonawcy, ponownie wykongsraedstawiona do ponowne-
go komisyjnego odbioru.
Prace komisji odbioru powinny kozy¢ sie protokotem podpisanym przez wszystkich cztonkéw
komisiji.
Protokot ten naley przekaza zamawiagcemu oraz wykonawcy ighzie on podstawdo rozli-
czania budowy poradzy zamawiacym, a wykonawg.
9.0. WARUNKI PLATNO SCI
Catas¢ spraw zwazanych z platnéciami za wykonane roboty wg ustaleawartych w postano-
wieniach kontraktowych.
10.0. NORMY | PRZEPISY ZWI AZANE
Ip Nr normy Tré¢ normy

5. PN-S-02205 Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymiagebadania
6. BN-8931-02 Drogi samochodowe, Oznaczenie modutlsndicenia
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BN-8931-12
PN-B-06050

PN-B-06250
PN-B-11111

PN-B-11112
PN-B-11113
PN-B-19701
PN-B-32250
PN-B-04481
PN-S-96023
PN-B-06711
PN-B-06712
PN-B-10021

Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu
Roboty ziemne, budowlane, Wymagania w zakresie wgh@ i badan
przy odbiorz
Beton zwykty
Kruszywa mineralne. Kruszywa mineralne do nawienzatirogowych
Zwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane awiarzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa do nawiermzclrogowych; piasek
Cement powszechnegytiyu. Sktad, wymagania i ocena zgodoio
Materiaty budowlane. Woda do betonoagraw
Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawlera z ttucznia kamiennego
Kruszywo mineralne. Piasek do betonaapraw
Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metoaiyiaru cech geometrycznych

Przywotane w niniejszej specyfikacji polskie norfBN) oraz normy bratmowe (BN) naley
traktow& jako integraln cze$¢ dokumentow kontraktowych na rowni z dokumentgmjojekto-
wa oraz specyfikacjami technicznymi.

Nalezy rozumié, ze normy (PN) i (BN), oznaczone dah obowhzujace wg konkretnej edycji,
a dla norm nie oznaczonych konkrgtiaty obowhzuje ostatnie wydanie tej normy.

Przedsgbiorstwo,ELPROJEKT” sp. z 0.0. ul. Junakéw 3 w Ediglu tel/fax.: /055/ 235-55-02 e-mail: elprojekt@melgkt.info

13



