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~Opracowanie zakresu prac remontowych w oczyszczaiekéw w miejscowéci Stare Pole”
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~Opracowanie zakresu prac remontowych w oczyszczaiekéw w miejscowéci Stare Pole”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji techniczn®8ST-2.0.

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna SST-2.0. dgtwearunkdw technicznych oraz sposobow
wykonania i procedur kontroli i odbioru robot budemych zwazanych z remontem
oczyszczalni polegagego na zmianie technologii oczyszczania oraz wymia
wyeksploatowanych ugdzen w czsci AKPIA na Oczyszczalrciekow w Starym Polu.

1.2. Zakres robot

1.2.1. Obiekt : Oczyszczalriaiekow Stare Pole — budynek technologiczny
1. wykonanie, rozruch i montaszafy RD-1
2. wykonanie, rozruch i montaszafki SD-1
3. podhczenie zasilania : kabel 0,6/1,0 Kd 5 x 35 z rozdzielnicy gtéwnej budynku,
zabezpieczenie : wkiadka topikowa zwtoczna 80 A
potozenie przewodow zasikgych i sygnatowych
podhkczenie przewodow zasitgych i sygnatowych
monta i uruchomienie sondy tlenowej
konfiguracja przeptywomierza do wspétpracy ze steigiem PLC
napisanie programow sterownika i panelu HMI
1.2.2. Obiekt : Oczyszczalraiekéw Stare Pole — budynek socjalny - dyspozysorni
9. monta i podhczenie zestawu komputerowego w pomieszczeniu obstug
10.wykonanie i instalacja aplikacji SCADA
1.2.3. Po wykonaniu robét wykahpomiary izolacji i ochrony przeciwpataniowej
1.2.4. Przeszkolenie obstugi
1.2.5. Zargdzanie catym systemem sterowania i nadzoru
11.analiza pracy systemu sterowania i jegoseiae ustawienie : lato/zima

1.3. Wymagania ogolne dotycgce robot

Ogolne wymagania rob6t podano w OST-0.0.

1.4. Podziat specyfikacji technicznych

Specyfikacg technicza ,SST-7.0.” naley odczytywd i interpretow& w powizaniu z poniej
wymienionymi specyfikacjami ujmagymi cata¢ problemoéw dla zadania inwestycyjnego pod
nazwy ,Poprawa jakéci i zaopatrzenia Mierzei \Mianej w wod pitna poprzez budowzbiorni-
kow wody czystej wraz z pogiizeniem do sieci CWw miejscowdci Stegna”.

N OA

Symbol specyfi- Nazwa specyfikacji

kacji

OST-0.0. Ogolna specyfikacja techniczna

SST-1.0. Szczegotowa specyfikacja techniczna —r@ohia

SST-2.0. Szczegotowa specyfikacja techniczna —atgka i sterowanie
SST-3.0. Szczegotowa specyfikacja techniczna -alage elektryczne
SST-4.0. Szczegotowa specyfikacja techniczna —-efemontowo-budowlane
SST-5.0. Szczegotowa specyfikacja techniczna -almge wod-kan i wentylacji
SST-6.0. Szczegotowa specyfikacja techniczna — Zagarowanie terenu

1.5. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSd agodne z ustaavPrawa Budowlanego, wydanymi do niej
rozporadzeniami wykonawczymi, nomenklagurPolskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie :

— roboty budowlane przy wykonywaniu instalacji — wstkye prace budowlane zaziane z
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wykonaniem instalacji zgodnie z ustaleniami propsgtmi

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykaeaj ww. Roboty budowlane

— ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokursgriiechnicznej zawierage dane
opisupce przedmiot i wymagania jakmowe wykonania instalacji elektrycznych i
automatyki

2. MATERIALY

2.1. Materiaty

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudas OST-0.0.

Do wykonania instalacji AKPIA mag by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych

Wszystkie materiaty ayte do wykonania instalacji musposiadé aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadd@olskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosawanvyrobu
akceptagj Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatdowipien by dokonywany
wedtug wymaga i w sposéb okrdony aktualnymi normami. Szczegétowy wykaz maténai
urzadzen wraz z parametrami technicznymi, przewidzianychzdbudowy w instalacji AKPIA
zawiera projekt wykonawczy. Przy zakupie i mantanalery scisle przestrzegawymogow
zawartych w projekcie.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST-0.0.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtai, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robjak tez
przy wykonywaniu czynniei pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadumkuytadunku
materiatow.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

Transport okablowania i wdzex (szaf) do wykonania instalacji AKPIA powinierg ssdbywa
zamkngtymi srodkami. W czasie transportu naye zabezpieczy przewaone materialy w
sposOb wykluczapy uszkodzenie. Zalecagstransportowanie w oryginalnych opakowaniach
producenta

Materialy do wykonania instalacji AKPIA naig sktadowa na budowie w pomieszczeniach
zamkngtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymmipegraturami, w pojemnikach.
Zaleca s dostarczanie usaglzen i ich konstrukcji oraz aparatow na stanowiska raant
bezpdrednio przed monfem, w celu unikricia dodatkowego transportu wegirznego z
magazynu budowy. Dotyczy to szczegOlnieydin i cizkich elementéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Warunki prowadzenia robot

- Montaz urzadzer wehodzacych w sktad instalacji AKPIA powinien odbywaig w

— warunkach czyskmi.

- Dopuszcza si monta okablowania przed zakozeniem robét ,brudnych i
pytotwaérczych”.

— Nie dopuszcza si montau urzadzer przed zakaczeniem rob6t ,brudnych i
pytotwdrczych”.

— Przed zamontowaniem udzen , ktorych miejsce monta jestscisle okr&lone naley
dokona powtornego doktadnego obmiaru monta

— Elementy umiejscowienia oraz szczegOlly maotee, ktére nie zostaly oldiene w
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projekcie wykonawczym, podlegapkresleniu przez Zamawiagego lub projektanta.

- Elementy, co do ktérych Wykonawca matpliwosci co do szczegdtow mortawych
powinien zadé pytanie Zamawiacemu przed przyspieniem do montau.

- Wszelkie prace instalacyjne najeprowadzé zgodnie z obowzujacymi przepisami
przez firmy majce do tego uprawnienia i przeszkolonych ludzi. Rkozczeniu robot
przeprowadzi wymagane przepisami pomiary kontrolne, badansasuch.

5.2. Montaz przewodow

- Przewody powinny byprowadzone w korytkach kablowych w/g projektueektryczna
oraz kanatach kablowych z PCV.

- Korytka naley prowadzé na wspornikacKciennych lub mocowado stropu za pomac
wieszakéw wsuwanych do korytek.

- Mozna zastosowiaelementy korytek typu trgjnik, kolanko, czwornik.

- Kazda zamknjta w ten sposob trasa kablowa powinna posiatizdatkowy przewod
pilotujacy do dohczenia w przyszkxi nowych tras. Przewdd pilotigy powinien mié
wytrzymata¢ uciagu 1 kKN.

— Trasa kablowa powinna posiadarzekroj umaliwiajacy dohczenie nowych przewodow

— Wszystkie przewody linii powinny ldyoznaczone na kdym z kaicow odpowiednim
oznaczeniem

5.3. Montaz urzgdzen — warunki ogolne

- Montaz urzadzen naley wykona zgodnie z instrukgj montau dostarczom wraz z
urzadzeniem, dokumentagcjtechniczm oraz wymaganiami podanymi w niniejszym
rozdziale.

— Przed przysipieniem do montal uradzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
( noénych) dostarczanych oddzielnie, nal&onstrukcje te mocowado podiaga sposob
podany w dokumentacji lub wynikggy z technologii montas danego urmdzenia.

- W przypadku mocowania konstrukcji za pomdotew osadzonych w betonie manta
urzadzen na takich konstrukcjach moa wykona po stwardnieniu betonu.

— Niezbzdne przepusty i kotwysfuby) do mocowania oston przewodéw, doch@myzh do
urzadzen , zaleca & mocowa& przed montzem tych uradzen . Nie dotyczy to rur
mocowanych w ostonach widzen .

5.4. Warunki szczeg6towe prowadzenia robot
Warunki szczeg6towe prowadzenia rob6t zawieraghtojykonawczy

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST-0.0.
6.1.Kontrola jakosci materiatow

Wymagana jak& materiatdw powinna kiypotwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakai lub znakiem kontroli jakeci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzdnym dokumentem. Inspektor Nadzoruzaaopuyci¢ do wycia tylko te
materialy, ktére posiada;

— Certyfikat na znak bezpieargtwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wihasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

— Deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodn€ri z: Polslk Norma lub aprobat techniczn,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiondsRiej Normy.

Nie dopuszcza ei stosowania do robdét materiatow, ktorych éedavosci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznym.
Nalezy przeprowadzi kontrok dotrzymania warunkow ogolnych wykonania robot
Z wykonanych pomiaréw i prob winny bygporadzone protokoty.
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6.2. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetni@e wymaga ustalonych w odpowiednich punktach ST
zostan przez Inspektora Nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy robét, ktére wykazuwjdstpstwa od postanowieST zostaa rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST-0.0.
7.1. Jednostki i zasady obmiaru
Jednostkami obmiarowymi instalacji niskgjowe| s
- [kpl] szaf dystrybucyjnych, wypasenia tych szaf, pomiarow
- [szt.] uradzen , elementéw koryt, gniazd , ochronnikow
- [m] kabli i przewoddw, koryt
7.2. llosé robot

llas¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych
przez Zamawiagego i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT.

8.1.Warunki odbioru materiatéw i rob6t

Odbior materiatow i urgdzer powinien obejmowazgodndci z dokumentagj projektovs oraz
sprawdzenie wigiwosci technicznych tych materialéw ich zgodobz wystawionymi przez
dostawcow lub producentovwiadectwami jakéci atestami,  certyfikatami. W przypadku
zastrzeen co do zgodn&i materiatu i urgdzen z zgwiadczeniem o jal&ei wystawionym przez
producenta lub dostawc- powinien by on zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza si
stosowania do rob6t materiatdw, ktorych $disvosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym. Wyniki odbiorow materiatow i udzer powinny by kazdorazowo wpisywane do
Dziennika Budowy.

8.2 Odbidr robot

W stosunku do nagbujacych robot naley przeprowadzi odbiory rob6t ulegagpych  zakryciu i
zanikapcych: przejcia dla przewoddéw przezsciany i stropy naley sprawdzé ich
umiejscowienie i wymiary otworéw. Z odbiorow robdategajpcych zakryciu i zanikagych
nalezy spisa protokot stwierdzaicy jakas¢ wykonania oraz przydaté® robot i elementéw do
prawidtowego montau. Po przeprowadzeniu pomiaréw instalacji oraz pigiatania urzdzen
nalezy dokon& koncowego odbioru technicznego instalacji niskojowej w zakresie obfym
projektem.
Przy odbiorze kcowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zramai i uzupetnieniami w trakcie
wykonania robot,
— Dokumenty dotycgce jakdci wbudowanych materiatdowsWiadectwa jakéci, atesty ,
certyfikaty),
- Protokoty z odbioréw robét ezciowych i zanikagcych,
Protokoty z przeprowadzonych préb i pomiarow
Przy odbiorze kicowym naley sprawdz:
zgodnad¢ wykonania z Dokumentagjprojektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odsgpstw od dokumentacji projektowej, protokoty z odidow
czesciowych i zanikajcych oraz realizacji postanowiiedotyczcych usumgcia usterek,
Dokumentagj powykonawcz — czy uwzgtdniono wszystkie zmiany i uzupetnienia.
Nalezy dokon& wstepnego rozruchu calej instalacji i sprawdpj dziatania w praktyce.
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Z czynndci odbioru sporgdza s¢ protokédt podpisany przez przedstawicieli Zamaugago i
Wykonawcy. Protokot powinien zawigraustalenia podie w trakcie prac komisiji,

- ocere wynikéw bada ,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich gsiani

— stwierdzenie zgodrai lub niezgodnéci wykonania rob6t z zamoéwieniem.
Protokot odbioru kacowego jest podstawdo dokonania rozliczenia koowego pomidzy
Zamawiajcym a Wykonawg.

9. WARUNKI PLATNO SCI

Catas¢ spraw zwazanych z ptatngciami za wykonane roboty wedtug ustateawartych w po-
stanowieniach kontraktowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo BudowlgnBZ.U. Nr 207, poz. 2016, z 2003r. z
p&n.zm.) i aktami wykonawczymi do tych ustaw,

10.2 Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i gpgdarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,
poz. 717) i aktami wykonawczymi do tychavst

10.3 PN-75/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalpze linie kablowe. Projektowanie i
budowa”

10.4 Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008rsprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robétdwidnych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),

10.5 Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002rsprawie dziennika budowy,
montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszardawierajcego dane dotyaze
bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz395

10.6 Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002rsprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690
Z pégn.zm.).
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji techniczn®8ST-2.0.

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna SST-2.0. dgtwearunkdw technicznych oraz sposobow
wykonania i procedur kontroli i odbioru robot budemych zwazanych z remontem
oczyszczalni polegagego na zmianie technologii oczyszczania oraz wymia
wyeksploatowanych ugdzen w czsci AKPIA na Oczyszczalrciekow w Starym Polu.

1.2. Zakres robot

1.2.1. Obiekt : Oczyszczalriaiekow Stare Pole — budynek technologiczny
1. wykonanie, rozruch i montaszafy RD-1
2. wykonanie, rozruch i montaszafki SD-1
3. podhczenie zasilania : kabel 0,6/1,0 Kd 5 x 35 z rozdzielnicy gtéwnej budynku,
zabezpieczenie : wkiadka topikowa zwtoczna 80 A
potozenie przewodow zasikgych i sygnatowych
podhkczenie przewodow zasitgych i sygnatowych
monta i uruchomienie sondy tlenowej
konfiguracja przeptywomierza do wspétpracy ze steigiem PLC
napisanie programow sterownika i panelu HMI
1.2.2. Obiekt : Oczyszczalraiekéw Stare Pole — budynek socjalny - dyspozysorni
9. monta i podhczenie zestawu komputerowego w pomieszczeniu obstug
10.wykonanie i instalacja aplikacji SCADA
1.2.3. Po wykonaniu robét wykahpomiary izolacji i ochrony przeciwpataniowej
1.2.4. Przeszkolenie obstugi
1.2.5. Zargdzanie catym systemem sterowania i nadzoru
11.analiza pracy systemu sterowania i jegoseiae ustawienie : lato/zima

1.3. Wymagania ogolne dotycgce robot

Ogolne wymagania rob6t podano w OST-0.0.

1.4. Podziat specyfikacji technicznych

Specyfikacg technicza ,SST-7.0.” naley odczytywd i interpretow& w powizaniu z poniej
wymienionymi specyfikacjami ujmagymi cata¢ problemoéw dla zadania inwestycyjnego pod
nazwy ,Poprawa jakéci i zaopatrzenia Mierzei \Mianej w wod pitna poprzez budowzbiorni-
kow wody czystej wraz z pogiizeniem do sieci CWw miejscowdci Stegna”.

N OA

Symbol specyfi- Nazwa specyfikacji

kacji

OST-0.0. Ogolna specyfikacja techniczna

SST-1.0. Szczegotowa specyfikacja techniczna —r@ohia

SST-2.0. Szczegotowa specyfikacja techniczna —atgka i sterowanie
SST-3.0. Szczegotowa specyfikacja techniczna -alage elektryczne
SST-4.0. Szczegotowa specyfikacja techniczna —-efemontowo-budowlane
SST-5.0. Szczegotowa specyfikacja techniczna -almge wod-kan i wentylacji
SST-6.0. Szczegotowa specyfikacja techniczna — Zagarowanie terenu

1.5. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSd agodne z ustaavPrawa Budowlanego, wydanymi do niej
rozporadzeniami wykonawczymi, nomenklagurPolskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie :

— roboty budowlane przy wykonywaniu instalacji — wstkye prace budowlane zaziane z
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wykonaniem instalacji zgodnie z ustaleniami propsgtmi

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykaeaj ww. Roboty budowlane

— ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokursgriiechnicznej zawierage dane
opisupce przedmiot i wymagania jakmowe wykonania instalacji elektrycznych i
automatyki

2. MATERIALY

2.1. Materiaty

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudas OST-0.0.

Do wykonania instalacji AKPIA mag by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych

Wszystkie materiaty ayte do wykonania instalacji musposiadé aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadd@olskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosawanvyrobu
akceptagj Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatdowipien by dokonywany
wedtug wymaga i w sposéb okrdony aktualnymi normami. Szczegétowy wykaz maténai
urzadzen wraz z parametrami technicznymi, przewidzianychzdbudowy w instalacji AKPIA
zawiera projekt wykonawczy. Przy zakupie i mantanalery scisle przestrzegawymogow
zawartych w projekcie.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST-0.0.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtai, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robjak tez
przy wykonywaniu czynniei pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadumkuytadunku
materiatow.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

Transport okablowania i wdzex (szaf) do wykonania instalacji AKPIA powinierg ssdbywa
zamkngtymi srodkami. W czasie transportu naye zabezpieczy przewaone materialy w
sposOb wykluczapy uszkodzenie. Zalecagstransportowanie w oryginalnych opakowaniach
producenta

Materialy do wykonania instalacji AKPIA naig sktadowa na budowie w pomieszczeniach
zamkngtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymmipegraturami, w pojemnikach.
Zaleca s dostarczanie usaglzen i ich konstrukcji oraz aparatow na stanowiska raant
bezpdrednio przed monfem, w celu unikricia dodatkowego transportu wegirznego z
magazynu budowy. Dotyczy to szczegOlnieydin i cizkich elementéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Warunki prowadzenia robot

- Montaz urzadzer wehodzacych w sktad instalacji AKPIA powinien odbywaig w

— warunkach czyskmi.

- Dopuszcza si monta okablowania przed zakozeniem robét ,brudnych i
pytotwaérczych”.

— Nie dopuszcza si montau urzadzer przed zakaczeniem rob6t ,brudnych i
pytotwdrczych”.

— Przed zamontowaniem udzen , ktorych miejsce monta jestscisle okr&lone naley
dokona powtornego doktadnego obmiaru monta

— Elementy umiejscowienia oraz szczegOlly maotee, ktére nie zostaly oldiene w
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projekcie wykonawczym, podlegapkresleniu przez Zamawiagego lub projektanta.

- Elementy, co do ktérych Wykonawca matpliwosci co do szczegdtow mortawych
powinien zadé pytanie Zamawiacemu przed przyspieniem do montau.

- Wszelkie prace instalacyjne najeprowadzé zgodnie z obowzujacymi przepisami
przez firmy majce do tego uprawnienia i przeszkolonych ludzi. Rkozczeniu robot
przeprowadzi wymagane przepisami pomiary kontrolne, badansasuch.

5.2. Montaz przewodow

- Przewody powinny byprowadzone w korytkach kablowych w/g projektueektryczna
oraz kanatach kablowych z PCV.

- Korytka naley prowadzé na wspornikacKciennych lub mocowado stropu za pomac
wieszakéw wsuwanych do korytek.

- Mozna zastosowiaelementy korytek typu trgjnik, kolanko, czwornik.

- Kazda zamknjta w ten sposob trasa kablowa powinna posiatizdatkowy przewod
pilotujacy do dohczenia w przyszkxi nowych tras. Przewdd pilotigy powinien mié
wytrzymata¢ uciagu 1 kKN.

— Trasa kablowa powinna posiadarzekroj umaliwiajacy dohczenie nowych przewodow

— Wszystkie przewody linii powinny ldyoznaczone na kdym z kaicow odpowiednim
oznaczeniem

5.3. Montaz urzgdzen — warunki ogolne

- Montaz urzadzen naley wykona zgodnie z instrukgj montau dostarczom wraz z
urzadzeniem, dokumentagcjtechniczm oraz wymaganiami podanymi w niniejszym
rozdziale.

— Przed przysipieniem do montal uradzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
( noénych) dostarczanych oddzielnie, nal&onstrukcje te mocowado podiaga sposob
podany w dokumentacji lub wynikggy z technologii montas danego urmdzenia.

- W przypadku mocowania konstrukcji za pomdotew osadzonych w betonie manta
urzadzen na takich konstrukcjach moa wykona po stwardnieniu betonu.

— Niezbzdne przepusty i kotwysfuby) do mocowania oston przewodéw, doch@myzh do
urzadzen , zaleca & mocowa& przed montzem tych uradzen . Nie dotyczy to rur
mocowanych w ostonach widzen .

5.4. Warunki szczeg6towe prowadzenia robot
Warunki szczeg6towe prowadzenia rob6t zawieraghtojykonawczy

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST-0.0.
6.1.Kontrola jakosci materiatow

Wymagana jak& materiatdw powinna kiypotwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakai lub znakiem kontroli jakeci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzdnym dokumentem. Inspektor Nadzoruzaaopuyci¢ do wycia tylko te
materialy, ktére posiada;

— Certyfikat na znak bezpieargtwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wihasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

— Deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodn€ri z: Polslk Norma lub aprobat techniczn,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiondsRiej Normy.

Nie dopuszcza ei stosowania do robdét materiatow, ktorych éedavosci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznym.
Nalezy przeprowadzi kontrok dotrzymania warunkow ogolnych wykonania robot
Z wykonanych pomiaréw i prob winny bygporadzone protokoty.
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6.2. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetni@e wymaga ustalonych w odpowiednich punktach ST
zostan przez Inspektora Nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy robét, ktére wykazuwjdstpstwa od postanowieST zostaa rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST-0.0.
7.1. Jednostki i zasady obmiaru
Jednostkami obmiarowymi instalacji niskgjowe| s
- [kpl] szaf dystrybucyjnych, wypasenia tych szaf, pomiarow
- [szt.] uradzen , elementéw koryt, gniazd , ochronnikow
- [m] kabli i przewoddw, koryt
7.2. llosé robot

llas¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych
przez Zamawiagego i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT.

8.1.Warunki odbioru materiatéw i rob6t

Odbior materiatow i urgdzer powinien obejmowazgodndci z dokumentagj projektovs oraz
sprawdzenie wigiwosci technicznych tych materialéw ich zgodobz wystawionymi przez
dostawcow lub producentovwiadectwami jakéci atestami,  certyfikatami. W przypadku
zastrzeen co do zgodn&i materiatu i urgdzen z zgwiadczeniem o jal&ei wystawionym przez
producenta lub dostawc- powinien by on zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza si
stosowania do rob6t materiatdw, ktorych $disvosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym. Wyniki odbiorow materiatow i udzer powinny by kazdorazowo wpisywane do
Dziennika Budowy.

8.2 Odbidr robot

W stosunku do nagbujacych robot naley przeprowadzi odbiory rob6t ulegagpych  zakryciu i
zanikapcych: przejcia dla przewoddéw przezsciany i stropy naley sprawdzé ich
umiejscowienie i wymiary otworéw. Z odbiorow robdategajpcych zakryciu i zanikagych
nalezy spisa protokot stwierdzaicy jakas¢ wykonania oraz przydaté® robot i elementéw do
prawidtowego montau. Po przeprowadzeniu pomiaréw instalacji oraz pigiatania urzdzen
nalezy dokon& koncowego odbioru technicznego instalacji niskojowej w zakresie obfym
projektem.
Przy odbiorze kcowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zramai i uzupetnieniami w trakcie
wykonania robot,
— Dokumenty dotycgce jakdci wbudowanych materiatdowsWiadectwa jakéci, atesty ,
certyfikaty),
- Protokoty z odbioréw robét ezciowych i zanikagcych,
Protokoty z przeprowadzonych préb i pomiarow
Przy odbiorze kicowym naley sprawdz:
zgodnad¢ wykonania z Dokumentagjprojektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odsgpstw od dokumentacji projektowej, protokoty z odidow
czesciowych i zanikajcych oraz realizacji postanowiiedotyczcych usumgcia usterek,
Dokumentagj powykonawcz — czy uwzgtdniono wszystkie zmiany i uzupetnienia.
Nalezy dokon& wstepnego rozruchu calej instalacji i sprawdpj dziatania w praktyce.
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Z czynndci odbioru sporgdza s¢ protokédt podpisany przez przedstawicieli Zamaugago i
Wykonawcy. Protokot powinien zawigraustalenia podie w trakcie prac komisiji,

- ocere wynikéw bada ,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich gsiani

— stwierdzenie zgodrai lub niezgodnéci wykonania rob6t z zamoéwieniem.
Protokot odbioru kacowego jest podstawdo dokonania rozliczenia koowego pomidzy
Zamawiajcym a Wykonawg.

9. WARUNKI PLATNO SCI

Catas¢ spraw zwazanych z ptatngciami za wykonane roboty wedtug ustateawartych w po-
stanowieniach kontraktowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo BudowlgnBZ.U. Nr 207, poz. 2016, z 2003r. z
p&n.zm.) i aktami wykonawczymi do tych ustaw,

10.2 Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i gpgdarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,
poz. 717) i aktami wykonawczymi do tychavst

10.3 PN-75/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalpze linie kablowe. Projektowanie i
budowa”

10.4 Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008rsprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robétdwidnych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),

10.5 Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002rsprawie dziennika budowy,
montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszardawierajcego dane dotyaze
bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz395

10.6 Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002rsprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690
Z pégn.zm.).
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji techniczn®8ST-2.0.

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna SST-2.0. dgtwearunkdw technicznych oraz sposobow
wykonania i procedur kontroli i odbioru robot budemych zwazanych z remontem
oczyszczalni polegagego na zmianie technologii oczyszczania oraz wymia
wyeksploatowanych ugdzen w czsci AKPIA na Oczyszczalrciekow w Starym Polu.

1.2. Zakres robot

1.2.1. Obiekt : Oczyszczalriaiekow Stare Pole — budynek technologiczny
1. wykonanie, rozruch i montaszafy RD-1
2. wykonanie, rozruch i montaszafki SD-1
3. podhczenie zasilania : kabel 0,6/1,0 Kd 5 x 35 z rozdzielnicy gtéwnej budynku,
zabezpieczenie : wkiadka topikowa zwtoczna 80 A
potozenie przewodow zasikgych i sygnatowych
podhkczenie przewodow zasitgych i sygnatowych
monta i uruchomienie sondy tlenowej
konfiguracja przeptywomierza do wspétpracy ze steigiem PLC
napisanie programow sterownika i panelu HMI
1.2.2. Obiekt : Oczyszczalraiekéw Stare Pole — budynek socjalny - dyspozysorni
9. monta i podhczenie zestawu komputerowego w pomieszczeniu obstug
10.wykonanie i instalacja aplikacji SCADA
1.2.3. Po wykonaniu robét wykahpomiary izolacji i ochrony przeciwpataniowej
1.2.4. Przeszkolenie obstugi
1.2.5. Zargdzanie catym systemem sterowania i nadzoru
11.analiza pracy systemu sterowania i jegoseiae ustawienie : lato/zima

1.3. Wymagania ogolne dotycgce robot

Ogolne wymagania rob6t podano w OST-0.0.

1.4. Podziat specyfikacji technicznych

Specyfikacg technicza ,SST-7.0.” naley odczytywd i interpretow& w powizaniu z poniej
wymienionymi specyfikacjami ujmagymi cata¢ problemoéw dla zadania inwestycyjnego pod
nazwy ,Poprawa jakéci i zaopatrzenia Mierzei \Mianej w wod pitna poprzez budowzbiorni-
kow wody czystej wraz z pogiizeniem do sieci CWw miejscowdci Stegna”.

N OA

Symbol specyfi- Nazwa specyfikacji

kacji

OST-0.0. Ogolna specyfikacja techniczna

SST-1.0. Szczegotowa specyfikacja techniczna —r@ohia

SST-2.0. Szczegotowa specyfikacja techniczna —atgka i sterowanie
SST-3.0. Szczegotowa specyfikacja techniczna -alage elektryczne
SST-4.0. Szczegotowa specyfikacja techniczna —-efemontowo-budowlane
SST-5.0. Szczegotowa specyfikacja techniczna -almge wod-kan i wentylacji
SST-6.0. Szczegotowa specyfikacja techniczna — Zagarowanie terenu

1.5. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSd agodne z ustaavPrawa Budowlanego, wydanymi do niej
rozporadzeniami wykonawczymi, nomenklagurPolskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie :

— roboty budowlane przy wykonywaniu instalacji — wstkye prace budowlane zaziane z
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2



SST-2.0. — Szczegdtowa specyfikacja techniczn@utomatyka i sterowanie
~Opracowanie zakresu prac remontowych w oczyszczaiekéw w miejscowéci Stare Pole”

wykonaniem instalacji zgodnie z ustaleniami propsgtmi

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykaeaj ww. Roboty budowlane

— ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokursgriiechnicznej zawierage dane
opisupce przedmiot i wymagania jakmowe wykonania instalacji elektrycznych i
automatyki

2. MATERIALY

2.1. Materiaty

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudas OST-0.0.

Do wykonania instalacji AKPIA mag by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych

Wszystkie materiaty ayte do wykonania instalacji musposiadé aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadd@olskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosawanvyrobu
akceptagj Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatdowipien by dokonywany
wedtug wymaga i w sposéb okrdony aktualnymi normami. Szczegétowy wykaz maténai
urzadzen wraz z parametrami technicznymi, przewidzianychzdbudowy w instalacji AKPIA
zawiera projekt wykonawczy. Przy zakupie i mantanalery scisle przestrzegawymogow
zawartych w projekcie.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST-0.0.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtai, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robjak tez
przy wykonywaniu czynniei pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadumkuytadunku
materiatow.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

Transport okablowania i wdzex (szaf) do wykonania instalacji AKPIA powinierg ssdbywa
zamkngtymi srodkami. W czasie transportu naye zabezpieczy przewaone materialy w
sposOb wykluczapy uszkodzenie. Zalecagstransportowanie w oryginalnych opakowaniach
producenta

Materialy do wykonania instalacji AKPIA naig sktadowa na budowie w pomieszczeniach
zamkngtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymmipegraturami, w pojemnikach.
Zaleca s dostarczanie usaglzen i ich konstrukcji oraz aparatow na stanowiska raant
bezpdrednio przed monfem, w celu unikricia dodatkowego transportu wegirznego z
magazynu budowy. Dotyczy to szczegOlnieydin i cizkich elementéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Warunki prowadzenia robot

- Montaz urzadzer wehodzacych w sktad instalacji AKPIA powinien odbywaig w

— warunkach czyskmi.

- Dopuszcza si monta okablowania przed zakozeniem robét ,brudnych i
pytotwaérczych”.

— Nie dopuszcza si montau urzadzer przed zakaczeniem rob6t ,brudnych i
pytotwdrczych”.

— Przed zamontowaniem udzen , ktorych miejsce monta jestscisle okr&lone naley
dokona powtornego doktadnego obmiaru monta

— Elementy umiejscowienia oraz szczegOlly maotee, ktére nie zostaly oldiene w
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projekcie wykonawczym, podlegapkresleniu przez Zamawiagego lub projektanta.

- Elementy, co do ktérych Wykonawca matpliwosci co do szczegdtow mortawych
powinien zadé pytanie Zamawiacemu przed przyspieniem do montau.

- Wszelkie prace instalacyjne najeprowadzé zgodnie z obowzujacymi przepisami
przez firmy majce do tego uprawnienia i przeszkolonych ludzi. Rkozczeniu robot
przeprowadzi wymagane przepisami pomiary kontrolne, badansasuch.

5.2. Montaz przewodow

- Przewody powinny byprowadzone w korytkach kablowych w/g projektueektryczna
oraz kanatach kablowych z PCV.

- Korytka naley prowadzé na wspornikacKciennych lub mocowado stropu za pomac
wieszakéw wsuwanych do korytek.

- Mozna zastosowiaelementy korytek typu trgjnik, kolanko, czwornik.

- Kazda zamknjta w ten sposob trasa kablowa powinna posiatizdatkowy przewod
pilotujacy do dohczenia w przyszkxi nowych tras. Przewdd pilotigy powinien mié
wytrzymata¢ uciagu 1 kKN.

— Trasa kablowa powinna posiadarzekroj umaliwiajacy dohczenie nowych przewodow

— Wszystkie przewody linii powinny ldyoznaczone na kdym z kaicow odpowiednim
oznaczeniem

5.3. Montaz urzgdzen — warunki ogolne

- Montaz urzadzen naley wykona zgodnie z instrukgj montau dostarczom wraz z
urzadzeniem, dokumentagcjtechniczm oraz wymaganiami podanymi w niniejszym
rozdziale.

— Przed przysipieniem do montal uradzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
( noénych) dostarczanych oddzielnie, nal&onstrukcje te mocowado podiaga sposob
podany w dokumentacji lub wynikggy z technologii montas danego urmdzenia.

- W przypadku mocowania konstrukcji za pomdotew osadzonych w betonie manta
urzadzen na takich konstrukcjach moa wykona po stwardnieniu betonu.

— Niezbzdne przepusty i kotwysfuby) do mocowania oston przewodéw, doch@myzh do
urzadzen , zaleca & mocowa& przed montzem tych uradzen . Nie dotyczy to rur
mocowanych w ostonach widzen .

5.4. Warunki szczeg6towe prowadzenia robot
Warunki szczeg6towe prowadzenia rob6t zawieraghtojykonawczy

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST-0.0.
6.1.Kontrola jakosci materiatow

Wymagana jak& materiatdw powinna kiypotwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakai lub znakiem kontroli jakeci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzdnym dokumentem. Inspektor Nadzoruzaaopuyci¢ do wycia tylko te
materialy, ktére posiada;

— Certyfikat na znak bezpieargtwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wihasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

— Deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodn€ri z: Polslk Norma lub aprobat techniczn,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiondsRiej Normy.

Nie dopuszcza ei stosowania do robdét materiatow, ktorych éedavosci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznym.
Nalezy przeprowadzi kontrok dotrzymania warunkow ogolnych wykonania robot
Z wykonanych pomiaréw i prob winny bygporadzone protokoty.
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6.2. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetni@e wymaga ustalonych w odpowiednich punktach ST
zostan przez Inspektora Nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy robét, ktére wykazuwjdstpstwa od postanowieST zostaa rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST-0.0.
7.1. Jednostki i zasady obmiaru
Jednostkami obmiarowymi instalacji niskgjowe| s
- [kpl] szaf dystrybucyjnych, wypasenia tych szaf, pomiarow
- [szt.] uradzen , elementéw koryt, gniazd , ochronnikow
- [m] kabli i przewoddw, koryt
7.2. llosé robot

llas¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych
przez Zamawiagego i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT.

8.1.Warunki odbioru materiatéw i rob6t

Odbior materiatow i urgdzer powinien obejmowazgodndci z dokumentagj projektovs oraz
sprawdzenie wigiwosci technicznych tych materialéw ich zgodobz wystawionymi przez
dostawcow lub producentovwiadectwami jakéci atestami,  certyfikatami. W przypadku
zastrzeen co do zgodn&i materiatu i urgdzen z zgwiadczeniem o jal&ei wystawionym przez
producenta lub dostawc- powinien by on zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza si
stosowania do rob6t materiatdw, ktorych $disvosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym. Wyniki odbiorow materiatow i udzer powinny by kazdorazowo wpisywane do
Dziennika Budowy.

8.2 Odbidr robot

W stosunku do nagbujacych robot naley przeprowadzi odbiory rob6t ulegagpych  zakryciu i
zanikapcych: przejcia dla przewoddéw przezsciany i stropy naley sprawdzé ich
umiejscowienie i wymiary otworéw. Z odbiorow robdategajpcych zakryciu i zanikagych
nalezy spisa protokot stwierdzaicy jakas¢ wykonania oraz przydaté® robot i elementéw do
prawidtowego montau. Po przeprowadzeniu pomiaréw instalacji oraz pigiatania urzdzen
nalezy dokon& koncowego odbioru technicznego instalacji niskojowej w zakresie obfym
projektem.
Przy odbiorze kcowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zramai i uzupetnieniami w trakcie
wykonania robot,
— Dokumenty dotycgce jakdci wbudowanych materiatdowsWiadectwa jakéci, atesty ,
certyfikaty),
- Protokoty z odbioréw robét ezciowych i zanikagcych,
Protokoty z przeprowadzonych préb i pomiarow
Przy odbiorze kicowym naley sprawdz:
zgodnad¢ wykonania z Dokumentagjprojektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odsgpstw od dokumentacji projektowej, protokoty z odidow
czesciowych i zanikajcych oraz realizacji postanowiiedotyczcych usumgcia usterek,
Dokumentagj powykonawcz — czy uwzgtdniono wszystkie zmiany i uzupetnienia.
Nalezy dokon& wstepnego rozruchu calej instalacji i sprawdpj dziatania w praktyce.
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Z czynndci odbioru sporgdza s¢ protokédt podpisany przez przedstawicieli Zamaugago i
Wykonawcy. Protokot powinien zawigraustalenia podie w trakcie prac komisiji,

- ocere wynikéw bada ,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich gsiani

— stwierdzenie zgodrai lub niezgodnéci wykonania rob6t z zamoéwieniem.
Protokot odbioru kacowego jest podstawdo dokonania rozliczenia koowego pomidzy
Zamawiajcym a Wykonawg.

9. WARUNKI PLATNO SCI

Catas¢ spraw zwazanych z ptatngciami za wykonane roboty wedtug ustateawartych w po-
stanowieniach kontraktowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo BudowlgnBZ.U. Nr 207, poz. 2016, z 2003r. z
p&n.zm.) i aktami wykonawczymi do tych ustaw,

10.2 Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i gpgdarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,
poz. 717) i aktami wykonawczymi do tychavst

10.3 PN-75/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalpze linie kablowe. Projektowanie i
budowa”

10.4 Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008rsprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robétdwidnych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),

10.5 Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002rsprawie dziennika budowy,
montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszardawierajcego dane dotyaze
bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz395

10.6 Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002rsprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690
Z pégn.zm.).
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji techniczn®8ST-2.0.

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna SST-2.0. dgtwearunkdw technicznych oraz sposobow
wykonania i procedur kontroli i odbioru robot budemych zwazanych z remontem
oczyszczalni polegagego na zmianie technologii oczyszczania oraz wymia
wyeksploatowanych ugdzen w czsci AKPIA na Oczyszczalrciekow w Starym Polu.

1.2. Zakres robot

1.2.1. Obiekt : Oczyszczalriaiekow Stare Pole — budynek technologiczny
1. wykonanie, rozruch i montaszafy RD-1
2. wykonanie, rozruch i montaszafki SD-1
3. podhczenie zasilania : kabel 0,6/1,0 Kd 5 x 35 z rozdzielnicy gtéwnej budynku,
zabezpieczenie : wkiadka topikowa zwtoczna 80 A
potozenie przewodow zasikgych i sygnatowych
podhkczenie przewodow zasitgych i sygnatowych
monta i uruchomienie sondy tlenowej
konfiguracja przeptywomierza do wspétpracy ze steigiem PLC
napisanie programow sterownika i panelu HMI
1.2.2. Obiekt : Oczyszczalraiekéw Stare Pole — budynek socjalny - dyspozysorni
9. monta i podhczenie zestawu komputerowego w pomieszczeniu obstug
10.wykonanie i instalacja aplikacji SCADA
1.2.3. Po wykonaniu robét wykahpomiary izolacji i ochrony przeciwpataniowej
1.2.4. Przeszkolenie obstugi
1.2.5. Zargdzanie catym systemem sterowania i nadzoru
11.analiza pracy systemu sterowania i jegoseiae ustawienie : lato/zima

1.3. Wymagania ogolne dotycgce robot

Ogolne wymagania rob6t podano w OST-0.0.

1.4. Podziat specyfikacji technicznych

Specyfikacg technicza ,SST-7.0.” naley odczytywd i interpretow& w powizaniu z poniej
wymienionymi specyfikacjami ujmagymi cata¢ problemoéw dla zadania inwestycyjnego pod
nazwy ,Poprawa jakéci i zaopatrzenia Mierzei \Mianej w wod pitna poprzez budowzbiorni-
kow wody czystej wraz z pogiizeniem do sieci CWw miejscowdci Stegna”.

N OA

Symbol specyfi- Nazwa specyfikacji

kacji

OST-0.0. Ogolna specyfikacja techniczna

SST-1.0. Szczegotowa specyfikacja techniczna —r@ohia

SST-2.0. Szczegotowa specyfikacja techniczna —atgka i sterowanie
SST-3.0. Szczegotowa specyfikacja techniczna -alage elektryczne
SST-4.0. Szczegotowa specyfikacja techniczna —-efemontowo-budowlane
SST-5.0. Szczegotowa specyfikacja techniczna -almge wod-kan i wentylacji
SST-6.0. Szczegotowa specyfikacja techniczna — Zagarowanie terenu

1.5. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSd agodne z ustaavPrawa Budowlanego, wydanymi do niej
rozporadzeniami wykonawczymi, nomenklagurPolskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie :

— roboty budowlane przy wykonywaniu instalacji — wstkye prace budowlane zaziane z
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wykonaniem instalacji zgodnie z ustaleniami propsgtmi

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykaeaj ww. Roboty budowlane

— ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokursgriiechnicznej zawierage dane
opisupce przedmiot i wymagania jakmowe wykonania instalacji elektrycznych i
automatyki

2. MATERIALY

2.1. Materiaty

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudas OST-0.0.

Do wykonania instalacji AKPIA mag by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych

Wszystkie materiaty ayte do wykonania instalacji musposiadé aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadd@olskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosawanvyrobu
akceptagj Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatdowipien by dokonywany
wedtug wymaga i w sposéb okrdony aktualnymi normami. Szczegétowy wykaz maténai
urzadzen wraz z parametrami technicznymi, przewidzianychzdbudowy w instalacji AKPIA
zawiera projekt wykonawczy. Przy zakupie i mantanalery scisle przestrzegawymogow
zawartych w projekcie.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST-0.0.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtai, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robjak tez
przy wykonywaniu czynniei pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadumkuytadunku
materiatow.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

Transport okablowania i wdzex (szaf) do wykonania instalacji AKPIA powinierg ssdbywa
zamkngtymi srodkami. W czasie transportu naye zabezpieczy przewaone materialy w
sposOb wykluczapy uszkodzenie. Zalecagstransportowanie w oryginalnych opakowaniach
producenta

Materialy do wykonania instalacji AKPIA naig sktadowa na budowie w pomieszczeniach
zamkngtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymmipegraturami, w pojemnikach.
Zaleca s dostarczanie usaglzen i ich konstrukcji oraz aparatow na stanowiska raant
bezpdrednio przed monfem, w celu unikricia dodatkowego transportu wegirznego z
magazynu budowy. Dotyczy to szczegOlnieydin i cizkich elementéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Warunki prowadzenia robot

- Montaz urzadzer wehodzacych w sktad instalacji AKPIA powinien odbywaig w

— warunkach czyskmi.

- Dopuszcza si monta okablowania przed zakozeniem robét ,brudnych i
pytotwaérczych”.

— Nie dopuszcza si montau urzadzer przed zakaczeniem rob6t ,brudnych i
pytotwdrczych”.

— Przed zamontowaniem udzen , ktorych miejsce monta jestscisle okr&lone naley
dokona powtornego doktadnego obmiaru monta

— Elementy umiejscowienia oraz szczegOlly maotee, ktére nie zostaly oldiene w
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projekcie wykonawczym, podlegapkresleniu przez Zamawiagego lub projektanta.

- Elementy, co do ktérych Wykonawca matpliwosci co do szczegdtow mortawych
powinien zadé pytanie Zamawiacemu przed przyspieniem do montau.

- Wszelkie prace instalacyjne najeprowadzé zgodnie z obowzujacymi przepisami
przez firmy majce do tego uprawnienia i przeszkolonych ludzi. Rkozczeniu robot
przeprowadzi wymagane przepisami pomiary kontrolne, badansasuch.

5.2. Montaz przewodow

- Przewody powinny byprowadzone w korytkach kablowych w/g projektueektryczna
oraz kanatach kablowych z PCV.

- Korytka naley prowadzé na wspornikacKciennych lub mocowado stropu za pomac
wieszakéw wsuwanych do korytek.

- Mozna zastosowiaelementy korytek typu trgjnik, kolanko, czwornik.

- Kazda zamknjta w ten sposob trasa kablowa powinna posiatizdatkowy przewod
pilotujacy do dohczenia w przyszkxi nowych tras. Przewdd pilotigy powinien mié
wytrzymata¢ uciagu 1 kKN.

— Trasa kablowa powinna posiadarzekroj umaliwiajacy dohczenie nowych przewodow

— Wszystkie przewody linii powinny ldyoznaczone na kdym z kaicow odpowiednim
oznaczeniem

5.3. Montaz urzgdzen — warunki ogolne

- Montaz urzadzen naley wykona zgodnie z instrukgj montau dostarczom wraz z
urzadzeniem, dokumentagcjtechniczm oraz wymaganiami podanymi w niniejszym
rozdziale.

— Przed przysipieniem do montal uradzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
( noénych) dostarczanych oddzielnie, nal&onstrukcje te mocowado podiaga sposob
podany w dokumentacji lub wynikggy z technologii montas danego urmdzenia.

- W przypadku mocowania konstrukcji za pomdotew osadzonych w betonie manta
urzadzen na takich konstrukcjach moa wykona po stwardnieniu betonu.

— Niezbzdne przepusty i kotwysfuby) do mocowania oston przewodéw, doch@myzh do
urzadzen , zaleca & mocowa& przed montzem tych uradzen . Nie dotyczy to rur
mocowanych w ostonach widzen .

5.4. Warunki szczeg6towe prowadzenia robot
Warunki szczeg6towe prowadzenia rob6t zawieraghtojykonawczy

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST-0.0.
6.1.Kontrola jakosci materiatow

Wymagana jak& materiatdw powinna kiypotwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakai lub znakiem kontroli jakeci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzdnym dokumentem. Inspektor Nadzoruzaaopuyci¢ do wycia tylko te
materialy, ktére posiada;

— Certyfikat na znak bezpieargtwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wihasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

— Deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodn€ri z: Polslk Norma lub aprobat techniczn,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiondsRiej Normy.

Nie dopuszcza ei stosowania do robdét materiatow, ktorych éedavosci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznym.
Nalezy przeprowadzi kontrok dotrzymania warunkow ogolnych wykonania robot
Z wykonanych pomiaréw i prob winny bygporadzone protokoty.
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6.2. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetni@e wymaga ustalonych w odpowiednich punktach ST
zostan przez Inspektora Nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy robét, ktére wykazuwjdstpstwa od postanowieST zostaa rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST-0.0.
7.1. Jednostki i zasady obmiaru
Jednostkami obmiarowymi instalacji niskgjowe| s
- [kpl] szaf dystrybucyjnych, wypasenia tych szaf, pomiarow
- [szt.] uradzen , elementéw koryt, gniazd , ochronnikow
- [m] kabli i przewoddw, koryt
7.2. llosé robot

llas¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych
przez Zamawiagego i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT.

8.1.Warunki odbioru materiatéw i rob6t

Odbior materiatow i urgdzer powinien obejmowazgodndci z dokumentagj projektovs oraz
sprawdzenie wigiwosci technicznych tych materialéw ich zgodobz wystawionymi przez
dostawcow lub producentovwiadectwami jakéci atestami,  certyfikatami. W przypadku
zastrzeen co do zgodn&i materiatu i urgdzen z zgwiadczeniem o jal&ei wystawionym przez
producenta lub dostawc- powinien by on zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza si
stosowania do rob6t materiatdw, ktorych $disvosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym. Wyniki odbiorow materiatow i udzer powinny by kazdorazowo wpisywane do
Dziennika Budowy.

8.2 Odbidr robot

W stosunku do nagbujacych robot naley przeprowadzi odbiory rob6t ulegagpych  zakryciu i
zanikapcych: przejcia dla przewoddéw przezsciany i stropy naley sprawdzé ich
umiejscowienie i wymiary otworéw. Z odbiorow robdategajpcych zakryciu i zanikagych
nalezy spisa protokot stwierdzaicy jakas¢ wykonania oraz przydaté® robot i elementéw do
prawidtowego montau. Po przeprowadzeniu pomiaréw instalacji oraz pigiatania urzdzen
nalezy dokon& koncowego odbioru technicznego instalacji niskojowej w zakresie obfym
projektem.
Przy odbiorze kcowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zramai i uzupetnieniami w trakcie
wykonania robot,
— Dokumenty dotycgce jakdci wbudowanych materiatdowsWiadectwa jakéci, atesty ,
certyfikaty),
- Protokoty z odbioréw robét ezciowych i zanikagcych,
Protokoty z przeprowadzonych préb i pomiarow
Przy odbiorze kicowym naley sprawdz:
zgodnad¢ wykonania z Dokumentagjprojektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odsgpstw od dokumentacji projektowej, protokoty z odidow
czesciowych i zanikajcych oraz realizacji postanowiiedotyczcych usumgcia usterek,
Dokumentagj powykonawcz — czy uwzgtdniono wszystkie zmiany i uzupetnienia.
Nalezy dokon& wstepnego rozruchu calej instalacji i sprawdpj dziatania w praktyce.
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Z czynndci odbioru sporgdza s¢ protokédt podpisany przez przedstawicieli Zamaugago i
Wykonawcy. Protokot powinien zawigraustalenia podie w trakcie prac komisiji,

- ocere wynikéw bada ,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich gsiani

— stwierdzenie zgodrai lub niezgodnéci wykonania rob6t z zamoéwieniem.
Protokot odbioru kacowego jest podstawdo dokonania rozliczenia koowego pomidzy
Zamawiajcym a Wykonawg.

9. WARUNKI PLATNO SCI

Catas¢ spraw zwazanych z ptatngciami za wykonane roboty wedtug ustateawartych w po-
stanowieniach kontraktowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo BudowlgnBZ.U. Nr 207, poz. 2016, z 2003r. z
p&n.zm.) i aktami wykonawczymi do tych ustaw,

10.2 Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i gpgdarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,
poz. 717) i aktami wykonawczymi do tychavst

10.3 PN-75/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalpze linie kablowe. Projektowanie i
budowa”

10.4 Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008rsprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robétdwidnych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),

10.5 Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002rsprawie dziennika budowy,
montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszardawierajcego dane dotyaze
bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz395

10.6 Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002rsprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690
Z pégn.zm.).
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