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OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora

— Uzgodnienia robocze z Inwestorem

- Mapa do celéw informacyjnych

— Dokumentacja archiwalna z 1988 roku opracowanazpPreedsjbiorstwo Zagraniczne
AMAK

— Wizja lokalna w terenie

— Obowigzujace przepisy i normy w zakresie projektowania i wykestwa

2.Charakterystyka ogolna inwestycji
Przedmiotem opracowania jest remont oczyszczaiekéw w Starym Polu. Projektem remontu
S3 objete nasgpujace obiekty:

— budynek BOS

— budynek obstugi

— drogi wewretrzne na terenie oczyszczalni.

3. Stan istniejacy
Oczyszczalnidgciekow w Starym Polu zostata wybudowana na pikeelat 90-tych XX wieku.
Budynek BOS
Gtownym obiektem oczyszczalétiekdéw jest budynek BOS (biologicznej oczyszczatmekow).
Konstrukcja sklada siz czsci podziemnej — fundamentowej oraz nadziemnégian i dachu.
Cz¢$¢ podziemna monolityczna w postaci skrzyaibetowej, ptyta denna gr. 30 ciejany gr. 30
cm do rz. +2,40. Konstrukgprzyziemia stanowistupy drewniane klejone w rozstawie co 6,0 m.
Dzwigary, ptatwie dachowe oraz elementyzsjace z drewna klejoneg8ciany pomégdzy stupa-
mi wykonane z bloczkow gazobetonowych. Wetkn budynku schody, pochylnie orazeé po-
mostéw technologicznych monolityczuelbetowe. Cegé¢ pomostow wzdha scian wykonane, ja-
ko drewniane oparte na stalowych elementach prayamgch do komor technologicznych oraz
kotwach osadzonych wcianach budynku. Stolarka okienna drewniana. Eléynleonstrukcji bu-
dynku g w stanie dobrym, miejscami eianach i posadce widoczne zagrzybienie.
Na podstawie zachowanej dokumentacji oraz wizjalokj mana stwierdzi, ze roboty wyka-
czeniowe nie zostaly catkowicie zrealizowane, gt@aotyczy to wetrza budynku. Niezrealizo-
wane elementy wykixzenia to:

— brak wyprofilowanych spadkow do wpustéw podtogowych

— brak wykaczenia posadzek w catym budynku

— brak wykaczenia wewstrz budynkuscian przyziemia i | pitra

— brak wykaczenia wg projektdcian zewwtrznych

— wrota o innej konstrukcji gito przewidywat projekt (bez ocieplenia).
Dane techniczne obiektu:

powierzchnia zabudowy — 430°m
kubatura obiektu —360Gm
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Zestawienie powierzchni:
- pomieszczenie komér poziom +0,00 m — 308,75 m
pomieszczenie komér poziom +2,30 m — 308,80 m

- pomieszczenie dmuchaw — 2610t
- podcie - 18,70
~ razem — 696,95 M

Dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego
Wopust podtogowy na poziomie -1,5m w budynku BOS

Sciany i posadzki w budynku BO
Posadzka na poziomie -1,50 m w budynku BOS

Przedsjbiorstwo "ELPROJEKT" Sp z o.0.
82-300 Elb4g, ul. Junakéw 3, tel/fax: /055/ 235-55-02, e-meliirojekt@elprojekt.info



OPRACOWANIE ZAKRESU PRAC REMONTOWYCH W OCZYSZCZALN | SCIEKOW
W MIEJSCOWO SCI STARE POLE
Prace remontowo-budowlane

Korozjascian w budynku BOS

Posadzka na poziomie +3_,30 m
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Elewacja od strony wégia gtdwnego do budynku BOS

. .

Instalacja éwietleniowa w budynku BOS
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Odprowadzenie wod deszczowych z dachu budynku BOS

d

Budynek obstugi
Budynek obstugi wybudowany w technologii tradycyjr#ziany murowane z bloczkéw gazobeto-
nowych. Stropodach prawdopodobnie niewentylowanptgach ,zeraaskich”. Z przeprowadzo-
nego wywiadu wynikaze sciany zostaty ocieplone styropianem gr. 2 cm i kbmane. Stolarka
okienna i drzwiowa drewniana. Elementy konstrukejdynku g w stanie dobrym, miejscami na
scianach i posadce widoczne zagrzybienie agdzenia sanitarne wyeksploatowane. Pomieszczenia
przeznaczone na pobyt ludzi bez wymaganej wentylacj
Dane techniczne obiektu:

powierzchnia zabudowy — 63,2m

kubatura obiektu — 190
Zestawienie powierzchni:

szatnia — 13,58 m
~ pomieszczenia sanitarne — 6,49 m
~  pomieszczenia WC - 15%5m

pomieszczenie socjalne — 8,03 m
pomieszczenie biurowe — 10,98 m
komunikacja - 4,44m
razem — 44,95 m
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Pomieszczenie szatni w budynku obstugi

Drogi_wewnetrzne na terenie oczyszczalni

Drogi wewretrzne na terenie oczyszczalni wykonane o nawielizzlplyt drogowych, przypusz-

czalnie potaonych bezpérednio na gruncie bez podbudowyckzna powierzchnia drég ok. 1600
2

m-.
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4. Projektowany zakres prac remontowo-budowlanych

Zgodnie z uzgodnieniem z Inwestorem zakres praonémavo-budowlanych dla poszczegdéinych
obiektow lzdzie obejmowat:

Budynek BOS

wykonaniesciany dziatowej wydzielagej w pomieszczeniu dmuchaw nowe pomieszcze-
nie dla prasy,

wykucie otworu wicianie dla podajnika od prasy,

wykonanie ptyty wsporczej pod sitopiaskownik,

wykonanie fundamentow pod dmuchawy,

demonta konstrukcji nénej i belki jezdnej wejgnika,

wykonanie nowych warstw posadzkowych pomiesagrasy i dmuchaw,

modyfikacja wywietrzakow dachowych uninviajaca jednoczesnwentylacg pomiesz-
czer dmuchaw i prasy,

osadzenie nawietrzakow podokiennych z regualdojcatkowitego zamkacia,

wykonanie instalacji wod-kan w pomieszczeniu prasy,

wykonanie posadzek z terakoty ant§jpmowej mrozoodpornej,

wykonanie tynkdw na stropach przyziemia,

wykonanie oktadzin z ptytek glazurowanychdgeéanach,

wykonanie renowacji balustrad, pomostoéw obstugowgmewnianych, stolarki okiennej,
wykonanie ocieplenia wrot,

wykonanie ociepleniécian zewgtrznych,

wykonanie opaski i dotéw chtonnych pod rurami spustmi,

wykonanie nowych obrobek blacharskich: rynien, spustowych, wywietrzakow dacho-
wych,

wymiana instalacji elektrycznej obiektu.

Budynek obstugi

wykonanie posadzek z terakoty ant$§jpmowej mrozoodpornej,

wykonanie oktadzin z ptytek glazurowanychdtéanach w pomieszczeniach sanitarnych,
renowacja tynkow wewgtrznych,

wykonanie wentylacji w pomieszczeniach przeznaczbma pobyt ludzi,

wymiana baterii umywalkowych i natryskowej,

wymiana umywalek i miski ugpowej,

wymiana stolarki okiennej

wymiana stolarki drzwiowej w pomieszczeniach saniteh,

renowacja stolarki drzwiowej w pomieszczeniach dych i socjalnych,

rozebranie i wykonanie nowych warstw stropodachu,

wykonanie ociepleniécian zewgtrznych,

wykonanie opaski i dotéw chtonnych pod rurami spustmi,

wykonanie nowych obrobek blacharskich: rynien, spustowych, wywietrzakow dacho-
wych,

wymiana instalacji elektrycznej obiektu.

Drogi na terenie oczyszczalni

rozebranie istnigpych nawierzchni na 743mwykonanie nowych o powierzchni 82 m
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— wykonanie placu do ustawienia kontenera na spraspwsad.
5. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe prac remontowo-budaevlanych

5.1.Sciana dziatowa

tawa fundamentowa i winiec

Projektowane tawy fundamentowe i wieniec z betorli6/20 i stali A-O /St0OS/ i A-lll /34GS/.
Usurgé ewentualne gniazda namutdéw i zg¢ podsypls piaszczystoawirowa. Podlewka pod
tawy gr. 10 cm z chudego betonu C8/12. Lawa funddavea dodatkowo na odcinku wrét zbrojo-
na gos dwoma petami #12 A-ll1.

Wieniec na rzdnej +3,26 m kotwiony w wykutych gniazdagtian ostonowych.

Sciana dziatowa

Sciana od tawy fundamentowej do poziomu +0,00 grc@¥z bloczkéw betonowych g=f15 MPa
na zaprawie cementowej M5adtfi=4,4 MPa, powyej z bloczkéw sylikatowych gr. 24 cm o
fr=15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej Ml &=4,9 MPa.

Nadprae
Nadprae prefabrykowane L-19 o rozposci 270 cm.

5.2. Plyta wsporcza pod sitopiaskownik i fundamentgmuchaw

Piyta wsporcza i fundamenty dmuchaw z betonu C16s24li A-11l /34GS/.

Posadzka w miejscu posadowienia ptyty wsporczeptkotvana i oczyszczona. Sposéb kotwienia
sitopiaskownika zgodnie z dyspozycjostawcy urzdzenia.

Fundamenty dmuchaw w pionie dylatowane na catymaulave styropianem M20 gr. 2 cm. Spo-
s6b kotwienia dmuchaw zgodnie z dyspozypstawcy urgdzenia.

5.3. Instalacje

5.3.1. Wod-kan

Budynek BOS

W projektowanym pomieszczeniu prasy odwadnianialwseykona& wewretrzng z rur polietyle-
nowych gczonych poprzez zgrzewanie. Insta¢agjaczy¢ do istniejcej rury PE DN40 za pomegc
trojnikdw: redukcyjnego DN40/25 oraz réwnoprzeloege DN40. Dodatkowo zaprojektowano
zawor czerpalny ze @tzka do weza %2” zamocowany na trojniku redukcyjnym z dodatkoe-
dukcjg nyplowg. Do zaworu podiczy¢ waz gumowy L= min 6,0 m elastyczny. Padienie wody
ptuczacej wykona z rur jak pozostate elementy instalacji DN40 prda@nych pod posadzloraz
przy $cianie. Fragmenty rur nieost@té mocowdé do sciany za pomag obejm stalowych z
wkitadka gumows. Dokladne diugéci oraz lgty przewodu ustadi z dostawg urzadzenie po
wstepnym zlokalizowaniu prasy odwadnjagj osad. Umywalka ceramiczna prosta bez otworu.
Podejcie z instalacji wodoggowej do umywalki wykon&az rur PE DN25 gczonych poprzez
zgrzewanie.

Instalacg kanalizacji sanitarnej wykokaz rur: poza budynkiem PVC 188,7 mm kielichowe,
natomiast w pomieszczeniu stos@éwary PVC kanalizacyjne szare 2607, podejcie do umy-
walki DN50. Przewody uktadapod posadzkze spadkiem w kierunku studzienki. Spadek mini-
mum 5%o0 dla instalacji wewtrznej. Dla umywalki zastosowasyfon tazienkowy. W posadzce
pomieszczenia prasy odwadniania osadu zaprojekimwanat (wpust podtogowy) bez skrzynki
odptywowej wykonany ze stali nierdzewnej szerkakd 97 mm, gibokas¢ 120 mm, diugéc 1,00
m, odptyw 0160 mm. Wpust podezy¢ do podejcia za pomog syfonu zmontowanego z dwoch
kolan 90, krata wykonana jako ruszt drabinkowy ze stalrdzewnej. Pajczenie pod&f wyko-

Przedsjbiorstwo "ELPROJEKT" Sp z o.0.
82-300 Elb4g, ul. Junakéw 3, tel/fax: /055/ 235-55-02, e-meliirojekt@elprojekt.info



OPRACOWANIE ZAKRESU PRAC REMONTOWYCH W OCZYSZCZALN | SCIEKOW
W MIEJSCOWO S$CI STARE POLE
Prace remontowo-budowlane

na za pomog tréjnika sk@nego 168160/45 na podiczeniu poddgcia od umywalki zamonto-
wat redukcg DN150/50.

Nalezy wykona& studzienk z PE 425 z rurkarbowan z PP wyposaong w kinet polagczeniovy
typ | - 9C° z pokryw zeliwng klasy A15 do rury karbowanej. Studmosadowt na prefabryko-
wanej ptycie betonowejl 700 mm grubéci 65 mm z betonu minimum C20/25. Mocowanie studni
do ptyt fundamentowych za pomypkotew wklejanych M12 ze stali nierdzewnej.

Budynek obstugi

Istniejgce przybory i armatura sanitarnalezy zdemontowé&a na ich miejsce zamontogvaowe
elementy. Na miejscu istnigej ,niecki” prysznicowej naley zamontowa brodzik prysznicowy z
dnem ryflowanym 908900 mm h=150 mm mocowany na nogach do brodzikéecaalych przez
producenta. Szczeliny gadzy istniegcymi scianami, a brodzikiem obraobglazus.

Baterk prysznicows wymieni na bateg prysznicowa n&ienry jednochwytovwy chromowag. Do
baterii zamocowa zestaw natryskowy (stuchawka prysznicowazwatryskowy L=160 mm,
uchwyt n&cienny).

W pozostatych pomieszczeniach sanitarnychayalgymieni istniegce przybory na naghujace:
umywalka klasyczna 60 cm z otworem na postumeneiz misk ustpowsy jako WC kompakt z
odptywem pionowym. Do umywalki zastosofvhatere umywalkowy jednochwytow stopca
chromowa.

5.3.2. Elektryczna

Budynek BOS

Budynek obstugi

5.3.3. Wentylacja

Budynek BOS

W wszystkich pomieszczeniach budynku BOS zaproye&tm dodatkow wentylacg grawitacyj-
nag w postaci nawietrzakow podokiennych o wym. h=70 ma250 mm, z meliwoscia regulaciji
do catkowitego zamkacia.

Podziat pomieszczenia dmuchaw na pomieszczenialthaucprasy, wymusit konieczeé dosto-
sowania istnigjcych wywietrzakoéw do obstugi wentylacji w dwéch peseczeniach jednocze-
snie. Wywietrzaki zostapzaopatrzone w moduty dwudmee [1630 i 1250 wykonanie z blachy
ocynkowanej gr 0,75 mm, mocowane do wlotowsney i oparte rozgagnie na projektowanej
scianie dziatowej.

Budynek obstugi

W pomieszczeniach biura, socjalnym i szatni zajgtojgano wentylagj grawitacyjry. Wentylacja
w tych pomieszczeniactetizie realizowana poprzez nawietrzaki podokienneymwmh=70 mm i
=250 mm z maliwoscia regulacji do catkowitego zamlguia. Wywiew z pomieszcaeza pomo-
ca wywietrzakéw dachowychl 120 mm wyprowadzonych spod stropugrponad stropodach.

5.4. Posadzki

Budynek BOS

Podziat istnieggcego pomieszczenia dmuchaw na dwa osobne pomiesa szgmusit konieczn@
catkowitego rozebrania posadzki celem wykondgiany dziatowej, instalacji wod-kan oraz wy-
konania nowych fundamentow dmuchaw. Zaprojektowamey posadzk skladajca sic z nasg-
pujacych warstw:
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terakota antypdizgowa mrozoodporna,

beton C16/20 gr. 10 cm zbrojony siatk6 mm A-O w rozstawie 106100 mm
keramzytobeton gr. 15 cm

ubity piasek gr. 10 cm

W pomieszczeniu komor na poziomie -1,50 m, isgoiejposadzki naky oczyci¢ szczotkami
metalowymi i doktadnie sptukkawods pod cknieniem. Na tak przygotowanym podto nalery
wykona: wylewki cementowe profilace spadki do wpustow podiogowych oraz wisoy po-
wierzchng terakof mrozoodpora antypalizgowg na zaprawie klejowej. Dodatkowo na rowniach
pochytych naley wykona posadzk z terakoty ryflowanej.

Schody i istnigjce posadzki betonowe na poziomie +2,30 mayalezupeiné o cementoy wy-
lewke gr. 2 cm oraz wykaczy¢ powierzchng terakof mrozoodpora antypalizgowa na zaprawie
klejowej.

We wszystkich pomieszczeniach terakota w jasnejrigstyce.

Istniejgce pomosty obstugowe drewniane nglpodda ogledzinom i elementy wyeksploatowane
wymienic na nowe. Wszystkie elementy drewniane halabezpieczysrodkami impregnujcymi
(np. ksylamit destylowany) oraz wykahaabezpieczenie zmniejszeg¢ zapaln& elementéw (np.
FOBOS).

Budynek obstugi

Istniejgce wykaczenie posadzek z powodu wyeksploatowania do ranéhrPo oczyszczeniu i
wyrownaniu podtaa naley wykona we wszystkich pomieszczeniach posadzki z terakwtyzo-
odpornej antypdizgowej na zaprawie klejowej. Kolorystyka posadziekuzgodnienia z Inwesto-
rem.

5.5. Tynki i oktadziny

Budynek BOS

Na stropie monolitycznym nalg wykona tynk pospolity cementowo-wapienny kat. Ill o po-
wierzchni rownej zatartej na gtadko. Tynk wyikaony gtadzi gipsows i pomalowany farb
emulsyjra w kolorze biatym.

W budynku BOS wszystkie powierzchnie pionowe munogvamonolityczne na catej wysad@,
wytozone ptytkami glazurowanymi mrozoodpornymi mocowangenklej. Kolorystyka jasna.
Budynek obstugi

W budynku obstugi istnigge tynki naley wyszpachlowéa gtadzh gipsows i pomalowa farbg
emulsyjra w kolorze biatym,dcznie ze sufitem. W pomieszczeniach sanitarnychejgta glazura
do skucia, a nagpnie sciany wylazone ptytkami glazurowanymi do wysal®m min. 2,0 m nad
posadzk.

Dobér odcieni kolorystyki glazury i wymalowav poszczegolnych pomieszczeniach po przedsta-
wieniu probek Inwestorowi do akceptacji.

5.6. Stropodach
Warstwy stropodachu budynku obstugi do rozebraXaistniegcym stropie naley wykon& na-
stepujace w-wy:

— papa asfaltowa z posypka lepiku asfaltowym,

— papa asfaltowa na lepiku asfaltowym,

— keramzytobeton profilgry spadek od 3 dol15 cm zatarty na gtadko,

— folia budowlana,

— styropian M20 gr. 15 cm,
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— paroizolacja,
- warstwa wyréwnawcza cementowa gr. 2 cm.

5.7. Elewacje

Budynek BOS

Sciany zewgtrzne od poziomu -1,00 m do +0,5 m mgl@ciepli ptytami styropianowymi lami-
nowanymi 1x pap EPS 70 o gr. 5 cm, powsyj styropian gr. 5 cm mocowany na klej i kotki pla-
stikowe.

Ociepleniescian naley wykonczy¢ warstwg tynku mineralnego na siatce z widkna szklanego.
Tynk powinien by barwiony w masie, odporny na warunki atmosferycznéodatkami bakterio-
bojczymi, grzybobojczymi i algobdjczymi. Podczaskagywania ocieplenia ngcianach porie;
terenu nalgy zwrocic uwag;, aby podczas prac dociepleniowych nie uszkotitniepcej izolacji
przeciwwilgociowej. Technologia wykonania dociepéema powierzchni izolacji przeciwwilgo-
ciowej nie mae opiera sic na mocowaniu ptyt styropianowych za pomgkotkowania”. Kolo-
rystyka ocieplonej elewacji od poziomu terenu do760m bgz, powyej biel. Palet barw tynku
przyjetego systemu termoizolacji do wykonania elewac|ehaprzedstawd Inwestorowi do ak-
ceptacji.

Wystagce elementy drewniane konstrukcji dachowej halebezpieczysrodkami przeciw koro-
Zji biologicznej oraz preparatami do zabezpieczenzzciwogniowego do stopnia trudnozapalne-
go. Stosowanérodki zabezpieczage nie powinny zmienéafaktury i struktury drewna. Elementy
drewniane nie tynkowai nie ocieplé styropianem.

Istniejgce obrobki blacharskie takie jak: parapety zewame, rynny i rury spustowe, obrobki wy-
wietrzakéw dachowych, nalg wymienic na nowe z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,75 mm.
W miejscu oznaczonym na rysunku rglevykona opask z kamienia tupanego o szerdko50
cm, grubdci 10 cm i spadku 5% od budynku, na gruncie rodeinmgmieszanym zewirem w
proporcji 1:1 na gibokas¢ 0,5 m. Pod rurami spustowymi doty chtonne 2000x100 cm wypel-
nione kamieniem tupanymzivirem w proporcji 1:1.

Budynek obstugi

Istniejace tynki zewwtrzne i ocieplenie ze styropianu do rozebraf@any zewstrzne od pozio-
mu -1,00 m do +0,5 m natg ociepli ptytami styropianowymi laminowanymi 1x pagPS 70 o
gr. 10 cm, powsyej styropian gr. 10 cm mocowany na klej i kotkigtiaowe.

Ociepleniescian naley wykonczy¢ warstwg tynku mineralnego na siatce z widkna szklanego.
Tynk powinien by barwiony w masie, odporny na warunki atmosferycznéodatkami bakterio-
bojczymi, grzybobojczymi i algobdjczymi. Podczagkanywania ocieplenia n&ianach porzej
terenu nalgy zwrocic uwag;, aby podczas prac dociepleniowych nie uszkodzlacji przeciw-
wilgociowej. Technologia wykonania docieplenia ramerzchni izolacji przeciwwilgociowej nie
moze opieré Sic na mocowaniu plyt styropianowych za pomgkotkowania”. Kolorystyka ocie-
plonej elewacji od poziomu terenu do +0,40 rEbpowyej jasny be. Palet barw tynku przyg-
tego systemu termoizolacji do wykonania elewadghaprzedstawd Inwestorowi do akceptacji.
Wystagce elementy drewniane konstrukcji dachowej halebezpieczysrodkami przeciw koro-
Zji biologicznej oraz preparatami do zabezpieczenzzciwogniowego do stopnia trudnozapalne-
go. Stosowangrodki zabezpieczage nie powinny zmienéafaktury i struktury drewna.

Istniejgce obrébki blacharskie takie jak: parapety zetwame, okapniki, rynny i rury spustowe, ob-
robki wywietrzakow dachowych oraz wykezeniescian attykowych, nalg/ wymienic na nowe z
blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm.
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W miejscu oznaczonym na rysunku riglevykona opask z kamienia tupanego o szeréko50
cm, grubdci 10 cm i spadku 5% od budynku, na gruncie rodeingmieszanym zewirem w
proporcji 1:1 na gibokas¢ 0,5 m. Pod rurami spustowymi doty chtonne 2000x100 cm wypel-
nione kamieniem tupanymzivirem w proporcji 1:1.

5.8. Stolarka islusarka
Budynek BOS
Stolarka okienna wymaga renowacji polegaj na:

— usunkciu istniepcej farby i wyszpachlowaniu nierowém,

— zabezpieczeniu antykorozyjnym i ogniowym, a gaste wykonaniu nowego malowania

farbami olejnymi,

— uzupetnieniu brakgpych ram okiennych,

— wstawieniu brakujcych szyb.
Wrota stalowe nafgy oczysci¢ z rdzy, a nagpnie zabezpiecZypowtokami antykorozyjnymi. Wy-
cieccie po belce wagnika uzupetd blachy. Od wewntrz, do powierzchni wrét dospawana-
gwinkowane pgty 18 mm o dtugéci 130 mm w rozstawie 76000 mm, naspnie ocieplé pty-
tami ze styropianu gr. 10 cm na calej powierzcBtyropian zabezpiecéyptyta OSB gr. 6 mm
nasungta na wystajce pety, a spraw zakaczy¢ naketkami M8 z podktadkami.
Do pomieszczenia prasy zaprojektowano wrota stalmezeocieplenia, H=2,5 m i S=2,20 m.
Budynek obstugi
Drzwi wejiciowe wodoodporne, izolowane termicznie (U niecgj niz 2,6 W/m?K), z zabezpie-
czeniami przeciwwlamaniowymi z atestem klasa Cwikz kolorze bgzowym.
W pomieszczeniach sanitarnych nowe skrzydta drzwiamawietlem i otworami wentylacyjny-
mi. Nadwietla ze szkla mlecznego. Pozostate drzwiciera do renowacji polegagej na wyszpa-
chlowaniu ubytkéw, usugciu wyeksploatowanych powtok malarskich, a gpste dwukrotnym
malowaniu farbami olejnymi.
Przed wejciem do budynku wycieraczka z ptaskownikow staldwgovym. 60x40 cm.
Stolarka okienna PCV dwuszybowa, otwierana wg setemNigciwe wymiary stolarki zain-
wentaryzowa z natury. Kolor biaty. Wspotczynnik przenikaniaepia U nie wgcej niz 1,4
W/m?K. Podokienniki wewstrzne z PCV.

5.9. Drogi na terenie oczyszczalni
Remont drog na terenie oczyszczalni przewiduje lraee istnigjcych nawierzchni z piyt dro-
gowy oraz wykonanie w ich miejsce nowej nawierzchpiyt aurowych.
Projektowane warstwy konstrukcyjne remontowanejiaesghni drogowej:
— plyty azurowe gr. 12 cm, otwory wypetnione humusem,
— podsypka piaskowa — warstwa wyrownawcza gr. 4 cm
— kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr.m8 c
— podbudowa piaskowa stabilizowana mechanicznieQyeni
— grunt rodzimy

Nawierzchnie drog naly ogranicz¢ kraweznikiem betonowym 15x30 cm na fawie z betonu
C12/15 z oporem.

6. Uwagi i zalecenia
— Teren budowy nalgy oznakowa i zabezpieczy/ przed dosipem osob postronnych.
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Przed rozpoaxiem roboét ziemnych natg wykona probne przekopy celem identyfikaciji
przebiegu ewentualnych niezinwentaryzowanych przwoinstalacyjnych.

Prace w olybie przewodéw instalacyjnych naleuzgodné i prowadzé pod nadzorem
uzytkownikow. Miejsca kolizji ukladanych sieci z istjgcym uzbrojeniem podziemnym
zabezpieczy przez podwieszenie, a przed zasypaniem zZghbsisprawdzenia techniczne-
go odpowiednim wigcicielom uzbrojenia.

W trakcie rob6t ziemnych przestrzégabowizujacych warunkow technicznych i bhp. Z
uwagi na tatw dostpnas¢ do wykopow przez osoby postronne, wykopy zabezpgieba-
rierkami ochronnymi ustawionymi w odlegto min. 1 m od krawdzi wykopu i gwietli¢

w nocy swiattem pomaraczowym. Deskowanie zabezpiecgs wykop powinno wysta-
wat min. 15 cm ponad krasz wykopu w celu zabezpieczenia go przed spadaniem ka
mieni, gruntu itp.

Wszystkie roboty, a szczegolnie mareve i rusztowaniowe natg prowadzé z zachowa-
niem przepisow BHP.

Przektadki i przebudowy istniggych instalacji i sieci naly wykona pod nadzorem wia-
scicieli tych sieci.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiadasowne aprobaty techniczne.

W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania wy&wa wystpowania gruntéw nie-
nosnych naley w porozumieniu z nadzorem autorskim i inwestarskiokong wymiany
gruntu lub jego wzmocnienia.

Wszelkie zmiany materiatowe oraz ogsttwa od projektu naty uzgadnid z autorem
opracowania. W przypadku zmian w konstrukcji begagnienia z nadzorem autorskim,
jednostka projektowa zostaje zwolniona od odpowadasci za nasfpstwa spowodowa-
ne tymi zmianami.

W przypadku bezpwednich zblien projektowanej inwestycji do istnigjej zieleni nalgy
przestrzegazasady, aby nie skladowarobku ziemi pod koronami drzew, a prace ziemne
oraz inne prace zwzane z wykorzystaniem sgte mechanicznego lub wdzen technicz-
nych prowadzi w sposob najmniej szkoglzy drzewom lub krzewom. W ww. wzglzie
przy prowadzeniu prac naleograniczy do niezlgdnego minimum czas negatywnego od-
dzialywania przedswziecia na tereny czynne przyrodniczo oraz pédjzynnaéci zapo-
biegawcze przy prowadzeniu prac w pabldrzew przez zabezpieczenie w trakcie robot
pni i koron drzew, np. przy pomocy ekrandéw z dekdk z grubej folii zmocowanej do
drewnianych ram. W zagju strefyzyciowej drzew i krzewdw prace nale prowadzé
recznie przy zachowaniu minimalnej odlegtood podstawy pnia wynoseej 1,5 m. Ko-
rzenie drzew w przypadku, gdy doszio do ich odsidai lub te uszkodzenia nahy
ochront ostory zabezpieczaga przed ich przemarzaniem lub przesuszeniem (ngtaze
mianych mat, wilgotnego torfu, tkaniny workowej.jtpa w przypadku mechanicznego
uszkodzenia zabezpieczje odpowiednimi impregnatami.

Zaplecza budowy natg wyposayé¢ w urzzdzenia sanitarne dla pracownikow ze szczelny-
mi pojemnikami do gromadzenia nieczysligptynnych o charakterze bytowym.

Przy realizacji inwestycji nahy zastosowasrodki zabezpieczage przed nadmiernym ha-
tasem pochodgcym od pracujcych maszyn i uggdzen.

Powstagce w trakcie budowy odpady najesegregowai gromadzé w wyznaczonych do
tego pojemnikach i sukcesywnie wywéprzez uprawnione firmy.
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