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Prace remontowe — instalacje elektryczne
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OPIS TECHNICZNY
do czesci elektrycznej projektu wykonawczego

1. Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora

— Uzgodnienia robocze z Inwestorem

— Dokumentacja archiwalna z 1988 roku opracowana przez Przedsigbiorstwo Zagraniczne
AMAK

— Wizja lokalna w terenie

— Obowiazujace przepisy 1 normy w zakresie projektowania i wykonawstwa

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont instalacji elektrycznych w budynku BOS i budynku obstugi
oczyszczalni $§ciekow w Starym Polu.

3. Zakres projektowanego remontu

Obiekt zasilany jest w energie elektryczna z istniejacej abonenckiej stacji transformatorowej. Re-
mont nie przewiduje wzrostu poboru energii elektrycznej, stad istniejace kable zasilajace budynki
BOS i1 obstugi oraz rozdzielnig gtéwna zlokalizowana w budynku BOS pozostawia sig.

Wymiana instalacji elektrycznych na potrzeby technologii oczyszczalni, ujgta jest w odrgbnym
opracowaniu i dotyczy automatyki oczyszczalni.

3.1. Budynek BOS

Zakres remontu obejmuje wymiang w catosci instalacji:

- o$wietleniowych

- gniazd wtyczkowych 3-fazowych

- gniazd wtyczkowych 1-fazowych

- gniazd wtyczkowych 24 V
Istniejaca gléwna rozdzielnia w budynku BOS pozostaje.
Istniejaca instalacja wykonana jest w systemie sieci TN-C (posiada wspolny przewdd neutralno-o-
chronny ,,PEN”). W zwiazku z remontem zmienia si¢ system sieci na TN-S, w ktorej przewod
ochronny ,,PE” bedzie rozdzielony z przewodem neutralnym ,,N”.
Wymieniane obwody j.w. nalezy przylaczy¢ do istniejacych pdl w rozdzielni gtownej, w miejsce
po zdemontowaniu istniejacych obwodow. Dodatkowo dla gniazd wtyczkowych nalezy zainstalo-
wac wytaczniki réznicowo-pradowe o czutosci zadziatania 30 mA.
Przewody w wiazkach nalezy ulozy¢ na korytkach kablowych siatkowych (z stali nierdzewnej)
Pojedyncze przewody utozy¢ w rurkach PCV.
Oprawy oswietleniowe nalezy zastosowa¢ w klasie ochrony IP66 (np. Pacyfic TCW i PCW - PHI-
LIPS)
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Wymiana opraw powoduje zwigkszenia zapotrzebowanie energii elektrycznej, stad nie wnosi si¢
zmian do pdl zasilajacych o§wietlenie w rozdzielni gtéwne;.

3.2. Budynek obslugi

Zakres remontu obejmuje wymiang w cato$ci instalacji:

- o$wietleniowych

- obwdd podgrzewacza przeptywowego 3-fazowy

- obwody gniazd wtyczkowych 1-fazowych dla celow grzewczych

- gniazd wtyczkowych 1-fazowych
Istniejaca rozdzielnica w ktorej zainstalowane byly uktady kontrolne pracy oczyszczalni w chwili
obecnej jest zbgdna i nalezy ja zdemontowac. Poniewaz w rozdzielni tej zainstalowana jest tablica
oswietlenia terenu, po zdemontowaniu tablice oswietleniowa nalezy zamontowa¢ w odpowiednio
mniejszej szafce, zachowujac jej schemat elektryczny.
Z uwagi na planowany remont pomieszczen, przewody i osprz¢t utozy¢ pod tynkiem.
W czgsci socjalnej istnieje podgrzewacz przeptywowy wody dla kabiny natryskowej. W chwili
obecnej podgrzewacz zabezpieczony jest bezpiecznikami instalacyjnymi. Do czasu zainstalowania
wylacznika réznicowo-pradowego, podgrzewacz ten nie powinien by¢ uzytkowany, poniewaz ist-
niejace zabezpieczenia nie chronia w pelni osoby uzytkujacej natrysk przed porazeniem pradem
elektrycznym.
Obiekt pozbawiony jest instalacji grzewczej, stad pomieszczenia beda ogrzewane grzejnikami
elektrycznymi (z automatyczng regulacja temperatury).

3.3. Rozdzielnia gléwna budynku BOS

Z uwagi na zmiang technologii szafy nr 3 i 4 sa zbgdne, nalezy je zdemontowaé. W szafie nr 2 za-
montowacé roztacznik bezpiecznikowy 250 A z zabezpieczeniem 80 A dla zasilenia urzadzen tech-
nologicznych.

W celu umozliwienia przylaczenia przewoznego agregatu pradotworczego na zewnatrz budynku
nalezy zainstalowa¢ odbiorcze gniazdo wtyczkowe 63 A w obudowie i podtaczy¢ kablem YKY
4x25 mm?2 do istniejacego urzadzenia SZR w szafie nr 1.

4. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Jako dodatkowa ochrong od porazen pradem elektrycznym zastosowano samoczynne szybkie wy-
faczenia zasilania.

Dla wymienianych obwodoéw zastosowano uktad sieci TN-S. Instalacja elektryczna bedzie wypo-
sazona w przewod ochronny PE (z6tto-zielony), do ktérego nalezy przylaczy¢ korpusy opraw
o$wietleniowych oraz kotki ochronne gniazd wtyczkowych. Przewod ochronny PE winien by¢ po-
taczony z istniejaca siecia potaczen wyrownawczych. Projektowane kablowe korytka siatkowe na-
lezy przytaczy¢ do istniejacej sieci potaczen wyrownawczych.

Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych oraz podgrzewacz wody nalezy wyposazy¢ w wytaczniki
réznicowo-pradowe z progiem zadziatania 30 mA.
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