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WYKAZ UZGODNIEN NA TRASIE

PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACJI
GRAWITACYJNO - TLOCZNEJ

KRASZEWO - PARWARK GM. STARE POLE

LP

NAZWA UZGODNIENIA

UZGADNIAJACY/ WYDAJACY

Decvai , L , . Urzad Gminy Stare Pole
1 ecyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 82-220 Stare Pole
" | nrRGR-7330/02/2010 z dnia 08.11.2010 . .
UIl. Marynarki Wojennej 6
9 Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji Urzgg_gglgyt/a?;a;il:ole
przedsiewziecia RGR 7620/06/10-10 z dnia 07.10.2010 Ul Marynarki Wojenne; 6
Centralny Wodociag Zutawski Sp. z 0. 0.
. . . W Nowym Dworze Gdanskim
3. | Warunki techniczne nr 241/W/2009 z dnia 17.12.2009. 82-100 Nowy Dwor Gdariski,
ul. Warszawska 28a
- . . . . Centralny Wodociag Zutawski Sp. z 0. o.
Uzgonenlle w zakresie urzgdzgn wodgmggowych b W Nowym Dworze Gdariskim
4. | kanalizacyjnych z uwzglednieniem naniesionych uwag i . L
. 82-100 Nowy Dwor Gdanski,
poprawek nr 281/U z dnia 23.08.2010.
ul. Warszawska 28a
5 Uzgodnienie w zakresie przejscia przez droge 2907G oraz Zarzad Drég Powiatowych w Malborku,
" | droge 2909G nr ZDP/BS/1451/2010 z dnia 02.08.2010. 82-200 Malbork, Plac Stowianski 17
6 Uzgodnienie w zakresie przejcia pod drogg publiczng — dz. nr 3 Zarzad Drog Powiatowych w Malborku,
" | NrZDP/1714/MG/2010 z dnia 10.09.2010. 82-200 Malbork, Plac Stowianski 17
Energa-Operator SA
7 Uzgodnienie w zakresie kolizji z istn. siecig elektroenergetyczng Oddziat w Elblagu
" | nr368/10 z dnia 05.08.2010. Rejon Dystrybucji w Malborku
82-200 Malbork, ul. Wojska Polskiego 49
Pomorska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0.
8 Uzgodnienie w zakresie kolizji z istn. siecig gazowa Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku

nr 46/M/2010 z dnia 09.08.2010.

Rejon dystrybucji Gazu w Elblagu
80-858 Gdansk, ul. Watowa 41/43




Uzgodnienie w zakresie kolizji z istn. siecig telekomunikacyjng

Telekomunikacja Polska S.A.
Pion Technicznej Obstugi Klienta
Rozwdj i Gospodarka Zasobami

o nr 30651/2010 z dnia 16.08.2010. Region Potnocny
Dziat Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci
80-172 Gdansk , ul. Nowolipie 30
Agencja Nieruchomosci Rolnych
10 Uzgodnienie dotyczace zezwolenia na czasowe zajecie terenu O%%%?ééesﬂgxévégadhﬂ?ku
" | nr SGZINW-212-261-2/5165/10/DG z dnia 23.08.2010. . :
Ul. Powstancéw Warszawy 28
1 Uzgodnienie w zakresie przejscia przez dziatke nr 5/10, 1/3, 3/3, Gospodarstwo Rolne ,Gosprol” Sp. z 0. o.
5719, 7119 oraz 7/15 z dnia 22.07.2010. 82-200 Stare Pole, Krzyzanowo
12 Uzgodnienie w zakresie kolizji z istn. siecig urzadzen melioracji | Rejonowy Zwigzek Spoétek Wodnych w Malborku
" |nrRBT 445/9/2010 z dnia 12.08.2010. z/s Waplewo Wielkie, 82-410 Stary Targ
Zarzad Melioraciji i Urzadzen Wodnych
13 Uzgodnienie lokalizacji i warunkdw technicznych przejécia przez Wojewddztwa Pomorskiego w Gdansku,
" |rz. Tyna Dolna nr MW M7-6003/12/M/2010 z dnia 03.08.2010. | Terenowy Oddziat w Nowym Dworze Gdarnskim
82-100 Nowy Dwoér Gdanski, ul. Podmiejska 3
Zgoda na lokalizacje sieci i przepompowni sciekow na dziatkach .
14. | nr 312, 71116, 92, 7/16 oraz 5/7, nr RGR 7332/04/10 z dnia Urzad Gminy Stare Pole
82-200 Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 6
03.09.2010.
15 Pozwolenie wodnoprawne na przekroczenie Rzeki Tyna Dolna Starostwo Powiatowe w Malborku
" |nrOS 6227/4/10-3 z dnia 01.12.2010. 82-200 Malbork, ul. PI. Stowianski 17
Opinia z uzgodnienia dokumentaciji projektowej w zakresie Starostwo Powiatowe w Malborku
16. |usytuowania sieci uzbrojenia terenu nr 7442/326/2010 z dnia Zespot Uzgadniania Dokumentaciji Projektowej

07.10.2010.

82-200 Malbork, ul. PI. Stowianski 17




Malbork dn. 27.08.2010

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane ( Dz.U. Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami)
o$wiadczamy, ze projekt budowlany:

Budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — ttocznej dla miejscowosci
Kraszewo, Parwark gm. Stare Pole

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. Jacek Poptawski .
upr. POM/0139/POOS/04

Projektant:

mgrinz. Adam Papaj] = .
upr. 1529/EL/90



Il. OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TLOCZNEJ DLA
MIEJSCOWOSCI KRASZEWO, PARWARK, GM. STARE POLE

DZ. NR 5/7, 5/10 — obreb Krzyzanowo, 1/3, 3/2, 3/3, 10, 57/4, 5715, 57/9, 71/3,

71/6, 71/7,71/8, 71/9, 71/10, 71/12, 71/16, 71/18, 71/19, 90, 92, 96/2, 96/4, 96/5,

96/6 - obreb Kraszewo, 3, 6, 2/4, 2/6, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 713,714, 715, 716, 7/8,
719,712,713, 7/14, 7/15, 7/16 — obreb Parwark

1. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie zawiera projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej
ttocznej i grawitacyjnej zaprojektowanej do obstugi zabudowy mieszkaniowej w
miejscowosciach Kraszewo i Parwark, gm. Stare Pole.

Szczegdtowy zakres opracowania projektowego przewiduje:

» budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @200-250 PVC wraz z
przytgczami @160 PVC od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wsi Kraszewo
do przepompowni P1;

» budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @200-250 PVC wraz z
przytagczami @160 PVC od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wsi Parwark do
przepompowni P2;

» budowe pompowni sciekdw P1 zlokalizowanej przy zbiorniku p.poz. na dziatce
gminnej nr 71/16 we wsi Kraszewo i P2 zlokalizowanej na dz. nr 7/3 we wsi Parwark,
ktorych zadaniem bedzie ttocznie Sciekow doptywajgcych z projektowanych sieci
grawitacyjnych.

» budowe dwdch odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej @63 PE od
pompowni P1 i P2 do pofgczenia ich na trojnik Tk1 oraz dalej wspdlnego odcinka
sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej @90 PE od tréjnika Tk1 do potagczenia z
projektowang studnig rozprezng SR, zlokalizowana w miejscowosci Krzyzanowo na
dz. nr 5/7;

» budowe przytgczy wodociggowych & 40 PE doprowadzajgcych wode z istniejgce;j
gminnej sieci wodociggowej do projektowanych przepompowni P1 i P2.

Wigczenie projektowanej sieci do istniejgcego systemu nalezy wykonac w istniejgce;j
studni rewizyjno-potgczeniowej Sist.1 zlokalizowanej na dziatce gminnej nr 5/7 w
miejscowosci Krzyzanowo.

2. OKRESLENIE INWESTORA | UZYTKOWNIKA ZADANIA
INWESTYCYJNEGO.

Inwestorem bezposrednim dla zadania inwestycyjnego: Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjno-ttocznej dla miejscowosci Kraszewo, Parwark, gm. Stare
Pole jest:

GMINA STARE POLE
UL. MARYNARKI WOJENNEJ 6, 82 - 220 STARE POLE



3. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Postawe opracowania stanowig :
- Umowa na wykonanie prac projektowych;

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wojta
Gminy Stare Pole nr RGR-7330/02/2010 z dnia 08.11.2010 r;

- Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia wydana przez Wéjta Gminy Stare Pole nr RGR 7620/06/10-10
z dnia 07.10.2010r;

- Warunki techniczne nr 241/W/2009 odbioru $ciekdw dla miejscowosci
Kraszewo, Parwark, gm. Stare Pole wydane przez Centralny Wodociag
Zutawski Sp. z 0.0. w Nowym Dworze Gdanskim dnia 17.12.20009r;

- Dokumentacja geotechnicznego rozpoznania podtoza gruntowego;

- Mapy do celéw projektowych w skali 1:500

- Uzgodnienia z inwestorem;

- Obowigzujgce normy i wytyczne techniczno-projektowe.

- Katalogi producentéw rur i urzgdzen technologiczny

- Uzgodnienia branzowe.

4. WARUNKI WODNO-GRUNTOWE.

Teren zainwestowania lezy w obszarze Zutaw . Rzezba tego terenu byta
ksztattowana dziatalno$cig akumulacyjng ladolodu i woéd roztopowych w czasie fazy
pomorskiej zlodowacenia pdtnocno-polskiego.

Biorgc pod uwage udokumentowane warunki gruntowo-wodne, wykonane
badania i obserwacje, oraz przeanalizowane materiaty archiwalne stwierdza sie
i zaleca co nastepuje:

1. Podtoze gruntowe zbudowane jest z holocenskich gruntéw akumulacji
wodnej wypetniajgcych rozlegte zastoisko.

Grunty niespoiste reprezentujg piaski drobne Sredniozageszczone. Grunty
spoiste reprezentujg deluwialno-zastoiskowe gliny piaszczyste, piaski gliniaste,
pyt piaszczysty, gliny pylaste i namut gliniasty w stanie plastycznym oraz
twardoplastycznym, nalezgce wg PN-81/B-03020 do grupy konsolidaciji ,C'.

W otworze nr 2 (zlokalizowanym pod projektowana przepompownig P2 we wsi
Parwark) na gtebokosci 2,0m oraz 2,8 m ppt. nawiercono wktadki torféw.
Grunty wystepujg w postaci warstw o roznej migzszosci przewaznie ciggtych i
rozlegtych. Rodzime grunty mineralne przykrywajg nasypy niekontrolowane o
grubosci do 1,80 m.

2. W otworze nr 1 (we wsi Kraszewo pod projektowang przepompowniag
P1) wode gruntowg o zwierciadle lokalnym napietym warstwa gruntow
spoistych nawiercono w warstwach gruntéw niespoistych. Jej zwierciadto
ustabilizowato sie na rzednej ok 1,20 m ppt i moze okresowo wahac sie +/-
1,0m. Okresowo po roztopach i opadach woda pojawiac sie moze na stropie
pierwszej warstwy pytow. W otworze nr 2 wode gruntowg nawiercono na
gtebokosci -1,60 m ppt. Poziom moze sie okresowo wahac¢ = + 0,50 do -1,0 m.
3. Dla potrzeb projektowych parametry fizyko-mechaniczne gruntow
podtoza nalezy przyjmowac zgodnie z obowigzujgcg normg PN-81/B-03020
metodg B, biorgc za podstawe cechy wiodgce: stopien zageszczenia ID i
wilgotnos¢ gruntow niespoistych ( przy zatozeniu najwyzszego
przewidywanego poziomu zwierciadta wody gruntowej), oraz stopien
plastycznosci IL i grupe konsolidacji gruntdw spoistych, przedstawione na
profilach analitycznych otworéw badawczych.



4. Przy wykonywaniu wykopéw (w otworze badawczym nr 1), ponizej
zwierciadta wody gruntowej bez jego obnizenia moze wystgpic¢ zjawisko
kurzawki i rozluznienie piaskéw w podtozu.

W ramach przyjetej technologii prowadzenia robét ziemnych zatozono lokalne
stosowanie pomp szlamowych, wpuszczanych bezposrednio do wykopu. W
przypadku posadowienia pompowni oraz wystgpienia zwiekszonego naptywu wody
gruntowej przy wykonywani wykopdw liniowych przewidziano zastosowanie
igtofiltréw & 50 mm wptukiwanych bez obsypki. W skrajnie niekorzystnych
warunkach przewidziano stosowanie filtrow z obsypka i Scianek szczelnych do
obudowy wykopu (grodzic).

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét ziemnych” zalecanych pismem nr GWoP-002/90/94 z dnia
Ministerstwa Ochrony Srodowiska, zasobéw Naturalnych i Le$nictwa w
porozumieniu z Ministerstwem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

5. OPIS ISTNIEJACEGO UZBROJENIA.

W rejonie projektowanych urzgdzen wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia
podziemnego:
- kable telefoniczne uktadu lokalnego TP;
- sieci i przytgcza wodociggowe;
- sieci i przytgcza kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
- sieci elektro-energetyczne;
- sieci gazowe;
- urzadzenia melioracyjne uktaddéw szczegdétowych;
- urzadzenia melioracyjne ZMiUW Wojewodztwa Pomorskiego O/ Nowy
Dwor Gd, oddziat terenowy w Malborku — rzeka Tyna Dolna
Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy uzgodni¢ z wtascicielami sieci
szczegotowe ich usytuowanie oraz uzyskac¢ pozwolenie wiascicieli drég :
e gminnych
e powiatowych
e krajowych
na prowadzenie rob6t w pasach drogowych, zgodnie z wydanymi decyzjami
szczegbtowymi.
Roboty w obrebie dziatek prywatnych nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z
witascicielami tych terenow.

6. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
6.1. KANALY GRAWITACYJNE.

Do budowy kanatéw grawitacyjnych zastosowano rury kanalizacyjne PCV-U
jednowarstwowe bez rdzenia spienionego SDR 34 i sztywnosci obwodowej SN-8, o
Srednicy od 160 do 250 mm, klasy S z uszczelkg wargowg z EPDM w systemie
POWER-LOCK, posiadajgce aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania
na terenie Polski.

Uzbrojenie sieci stanowig studnie rewizyjno-potgczeniowe :

- na gtbwnych ciggach sieciowych zaprojektowano studnie systemowe z PE lub
PVC ¢$600 mm z wiazami typu ciezkiego 40 T wg, PN-EN 124:2000, PN-80/H-



74051.02 osadzone na teleskopowych adapterach z pierscieniem odcigzajgcym,
zelbetowym D=1000 mm.

- na pozostatych odcinkach sieci zaprojektowano studnie systemowe z PE lub
PVC ¢425 mm z wiazami typu ciezkiego 40 T w/g PN-EN 124:2000, PN-80/H-
74051.02 osadzone na teleskopowych adapterach; dopuszcza sie stosowanie
pokryw betonowych systemowych na stozku, dla studni zlokalizowanych w terenach
Zielonych.

- na przytgczach zaprojektowano studnie systemowe ¢ 315-425 z PE lub PVC z
wiazami typu ciezkiego o nosnoéci 25 T na stozku betonowym dla studni
usytuowanych w pasach ruchu pojazdéw; dopuszcza sie stosowanie wlazéw
typu ciezkiego osadzonych na teleskopowych adapterach (na studniach
zlokalizowanych w terenach zielonych).

Studnie rewizyjne nalezy wykonac z elementdéw fabrykowanych PE lub PP wg
PN-B-10729:1999 ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”.

Minimalne spadki projektowanych kanatéw :

Rurociag Min. spadek
@ 160 1,5%
@ 200 0,5%
@ 250 0,40%

Montaz rurociggow nalezy wykonywac¢ wg informacji technicznej producenta
rur. Technologia uktadania przewodéw powinna zapewni¢ zachowanie
przebiegu skarp zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Dla zapewnienia
wiasciwego utozenia kanatu, zgodnie z zaprojektowang osig, nalezy przez
punkty osiowo trwate oznakowane na tatach celowniczych przeciggng¢ sznurek
lub drut, na ktérym zawieszony jest ciezarek pionu miedzy dwoma celowniczymi
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg widocznych
uszkodzen powstatych w czasie transportu lub czasie przechowywania. Ponadto
rury nalezy starannie oczyscic¢ ze szczegolnym zwracaniem uwagi na Kielichy i
bose konce rur (uszczelki). Uszkodzone rury powinny by¢ usuwane i
przechowywane poza obszarem wykonywania montazu.

Rury nalezy opuszczac¢ do wykopu powoli i ostroznie, recznie, lub przy pomocy
koparki. Zabrania sie rzucania rur do wykopu.

Odpowiednie odcinki rur powinny by¢ opuszczane do wykopu na przygotowane i
wyroéwnane podfoze o odpowiednim nachyleniu (spadku).

Kazda rura powinna by¢ uktadana zgodnie z projektowang osig i nachyleniem
(spadkiem) jak réwniez powinna $cisle przylega¢ do podtoza na swojej catej
dtugosci, co najmniej na ¥a obwodu, symetrycznie do osi.

Podczas montazu kanatu wykop powinien by¢ odwodniony. Rury powinny by¢
uktadane kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu Sciekdw.
Kielichowe rury PVC-u powinny byc¢ tgczone przy pomocy uszczelek
montowanych fabrycznie.

Rurociggi po zmontowaniu nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem droznosci i
wynikowych spadkéw, a takze poddac probie wraz ze studzienkami rewizyjnymi
na szczelnos¢; w odniesieniu do infiltracji i eksfiltracji zgodnie z PN-92/B-10735.
Rurocigg kanalizacyjny po utozeniu i zainwentaryzowaniu nalezy obsypac
piaskiem 30 cm ponad wierzch rury i dalej ziemig pozyskang z wykopu. Wykop
nalezy zagesci¢ do wskaznika |= 1,00 w pasie drogowym i do wskaznika 1=0,95
pod terenami zielonymi.



Rurociggi i studnie nalezy posadawiac :

- w gruntach rodzimych suchych na podsypce piaskowej grubosci 15 cm;

- w torfach i namutach w zageszczonej podsypce piaskowo-zwirowej grubosci

30 cm
- w przypadku bardzo stabych gruntéw stosowac siatki wzmacniajgce lub
geowtdknine;

Wszystkie partie gruntu rozmoknietego nalezy wybrac i zastgpi¢ betonem B 7,5.
Szczegdtowe decyzje dotyczace posadowienia rurociggdw w gruntach
stabonosnych podejmie na biezgco inspektor nadzoru inwestorskiego.
Rurociggi po utozeniu na projektowanych rzednych obsypac¢ warstwg 30 cm
piasku ponad wierzch rury. Powyzej rurociggi obsypywac gruntem wczesnie
pozyskanym z wykopdw. Stosowaé podsypke z piasku grubego lub Sredniego
dobrze uziarnionego o wymaganym wskazniku zageszczenia min [=1,0 w/g
Proctora. Podtoze powinno by¢ utozone ze spadkiem dostosowanym do spadku
kolektora okreslonego w projekcie. Podtoze nalezy uformowac na kat 90°, tak
aby do podtoza przylegata 1/2 obwodu rury.
Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z R.M.P.iP.M.B. z dn. 28.03.1972
w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych (Dz. U. Nr
13 poz. 97) oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych t. || — Instalacje sanitarne i przemystowe” i
»~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
— wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Gazowej, Grzewczej i
Klimatyzacji — Warszawa 1994 r.
Rury kanatowe nalezy uktada¢ na przygotowanym podtozu ze spadkiem
okre$lonym w projekcie. Montaz rur zgodnie z instrukcjg producenta.
Poszczegoblne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie
piaskiem Srednim lub grubym i doktadnie podbite w pachach, aby rura nie
zmienita potozenia przy montazu nastepnych rur. Zageszczenie wykonywac
warstwami z zachowaniem ostroznosci, aby zminimalizowa¢ wstepne ugiecie i
nie uszkodzi¢ rur. Zasypke wykopu wykona¢ z piaskéw grubych lub Srednich z
zageszczeniem mechanicznym warstwami co 15 do 20 cm z zageszczeniem
wypetnienia 95- 100% wg Proctora . Do wysokosci 30 cm ponad lico rury wykop
zageszczac ostroznie przy pomocy lekkich urzadzenh zageszczajgcych po obu jej
stronach, zwracajgc uwage aby nie zageszczac bezposrednio dotykajac rury,
pozostatg czeS¢ wykopu mozna zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy maszyn
Srednich i ciezkich.

Trase zagtebienia , spadki i Srednice oraz dtugosci rurociggéw przedstawiono w
czesci rysunkoweyj.

6.2. KANALY TLOCZNE.

Do budowy rurociggu ttocznych zastosowano rury cisnieniowe o wytrzymatosci
PN-10 PE @63-90 SDR 17 taczone przez zgrzewanie.

Zaprojektowano budowe dwéch odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej @63
PE od pompowni P1 i P2 potgczonych za pomocg trojnika rozdziatu Tk1 oraz dalej
wspolnego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej @90 PE od trojnika Tk1 do
potgczenia z projektowang studnig rozprezng SR, zlokalizowang w miejscowosci
Krzyzanowo na dz. nr 5/7. Wbudowany trojnik potgczy¢ z istniejgcym rurociggiem
przy pomocy muf elektrooporowych PE.



Studnie zaprojektowano jako urzadzenie gotowe, systemowe o Dw=1000mm,
wyposazone w krociec do poditgczenia przewodu ttocznego, zakonczony w komorze
kolanem PE z wylotem w kierunku dna. Komora powinna zosta¢ przedzielong
przegrodg z ptyty PE, zapewniajgcq ukierunkowanie wod opadowych, ochrone
komory przed rozbryzgiem oraz wyhamowanie predkosci. Studnie nalezy wykonac z
osadnikiem min. 0,50 m.

Na trasie rurociggu ttocznego zaprojektowano studnie rewizyjno-odpowietrzajgce.
Studnie nalezy wykona¢ z elementéw Zelbetowych prefabrykowanych @ 1000mm.
Wyposazenie studni rewizyjno-odpowietrzajgcej stanowi trojnik rewizyjny DN50 lub
DNB80, zeliwny, kotnierzowy, srednicg dostosowany do Srednicy rurociggu
ttocznego, z odgatezieniem bocznym DN-50, zasuwa kotnierzowa DN-50 i zawor
odpowietrzajgco-napowietrzajgcy Dn-50.

Rurociggi ttoczne nalezy uktada¢ w gotowym wykopie na warstwie podsypki
piaskowej grubosci 10 cm. Srednie zagtebienie rurociggu: 1,4-1,7 m ppt.

Po utozeniu rurociggi obsypac piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.
Nad rurociggami, na warstwie obsypki nalezy uktada¢ taSme identyfikacyjng z PE
koloru brgzowego, szerokosci 200 mm z wktadka stalowa.

6.3. PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW

Do przettaczania $ciekbw dobrano zbiornikowe przepompownie Sciekow z

pompami zatapianymi.

Projektowane pompownie zostaty zlokalizowane na dziatkach nr 71/16 i 7/3,
nalezacych do gminy.

Kazdg pompownie wyposazono w dwie pompy przystosowane do automatycznej
pracy przemiennej. Jedna z pomp jest urzgdzeniem awaryjnym.

Przepompownia dostarczona bedzie na plac budowy jako kompletne urzadzenie z
wyposazeniem technologicznym, instalacjami elektrycznymi i drabing wtazowg. W
przepompowni P1 zastosowano pompy zatapiane z rozdrabniaczami o parametrach:
Q=1,51/s i H=29,9m, o mocy znamionowej 2,4 kW, $rednicy wirnika 166mm, z
adaptacja do zaworu ptuczacego. W przepompowni P2 zastosowano pompy o
parametrach: Q=1,6 I/s i H=24,3m o mocy znamionowej 2,4 kW, $rednicy wirnika
144mm, z adaptacja do zaworu ptuczacego.

Kazda z pomp przystosowana jest do montazu zaworu ptuczgcego (gtéwna i
awaryjna). Dla kazdej z pompowni zaprojektowano montaz jednego zaworu.

Montaz pomp przewidziano na prowadnicach potgczonych ze sprzegtami
mocowanymi do dna zbiornika. Uktad taki umozliwia montaz i demontaz pomp bez
koniecznosci wchodzenia do zbiornika pracownikow obstugi.

Przyjeto wykonanie rurociggdéw ttocznych w zbiorniku z rur kwasoodpornych
OH18N9. Na rurociggach, za kazda pompg zamontowane zostang w kolejnosci:
zawory kulowy zwrotny i odcinajgcy. Przyjeto montaz armatury kotnierzowej. Kazdg
przepompownie wyposazono w drabine wtazowg w wykonaniu ze stali nierdzewnej.
Zbiorniki przepompowni dobrano w wykonaniu z polimerobetonu, co ma utatwic
fundamentowanie przy wysokim poziomie wody gruntowej Dw=1200 mm. Zbiornik
pompowni posiada fabrycznie zamontowang instalacje wentylacyjng wywiewng (
kominek wentylacyjny ¢ 110 ) w wykonaniu z PVC.

Zbiornik przepompowni nalezy posadowi¢ w obudowanych, odwodnionym, suchym
wykopie, na warstwie betonu klasy B-15 o grubosci 10 cm, z zastosowaniem
podsypki piaskowej grubosci 30 cm.



Instalacje elektryczng pompowni fabrycznie nalezy wyposazy¢ w czujki i rejestratory
pracy potgczone z wbudowanym modutem GPRS wspdftpracujgcym z systemem
monitoringu gminnego. Zakres monitoringu musi obejmowac nastepujace funkcje:
zanik napiecia pradu; informacje o pracy pomp on line: podstawowej i awaryjnej;
wlamanie do urzgdzehn pompowni (zbiornik, szafy sterownicze); przekroczenie dop.
temperatury pracy pomp;

Ponadto zastosowany system musi umozliwiaC¢ zdalaczynne wtgczanie i wytgczanie
pomp oraz musi by¢ wyposazony w baterie akumulatorowg gwarantujgcq
podtrzymanie napiecia U=230V przez okres 12 godz.

Ponadto przepompownie nalezy wyposazy¢ w system monitoringu alarmujacy
Swietlnie i akustycznie przekroczenie stanu alarmowego sciekow.

Sterownica w standardzie obowigzujagcym na terenie gm. Stare Pole.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w
ktorych bedzie aktywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze
statycznym adresem IP.

Nowo budowane sieciowe przepompownie sSciekow opisane w projekcie
budowlanym oraz w STWIOR maja by¢ objete rozbudowa istniejagcego
systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietowa transmisje danych
GPRS, ktory jest zainstalowany i funkcjonuje w CWZ.

Oprogramowanie nowych przepompowni ma by¢ zintegrowane i kompatybilne
z istniejgcym systemem monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowaé
poprzez naniesienie nowych przepompowni Sciekéw na istniejgcej mapie
synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczacej sie u Zamawiajgcego.
Jednoczesnie Zamawiajacy zastrzega, ze istniejacy i funkcjonujacy system
sterowania i monitoringu w oparciu o pakietowa transmisje danych GPRS nie
moze by¢é zmieniony na inny. Nie dopuszcza sie rowniez mozliwosci
wspoétdziatania dwoéch czy wiecej odmiennych systemoéw sterowania i
monitoringu z uwagi na koszty przysziej eksploatacji przepompowni
sieciowych.

Przy zbiornikach przepompowni zamontowac zurawik do podnoszenia i opuszczania
pomp.
Przepompownie przystosowano do zasilenia awaryjnego z przewoznego agregatu
pradotwdrczego.

ZESTAWIEWNIE PROJEKTOWANYCH POMPOWNI

( Z?ar?npei Zbiornik Wyposazenie
Obiekt | ‘P S raoy) Y dodatkowe
) _ Polimerobetonowy, monolityczny
KraI:;ewo |_C|Jp=21§359|/:] prefabrykowany o przekroju kotowym
=29, Dw=1200 mm, H=4,56m
) _ Polimerobetonowy, monolityczny
PaI:v?/ark Sp=21 463V:] prefabrykowany o przekroju kotowym
=%, Dw=1200 mm, H=4,90m

Do zasadniczych elementdw pompowni nalezag min:

Pompy zatapialne (z adaptacja do zaworu ptuczgcego),
Hydrodynamiczny zawor ptuczacy-1 szt.




Stopa sprzegajgca G2~
Goérny uchwyt prowadnic 3/4” - stal nierdzewna

Wyposazenie zbiornika:

- podest obstugowy- stal nierdzewna

- drabinka ztazowa - stal nierdzewna

- porecz — stal nierdzewna

- kominki wentylacyjne - PCV

- wlaz wejsciowy - stal nierdzewna

- belka wsporcza — stal nierdzewna

- prowadnice 3/4” - stal nierdzewna

- fancuchy do pomp i regulatorow ptywakowych - stal nierdzewna
- zasuwy z klinem gumowanym szt. 2 -zeliwo (obstuga z poziomu podestu)
- zawory zwrotne kulowe szt.2 - Zeliwo

- przewody ttoczne - stal nierdzewna

- elementy ztaczne - stal nierdzewna

- ztaczka STAL/PE - pofaczenie w zbiorniku

—nasada T-52 z pokrywg - 1 szt.

Obudowa pompowni wykonana z polimerobetonu o Srednicy wewnetrzne;j
D=1,2 m i catkowitej wysokosci H=4,30 m (P1) - 4,70 m (P2) z przygotowanymi
otworami technologicznymi i skosami przydennymi.

Rozdzielnia Sterowania Pomp do zasilania i sterowania naprzemienna praca
dwoch pomp o rozruchu bezposrednim

WYPOSAZENIE | FUNKCJE ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNEJ:
- Obudowa: wykonana z tworzywa sztucznego; wyposazona w drzwi
wewnetrzne, na ktérych sg zainstalowane: kontrolki:

- poprawnosci zasilania,

- awarii ogolnej,

- awarii pompy nr: 1, 2;

- pracy pompy nr: 1,2;

- wytacznik gtéwny zasilania,

- przeftacznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna);
- przyciski Startu i Stopu pompy w trybie pracy recznej;

- stacyjka z kluczem;

- podstawa (wspornik) szafy.

- Urzadzenia elektryczne:

- czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz;

- ukfad grzejny wraz z termostatem;

- wytacznik roAnicowo-pradowy czteropolowy;

- wytacznik gtdbwny;

- gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z zabezpieczeniem;

- wytacznik silnikowy, jako zabezpieczenie kaAdej pompy przed przeciaAeniem
i zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajacej;

- stycznik dla kaAdej pompy;

- zasilacz buforowy wraz z uktadem akumulatoréw;

- syrenka alarmowa optyczno-akustyczna;

- przeftacznik trybu pracy (Reczna — 0 — Automatyczna);

- wytacznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej;

- antena GSM

—gniazdo do podtaczenia agregatu + przetacznik siec-agregat;



Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS

- przektadnik pradowy

- sonda hydrostatyczna + 2 taczniki ptywakowe

—Program sterujacy zapewnia: naprzemienna prace pomp; kontrole termikow
pompy i wytacznikéw silnikowych; funkcje czyszczenia zbiornika —
spompowanie sciekow poniAej poziomu suchobiegu — tylko dla pracy recznej;
praca rezerwowa - w momencie awarii sondy hydrostatycznej — praca
pompowni w oparciu o sygnat z dwoéch regulatorow ptywakowych.

6.3.1. Zasilanie energetyczne przepompowni

Zasilanie energetyczne przepompowni Sciekow realizowane bedzie poprzez:
wolnostojgcg szafke rozdzielczo-pomiarowg i linie kablowg zalicznikowg
projektowang dla zasilania pompowni.

Instalacje energetyczne pompowni nalezy wykona¢ w oparciu o odrebny tom
projektu.

Zakres kontraktowy budowy przepompowni przewiduje wykonanie ztgcza
kablowo-pomiarowego i odcinka instalacji zasilajgcej rozdzielnie gtbwng z ktorej
przewidziane jest wyjscie do szafki sterowniczej pompowni (dostawa z
pompownig). Rozdzielnica wyposazona ma by¢ takze w gniazdo do
podtgczenia agregatu prgdotworczego z przetgcznikiem pracy oraz gniazda
380V, 230V i napiecia bezpiecznego 24 V.

Przytacza energetyczne do pompowni wykonane bedg na mocy umowy
przytgczeniowej przez Koncern ENERGA, zawartej z inwestorem.

Instalacja elektryczna od miejsca dostarczania energii wykonana zostanie jako
instalacja kablowa podziemna.

Zasilanie przepompowni Sciekdw bedzie realizowane napieciem 400/230V,
50Hz.

6.3.2. Urzadzenie terenu przepompowni .

Teren przepompowni w granicach ogrodzenia, jak i obszar wokot ogrodzenia w
pasie do 1,5m od ogrodzenia pompowni nalezy wyrownac.

Wydzielony teren przepompowni ogrodzony bedzie ptotem wykonanym z siatki
ogrodzeniowej powlekanej PVC o wysokoéci 1,5 m. Siatke rozpig¢ na stupkach
metalowych (rura @76 x 3,5 mm) osadzonych na betonowych fundamentach.
Cokoét ogrodzenia wykonac z kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30x74
cm, lub z wyla¢ z betonu zwyktego B 7,5 o wymiarach 20 x30 cm na
fundamencie o wymiarach 20 x 80 cm. Siatka ogrodzenia powinna przechodzi¢
pomiedzy szafkg ZK1 i szafkg zabezpieczenia gtdwnego przepompowni ZK-3.
Ogrodzenie wyposazone zostanie w typowg brame stalowg szerokosci 3,0 m, z
pasem dolnym z blachy o wysokosci 25 cm, posiadajgcg mozliwos¢ zatozenia
ktédki zamykajgce;j.

Na terenie przepompowni, przed przystgpieniem do robét ziemnych, nalezy
zdjgc¢ warstwe gleby grubosci ok. 30 cm i zgromadzi¢ w hatdy. Po wykonaniu
robot ziemnych powierzchnie poboczy pokry¢ warstwe humusu o grubo$ci min.
5 cm i obsia¢ mieszanka traw niskich.

Zielen izolacyjng wykonac¢ w postaci zywoptotu Swierkowego wzdtuz
ogrodzenia.



W granicach ogrodzenia nalezy wykona¢ zabudowe chodnikow z kostki
betonowej POLBRUK gr. 6 cm na podsypce piaskowej stabilizowanej
cementem. podfoza z kamienia drogowego, w obrzezach trawnikowych
zatopionych 8x30 cm.

Na terenie przepompowni zaprojektowano lampe o$wietlenia zewnetrznego -
oprawy oswietleniowe typ SL100 (150W) IP65 na stupach stalowych S60,
zasilane z rozdzielni przepompowni. Os$wietlenie przepompowni bedzie
sterowane poprzez wytgczniki zmierzchowe .

Na terenie przepompowni zaprojektowano punkty czerpalne wody
zlokalizowane w studniach systemowych w granicach ogrodzenia oraz studnie
zaworowe z kregow zelbetowych D=1200mm wyposazone w klape zwrotng i
zasuwe.

Przy zbiornikach przepompowni zamontowaé¢ zurawik na fundamencie
betonowym do podnoszenia i opuszczania pomp.

Przepompownie przystosowano do zasilenia awaryjnego z przewoznego
agregatu pradotworczego.

Dojazd do przepompowni: z istniejgcych droég gminnych lub powiatowych drogg
utwardzona.

Podjazd do przepompowni zaprojektowano z trylinki gr. 15 cm na podsypce
piaskowej gr. 10 cm i warstwie odsgczajgcej gr 10cm. Cato$¢ w krawezniku
20x30 cm.

6.4. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Projektuje sie wykonanie przytgczy wodociggowych do studni czerpalnej na
terenie pompowni, z rur @40 PE, PN10, SDR 17 wykonanych w/g PN-EN
12201, tgczonych przy pomocy ksztattek systemowych.

Potaczenie przytgcza z istniejgcym rurociggiem wykonac¢ przez zabudowe na
istniejacej sieci nawiertek typ NWZ/PE, Dn 100/1+1/2”, zintegrowanych z
zasuwg odcinajgcg. Nawiertki nalezy wyposazy¢ w obudowy i skrzynki uliczne.
Skrzynke uliczng nalezy zabezpieczy¢ w terenie nieutwardzonym ptytg
betonowg odcigzajaca.
Na terenie wygrodzonym przepompowni zaprojektowano studnie
wodomierzowa.
W studni wodomierzowej projektuje sie montaz:
- ksztattki przejsciowg PE/STAL 40/ 32 mm;
- redukcji 32/25 mm ;
- zaworu odcinajgcego kulowego do wody, gwintowanego, na
cisnienie 1,0 MPa , Dn- 25 mm;
- wodomierza skrzydetkowego typ JS- 3,5/50° DN-25 mm;
- zaworu kulowego przelotowy do wody, gwintowany, na ci$nienie
1,0 MPa, DN- 25 mm;
- zawor antyskazeniowego typ EA D-25;
Wodomierz nalezy montowac (zgodnie z PN-B/10720 — Zabudowa zestawow
wodomierzowych”).

7. POSADOWIENIE RUROCIAGOW.



7.1. RUROCIAGI GRAWITACYJNE.

Rurociagi i studnie nalezy posadowic :

- w gruntach rodzimych suchych na podsypce piaskowej grubosci 15 cm;

- w torfach i namutach w zageszczonej podsypce piaskowo-zwirowej grubosci

30cm,

- w przypadku bardzo stabych gruntoéw stosowac siatki wzmacniajgce lub
geowtdknine;

Wszystkie partie gruntu rozmoknietego nalezy wybrac i zastgpi¢ betonem B
7,5.

Szczegotowe decyzje dotyczgce posadowienia rurociggdw w gruntach
stabonosnych podejmie na biezgco inspektor nadzoru inwestorskiego.

Rurociggi po utozeniu na projektowanych rzednych obsypac warstwg 30 cm
piasku ponad wierzch rury. Powyzej rurociggi obsypywac gruntem wczesnie
pozyskanym z wykopow. Stosowaé podsypke z piasku grubego lub Sredniego
dobrze uziarnionego o wymaganym wskazniku zageszczenia min 95-97 % wg
Proctora.

Podtoze powinno by¢ utozone ze spadkiem dostosowanym do spadku
kolektora okreslonego w projekcie. Podtoze nalezy uformowac na kat 90°, tak
aby do podtoza przylegata 1/2 obwodu rury.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z R.M.P.iP.M.B. z dn. 28.03.1972
w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych (Dz. U. Nr

13 poz. 97) oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych t. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe” i
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw
sztucznych” — wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej,
Gazowej, Grzewczej i Klimatyzacji — Warszawa 1994 r.

Rury kanatowe nalezy ukfadaé na przygotowanym podtozu ze spadkiem
okreslonym w projekcie. Montaz rur zgodnie z instrukcjg producenta.
Poszczegdblne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie
piaskiem Srednim lub grubym i doktadnie podbite w pachach, aby rura nie
zmienita potozenia przy montazu nastepnych rur. Zageszczenie wykonywac
warstwami z zachowaniem ostroznosci, aby zminimalizowa¢ wstepne ugiecie i
nie uszkodzi¢ rur.Zasypke wykopu wykonac z piaskéw grubych lub srednich z
zageszczeniem
mechanicznym warstwami co 15 do 20 cm z zageszczeniem wypetnienia 95-
97% wg Proctora . Do wysokoséci 30 cm ponad lico rury wykop zageszczac
ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen zageszczajgcych po obu jej stronach,
zwracajgc uwage by nie zageszczac¢ bezposrednio dotykajgc rury, pozostatg
cze$¢ wykopu mozna zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy maszyn $rednich
i ciezkich.

7.2. RUROCIAGI TLOCZNE.

Rurociggi posadawiac na podsypce piaskowej grubosci 10 cm i obsypywac
piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rurociggu. Zagtebienie Srednie
rurociggow ttocznych —1,4-1,7 m p.p.t. Powyzej rurociggi obsypywac gruntem
wczesniej pozyskanym z wykopow i zagescic.

Na warstwie obsypki uktada¢ tadme identyfikacyjng z PE koloru brgzowego,
szerokosci 200 mm, z wktadkg stalowg - do oznaczania trasy sieci.

7.3. PRZYLACZE WODOCIAGOWE



Rurociagi nalezy uktadac¢ w przygotowanych wykopach waskoprzestrzennych o
$cianach pionowych, obudowanych szalunkami z wyprasek stalowych. Roboty
ziemne nalezy wykonywa¢ mechanicznie , tylko w miejscach zblizenia do
istniejgcego uzbrojenia wykonywac recznie. Wykopy poprzedzi¢ odkrywkami
istniejgcego na trasie uzbrojenia, uzgodnionego z gestorami sieci. Rurociggi
przewodowe nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm.
Posadowienie rur musi zabezpiecza¢ minimalne przykrycie rur gruntem w
wysokosci 1,5 m.

Po zmontowaniu rurocigg nalezy obsypacC warstwg piasku grubosci 30 cm
ponad wierzch rury i poddac probie cisnieniowo - hydraulicznej zgodnie z PN-
B-10725: 1997. PrObe szczelnosci nalezy przeprowadzi€ w obecnosci
przedstawiciela gestora sieci.

Wodocigg po zmontowaniu i pozytywnym zakonczeniu prob szczelnosci nalezy
zainwentaryzowa¢ geodezyjnie. Na warstwie piaskowej gr. 30 cm nalezy
roztozy¢ tasme identyfikacyjng z PE z wkitadkg stalowg do oznaczenia trasy
sieci. W miejscach montazu uzbrojenia zeliwnego koncowki taSmy nalezy
wprowadzi¢ do skrzynek ulicznych (zasuw) i trwale zamocowac.

Po wykonaniu powyzszych czynnosci wodocigg nalezy poddac ptukaniu i
dezynfekcji. PrawidtowoS¢ wykonania powyzszych czynnosci nalezy
potwierdzi¢ pozytywnym wynikiem badan bakteriologicznych wykonanych
przez PSSE.

Trase sieci, rzedne zagtebienia i spadki podano w czesci rysunkowej

8. KOLIZJE Z ISTNIEJACYMI URZADZENIAMI | PRZESZKODAMI
TERENOWYMI.

8.1. Kolizje z kablami telefonicznymi i elektroenergetycznymi.

Kolizje te sg najczesciej wystepujgcymi. W miejscu zblizenia do strefy kabli,
roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

Miejsca skrzyzowania kabli nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi zatgczonymi do projektu, przez montaz na kablach rur ochronnych
dwuczesciowych @ 100 w/g PN-E-05100-1, PN-T-05100, PN-E-05125 i PN-T-
05125.

8.2. Przejscia pod drogami.

Przejs$cia pod drogami nalezy wykonywac¢ w rurach ochronnych wprowadzonych na
projektowane rzedne posadowienia metodg przewiertu sterowanego. Zaprojektowa-
no rury ostonowe z PE, wzmocnione typ PS. Rury przewodowe do rur ochronnych
nalezy wprowadzac¢ na ptozach slizgowych, dostosowanych wielkoscig do srednic
rur przewodowych i ochronnych. Ptozy mocowac do rurociggu przewodowego w
odstepach co 0,7 m. Ptozy skrajne montowac jako podwojne. Koncowki rur
ochronnych po wprowadzeniu rur przewodowych zabezpieczy¢ pianka
poliuretanowg do gtebokosci 0,5 m i rekawami termokurczliwymi.

Wymagane posadowienie wierzchu rury ostonowej pod nawierzchnig drogi wynosi



1-1,5m. Rury ostonowe muszg by¢ wyprowadzone w kazdym przypadku
minimum 1 m poza obrys pasa drogowego.
Wejscia w pas drogowy nalezy na roboczo uzgodnic¢ z zarzgdcami drég.

8.3. Kolizje sieci kanalizacji sanitarnej z istniejgcymi sieciami.

W miejscach skrzyzowan projektowanych sieci z istniejgcymi sieciami nalezy na
rurach kanalizacyjnych zatozy¢ rury ostonowe o odpowiednio dobranej srednicy.
Miejsca montazu rur ostonowych zainwentaryzowaé geodezyjnie.

8.4. Przejscie pod urzadzeniami melioracyjnymi i ciekami.

Na trasie projektowanej sieci wystepujg przejscia pod rowami melioracji
szczegotowej i pod ciekiem podstawowym — rzeka Tyna Dolna. PrzejScia rurociggow
sieciowych pod urzgdzeniami wodno-melioracyjnymi projektuje sie w rurach
ochronnych z PE wprowadzonych na projektowane rzedne metodg przewiertu
sterowanego — bez naruszania skarp i dna ciekdw. Wymagane posadowienie
wierzchu rury ostonowej pod dnem rowu lub cieku wynosi minimum 1,0 -1,5 m .
Gtebokos$¢ przejscia linii brzegowej rurg ochronng wynosi 2,0 m .

Srednice rur, spadki i rzedne posadowienia w przejéciach przedstawiono w czesci
rysunkowej.

Rury przewodowe do rur ochronnych nalezy wprowadzaé¢ na ptozach $lizgowych,
dostosowanych wielkoscig do srednic rur przewodowych i ochronnych. Ptozy
mocowac do rurociggu przewodowego w odstepach co 0,7 m. Ptozy skrajne
montowac jako podwdjne. Koncowki rur ochronnych po wprowadzeniu rur
przewodowych zabezpieczy¢ pianka poliuretanowg do gtebokosci 0,5 m i
rekawami termokurczliwymi.

Miejsca przekroczen urzadzen wodnych oznakowac tabliczkami informacyjnymi
mocowanymi do stupkow stalowych oraz znakiem A6 na jednym z brzegow.

8.5. Istniejaca zielen

W ramach projektu przeprowadzono analize istniejgcego drzewostanu (dodatkowe
opracowanie pt. "Inwentaryzacja zieleni dla miejscowosci Parwark, gm. Stare Pole”).
Zgodnie z dokumentacjg, z uwagi na zblizenie trasy projektowanej kanalizacji w
miejscach wskazanych w w/w opracowaniu (pkt. 5) konieczne jest utozenie
rurociggodw metodg bezwykopowa: przewiert sterowany. Minimalna gtebokosc¢
wykonania przewiertu: 1,2 m ppt. Alternatywnie na odcinku S11-S12 zaprojektowano
utozenie kanalizacji w wiekszej odlegtosci od istniejgcego drzewostanu (ok.3m), co
nie zagraza zywotnosci drzew (pkt. 5.2.).

Przejscia rurociggow projektuje sie w rurach ochronnych z PE wprowadzonych na
projektowane rzedne metodg przewiertu sterowanego — bez naruszania systemu
korzeniowego drzew.

Srednice rur, spadki i rzedne posadowienia w przejéciach przedstawiono w czesci
rysunkowej.

Rury przewodowe do rur ochronnych nalezy wprowadzaé na ptozach $lizgowych,
dostosowanych wielkoscig do srednic rur przewodowych i ochronnych. Ptozy
mocowac do rurociggu przewodowego w odstepach co 0,7 m. Ptozy skrajne
montowac jako podwadjne. Koncowki rur ochronnych po wprowadzeniu rur



przewodowych zabezpieczy¢ pianka poliuretanowg do gtebokosci 0,5 m i
rekawami termokurczliwymi.

9. ROBOTY ZIEMNE.

Wykopy nalezy wykonywac jako otwarte obudowane zgodnie z PN-S-02205.
Metody wykonywania robét: - wykop sposobem mechanicznym,
- wykop sposobem recznym w zblizeniach i
skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym.

Do rozparcia scian wykopu stosowac¢ materiaty zaakceptowane przez Kierownika
Projektu.

Roboty ziemne poza zblizeniami do istniejgcego uzbrojenia podziemnego mozna
wykonywaé mechanicznie zgodnie z normami PN-69/B-06050 oraz BN-83/8836-
02. W miejscu zblizenia do istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie.

Miejsca kolizji istniejgcego uzbrojenia z projektowanymi urzgdzeniami nalezy
ustali¢ szczegotowo wykonujgc przekopy kontrolne.

Oprécz naniesionych kolizji mogg wystgpi¢ takze kolizje z uzbrojeniem
niezainwentaryzowanym. Wszystkie napotkane urzadzenia nalezy traktowac jako
czynne.

Wykopy pod rurociggi do gtebokoéci 1,5 m mozna wykonywac jako nieszalowane
o skarpach pionowych. O gtebokosci wiekszej nalezy wykonywac jako
szerokoprzestrzenne o nachyleniu skarp 1:2 w terenie niezurbanizowanym i
szalowane o skarpach pionowych w ulicach, przy zblizeniu do istniejgcej
zabudowy oraz przy gtebokosciach powyzej 4 m. Zabezpieczenie Scian wykopow
wykonywaé wypraskami stalowymi zgodnie z normg PN-68/B-06050.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez zbednego przegtebiania .

Nalezng uwage nalezy zwr6ci¢ na zageszczanie ziemi w wykopach ze wzgledu
na usytuowanie sieci w drogach. Wskaznik zageszczenia gruntu w kazdej
warstwie powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97 pod drogami i 0,95 w terenie
nieutwardzonym maksymalnego zageszczenia wg normalnej proby Proctora wg
PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia gruntu nalezy przyjmowac¢ wg
BN-72/8932-01.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami Dz.U.
Nr 4/83.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-
EN 1610.

Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne rury uktada¢ w wykopach
waskoprzestrzennych o Scianach pionowych zabezpieczonych obudowami
petnymi.

Wykopy dla rurociggéw bedg wykonywane mechanicznie, do gtebokosci 0 0,2 m
mniejszej niz projektowana i pogtebiane do wiasciwej wartosci wykonac recznie
bezposrednio przed utozeniem rurociggu Odchylenie grubo$ci warstwy nie



powinno przekracza¢ + 3 cm. Warstwa ta powinna zosta¢ usuwana bezposrednio
przed uktadaniem rurociggu. W miejscach skrzyzowan i zblizeh do istniejgcego
uzbrojenia tereny wykopy wykonywac recznie w odlegtosci ustalonej z
wiascicielami sieci. Minimalna szeroko$¢ wykopu mierzona wewnagtrz sciany
obudowy powinna by¢ dostosowana do rurociggu. Szerokos¢ wykopu nie moze
by¢ zmniejszana podczas montazu kanatu na powierzchni i uktadania catych
ciggow rur w wykopie.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopdw prowadzenie jednocze$nie
innych robot oraz przebywanie 0osob niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robot
ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy okresli¢
bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie), w jakich mogg by¢ prowadzone roboty
przy uzyciu sprzetu ciezkiego. Odlegtosci bezpiecznego uzywania maszyn
roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami zarzadzajgcymi tymi instalacjami.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie.
Odchylenie krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy
+ 5 cm. Dno wykopu oczysci¢ z gruzu, betonu i kamieni.!

Szerokos¢ wykopu przewodoéw kanalizacyjnych w przypadku utrzymania
przestrzeni roboczej

. . Szerokos¢ wykopu [m]
Srednica
nominalna | Glebokos¢ | Giebokos¢ | Glebokosé Glebokos¢
rury <1,00m | >1,00i<1,75 |>1,75i<4,00 >4,00m
m m
90,110,160, 0,80 0,80 0,90 1,00
200
250 0,90 0,90 0,90 1,00

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie.
Odchylenie krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy
+ 5 cm. Dno wykopu oczysci¢ z gruzu, betonu i kamieni.

Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ (z udziatem Inzyniera),
czy rodzaj gruntu odpowiada okreslonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy.
Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miare pogtebiania wykopu i
stopniowo demontowana podczas zasypywania i zageszczania.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i
umies$cic¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla osob
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokoét wykopdw pozostawionych na
czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady o wysokosci 1,1 m nad terenem i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady powinny by¢
wyposazone w deske kraweznikowg wysokos¢ 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w
Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzglagdami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajgcy
wpadniecie do wykopu i zabezpieczy¢ balustradami, linami lub tasmami



ostrzegawczymi.

Jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robot powinien zapewnic staty dozor.

Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢
szeroko$¢ co najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m.
Po obu stronach przejscia (pomostu) muszg znajdowac sie barierki z poreczami o
wysokosci 1,10 m i deskg kraweznikowg wysokos¢ 0,15 m.

Odwodnienie dna wykopu.

Przy budowie kanalizacji w zaleznos$ci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i
wysokosci wymaganej depresji, mogg wystepowac trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenazu poziomego,

- depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.
Dla wykopdéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy
utozy¢ warstwe filtracyjng z ttucznia lub zwiru grubosci 20 cm, a w niej sgczek z rur
dwusciennych z polipropylenu @ 50 do @150 mm w jednym lub dwdch rzedach w
zaleznosci od poziomu wody gruntowej nad dnem wykopu.
Woda gruntowa z sgczkow zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych
umieszczonych w dnie wykopu co 50 m, skad zostanie odpompowana poza zasieg
robét wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.
Po utozeniu kanatu i przeprowadzonych prébach jego szczelnosci, drenaz zostaje
wytgczony z eksploatacji, a studzienki czerpane zdemontowane.
W przypadku duzego nawodnienia gruntu, odwodnienie wykopéw wymaga
wykonania studni depresyjnych wzglednie zastosowania igtofiltrow.
Rozliczenie z pompowanej wody prowadzi¢ w dzienniku budowy.
Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem woéd opadowych.
10. NAWIAZANIE DO SIECI REPEROW.

Wszystkie rzedne podane w projekcie odnoszg sie do sieci reperéw niwelaciji
ogolnopanstwowej. Przed przystgpieniem do robdét nalezy wystgpi¢ do terenowej
jednostki geodezyjnej o wytyczenie reperéw roboczych.

11. WYMAGANIA | BADANIA PRZY ODBIORZE SIECI GRAWITACYJNYCH

Wymagania i badania przy odbiorze sieci kanalizacji grawitacyjnej okresla
PN-92/B-10735.

Pod wzgledem droznosci, szczelnosci i wielkosci spadkow kazdy odbierany
odcinek sieci pomiedzy studniami rewizyjnymi i wpustami, wykonawca bedzie
przekazywat inspektorowi nadzoru inwestorskiego zapisami w dzienniku budowy.
Badania sieci grawitacyjnej : kanaty i studzienki nalezy wykonywac¢ na
szczelnos¢, szczelnosé odniesieniu do infiltracji i eksfiltracii.

Przy budowie i odbiorach sieci z tworzyw sztucznych nalezy przestrzegac¢
instrukcji montazu wytworcy materiatow.

Wszystkie zastosowane materiaty do budowy sieci muszg posiadac atesty i
aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania na terenie Polski.

12. PROBA i BADANIA SIECI CISNIENIOWYCH.

Prébe cisnienia przewodow ttocznych nalezy przeprowadzi¢ jak dla sieci
wodociggowych, dla cisnienia 1,0 MPa w/g PN-70/B-10715 , Szczelnos¢
rurociggéw. Wymagania i badania przy odbiorze.”



13. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBOT.

14.

Roboty budowlane zwigzane z budowg sieci kanalizacji sanitarnej prowadzone
beda m.in. w pasach drég gminnych. PrzejScia pod innymi pasami drogowymi
zaprojektowano przewiertami sterowanymi w rurach ostonowych, bez
prowadzenia tych robét bezposrednio w pasie tych drég.

Prowadzenie robét nie wymaga zmian w organizaciji ruchu.

OBOWIAZUJACE SPOJNE NORMY

e PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

e PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

e PN-EN 752-1: 2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i
Definicje

e PN-EN 752-2: 2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

e PN-EN 752-3: 2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie

e PN-EN 1401-1: 1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe ze
zmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztaltek i systemu.

e PN-C-89222 - Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania
ptynow.

e PN-EN 12201 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania wody. polietylen (PE)

e PN-EN 124:2000 - Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do

nawierzchni dla ruchu pieszeqgo i kotowego. Zasady

konstrukgji, badania typu, znakowanie, sterowanie

jakos$cia.

e PN-EN 545 - Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego
oraz ich ztgcza do rurociggdw wodnych. Wymagania i
metody badan.

e PN-85/M-74081 - Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i
gazowych.

e PN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodociggowych.

e PN-86/H-74374 - Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania
ogodlne.

e PN-B-01700: 1999 - Wodociagi i kanalizacja. Urzgdzenia i sieci
zewnetrzne. Oznaczenia graficzne.

e PN-E N 1452 - Systemy wodociggowe z niezmiekczonego polichlorku
winyli PCV-U do przesytania wody.

e PN-83/M-74024/00 - Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe

zeliwne

e PN-87/B-01060 - Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy
wyposazenia. Technologia.

e PN-89/M-74091 - Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na
ciSnienie nominalne 1 MPa.

e PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu

PN-B-10725:1997 - Wodociggi. przewody zewnetrzne. Wymagania i



badania przy odbiorze.
PN-B-10720:1998 - Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
PN-B-10729: 1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
PN-B-10736: 1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.
PN-64/H-74086 - Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
PN-EN 476: 2001 - Wymagania ogolne dotyczgce elementow
stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;.
PN-EN 752-4: 2001 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia
hydrauliczne i oddziatywanie na srodowisko.
PN-EN 752-5: 2001 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja.
PN-EN 124 - Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie

jakoscia.
PN-H-74051-00 - Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania.
PN-H-74051-02 - Wiazy kanatowe klasy B,C,D ( wiazy typu ciezkiego)
PN-H-74051-2 - Wiazy kanatowe klasy B125, C250.

PN-EN 1610:2000 - Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. wymagania i
badania.

BN-62/6738-03,04,07— Beton hydrotechniczny

15. Inne przepisy:

1.

2.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt 9.
COBRTI Instal 2003.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z
dnia 5 grudnia 2003 r. z pdzniejszymi zmianami).

. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U.
Nr 118, poz. 1263 z dnia 15 pazdziernika 2001 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca
2003 r.).

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesSnia 1997r.

w sprawie ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U.

Nr 129, poz. 844 z dnia 23 pazdziernika 1997 r.).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy



eksploatacji, remontach i konserwac;ji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r.
Nr 96, poz. 437).

9. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie warunkéw
wprowadzania $ciekow do urzgdzen kanalizacyjnych stanowigcych mienie
komunalne. (Dz. U. Nr 50, poz. 501 z dnia 2 czerwca 1999 r.).

10.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.).

11.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z dnia
3 sierpnia 2000 r.).

12.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja
1999r. w sprawie okres$lenia odlegtosci i warunkdéw dopuszczajgcych
usytuowanie drzew lub krzewow, elementow ochrony akustycznej,
wykonywania roboét ziemnych budynkow lub budowli w sgsiedztwie linii
kolejowych oraz sposobu urzgdzania i utrzymywania zaston odsnieznych i
pasow przeciwpozarowych ( Dz.U. Nr 47/99 poz. 476)

13.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i
zbiorowym odprowadzaniu sciekdéw (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)

14.Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie
wykonania niektérych przepisow ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr
6/86 poz. 33, Nr 48/86 poz. 239, Nr 136/95 poz. 670)

15.Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2
kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespotdw uzgadniania dokumentaciji projektowej (Dz. U. Nr 38/0 | poz. 455)

16.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120103 poz.
1133)

17.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

18.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr, 107 poz. 679 z
1998 r.) z pézniejszymi zmianami)

19.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
1998 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci
oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

20.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych
istothego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlane;j
(Dz.U Nr 99/98 poz. 673)

21.Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu
wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do
Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub Srodowiska, podlegajgcych
obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem,
oraz wyrobdéw podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnosci (Dz.U Nr 5/00 poz. 53)

22.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie
trybu wydawania dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace
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stwarza¢ zagrozenie albo, ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i
Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzgce z kraju, z ktorym
Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych
dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

UWAGI DODATKOWE.

Trasa rurociggéw powinna by¢é geodezyjnie wytyczona przed rozpoczeciem
robot, a przed zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ inwentaryzacje
powykonawczg trasy i rzednych posadowienia rur i armatury.

Nalezy zachowac¢ szczego6lng uwage przy zblizeniu z kablami podziemnymi.
Wszystkie roboty w obrebie kabli nalezy wykonywac recznie.

Przed przystgpieniem do rob6t zawiadomi¢ wtascicieli uzbrojenia
podziemnego, zgodnie z trescig uzgodnien branzowych.

Istniejgce lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajgce nalezy
doprowadzi¢ do pierwotnego stanu w przypadku ich uszkodzenia.
Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane instalacje traktowac jako
czynne, powiadamiajgc o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikow,
uzgodni¢ z nimi sposdb zabezpieczenia lub likwidacji.

Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, ktére wynikng w trakcie
wykonawstwa robo6t, bedg wyjasnione bezposrednio w ramach nadzoru
autorskiego po zgtoszeniu przez wykonawce .

17. WYTYCZNE WYKONANIA INWESTYCJI.

Przed przystgpieniem do robot nalezy wyprzedzajgco powiadomic
uzytkownikow istniejgcych sieci o terminie rozpoczecia robot i w razie
koniecznosci roboty wykonywaé pod ich nadzorem.

Nalezy utrzymac w trakcie prowadzenia rob6t mozliwos¢ dojazdu do
budynkow.

Dla mieszkancéw zapewni¢ bezpieczne dojscia do wejs¢ do budynkow.

Opracowat :

mgr inz. Adam Papaj
upr. proj. 1529/EL/90
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ( Dz.U. nr 120, poz. 1126).

- Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej dla
miejscowosci Kraszewo, Parwark, gm. Stare Pole.

2. CZESC OPISOWA

Zakres robét dla calego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizaciji
poszczegolnych obiektow.

e budowa pompowni;
- wykonanie wykopu fundamentowego wraz z szalunkami
- wykonanie posypki piaskowej pod zbiornik pompowni
- montaz zbiornika zelbetowego
- zasypka wykopdw wokot pompowni
- montaz wyposazenia technologicznego pompowni
- wykonanie instalacji elektrycznej zasilajgcej pompownie
- odtworzenie i uporzgdkowanie terenu po budowie

e budowa sieci kanalizacyjnych wraz z przytgczami
- wykopy pod rurociggi wraz z szalowaniem
- ewentualne odwodnienia wykopdw przy pomocy igtofiltrow
- wykonanie podsypki piaskowej
- montaz studni rewizyjno-potgczeniowych
- montaz rurociggow technologicznych — potgczeniowych
- zasypka wykopdéw z rébwnoczesnym demontazem szalunkow i
zageszczeniem zasypki
- odtworzenia i uporzgdkowanie terenu po budowie

Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych zwigzanych z
przedmiotowa budowa

Istniejgce obiekty — infrastruktury technicznej podziemnej i nadziemne;j.
Wskazanie elementow zagospodarowania terenu budowy, ktére moga
stwarzaé zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

e Natrafienie w trakcie wykonywania wykopow na niezainwentaryzowane
urzgdzenia, w tym sieci elektroenergetyczne lub niewybuchy.

e Skladowanie materiatdw przeznaczonych do wbudowania
- materiaty beda sktadowane centralnie w miejscu wyznaczonego
zaplecza budowy oraz dowozone na biezgco na kolejne odcinki



budowy z zaplecza lub bezposrednio od dostawcy.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystepowania

e Wejscie osdb postronnych na teren prowadzenia rob6t — mozliwosc
wypadku;

e Praca w wykopach w trakcie uktadania podsypki i rurociggéw oraz
montazu armatury — mozliwos¢ zawalenia sie Scian wykopow;

e Okresowe zablokowanie drogi dojazdowej do budynkéw na trasie sieci
- mozliwos$¢ zablokowania drogi ewakuacyjnej

e Praca w zasiegu oddziatywania maszyn budowlanych : dzwigu, koparki
- mozliwo$¢ okaleczenia

e Praca przy uzyciu urzadzen niezbednych do wykonywania okreslonych
robot, jak: wiertarki, pity spalinowe i elektryczne, betoniarki, wciggarki
reczne i mechaniczne, pompy odwodnieniowe — mozliwos¢ porazenia
pradem i okaleczenia.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji rob6t instruktaz ogoiny musi
by¢ prowadzony przed przystgpieniem do pracy pracownikow oraz
instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi poszczegblnych maszyn i
urzgdzen, ktore bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac
nastepujgce elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY OBEJMUJE:
- Przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj robét bedzie wykonywany w
danym elemencie robét, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla

poszczegdlnych pracownikow;

- Zapoznanie pracownikOw zagrozeniami moggcymi wystepowac podczas
realizacji robot;

- Wyznaczenie stref zagrozen;

- Zapoznanie pracownikdw z organizacjg robot oraz organizacjg transportu
materiatow i organizacja komunikacji;

- Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow



w sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng itp.

- Sprawdzenie sprawnoéci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi
wykorzystywanych do wykonywania robot;

- Przeszkolenie pracownikdw w zakresie postugiwania sie sprzetem i
narzedziami ( szczegolnie dotyczy to pracownikéw, ktérzy po raz pierwszy
beda uzywac danego sprzetu );

- Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robot i
uzywania sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY OBEJMUJE:

- Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow
w niezbedny dla poszczegdlnych pracownikow, na danym stanowisku
sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng itp.

- Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi
wykorzystywanych do wykonywania robo6t na danym stanowisku —
zapoznanie pracownika lub pracownikdédw z instrukcjami obstugi
urzgdzenia do ktérego obstugi zostat przydzielony.

- Przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i
narzedziami, ze szczeg6lnym zwroceniem uwagi na prawidtowos¢ ich
uzytkowania.

- Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych uzywania
powierzonego do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu
sprawdzenia jego sprawnosci i zabezpieczeh przed narazeniem zdrowia i
zycia w trakcie jego obstugi.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacym Niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robé6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajagcych bezpieczng i sprawnag
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

al/ Srodki techniczne
- Sprzet ochrony indywidualnej,
- Narzedzia i sprzet budowlany ( szalunki, drabiny, betoniarki, koparka,
dzwig) sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego

przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i zasadami bhp.

- Tablice informacyjne oraz barierki lub taSmy uniemozliwiajgce wejscie
osobom postronnym podczas wykonywania robét.



b/ Srodki organizacyjne

- Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostepem osob
postronnych,

- postronnych trakcie realizacji rob6t musi by¢ zapewniona komunikacja
— przejscie umozliwiajgce w kazdej chwili ewakuacje oséb,

- W przypadku realizacji rob6t uniemozliwiajgcych zapewnienie drogi
ewakuacyjnej, na czas ich realizacji, powyzej wykonywanych rob6t nie
mogq przebywac ludzie.

- Ustali¢ z pracownikami harmonogram realizacji poszczegéinych
elementdéw robo6t w tym robét o szczegdlinym zagrozeniu
bezpieczenstwa, w celu wywotania szczegblnej ostroznosci przy
wykonywaniu tych czynnosci.

3. POSTANOWIENIA KONCOWE.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzgdza sie jezeli:

a/ w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robot
budowlanych wymienionych w ust. 2 art. 21 Ustawy Prawo Budowlane

b/ przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i
jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub
pracochtonnos¢ planowanych robét bedzie przekraczac¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wystepuja okolicznosci okreslone w art. 21
Ustawy Prawo Budowlane i kierownik budowy jest zobowigzany do
sporzadzenia Planu BIOZ.

Sporzadzit :

mgr inz. Adam Papaj
upr. proj. 1529/EL/90



IV.

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH SIECI
KANALIZACJI SANITARNYCH -GRAWITACYJNYCH.
KRASZEWO - PARWRK
GMINA STARE POLE

SREDNICA/ « A
POZ. | ZLEWNIA ELEMENT MATERIAL ILOSC
$160 PVC 368,5 mb
PRZYLACZA — 25 szt.
%200 PVC 5,0 mb
1 P1
SIEC KANALIZACYJNA- 9200 PVC 559,5 mb
GRAWITACYJNA
%250 PVC 25,0 mb
PRZYLACZA — 12 szt. $160 PVC 230,5mb
»160 PVC 53,5 mb
2. P2 SIEC KANALIZACYJNA-
%250 PVC 5,5 mb
SIEC KANALIZACYJNA-
3. P1 + P2 GRAWITACYJINA $200 PVC 2,0 mb
#160 PVC 599 mb
PRZYLACZA — 37 szt.
%200 PVC 5.0 mb
4. Razem $160 PVC 53,5 mb
SIEC KANALIZACYJNA-
$250 PVC 30,5 mb
ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH SIECI
KANALIZACJI SANITARNYCH - TLOCZNYCH
KRASZEWO - PARWRK
GMINA STARE POLE
SREDNICA/ « A
POZ. ELEMENT MATERIAL. ILOSC
, 063 PE 1456,5 mb
1. SIEC KANALIZACYJNA-
TLOCZNA %90 PE 1202,0 mb




ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH

SIECI WODOCIAGOWYCH
KRASZEWO - PARWRK
GMINA STARE POLE

SREDNICA/ & A
POZ. ELEMENT MATERIAL ILOSC
4 |PRZYLACZA WODOCIAGOWE 040 PE 40,5 mb

- 2 szt.




V.

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH STUDNI REWIZYJNO - POLACZENIOWYCH
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ

KRASZEWO - PARWARK GM. STARE POLE

PROJ. RZEDNA RZEDNA WYSOKOSC SREDNICA
STUDNIA TERENU DNA STUDNI MATERIAL
1 2 3 4 5
Zlewnia przepompowni P2
S1 4,15 2,75 1,40 @400PP
S2 3,06 1,66 1,40 @400PP
S3 3,00 1,50 1,50 @400PP
S4 3,15 0,46 2,69 @600PP
S5 3,05 0,38 2,67 @600PP
S6 3,55 0,26 3,29 @600PP
S7 3,47 0,17 3,30 @600PP
S8 3,14 0,05 3,09 @600PP
S9 3,08 -0,04 3,12 @600PP
S10 3,50 -0,25 3,75 @600PP
S11 3,50 -0,28 3,78 @600PP
S12 3,80 1,59 2,21 @600PP
S13 3,60 1,68 1,92 @600PP
S14 3,40 1,80 1,60 @600PP
S15 3,80 2,18 1,62 @600PP
S16 3,60 2,25 1,35 @600PP
S17 3,60 0,55 3,05 @400PP
S18 4,14 2,65 1,49 @315PP
S19 4,20 2,80 1,40 @315PP
S20 3,80 0,20 3,60 @400PP
S21 3,40 0,30 3,10 @400PP
S22 3,20 0,60 2,60 @400PP
S23 3,32 1,92 1,40 @315PP
S24 3,70 0,67 3,03 @400PP
S25 3,35 0,59 2,76 @400PP
S26 3,55 2,15 1,40 @315PP
S27 3,45 0,65 2,80 @400PP
S28 3,30 1,90 1,40 @315PP
S29 4,27 2,87 1,40 @315PP
S30 3,90 2,70 1,20 @315PP
S31 4,30 2,90 1,40 @315PP
S32 4,35 2,95 1,40 @315PP
S33 4,40 3,00 1,40 @315PP
Zlewnia przepompowni P1
S34 4,60 2,89 1,71 @600PP
S35 4,80 2,81 1,99 @600PP
S36 4,84 2,75 2,09 @600PP
S37 4,86 2,70 2,16 @600PP
S38 4,86 2,67 2,19 @600PP




PROJ. RZEDNA RZEDNA WYSOKOSC SREDNICA
STUDNIA TERENU DNA STUDNI MATERIAL
S39 4,75 2,60 2,15 @600PP
S40 4,95 2,55 2,40 @600PP
S41 4,45 2,42 2,03 @600PP
S42 4,30 2,40 1,90 @600PP
S43 4,25 2,25 2,00 @600PP
S44 4,68 2,08 2,60 @600PP
S45 4,85 1,93 2,92 @600PP
S46 4,47 1,68 2,79 @600PP
s47 4,20 1,55 2,65 @600PP
S48 4,70 3,12 1,58 B400PP
S49 4,70 2,91 1,79 B400PP
S50 4,45 2,49 1,96 @600PP
S51 4,00 2,46 1,54 @600PP
S52 4,74 2,33 2,41 @600PP
S53 4,39 2,88 1,51 B400PP
S54 4,90 3,12 1,78 B400PP
S55 4,60 3,40 1,20 @315PP
S56 4,66 3,26 1,40 @315PP
S57 4,87 3,10 1,77 B400PP
S58 4,90 3,50 1,40 @315PP
S59 4,90 3,30 1,60 @400PP
S60 4,90 3,50 1,40 @315PP
S61 4,55 3,22 1,33 J400PP
S62 4,80 3,37 1,43 B400PP
S63 4,90 3,45 1,45 J400PP
S64 4,86 3,46 1,40 @315PP
S65 4,87 3,47 1,40 @315PP
S66 4,80 3,32 1,48 @315PP
S67 4,85 3,45 1,40 @315PP
S68 4,50 3,10 1,40 @315PP
S69 4,70 3,46 1,24 @315PP




ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH STUDNI
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ TLOCZNEJ

KRASZEWO - PARWARK GM. STARE POLE

STUDNIA PROJ. RZEDNA RZEDNA WYSOKOSC SREDNICA
TERENU DNA STUDNI MATERIAL

1 2 3 4 5
Sz1 4,62 3,22 1,40 @1200zelb.
Sr1 4,20 2,80 1,40 @1000zelb.
Sr2 3,34 1,94 1,40 @1000zelb.
Sr3 3,40 2,00 1,40 @1000zelb.
Sz2 3,40 1,97 1,43 31200zelb.
Sr4 3,40 2,00 1,40 @1000zelb.
Sro 3,75 2,41 1,34 ©1000zelb.
Sr5 3,94 2,54 1,40 ©21000zelb.
Sré 5,04 3,64 1,40 ©1000zelb.
sr7 4,40 2,68 1,72 @1000zelb.
Sr8 4,45 3,05 1,40 @1000zelb.

SR 3,74 2,14 1.60 ®1P0é)o
Sist.1 3,74 1,18 2,56 -




VI. DOBOR PRZEPOMPOWNI

Pompownia strefowa Kraszewo P1

- Dane dla przepompowni :

* max. naptyw sciekbw do pompowni Qmax = 0,32 l/sek
* rzedna terenu w miejscu posadowienia : + 4,62 m npm
* projekt. rzedna gory zbiornika pompowni : + 4,62 m npm
* doptywy z sieci grawitacyjnej : @ 250 PVC

-rzedna dna (1) +1,41 m npm

* wylot rurociggu ttocznego : @ 63 PE
--rzedna dna +3,22 m npm

- Rurociag tloczny :

* materiat : @ 63 PE 10 PN
* dtugos$c¢ catkowita Lc = 999,0 mb

* najwyzsze punkty na trasie :
+ 3,30 mn.p.m.w 123,0 mb

* istotne zmiany kierunku rurociggu poza pompownig;:
3x45° , 6x90°, 65°

Pompownia strefowa Parwark P2

- Dane dla przepompowni :

* max. naptyw $ciekdw do pompowni Qmax = 0,1 3 l/sek
* rzedna terenu w miejscu posadowienia :  + 3,40 m npm
* projekt. rzedna gory zbiornika pompowni : + 3,40 m npm
* doptywy z sieci grawitacyjnej : @ 200 PVC

- rzedna dna (1) -0,32 m npm

* wylot rurociggu ttocznego : @ 63 PE
--rzedna dna +2,00 m npm
- Rurociag ttoczny :

* materiat : @ 63 PE 10 PN
* dtugoé¢ catkowita Lc = 457,5 mb

* najwyzsze punkty na trasie :
+2,70 mn.p.m.w 66,0 mb

* istotne zmiany kierunku rurociggu poza pompownig;:
4x45° , 90°



Kraszewo P1

Studnia rozprezna
[163PE L=999,0 m
1 90PE L=1202,0mb

163PE L=457,5 mb

O
Parwark P2



WYKAZ DZIALEK NA TRASIE PROJEKTOWANEJ
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

KRASZEWO, PARWARK, KRZYZANOWO ,
GM. STARE POLE

Obreb Krzyzanowo
dz.nr - 5/7,5/10,

Obregb Kraszewo
dz. nr - 1/3, 3/2, 3/3, 10, 57/4, 57/5, 57/9, 71/3, 71/6, 71/7, 71/8, 71/9, 71/10, 71/12,
71/16,71/18,71/19, 90, 92, 96/2, 96/4, 96/5, 96/6

Obreb Parwark
dz.nr-3,6,2/4,2/6,2/8,2/9,2/10,2/11,7/3,7/4,7/5,7/6,7/8,7/9, 7/12, 7/13, 7/14,
7/15,7/16



