USLUGI GEOTECHNICZNE - NADZORY BUDOWLANE - PROJEKTOWANIE KONSTRUKCYJNE

www.geolechnika.malbork.pl

TEMAT

inz. Zbigniew Tcharzewski

MALBORK ul. Michalowskiego 10a/6
euro.eko.projeki@wp.pl

tel. 0-606 10 88 84

Projekt budowlany budynku przepompowni Sciekéw
na dz. ew. nr 502 przy ul. Akacjowej w Starym Polu gm. Stare Pole

INWESTOR

Gmina Stare Pole

ul. Wojska Polskiego 6
82-220 Stare Pole

PROJEKTANT

Konstrukcja:

inz. Zbigniew Tchérzewski upr. nr 336/Gd/2002

ZAKRES OPRACOWANIA

I. Opis techniczny
II. Czeéé graficzna

Rys. nr 1 Plan zagospodarowania terenu

Rys. nr 2 Rzut przyziemia

Rys. nr 3 Elewacje
Rys. nr 4 Elewacje

Rys. nr 5 Wytyezne fundamentowania

MALBORK lipiec 2010 r.

iRz ot mefichie, L owski

Li~- : T i e

co provs! | W oz e Zf
wee\@Insoi

korutr o griosbudovs el FE=T]
Nr BZ8/EdlznnD




USEUGI GEOTECHNICZNA - NADZORY BUDOWLANE - PROJEKTOWANIE KONSTRUKCYJNE
inZ. Zbigniew Tcharzewski
MALBORK ul. Michalowskiego 10a/6
www.geatechnika.malbork.pl euro.eko.projekt@wp.pl tel. 0-606 10 88 84

OSWIADCZENIE

Projekt budowlany prac budynku przepompowni $ciekéw w Starym Polu przy ul. Akacjowej
na dz. ew, nr 502 gm. Stare Pole zostal opracowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi przepisamii i jest kompletny w zakresie niezbgdnym do uzyskania
pozwolenia na budowe.
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POMORSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i} Tchorzewski Zbigniew
82-200 Malbork ul.Michatowskiego 10

jest czionkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0243/03

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowledzialnosel cywilnej.

Niniejsze zaswladczenie jest wazne

od dnia 2010-04-01 do 2011-03-31

POMORSKA OKIILGOWA EW YDA

1ZBA IN2YSIEROW FUNOWKICTY A

Gdansk 2010-03-11 r. B o el e otk 4. de Ryazard
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WOJEWODA POMORSKI
RR-AB-II-7131/149/02 Gdanisk, dnia 2002 - 12 - €3

DECYZJA NR 336 /Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art, 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pézn.
zm./ ortaz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekiéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawadowych architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, Nr 23 poz. 221 z
2002 1r.) i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 1. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z
1995 r. zm, Dz, U. Nr 134 poz. 1130 z 2002 r.)

nadaje:

Panu: Zbigniewowi Tchorzewskiemu
inZynierowi budownictwa

urodzony w dniu 3 listopada 1969 r. w Sztumie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : konstrukeyjno - budowlanej

w zakresie: projektowania bez ograniczen.

Na niniejszq decyzj¢ shizy stronie prawo wniesienia odwolania do Gléwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, za posrednictwem Wojewody Pomorskiego, w terminie
14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji,

AR ORAD

—

Otrzymuje :

1. Pan Zbigniew Tchérzewski it
. ul. Michatowskiego 10a/6 ,*/
82-200 Malbork e
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie g 3 }
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budynku przepompowni ciekéw
na dz. ew. nr 502 przy ul. Akacjowej w Starym Polu gm. Stare Pole

L. PODSTAWA OPRACOWANIA

o zlecenie BPI ,,Hydrotem” Malbork
o kopia mapy zasadniczej skala 1:500
e wizja w terenie

II. CHARAKTERYSTYKA ZABUDOWY 1 ZASADY ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Przeznaczenie terenu
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obowiazujacym na dzialce nr 502 jest przeznaczona pod zabudowe infrastruktury
techniczne;j.

Zakres opracowania
Zakresem opracowania objeto prace w zakresie wykonania nowego obiektu

budowlanego istniejgcej przepompowni ciekow.
Istniejacy spos6b zagospodarowania terenu nie ulegnie zmianie.

Stan istniejacy i otoczenia
Teren rozpatrywanej dzialki jest zabudowany, bezposrednio polaczony z droga
gminna. Dziatka ogrodzona.

Podiaczenie do infrastruktury technicznej
Zakres projektowanych prac budynku przepompowni $ciekéw wymaga podiaczenia
do infrastrulctury technicznej w zakresie instalacji elektryczne;.

1II. OCHRONA SRODOWISKA O OCHRONA HIGIENICZNO — SANITARNA

Ochrona przyrody. powietrza i gleby

Bez negatywnego wplywu. Stan $rodowiska zwiazany z realizacjg budynku przepompowni
$ciekdw nie ulegnie zmianie od istniejgcego. Nie wystgpuja ponadnormatywne
zanieczyszczenia pylowe, plynne i gazowe. Emisja hatasu, wibracji, promieniowania,
zaklocen elektromagnetycznych i innych nie wystepuja.

IV. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

Stan techniczny istniejacego budynku przepompowni sciekdw jest zly. Obiekt parterowy
murowany z konstrukcja dachu drewniang jest powaznie zarysowany i popgkany. Z uwagi na
slabe warunki gruntowe pojawily sig nierdwnomierne osiadanie Scian obiektu. Swiadcza o
tym peknigcia poziome $cian w naroznikach o szerokosci do 2 cm.
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Istniejacy obiekt przepompowni nalezy rozebraé i wybudowaé nowy o konstrukeji podatnej
na nier6wnomierne osiadanie.

Ponizej zdjecia ukazuja stan techniczny konstrukeji budynku przepompowni.
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V. OPIS PROJEKTOWANE OBIEKTU

7, uwagi na slabe warunki gruntowe projektuje sie konstrukeje odporna na nieréwnomierne
osiadanie. Istniejacy grunt nalezy wymienié na pospotke o stopniu zaggszezenia In=0,8 na
gleboko$é 1,0 m. W celu umozliwienia zageszczenia pospotki oraz zabezpieczenia obiektu
przed nierdwnomiermnym osiadaniem za]ezy ulozy¢ warstwe geosiatki.

Obiekt zaprojektowano w technologii modutowe]j kontenerowej typ Metalplast Standard (ZS-
1) o szer. zestawéw 1,5 + 2,0 + 1,5 m. Czgsé nadziemna wykonaé nalezy w technologii
Metalplast Obomniki — Systemy Budowlane.

Projektowany obiekt przepompowni $ciek6w jest konstrukejg stalowa, tworzacg szkielet
obiektu, zabezpieczong antykorozyjnie poprzez cynkowanie i malowanie — kolor uzgodniony
z Inwestorem.

Sciany przepompowni z plyty warstwowej typu Metalplast Isotherm SCs 100 z wypehieniem
styropianowym w ukifadzie pionowym, kolor uzgodniony z Inwestorem.

Dach obiektu kontenerowego z plyty warstwowej typu Metalplast Isotherm Ds 140 2z
wypelnieniem styropianowym, kolor uzgodniony z Inwestorem. W dachu nalezy wykonac
$wietlik o wym. 0,8 x 1,2 m umozliwiajacy demontaz wyposazenia przepompowni.

Drzwi zewnetrzne: stalowe z zamkiem, konstrukcja ramy ocynkowana, wypelnienie z piyty
warstwowej.

Obiekt wyposazony w instalacje elekiryczng, wentylacyjna.

Budynek posadowiono na $cianie fundamentowej gr 24 cm z pustakéw betonowych oraz na
lawie fundamentowej o wym. 0,4 x 0,6 m z betonu B25 wodoszczelnego W6.

W celu zabezpieczenia przed nieréwnomiernym osiadaniem konstrukcji wykonaé nalezy
wieniec zelbetowy o wys. 25 cm spinajgcy $ciang betonowa.

Izolacje pozioma fundamentéw i §cian fundamentowych wykonaé z papy termozgrzewalne;j.
Izolacje pionowa $cian wykonad z powloki izolacyjnej abizol 2R+P.

Przejscie rur przez éciany oraz dylatacje nalezy wykona¢, jako szczelne z zachowaniem
ciaglosei izolacji, odporne na wode.

Z uwagi na konieczno$¢ dokonania rozbiérki istniejacego obiektu przepompowni sciekow
posadzke nalezy w projektowanym obiekcie wykona¢ nalezy w systemie Metalplast Oborniki
— Systemy Budowlane. W posadzce nalezy zachowat istniejace otwory montazowe do studni
pompowni. Dopuszcza sie wykonanie posadzki nowej z betonu o min gr. 30 c¢m, zaleznej od
staniu technicznego plyty zelbetowej studni pompowni. Posadzke z betonu nalezy wykonac¢ z
0,5% spadkiem w kierunku istniejacej studzienki, zachowujac wymagang otuling pretow
zbrojeniowych zbrojenia przeciwskurczowego siatka z pretéw @ 6 co 10 cm.

Tynki zewnetrzne — cem. kat. I11, cokol - tynk mozaikowy np. Atlas nr 116. Wokét budynku
wykona¢ opaske o szerokosci 1,0 m z plyt chodnikowych ze spadkiem 1,5% w kierunku ,,od
budynku”.

Wielkos¢ i rozmieszczenie otworéw wentylacyjnych w kontenerze oraz przejsé przewodow
instalacyjnych przez Sciany wykonaé wg wytycznych projektu technologicznego.

Obrébki dachu wraz z rynnami i rurami spustowymi — systemowe w kolorze uzgodnionym z
Inwestorem, w komplecie z kontenerem modulowym Metalplast Standard.
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Wszystkie elementy kontenera Metalplast w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.
Z uwagi na zly stan techniczny istniejacego ogrodzenia nalezy je wymieni¢ na nowe.

W tym celu nalezy:

- zdemontowa¢ istniejace ogrodzenie

- osadzié nowe shupki grodzeniowe z rur stalowych

- zamontowaé nowg siatke ogrodzeniowg o wysokosci do 1,5 m
- zamontowa¢ nowa furtke o szer. 1,2 m

Projektowany obiekt podiaczyé nalezy do istniejacego przylacza energetycznego zachowujac
istniejacy uklad zlacza kontrolnego. Przed wykonaniem rozbiérki istniejacego obiektu
przepompowni nalezy tymezasowo zdemontowac ukiad podigczenia energetycznego i
podlaczyé go ponownie do nowego obiektu kontenerowego.

W przypadku pojawienia sie nieprzewidzianych okolicznosci w szczegolnosei podczas prac
rozbidrkowych odmiennych od zatozonych, nalezy skontaktowaé sig z autorem opracowania

celem ustalenia zamiennego rozwigzania technicznego.

V1. INFORMACJA BIOZ

Zakres rob6t: w ramach prac projektowych zostang wykonane niezbedne prace w zakresie
realizacji nowego obiektu przepompowni Sciekow przy ul. Akacjowej w Starym Polu,

Na terenie opracowania istnieje budynek przepompowni Sciekow.

Na terenie objetym opracowaniem istniejg elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia lndzi. Elementami tymi sa: przylacze energetyczne oraz
istniejacy obiekt przepompowni Sciekow.

Moga wystapi¢ zagrozenia podczas realizacji robot. Nalezy prawidlowo zabezpieczy¢ teren
przed osobami postronnymi. Szczegdlowa uwagg zwr6cié na etapie prac rozbiorkowych oraz
montazowych nowego obiektu.

OPRACOWAL:




UStUGI GEOTECHNICZNA - NADZORY BUDOWLANE - PROJEKTOWANIE KONSTRUKCYJNE
inz. Zbigniew Tchorzewski
MALBORK ul. Michalowskiego 10a/6
www.qeotechnika.malbork.pl euro.eko.projekt@wp.pl tel. 0-606 10 BB 84

II. Czgs¢ graficzna
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Prawa autorskie dotyczgee tego rysunku sq wlasnoscig:

metalplast
Oborniki
MOSTOSTAL WROCLAW S.A.

Odddzial Metalplast Oborniki MO
64-600 OBORNIKI, ul. tukowska 7/9 U
Ninigjszy rysunek nie moze byt kopiowany
ani udostepniany bez uzgodnien z w/w producentem.
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Elewacja tylna

Elewacja frontowa
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Elewacja prawa

Elewacja lewa
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UWAGA:

Z powodu na niekorzystne warunki gruntowe bezposrednio pod istniejgcym obiektem przepompowni
projektowane fundamenty naolezy posadowi€ na poduszcze z gruntu niespoistego tj. pospélce o 1d=0,8.

Grubose warstwy posp6iki min 100 cm. W celu zabezpieczenia obiektu przed nier6bwnomiernym osiadaniem

w warstwie posp6lki utozyt nalezy geosiatke. Przed zabezpieczeniem obiektu przed wysokim poziomem
wody gruntowej nalezy wykona¢ izolacje z abizolu oraz papy termozgrzewdlnej.
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