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82-200 Malbork
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tel. kom. 0606-10-88-84 GRAFICZNYCH Data opracowania : 18-06-2010 r.
Temat : DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Zleceniodawea:  BPI "Hydro-Term"
ROZPOZNANIA PODLOZA GRUNTOWEGO Malbork
dla potrzeb inwestycji - przepompownia $ciekow w Starym Polu
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Zal. nr 3
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Biorae pod uwage udokumentowane warunki gruntowo-wodne, wykonane badania
i obserwacje, oraz przeanalizowane materiaty archiwalne stwierdza sig 1 zaleca co
nastepuje:
Podloze gruntowe zbudowane jest z holocenskich gruntow akumulacji wodnej
wypeiajacych rozlegle zastoisko.
Grunty niespoiste reprezentujg piaski drobne w stanie $redniozaggszczonym.
Grunty spoiste reprezentuja deluwialno-zastoiskowe gliny piaszczyste w stanie
miekkoplastycznym nalezace wg PN-81/B-03020 do grupy konsolidacji ,,C” oraz ity
w stanie plastycznym ( grupa konsolidacji ,,.D™ ). W otworze na glebokosci 4,60 m ppt.
nawiercono wktadke torfu.
Rodzime grunty mineralne przykrywaja nasypy niekontrolowane o grubosci 1,50 m.
W otworze wode gruntowg nawiercono w nasypach - 1,1 m ppt.
Drugi poziom wody gruntowej nawiercono - 4,90 m ppt.
Przewidywany uktad warstw litologicznych i geotechnicznych ilustruje profil analityczny
otworu badawczego (zal. nr 3).
Dla potrzeb projektowych parametry fizyko-mechaniczne gruntow podloza nalezy
przyjmowaé zgodnie z obowigzujgea norma PN-81/B-03020 metodq B, biorgc za
podstawe cechy wiodgce: stopien zageszczenia Ip i wilgotnosé gruntdéw niespoistych (przy
zalozeniu najwyzszego przewidywanego poziomu zwierciadla wody gruntowej), oraz
stopien plastycznosci I 1 grupe konsolidacji gruntdéw spoistych, przedstawione na profilu
analitycznym otworu badawczego (zal, nr 3).
Generalnie udokumentowane warunki wodno — gruntowe uznac nalezy za trudne
i niekorzystne dla posadowien. W zwigzku ze znacznym zréznicowaniem rodzajow
i standw gruntow podstawowym problemem bedg nierdéwnomierne i1 znaczne osiadania.
Nalezy projektowac konstrukcje lekkie, odporne na nieréwnomierne osiadania.
Optymalnym rozwigzaniem jest projektowanie posadowienia na poduszece z gruntu
wymienionego pod fundamentami ( najlepiej zageszczonej pospolki ). W celu ulatwienia
zageszcezania gruntu i redukeji nierdéwnomiernych osiadan wskazane jest ulozenie na dnie
wykopu fundamentowego warstwy geowlokniny wywinigtej na sciany.
Wody gruntowe gornego poziomu wypetnia¢ beda zasypany wykop fundamentowy.
Zakres wykonanego rozpoznania tj. lokalizacje, ilosé¢ i glebokos¢ otworéw badawczych
okreslil Zleceniodawca.
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