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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe opracowania stanowi zlecenie Inwestora: Urzad Gminy Stare Pole,
82-200 Stare Pole ul. Marynarki Wojennej 6 do Biura Projektowo — Inwestycyjnego
.-Hydro — Term” 82-200 Malbork, Al. Wojska Polskiego 90A/B.

2.2. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTU.

Podstawowe dane do projektu:

- zlecenie Inwestora

- projekt sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej dla miejscowosci Kraszewo
I Parwark w skali 1:500

- wizja lokalna w terenie

- warunki Przytgczenia do sieci energetycznej ENERGA- OPERATOR SA oddziat w
Elblaggu 10/R22/02370 z dnia 03.08.2010 r.

- norma SEP NSEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”

- Dziennik Ustaw nr 75 z dnia 15.06.2002r. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki ich usytuowanie na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 07.07.1994 r.
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1085 i nr 154, poz. 1800 oraz z
2002 r. nr 74, poz. 676)

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 89/94 poz. 414, Dz. U.
100/96 poz. 465, Dz. U. 106/96 poz. 496, Dz. U. 146/96 poz. 680. Dz. U. 88/97 poz.
554, Dz. U. 111/97 poz. 726 oraz Dz. U. 22/98 poz. 118, Dz. U. 106/98 poz. 668)

- katalogi

- Polskie Normy

2.3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest:

- montaz szafki rozdzielczej

- wykonanie wiz-tu

- zasilanie szafy sterowniczej pomp

- montaz oprawy oswietlenia zewnetrznego

2.4. ZASILANIE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW.

Montaz szafek pomiarowych oraz ich zasilanie realizuje Rejon Dystrybucji w
Malborku po zawarciu umow przytgczeniowych i ustalenie termindw realizacji przez
strony i dokonaniu odpowiednich opfat.

Szafki pomiarowe zainstalowane beda przy ogrodzeniu poszczegoélnych
przepompowni sciekéw dla P1 — dz. 71/16 m. Kraszewo, dla P2 — dz. 7/3

m. Parwark.



Szafki rozdzielcze zainstalowac plecami przy szafkach pomiarowych lecz na terenie
za ogrodzeniem poszczegolnych przepompowni sciekow.

Szafki rozdzielcze wykonano z tworzywa termoutwardzalnego.

Szafki rozdzielcze zasili¢ kablem YKY4x10mm 2.

Szafke rozdzielczg wyposazyc:

- roztgcznik izolacyjny FR303-25A

- ograniczniki przepie¢ typu DEHNbloc kpl 1

- transformator bezpieczenstwa 230/24V 63V A z gniazdem 24V
- gniazdo wtykowe 3x16 + N+PE szt 1

- gniazdo wtykowe 2x10 + N+PE szt 1

W szafce rozdzielczej nalezy punkt PEN uziemi¢ i dokona¢ rozdziatu na PE i N.
Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ R<=10Q.

Uziemienie wykonac¢ bednarkg oc 25x4mm + pret @17,2 mm |1=1,5 m. Bednarke
utozy¢ na dnie rowu kablowego, nastepnie przykry¢ 10 cm warstwg piasku. Uziom
poziomy zakonczy¢ uziomem pionowym pret @17,2 mm, [=1,5 m. llo$¢ pretow
zalezna od wartosci rezystancji uziemienia.

Zabezpieczenia oprze¢ na wigcznikach instalacyjnych nadmiarowo — pragdowych i
réznicowonadpradowych.

- S301B6A — gniazdo 24V

- S301B6A — oswietlenie zewnetrzne

- P312 B10-30-AC - gniazdo 230 V

- P344 B10-30-AC — gniazdo 3x16+N+PE

- P344 B10-30-AC — zasilanie przepompowni sciekow

Zabezpieczenie szafki sterowniczej

Zasilanie szafki sterowniczej pomp wykonane kablem YKY5x6mm2,

Zasilanie oswietlenia zewnetrznego wykonac¢ kablem YKY3x2,5mmz2. Oswietlenie
zewnetrzne oprzec¢ na stupie oswietleniowym parkowym szesciokgtnym typ S40
zainstalowanym na fundamencie F100 z oprawg sodowg 70W. Stup oswietleniowy
wyposazy¢ w typowa tabliczke bezpiecznikowa. Oprawe zabezpieczy¢ od zwaré
bezpiecznikiem Bi—wts-6A.

Tablica bezpiecznikowa — schemat zasilania pokazano na rys. nr 7, plan
zagospodarowania przepompowni $ciekédw pokazano na rys. nr 1,2, plan urzadzenia
przepompowni sciekdéw na rys. 3,4, szczegot montazowy przepompowni sciekow
pokazano na rys. nr 5,6.

Wszelkie prace ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci, aby
nie uszkodzi¢ istniejgcego uzbrojenia.

Linie kablowe wykonaé¢ zgodnie z normg SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Na dnie rowu kablowego o gtebokosci 1 m na 10 cm podsypce z piasku utozyc
kabel, nastepnie przysypac kabel 10 cm warstwg piasku, nastepnie 15 cm rodzimej
ziemi i utozy¢ folig kalendrowang o grubosci 0,5 mm koloru niebieskiego.

Przy wejsciu i wyjsciu z szafki pomiarowej, szafki rozdzielczej i szafki sterownicze]
pomp, przy kazdej zmianie trasy kabla , przy wejsciu i wyjsciu z rury ochronnej i na
odcinkach prostych co 10 m na kablu zatozy¢ oznaczniki, opaski (Winidurowe lub
plastikowe z podaniem)



- typ i przekréj kabla

- wiasciciel kabla

- hapiecie

- rok utozenia

- trasa (skad-dokad)

Skrzyzowanie kabla z obcym uzbrojeniem wykonac w ostonie rurowej DVK@50.
Przed catkowitym zasypaniem kabli dokonac¢ etapowego odbioru przez
wyznaczonego pracownika. Zgtosi¢ do wyznaczonej przez Inwestora jednostki
geodezyjnej celem wykonania identyfikacji trasy kabla.

Po zakonczeniu prac ziemnych teren uporzadkowaé, nadwyzke ziemi rozplantowac.

2.5. DODATKOWA OCHRONA PRZECIWPORA ZENIOWA.

Jako dodatkowe $rodki ochrony przeciwporazeniowej zastosowano samoczynne
wytgczenie zasilania i wytgczniki réznicowonadpradowe.

Punkt PEN w szafce rozdzielczej uziemic¢. Rezystancja uziemienia nie powinna
przekraczac wartosci R<=10Q. Przylacze kablowe, zasilanie szafki rozdzielczej
wykonane bedzie w uktadzie sieciowym TN-C, pozostate instalacje wykona¢ w
uktadzie sieciowym TN-S. Przewod N wykonac jako izolowany na catej dtugosci
koloru niebieskiego. Przewdd PE wykonac jako izolowany na catej dtugosci koloru
z06ttego w zielone paski. Do punktu PE podiaczy¢ kotki ochronne gniazd wtykowych,
obudowy pomp, zacisk ochronny szafki rozdzielczej.

Niniejsze opracowanie techniczne nie dotyczy realizacji przytaczy energetycznych
zgodnie z wydanymi warunkami. Przytgczenie mozliwe bedzie po zawarciu Umowy
Przytaczeniowej, ktéra okresla terminy wykonania robot przez strony oraz zwigzane
Z tym koszty.

Do odbioru ze strony odbiorcy nalezy przygotowaé nastepujgce dokumenty:
- umowa kupna-sprzedazy energii elektrycznej

- wniosek o sprawdzenie i przytgczenie instalacji odbiorczej

- protokoty pomiaréw rezystanciji izolacji wl-ztu i obwodow n/n

- protokoty pomiaréw rezystancji uziemienia PEN

Miejscem dostarczenia energii elektrycznej (granic eksploatacji):

Zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ztgczu pomiarowym w kierunku instalacji
odbiorcy.

Prace wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz niniejszg dokumentacja.

Opracowat:



3.0. OBLICZENIA.

3.1. DOBOR ZABEZPIECZE N, PRZEKROJE PRZEWODOW,
OBLICZENIA SPADKOW NAPI ECIA.

1) Zgodnie z Warunkami Przytgczenia 10/R22/02370 z dnia 03.08.2010 r.
przepompownia sciekéw P2 m. Parwark Pp=3,5 kW

2) Zgodnie z Warunkami Przytgczenia 10/R22/02369 z dnia 03.08.2010 .
przepompownia $ciekéw P1 m. Kraszewo Pp=3,5 kW

1)’ — dla mocy pompy 2,4 kW 1zn=5,3A,
prad rozruchu 24A, rozruch sredni a=2

|b=H:§:12A
a 2

Zabezpieczenie przelicznikowe — wytgcznik nadmiarowo - pradowy selektywny
S.91.3 E 10A

(1,05 — 1,2)In (10,5 — 12)A
(5 - 6,25)In (50 — 62,5)A

dla pracy dwoch pomp nalezatoby zwiekszy¢ wielkos¢ zabezpieczenia
przedlicznikowego.

- wytgcznik nadmiarowopradowy selektywny S.91.3 E 16A

(1,05 - 1,2)In (16,8 — 19,2)A
(5 — 6,25)In (80 — 100)A

2)' — dla mocy pompy 2,4 kW 1zn=4,7A,
prad rozruchu 27A, rozruch sredni a=2

=Y =2/ =135
a 2
Zabezpieczenie przelicznikowe — wylgcznik nadmiarowo - prgdowy selektywny

S.91.3 E 10A

(1,05 — 1,2)In (10,5 — 12)A
(5 - 6,25)In (50 — 62,5)A

dla pracy dwoch pomp nalezatoby zwiekszy¢ wielkos¢ zabezpieczenia
przedlicznikowego.

- wytgcznik nadmiarowopradowy selektywny S.91.3 E 16A

(1,05 —1,2)In (16,8 — 19,2)A
(5 - 6,25)In (80 — 100)A



- wlz wykonac¢ kablem YKY4x10mm? |dd=75A
- zasilanie szafy sterujgcej przepompowni wykonaé¢ kablem YKY5x6mm?2 |dd=56A
- zasilanie stupa oswietleniowego S40 wykonac¢ kablem YKY3x2,5mm? 1dd=43A

Ze wzgledu na bardzo krétkie obwody, obliczenie spadkéw napiecia pomijam.
Wyniki pozytywne.

Przed oddaniem obiektu do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary ochronne:
- badanie obwodow rezystancji izolacji

- badanie ochrony przeciwporazeniowej

- badanie wytgcznikéw réznicowonadpragdowych

- badanie rezystancji uziemienia

Sporzadzone protokoty pomiarow, wyniki pozytywne sg podstawg przekazania
obiektu do eksploataciji.



3.2. ZESTAWIENIE MATERIALOW.

Przepompownie

Nazwa materiatu jm Razem
P1 P2
Kabel YKY 4x10 mm?2 mb 4 4 8
Kabel YKY 5x6 mm? mb 5 5 10
Kabel YKY 3x2,5 mm?2 mb 4 7 11

Szafka rozdzielcza

; - kpl 1 1 2
wolnostojgca w wyposazeniem
Stup oswietleniowy parkowy
szesciokatny S-40 z
fundamentem F100 i oprawg kpl 1 1 2
SGS101/070W
Bednarka oc. 25x4mm mb 13 13 26
Pret pomiedziowany Gallmar
?17,2 szt 6 6 12
L=15m
Folia kalen(_jrowana niebieska mb 9 12 21
=0,5mm
Opaski kablowe OKki szt 6 6 12

Zestawit:




