Zestawienie nr 2
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

na remont dróg gminnych:

nr 203006G w Starym Polu, ul. Jana Pawła II działka nr 702 obręb Stare Pole

i działka nr 254/5 obręb Krzyżanowo, oraz 203005G ul Mickiewicza działka nr 673

odc. od km 0+500 do km 0+806,30 dł. odc. 0,306,30km

Gmina Stare Pole, Powiat Malbork, woj. pomorskie.

1.3.3. WYKAZ POMIARÓW I ROBÓT NA ZJAZDACH
	Lp.
	Kilometraż zjazdu
	Strona ulicy 

P – prawa 

L - lewa
	Stan istniejący
	Stan projektowany

	
	
	
	Rodzaj nawierzchni
	Szerokość zjazdu
	Średnia szerokość zjazdu
	Długość zjazdu
	Powierzchnia zjazdu
	Rozebranie nawierzchni zjazdu
	Rozebranie obramowania zjazdu
	Wykonanie koryta. Głębokość 50cm
	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku
	Ustawienie obramowania
	Wykonanie podbudowy i nawierzchni z polbruku
	Nawierzchnia bitumiczna

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.
	14.
	15.

	1.
	0+506
	P
	Polbruk
	5,70 / 5,20
	5,45
	5,30
	29,00
	29,00
	9,00
	31,00
	31,00
	16,00
	31,00
	---

	2.
	0+532
	L
	Jomby
	6,90 / 5,20
	6,05
	2,40
	14,50
	14,50
	7,00
	16,00
	16,00
	11,00
	16,00
	---

	3.
	0+547
	P
	Trylinka
	8,50 / 4,70
	6,60
	5,60
	37,00
	37,00
	14,00
	40,00
	40,00
	18,00
	40,00
	---

	4.
	0+559
	L
	Jomby
	8,30 / 6,30
	7,30
	2,20
	16,00
	16,00
	8,00
	18,00
	18,00
	12,00
	18,00
	---

	5.
	0+578
	P
	Beton
	9,50 / 3,30
	6,40
	7,50
	48,00
	48,00
	18,00
	52,00
	52,00
	22,00
	52,00
	---

	6.
	0+585
	L
	Beton
	3,50
	3,50
	2,30
	8,00
	8,00
	5,00
	9,00
	9,00
	8,00
	9,00
	---

	7.
	0+593
	L
	Płyty chodnikowe 50 x 50
	5,30 / 4,20
	4,75
	2,00
	9,50
	9,50
	2,00
	10,00
	10,00
	9,00
	10,00
	---

	8.
	0+607
	P
	Trylinka
	9,00 / 3,50
	6,25
	6,20
	38,70
	38,70
	19,00
	43,00
	43,00
	19,00
	43,00
	---

	9.
	0+621,50
	L
	Jomb + płyty chodnikowe
	9,30 / 8,50
	8,90
	2,40
	21,40
	21,40
	12,00
	24,00
	24,00
	13,00
	24,00
	---

	10.
	0+638
	P
	Trylinka
	9,00 / 3,50
	6,25
	6,00
	37,50
	37,50
	18,00
	41,00
	41,00
	18,00
	41,00
	---

	11.
	0+652,50
	L
	Jomb + płyty chodnikowe
	9,40 / 3,00
	6,20
	2,00
	12,40
	12,40
	7,00
	14,00
	14,00
	20,00
	14,00
	---

	12.
	0+688
	L
	Grunt
	5,50
	5,50
	1,80
	10,00
	---
	---
	11,00
	11,00
	9,00
	11,00
	---

	13.
	0+699
	P
	Płyty chodnikowe + jomby
	3,80/   2,35
	3,00
	5,50
	16,50
	16,50
	14,00
	19,50
	19,50
	14,00
	19,00
	---

	14.
	0+709
	P
	Polbruk
	7,20 / 3,00
	5,10
	2,00
	10,20
	10,20
	9,00
	13,00
	13,00
	9,00
	9,00
	---

	15.
	0+713
	L
	Jomby
	5,15
	5,15
	2,00
	10,30
	10,30
	7,00
	12,00
	12,00
	9,00
	9,00
	---

	16.
	0+726
	L
	Jomby
	4,40
	4,40
	2,00
	8,80
	8,80
	5,50
	10,00
	10,00
	9,00
	9,00
	---

	17.
	0+745
	L
	Jomby
	5,40
	5,40
	2,50
	13,50
	13,50
	7,50
	15,00
	15,00
	11,00
	11,00
	---

	18.
	0+763
	L
	Jomby
	5,50
	5,50
	2,10
	11,50
	11,50
	7,00
	13,00
	13,00
	10,00
	10,00
	---

	19.
	0+769
	P
	Grunt
	5,70
	5,70
	1,40
	8,00
	---
	---
	9,00
	9,00
	10,00
	10,00
	---

	Razem
	361
	343
	169
	400
	400
	247
	386
	---


Rozebranie nawierzchni

1. z polbruku

- 39,20 m²
39 m²
2. z płyt jomb

- 134,40 m²
134 m²
3. z trylinki

- 113,20 m²
113 m²
Razem ( 2 + 3 ) 248 m²
4. z betonu

- 56,00 m²
56 m²
Rozebranie i ustawienie obrzeży chodnikowych 8 x 30 cm ∑ = 343 m²

L = ( 0+806,30 ) – ( 0+522) – 62,65 = 222m

Sierpień – wrzesień 2011r
