                                                                       Remont dróg gminnych :
nr. 203006 G w Starym Polu ul. Jana Pawła II oraz
nr. 203005 G ul. Mickiewicza odc. od km 0+500 do  km 0+806,30 dł. odc. 0,306,30
Gmina Stare Pole, Powiat Malbork , woj. pomorskie.

	Lp
	Kod
	Opis
	Jm.
	Ilość robót

	1
	45 100 000-8 CPV
01.00.00
	Roboty przygotowawcze.
	 
	 

	1.1
	KNR 2-01 0119-0300
01.01.01
	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym. Obmiar: ( 0+806,30) - ( 0+500) 
	km
	0,306

	1.2
	KNR 2-31 0811-0400
01.02.04
	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych - trylinki i kamienno - betonowych i innych. 
Obmiar: wg zestawienia nr 2 - 248 
	m2
	         248,00    

	1.3
	KNR 2-31 0810-0500
01.02.04
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu zwykłego. 
Obmiar wg zestawienia nr 2.
	m2
	56

	1.4
	KNR 2-31 0815-0700
01.02.04
	Rozebranie chodników z płyt betonowych. 
Obmiar: wg zestawienia nr 1.
	m2
	404

	1.5
	KNR 2-31 0810-0200
01.02.04
	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej. 
Obmiar wg zestawienia nr 2.
	m2
	39

	1.6
	KNR 2-31 0813-0300
01.02.04
 
 
 
 
 
	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej. 
Obmiar: 
strona lewa wg zestawienia nr 1 - 284 
strona prawa wg zestawienia nr 1 – 118
 + zjazd 169 
Razem 571 
	m
	571

	1.7
	KNR 2-31 0814-0200
01.02.04
	Rozebranie obrzeży betonowych 8 x 30cm. 
Obmiar wg zestawienia nr 2.
	m
	222

	1.8
	KNR 2-31 0812-0300
01.02.04
	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki. 
Obmiar: strona lewa zestawienia nr 1 - 34,26
	m3
	34,26

	1.9
	KNR 4-01 0108-0600
01.02.04
	Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km.
	m3
	133,89

	1.10
	KNR 4-01 0108-0800
01.02.04
 
	Jak wyżej lecz na dalsze 2km. 
Obmiar jw.
Krotność=2
	m3
	133,89

	2
	45 230 000-8 CPV
03.00.00
	Odwodnienie korpusu drogowego.
	 
	 

	2.1
	KNR 2-31 1404-0200
03.01.03
	Oczyszczanie studzienek i kratek ściekowych. 
Obmiar wg zestawienia nr 4. 4 x 1,0
	szt.
	4

	2.2
	KNR 2-31 1406-0200
03.02.01
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - kratek ściekowych ulicznych. Wg zestawienia nr 4. 
	szt.
	4

	2.3
	KNR 2-31 1406-0300
03.02.01
	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych i włazów kanałowych. 
Wg zestawienia nr 4.
	szt.
	1

	2.4
	KNR 2-31 1406-0400
03.02.01
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych i gazowych. Wg zestawienia nr 4. 
	szt.
	4

	2.5
	KNR 2-31 1406-0500
03.02.01
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - studzienek telefonicznych. Wg zestawienia nr 4. 
	szt.
	6

	3
	45 233 000-9 CPV
04.00.00
	Podbudowa.
	 
	 

	3.1
	KNR 2-31 1004-0600
04.03.01
	Oczyszczenie mechaniczne podbudowy ulepszonej. 
Obmiar: wg zestawienia nr 1 - 1921
	m2
	1 921,00

	3.2
	KNR 2-31 1004-0700
04.03.01
	Skropienie podbudowy asfaltem 0,5kg/m2. 
Obmiar jw.
	m2
	1 921,00

	3.3
	KNR 2-31 0108-0200
04.08.01
	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - bitumiczno - asfaltową SMA w ilości 25kg / m2. Sposób wbudowania-mechaniczny. 
Obmiar wg zestawienia nr 1. 
	t
	48

	3.4
	KNR 2-31 1501-0200
04.08.01
	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej do miejsca wbudowania na odległość do 0,5 km. Obmiar jw. 
	t
	48

	3.5
	KNR 2-31 1502-0200
04.08.01
	Nakłady uzupełniające za transport mieszanki mineralno-bitumicznej do miejsca wbudowania na dalsze 42km. Obmiar jw.
Krotność=84
	t
	48

	3.6
	KNR 2-31 0101-02
05.03.15
	Naprawa spękań i zapadnięć istniejącej podbudowy (nawierzchni ) cięcie nawierzchni bitumicznej piłą spalinową na głębokość 6-10 cm Obmiar : 15x6x2 = 
 
	m
	180

	3.7
	KNR AT 0-3  0102-04
	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. nawierzchni do 10 cm z wywozem materiału z rozrubki na odl. do 1 km Obmiar : 15 x ( 6 x 2 )  
 
	m2 
	180

	
	05.03.11
	
	
	

	3.8
	KNR AT 0-4,0104-03
05.03.10
	Regeneracja nawierzchni bitumicznej przy urzyciu geowłoknin - naprawa nawierzchni bitumicznej i skropienie mechaniczne emulsję bitumiczną rozłożenie geowłokniny mechanicznie rozścielenie mieszanki mineralno -bitumicznej i zagęszczenie Przyjęto geowłókninę zbrojoną   Obmiar : 15 x ( 6 x 2 )  
 
	m2 
	180

	4
	45 233 000-9 CPV
05.00.00
	Nawierzchnia.
	 
	 

	4.1
	KNR 2-31 1106-0100
05.03.17
	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych przy użyciu betonu asfaltowego. Obmiar zestawienia nr 1. 
	t
	6

	4.2
	KNR 2-31 0310-0500
05.03.24
	Nawerzchnia z mieszanki mineralno bitumicznej grysowej. Warstwa grubości 3 cm Obmiar wg zestawienia nr 1 
	m2
	1 921,00

	4.3
	KNR 2-31 0310-0500
05.03.24
	Jak wyżej lecz za każdy dalszy 1 cm Krotność 1 Obmiar j.w
	m2
	1 921,00

	4.4
	KNR 2-31
1501-0200
05.03.24
	  Transport mieszanki 
mineralno-bitumicznej do
miejsca wbudowania na odległość do 0,5 km
Obmiar; wg zestawienia
Nr.1 
1921 (0,075+0,025)
	        t
	      192

	4.5
	KNR 2-31
1502-0200
05.03.24
	 Nakłady uzupełniające 
za transport mieszanki 
mineralno-bitumicznej do 
miejsca wbudowania na dalsze 42km obmiar jw.
Krotność - 84
	t
	192

	5
	45 233 000-9 CPV
06.00.00
	Roboty wykończeniowe.
	 
	 

	5.1
	KNR 2-31 1402-0200
06.03.02
	Naprawy poboczy wykonane ręcznie - plantowanie
	m2
	450

	6
	45 233 280-5 CPV
	Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu.
	 
	 

	
	07.00.00
	
	
	

	6.1
	KNR 2-31 0702-0200
07.02.01
	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm. 
Obmiar w zestawienia nr 3.
	szt.
	1

	6.2
	KNR 2-31 0703-0200
07.02.01
	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych o powierzchni ponad 0,3 m2. Obmiar w zestawienia nr 3 
	szt.
	1

	7
	45 233 000-0 CPV
08.00.00
	Elementy ulic.
	 
	 

	7.1
	KNR 2-31 0401-0600
08.01.01
 
 
 
	Wykonanie rowka pod ławę krawężnikową. 
Obmiar: 
wg zestawienia nr 1 - 402m 
wg zestawienia nr 2 - 247m 
Razem - 649m 
	m
	649

	7.2
	KNR 2-31 0402-0400
08.01.01
 
 
 
 
	Ławy betonowe z oporem pod krawężniki. 
Obmiar: 
strona lewa 284 x 0,06 = 17,04 
strona prawa 118 x 0,06 = 7,08 
zjazd 247 x 0,06 = 14,82 
Razem 39 
	m3
	39

	7.3
	KNR 2-31 0403-0300
08.01.01
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Obmiar jw. 
	m
	649

	7.4
	KNR 2-31 0105-0300
04.02.01
	Wykonanie warstwy wyrównawczej z piasku. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. Obmiar: 
wg zestawienia nr 1 - 404 
	m2
	804

	
	 
 
	wg zestawienia nr 2 - 400 
Razem 804 
	
	

	7.5
	KNR 2-31 0105-0400
04.02.01
	Jak wyżej lecz za dalsze 7cm grubości. Obmiar jw.
Krotność=7
	m2
	804

	7.6
	KNR 2-31 0407-0400
08.03.01
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. 
Obmiar: wg zestawienia nr 2 - 222 
	m
	222

	7.7
	KNR 2-31 0502-0300
08.02.01
	Podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego stabilizowanego mechanicznie. Grubość warstwy 15 cm 
Obmiar wg zestawienia nr 2. 
	m2
	804

	7.8
	KNR 2-31 0502-0300
08.02.01
	Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm prostokątnej 
Obmiar wg zestawienia nr 2. 
	m2
	804

	8
	45 000 000-7 CPV
10.00.00
	Inne roboty.
	 
	 

	8.1
	45 000 000-7
CPV
10.07.01
	Wykonanie zjazdów gospodarczych
	 
	 

	8.1.1
	KNR 2-31 0102-0100
04.01.01
	Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Głębokość koryta 10 cm. 
Obmiar wg zestawienia nr 2. 
	m2
	400

	8.1.2
	KNR 2-31 0102-0200
04.01.01
 
	Jak wyżej lecz dodatek za dalsze 40 cm. 
Obmiar wg zestawienia nr 2.
Krotność=8
	m2
	400

	8.1.3
	KNR 2-31 0106-0100
04.02.01
	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie piaskiem. Grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm. Obmiar wg zestawienia nr 2. 
	m2
	400

	8.1.4
	KNR 2-31 0106-0200
04.02.01
	Jak wyżej lecz dodatek za dalsze 16cm. Obmiar wg zestawienia nr 2.
Krotność=16
	m2
	400

	8.1.5
	KNR 2-31 0115-0100
04.04.01
	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie. Obmiar wg
zestawienia nr 2. 
	m2
	386

	8.1.6
	KNR 2-31 0511-0300
05.03.24
	Nawierzchnia z kostki brukowej czerwonej o gr. 8 cm na zjazdach ułożonej na podsypce cementowo piaskowej Obmiar wg zestawienia nr 2 
zestawienia nr 2. 
	m2
	386


                 Wartość kosztorysu ;                    -   
                Podatek  VAT  ( 23% )                    -     
                 Wartość kosztorysu + VAT           -   

