

                                                         



	Lp
	Kod
	Opis
	Jm.
	Ilość robót

	1
	45 100 000-8 CPV
	Roboty przygotowawcze.
	 
	 

	 
	01.00.00
	 
	 
	 

	1.1
	KNR 2-01 0119-0300
	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym. 
	km
	0,24

	 
	01.01.01
	Obmiar: ( 0+240 ) - ( 0+000 )
	 
	 

	1.2
	KNR 2-31 0811-0400
	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych ( trylinki i kamienno - betonowych) Obmiar: wg. zestawienia nr 2 - 49m2 
	m2
	49

	 
	01.02.04
	 
	 
	 

	1.3
	KNR 2-31 0815-0700
	Rozebranie chodników z płyt betonowych. 
	m2
	360

	 
	01.02.04
	Obmiar: wg zestawienia nr 5 - 360m2
	 
	 

	1.4
	KNR 2-31 0813-0300
	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej. 
	m
	283

	 
	01.02.04
	Obmiar: 
	 
	 

	 
	 
	wg zestawienia nr 1 - 222m 
	 
	 

	 
	 
	wg zestawienia nr 2 - 61m 
	 
	 

	 
	 
	Razem - 283m 
	 
	 

	1.5
	KNR 2-31 0814-0200
	Rozebranie obrzeży betonowych 8 x 30cm. 
	m
	181

	 
	01.02.04
	Obmiar: wg zestawienia nr 5 - 181m
	 
	 

	1.6
	KNR 2-31 0818-0800
	Rozebranie słupków do znaków drogowych. 
	szt.
	2

	 
	01.02.04
	Obmiar wg zestawienia nr 3.
	 
	 

	1.7
	KNR 2-31 0703-0300
	Zdjęcie tablic znaków drogowych. 
	szt.
	3

	 
	01.02.04
	Obmiar wg zestawienia nr 3.
	 
	 

	1.8
	KNR 2-31 0812-0300
	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki. 
	m3
	17

	 
	01.02.04
	Obmiar wg strona prawa 
	 
	 

	 
	 
	zestawienia nr 1 - 13,32
	 
	 

	 
	 
	zestawienia nr 2 - 3,66 
	 
	 

	 
	 
	Razem - 17 
	 
	 

	1.9
	KNR 4-01 0108-0600
	Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. 
	m3
	56,68

	 
	01.02.04
	Obmiar: 
	 
	 

	 
	 
	z poz 2 - 0,15 x 49 = 7,35 
	 
	 

	 
	 
	z poz 3 - 0,07 x 360 = 25,20 
	 
	 

	 
	 
	z poz 5 - 0,15 x 0,30 x 61 = 2,75 
	 
	 

	 
	 
	z poz 6 - 0,08 x 0,30 x 181 = 4,34 
	 
	 

	 
	 
	z poz 8 - 0,20 x 0,20 x 0,50 x 2 = 0,04 
	 
	 

	 
	 
	Razem 56,68 
	 
	 

	1.10
	KNR 4-01 0108-0800
	Jak wyżej lecz na dalsze 2km. Obmiar jw.
	m3
	56,68

	 
	01.02.04
	Krotność=2
	 
	 

	2
	45 230 000-8 CPV
	Odwodnienie korpusu drogowego.
	 
	 

	 
	03.00.00
	 
	 
	 

	2.1
	KNR 2-31 1404-0200
	Oczyszczanie studzienek i kratek ściekowych. 
	szt.
	1

	 
	03.01.03
	Obmiar wg zestawienia nr 4. 1 x 1,0
	 
	 

	2.2
	KNR 2-31 1406-0200
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - kratek ściekowych ulicznych. Wg zestawienia nr 4. 
	szt.
	1

	 
	03.02.01
	 
	 
	 

	2.3
	KNR 2-31 1406-0400
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych i gazowych. Wg zestawienia nr 4. 
	szt.
	2

	 
	03.02.01
	 
	 
	 

	2.4
	KNR 2-31 1406-0500
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - studzienek telefonicznych. Wg zestawienia nr 4. 
	szt.
	1

	 
	03.02.01
	 
	 
	 

	3
	45 233 000-9 CPV
	Podbudowa.
	 
	 

	 
	04.00.00
	 
	 
	 

	3.1
	KNR 2-31 1004-0600
	Oczyszczenie mechaniczne podbudowy ulepszonej. 
	m2
	1 213,00

	 
	04.03.01
	Obmiar: wg zestawienia nr 1
	 
	 

	3.2
	KNR 2-31 1004-0700
	Skropienie podbudowy asfaltem 0,5kg/m2. 
	m2
	1 213,00

	 
	04.03.01
	Obmiar jw.
	 
	 

	3.3
	KNR 2-31 0108-0200
	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - bitumiczno - asfaltową SMA w ilości 100kg / m2. Sposób wbudowania-mechaniczny. 
	t
	122

	 
	04.08.01
	Obmiar wg zestawienia nr 1. 
	 
	 

	3.4
	KNR 2-31 1501-0200
	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej do miejsca wbudowania na odległość do 0,5 km. Obmiar jw. 
	t
	122

	 
	04.08.01
	 
	 
	 

	3.5
	KNR 2-31 1502-0200
	Nakłady uzupełniające za transport mieszanki mineralno-bitumicznej do miejsca wbudowania na dalsze 42km. Obmiar jw.
	t
	122

	 
	04.08.01
	Krotność=84
	 
	 

	4
	45 233 000-9
	Nawierzchnia.
	 
	 

	 
	CPV
	
	 
	 

	 
	05.00.00
	
	 
	 

	4.1
	KNR 2-31 1106-0100
	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych przy użyciu betonu asfaltowego. Obmiar zestawienia nr 1. 
	t
	4

	 
	05.03.17
	 
	 
	 

	4.2
	KNR 2-31 0310-0500
	Wykonanie bardzo cienkiej warstwy nawierzchni " na gorąco" o grubości 1,5 - 2.5cm z mieszanki asfaltowej o nieciągłym uziarnieniu. ( normy w kol 5 należy podzielić przez 3 i pomnożyć przez 2).
	m2
	1 213,00

	 
	05.03.24
	Obmiar: Wg zestawienia nr 1 
	 
	 

	4.3
	KNR 2-31 1501-0200
	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej do miejsca wbudowania na odległość do 0,5 km. Obmiar: wg zestawienia nr 1 61 + 4 = 65 
	t
	65

	 
	05.03.24
	 
	 
	 

	4.4
	KNR 2-31 1502-0200
	Nakłady uzupełniające za transport mieszanki mineralno-bitumicznej do miejsca wbudowania na dalsze 42km. Obmiar jw.
	t
	65

	 
	05.03.24
	Krotność=84
	 
	 

	5
	45 233 000-9
	Roboty wykończeniowe.
	 
	 

	 
	CPV
	 
	 
	 

	 
	06.00.00
	 
	 
	 

	5.1
	KNR 2-31 1402-0200
	Naprawy poboczy wykonane ręcznie - plantowanie
	m2
	450

	 
	06.03.02
	 
	 
	 

	6
	45 233 280-5
	Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu.
	 
	 

	 
	CPV
	 
	 
	 

	 
	07.00.00
	 
	 
	 

	6.1
	KNR 2-31 0702-0200
	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm. 
	szt.
	2

	 


	07.02.01
	Obmiar w zestawienia nr 3.
	 
	 

	6.2
	KNR 2-31 0703-0200
	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych o powierzchni ponad 0,3 m2. Obmiar w zestawienia nr 3. 
	szt.
	3

	 
	07.02.01
	 
	 
	 

	7
	45 233 000-0
	Elementy ulic.
	 
	 

	 
	CPV
	 
	 
	 

	 
	08.00.00
	 
	 
	 

	7.1
	KNR 2-31 0401-0600
	Wykonanie rowka pod ławę krawężnikową. Obmiar: wg zestawienia nr 1 - 222m wg zestawienia nr 2 - 61m 
	m
	283

	 
	08.01.01
	Razem - 283m 
	 
	 

	7.2
	KNR 2-31 0402-0400
	Ławy betonowe z oporem pod krawężniki. 
	m3
	17

	 
	08.01.01
	Obmiar: Strona lewa 283 x 0,06
	 
	 

	7.3
	KNR 2-31 0403-0300
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Obmiar jw. 
	m
	283

	 
	08.01.01
	 
	 
	 

	7.4
	KNR 2-31 0105-0300
	Wykonanie warstwy wyrównawczej z piasku. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. Obmiar: wg zestawienia nr 5 - 271m2 
	m2
	271

	 
	04.02.01
	 
	 
	 

	7.5
	KNR 2-31 0105-0400
	Jak wyżej lecz za każdy dalszy 1cm grubości. Obmiar jw.
	m2
	271

	 
	04.02.01
	Krotność=7
	 
	 

	7.6
	KNR 2-31 0407-0400
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. 
	m
	181

	 
	08.03.01
	Obmiar: wg zestawienia nr 5. 
	 
	 

	7.7
	KNR 2-31 0115-0100
	Podbudowa. z kruszywa naturalnego łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
	m2
	271

	 
	04.04.02
	Grubość warstwy 15 cm.
	 
	 

	7.8
	KNR 2-31 051102
	Chodniki z brukowej kostki betonowej o grub. 6 cm prostokątnej
	m2
	271

	 
	08.02.02
	 
	 
	 

	8
	45 000 000-7
	Inne roboty.
	 
	 

	 
	CPV
	 
	 
	 

	 
	10.00.00
	 
	 
	 

	8.1
	45 000 000-7
	Wykonanie zjazdów gospodarczych z nawierzchnia utwardzoną z betonu asfaltowego.
	 
	 

	 
	CPV
	 
	 
	 

	 
	10.07.01
	 
	 
	 

	

8.1.1
	

KNR 2-31 0102-0100
	

Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Głębokość koryta 10 cm. Obmiar wg zestawienia nr 2. 
	

m2
	

102

	 
	04.01.01
	 
	 
	 

	8.1.2
	KNR 2-31 0102-0200
	Jak wyżej lecz dodatek za dalsze 40 cm. 
	m2
	102

	 
	04.01.01
	Obmiar wg zestawienia nr 2.
	 
	 

	 
	 
	Krotność=8
	 
	 

	8.1.3
	KNR 2-31 0106-0100
	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie piaskiem. 
	m2
	102

	 
	04.02.01
	Grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm.
	 
	 

	 
	 
	Obmiar wg zestawienie nr 2. 
	 
	 

	8.1.4
	KNR 2-31 0106-0200
	Jak wyżej lecz dodatek za dalsze 16cm. 
	m2
	102

	 
	04.02.01
	Obmiar wg zestawienia nr 2.
	 
	 

	 
	 
	Krotność=16
	 
	 

	8.1.5
	KNR 2-31 0115-0100
	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie. Obmiar wg
	m2
	96

	 
	04.04.01
	zestawienia nr 2. 
	 
	 

	8.1.6
	KNR 2-31 051103
	Nawierzchnia z kostkie brukowej betonowej o grub. 8 cm - czerwonej włożonej na podsypce cementowo piaskowej. Obmiar j.w
	m2
	96

	 
	05.03.23
	 
	 
	 




	Wartość kosztorysu:                    - 

	Podatek VAT (VAT) = 23%WK    -   

	Wartość końcowa kosztorysu: - 






