PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE SKALA 1:25 SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

1. Konstrukcja nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego.

1| KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO
SMA 3 cm

KLSM 15 cm |. Usytuowanie kraweznika w miejscach zjazdow indywidualnych

2. Konstrukcja nawierzchni zjazdu indywidualnego.
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2 | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU (26cm) ; hnia iezdni iazd indvwidualn
_ W-wa $cieralna: kostka betonowa typu TT; kolor szary gr. 8cm nawierzchnia ._QN ni j N._mN _ <<<_ ua <
v 7] Podsypka cementowo-piaskowa or. 3em
N Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm

3. Umocnienie skarpy wylotow przepustow

3 | UMOCNIENIE SKARPY
Ptyta azurowa betonowa typu "MEBA" 40x60cm gr. 10cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 10cm

4. Konstrukcja wzmocnienia podtoza pod ciggami - TYP1

- 0$ 1: Km 0+000,00 - Km 0+123,62
- 0§ 2: Km 0+000,00 - Km 0+198.50 LEGENDA:
- 0§ 3: Km 0+110,60 - Km 0+642,20 . .
- 06 3- Km 1+217.60 - Km 1+644 28 6. Kraweznik betonowy 15x30 na fawie z oporem. FT=]  PODBUDOWAZKLSM
Konshutsh ezt 4 | WZMOCNIENIE SLABEGO PODLOZA - TYP 1 (S0cm) 6 | KRAWEZNIK BETONOWY 15X30cm NA LAWIE Z OPOREM [I]  KOSTKA BETONOWA WIBROPRASOWANA
s srr s s Kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa gr. 20cm 0,15 Krawgznik betonowy 15x30
I Kruszywa tamane stabilizowane mechanicznie gr. 30cm @ Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5em PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA
: : ; Geosiatka np: Tensar SS30 tawa betonowa z oporem B15 (0,075mA2) gr. 15cm
Geotkanina np: Lofrak o [Z777 KRUSZYWO NATURALNE STABILIZOWANE CEM. Rm=2,5I
PSRN s [7777]  BETON CEMENTOWY
. . . . . . 0 LR GEOSIATKA TENSAR SS30
5. Konstrukcja wzmocnienia podioza pod ciagami - TYP3 mmm=  GEOTKANINALOTRAK 1800
- 08 2: Km 0+198,50 - Km 0+297,13
- 0§ 3: Km 0+000,00 - Km 0+110,60 .
- 0§ 3- Km 0+642.20 - Km 14217.60 1. Obrzeze betonowe 8x30 uktadane na podsypce.
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projektowana : ; -
Koneka nawiorzchn 5 | WZMOCNIENIE StABEGO PODLOZA - TYP 3 (20cm) m 7 | OBRZEZE BETONOWE 8¢30cm UKLADANE NA PODSYPCE rojokt clagow pieszoroweromych na eremegminy |ERANZA: Drogowa
“ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ Kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa gr. 20cm Obrzeze betonowe 8x25cm Stare Pole.
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