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D.05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Y& wymagania dotyce wykonania i odbioru
robét zwihzanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierachrbetonu asfaltowego w ramach
~Remontu drég gminnych, ulic Stonecznej, AkacjowejKasztanowej, Topolowej w miejscowsci
Stare Pole”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowanakoj dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét na zadaniu wymienionempkt. 1.1 .

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zménych z
wykonywaniem warstwycieralnej, wizacej z betonu asfaltowego na zadaniu élareym w pkt. 1.1.
Zgodnie z dokumentacja projektgwalezy wykon& :

a) warstw scieralry nawierzchni z betonu asfaltowego 0/12,8 grub.4cm 2851,42 M

b) warstvg wigzaca nawierzchni z betonu asfaltowego 0/16 grub.6¢cm 2851,42 M

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypelre mineralnego o oldlenym sktadzie i
uziarnieniu.

1.4.2.Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka minaralodpowiednj iloscig asfaltu, wytworzona
w okreslony sposob, spetnigga okrélone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaio o uziarnieniu réwnomiernie
stopniowanym, utzona i zagszczona.

1.4.4.Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czytwdawana do lepiszcza w celu zkszenia
jego przyczepniei do kruszywa.

1.4.5. Podiae pod warstw asfaltows - powierzchnia przygotowana do gémia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowej.

1.4.6.Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lgtmi rozpuszczalnikami.

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w tpos zawiesiny rozproszonego asfaltu w
wodzie.

1.4.8. Pozostate okienia podstawowe 3as zgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.0@ymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogtpie 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogdllne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, padav ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdélne” pkt 2.

2.2. Asfalt

Nalezy stosowd asfalt drogowy spetniggy wymagania okridone w PN-C-96170:1965 [5].
W zalenosci od rodzaju warstwy natg stosowa asfalty drogowe podane w tablicy 1 i 2.

D - 05.00.00 Nawierzchnie



Remont drog gminnych, ulic Stonecznej, Akacjowej, K asztanowej, Topolowej w Starym Polu 93

2.4 Wypetniacz

Nalezy stosowa wypetniacz wapienny, spetnigy wymagania okridone w PN-S-96504:1961 [8] dla
wypetniacza podstawowego.

Przechowywanie wypetniacza powinnatlsgodne z PN-S-96504:1961 [8].

Tablica 1. Wymagania wobec materiatow do warsteigralnej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu , nr normy Wymagania
1 |Kruszywo tamane granulowane wg PN{B-
11112:1996:
a) z litego surowca skalnego, ze skat: k. LIY; gat.1
- magmowych jw.
- przeobraonych jw.?
- osadowych kl. I; gat.1
b) z surowca sztucznegaugle pomiedziowe i k. 1LY gat. 1

stalownicze)
C) z surowca naturalnie rozdrobnionego
2 | Grys izwir kruszony

wg PN-S-96025:2000 kl.l; gat.1
3 | Wypetniacz mineralny:

wg PN-S-96504:1961 (wapienny) podstawowy
4 | Asfalt drogowy D50”, D 70

wg PN-C-96170:1965
1) tylko pod wzgddemscieralngci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla K.
gat. 1

2) stosunek wypetniacza podstawowego do pytéw pmiby = 1

3) preferowany rodzaj asfaltu

Tablica 2. Wymagania wobec materiatéw do warstwyzgdgej, wyréwnawczej
i wzmacniajcej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu , nr normy Wymagania
1 |Kruszywo famane granulowane wg PNiB-
11112:1996:
a) z litego surowca skalnego, ze skat: k. LIIY; gat.1
- magmowych jw.
- przeobraonych jw.
- osadowych kl. I; gat.1
b) z surowca sztucznegaugle pomiedziowe i K. LIIY; gat. 1

stalownicze)
€) z surowca naturalnie rozdrobnionego
2 | Grys izwir kruszony

wg PN-5-96025:2000 KILII; gat.1,2
3 | Wypelniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961 podstawowy
b) innego pochodzenia
wg orzeczenia laboratorium drogowego pyly z odpylanid
4 | Asfalt drogowy D 50

wg PN-C-96170:1965
1) tylko pod wzg¢demscieralnagci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla Kl. I; gat.
1

2) stosunek wypeltniacza podstawowego do pytow pianiby = 1
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2.5. Kruszywo

W zalenosci od kategorii ruchu i warstwy nedg stosowa kruszywa podane w tablicy 1 i 2.
Skladowanie kruszywa powinno odbywvasie w warunkach zabezpieczajch je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyamikruszywa lub jego frakcjami.

2.6. Asfalt uptynniony
Nalezy stosowd asfalt uptynniony spetiggy wymagania okrdone w PN-C-96173:1974 [6].

2.7. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowd drogowe kationowe emulsje asfaltowe spelui@jwymagania oké&one w WT.EmA-
94 [12].

3. SPRZET

3.1. Ogdllne wymagania dotycgce spra:tu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfedfgo powinien wykaza

si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

- wytworni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu ogkliym lub cagtym, z automatycznym
dozowaniem sktadnikow do wytwarzania mieszanek raine-asfaltowych,

- uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfagitbvtypu zagszczanego,

— skrapiarek,

- walcow lekkich,srednich i cgzkich stalowych gtadkich,

- walcoéw ogumionych,

- samochoddéw samowytadowczych z przykryciem brezeyraw

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagamgidlime” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

4.2.1.Asfalt
Asfalt nalery przewozté zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [4].

4.2.2. Wypetniacz

Wypetniacz luzem naly przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu mateviahipkich,
umazliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mama przewozi dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.2.3.Kruszywo

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymankauszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2.4.Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego nale przewozé pojazdami samowytadowczymi wypasaymi w
pokrowce brezentowe.

W czasie transportu mieszanka powinna pszykryta pokrowcem.
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Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie miewi przekracza 1 godziny z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbud@awvan

Zaleca s} stosowanie samochoddw termosow z podwojngeianami skrzyni wypos@anej w system
ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym z Kierokem Projektu, Wykonawca
dostarczy Kierownikowi Projektu do akceptacji pidjesktadu mieszanki mineralno-asfaltowe] oraz
wyniki bada laboratoryjnych i probki materiatow pobrane w ohaci Kierownika Projektu.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega

— doborze sktadnikéw mieszanki,

- doborze optymalnej ikei asfaltu,

— okresleniu jej wiagciwosci i porownaniu wynikéw z zat@niami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna §oi€ sie w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

5.2.1.Warstwascieralna z betonu asfaltowego
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naimgch do warstwyscieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawadicasfaltu podano w tablicy 3.

Tablica 3. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki maireej do warstwy $cieralnej
0/12,8 wigzacej oraz wyréwnawczej 0/16 z betonu asfaltowego oraz orientacyjne
zawartdci asfaltu

Wymiar oczek si#, mm Mieszanka mineralna, mm
Zawartd¢ asfaltu |  o0/16 0/12,8
Przechodzi przez:
25,0
20,0 100
16,0 90+100 100
12,8 80+100 87+100
9,6 7088 73+100
8,0 63+80 66+89
6,3 55+70 57+75
4,0 44+58 47+60
2,0 30+42 35+48
(zawartd¢ frakcji grysowej) 5870 52+65
0,85 1828 2536
0,42 12:20 18:27
0,30 10+18 16:23
018 8+15 12:17
015 eV T
' 6+9 7+9
Orientacyjna zawarté asfaltu w mie- 4,8+6,0 4,86,5
szance mineralno-asfaltowej, %, m/m

Skltad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniert mstalony na podstawie badarébek wykonanych
wg metody Marshalla. Prébki powinny spethimymagania podane w tablicy 4 Ip:@.

Wykonana warstwdcieralna z betonu asfaltowego powinna spétviggmagania podane w tab. 4 Ip.
7+9.
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Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek min.-asfalobwgraz warstwycieralnej z betonu asfaltowego

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 | Uziarnienie mieszanki, mm 0/12,8; 0/16;0/20
2 | Modut sztywnéci pelzania®, MPa >= 14,0
3 | Stabilng¢ wg Marshalla w temperaturze 60, kN >= 10,09
4 | Odksztatcenie wg Marshalla w temp. ° 6) mm 2,0:4,5
5 [ Wolna przestrzew probkach Marshalla, % v/v 2,0:4,0
6 | Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach Markhato 78,0-86,0
7 | Grubg¢ warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej o uzianmi: cm

-0/12,8 3,5+5,0
- 0/16 4,0:5,0

8 | Wskanik zag:szczenia warstwy, % =98,0
9 | Wolna przestrzew warstwie, v/v 2,0:5,0

1) dotyczy tylko fazy projektowania sktadu MMA

2) prébki zagszczone 2 x 50 udenze

3) probki zagszczone 2 x 75 udenze

5.2.2.Warstwa wazaca, wyrOwnawcza i wzmacnigja z betonu asfaltowego

Rzgdne  krzywych  granicznych  uziarnienia  mieszamalkneralnych do warstwy wkace),
wyréwnawczej i wzmacniagej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawairtasfaltu podano w
tablicy 4.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek minerdinyo warstwy wizacej, wyrOwnawczej i
wzmacniagcej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunBatB. Sktad mieszanki mineralno-
asfaltowej powinien by ustalony na podstawie badprobek wykonanych wg metody Marshalla; probki
powinny spetnia wymagania podane w tablicy 6 Ip=@

Wykonana warstwa wkaca, wyrbwnawcza i wzmacniga z betonu asfaltowego powinna spetnia
wymagania podane w tablicy 6 Ip+9.

Tablica 5. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek @ostwy z betonu asfaltowego oraz
orientacyjne zawarteci asfaltu

Wymiar oczek s#, mm Mieszanka mineralna, mm
zawart@¢ asfaltu 0/25 0/20
Przechodzi przez:

31,5 100
25,0 84+100 100
20,0 75+100 87+100
16,0 6890 77+100
12,8 62:83 66+90
9,6 55:74 5681
8,0 50:69 50:75
6,3 4563 45-67
4,0 35:52 3655
20 . 25:41 25:41
(zawa[)tdScsfrakql grysowej) (59:75) (59:75)
' 16+30 16+30
0,42 i
0.30 10:22 9+22
0,18 8+19 7+-19
0,15 5+14 5+15
4+6 4+7
Orientacyjna zawarté asfaltu w
mieszance mineralno-asfaltowej, % m/m  4,0:5,5 4,0:5,5
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Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralnoltasfgch i warstwy wizacej, wyrbwnawczej oraz
wzmacniagcej z betonu asfaltowego

Lp. Wihasciwosci Wymagania
1 | Uziarnienie mieszanki, mm 0/16; 0,20; 0/25
2 | Modut sztywnéci petzania®, MPa >= 16,0
3 | Stabilng¢ wg Marshalla w temperaturze 60, kN >= 11,0
4 | Odksztatcenie wg Marshalla w temp? &) mm 1,5+4,0
5 | Wolna przestrzew prébkach Marshalla, zaggczonych
2X75 uderze, % v/v 4,5:8,0
6 | Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébce Marshéia <= 75,0

7 | Grubd¢ warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowe] o
uziarnieniu: mm

- 0/20 6,0+8,0
- 0/25 7,0:10,0
8 | Wskanik zagszczenia warstwy, % =08,0
9 | Wolna przestrzew warstwie, v/v 5,0:9,0

1) dotyczy tylko fazy projektowania sktadu MMA

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow produkuje si w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lubagtym
zapewniajcej prawidtowe dozowanie skladnikow, ich wysuszenigrymieszanie oraz zachowanie
temperatury skladnikow i gotowej mieszanki minecasisfaltowej.

Dozowanie sktadnikow, w tym ta&k wstpne, powinno by wagowe i zautomatyzowane oraz
zgodne z recept Dopuszcza sidozowanie ohjtosciowe asfaltu, przy uwzelinieniu zmiany jego
gestasci w zaleznosci od temperatury.

Tolerancje dozowania sktadnikow mpgwynost: jedna dziatka elementarna wagi, wlie
przeptywomierza, lecz nie wéej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodaniérodka adhezyjnego, to powinien onébgozowany do asfaltu w
sposob i w iléciach okrélonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w sposéb fedni, z ukladem termostatowania,
zapewniajcym utrzymanie statej temperatury z tolerancp’ C.

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku pava wynosi:

-dla D 50 145C+ 165 C

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minegdndodaniu wypetniacza
uzyskata wiéciwa temperatuy. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna bywyzsza o
wiecej niz 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki minerakfatowe;.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mimerasfaltowej powinna wynosi

-zD50 1406C~+ 170 C

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakébieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz
0 temperaturze m$zej od wymaganej powinnadpotraktowana jako odpad produkcyjny.

5.4. Przygotowanie podiga

Podtaze pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinné tagyprofilowane i réwne, bez kolein.
Powierzchnia podia powinna by sucha i czysta.

Nieréwnaici podiaza pod warstwy asfaltowe nie powinnychyicksze od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nierowsm podiaza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podize pod warstw
scieralm WigzgCa
1 | drogii ulice klasy G 6 9
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W przypadku gdy nieréwroi podiaza g wicksze od podanych w tablicy 7, pogionaley wyrowna
poprzez frezowanie lub utenie warstwy wyrownawczej.

Przed rozlaeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowegolq®dnaley skropt emulsj asfaltovy
lub asfaltem uptynnionym w ikei ustalonej w SST. Zalecane §tb asfaltu po odparowaniu wody z
emulsji lub uptynniacza podano w tablicy 8.

Tablica 8. Zalecane ifoi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltoldj uptynniacza z asfaltu
uptynnionego

Lp. Podtae do wykonania warstwy z | llos¢ asfaltu po odparowaniu wody|z
mieszanki betonu asfaltowego emulsji lub uptynniacza z asfaltu
uplynnionego  kg/f
Podtae pod warstw asfaltovg
1 | Podbudowa/nawierzchnia ttuczniowa 0,7-1,0
2 | Podbudowa z kruszywa stabilizowanggo
mechanicznie 0,5-0,7
3 | Podbudowa z chudego betonu lub grdntu
stabilizowanego cementem 0,3-0,5
4 | Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej
powierzchni 0,2-0,5

Powierzchnie czotowe kraymikow, wtazdw, wpustow itp. usdlzer powinny by pokryte asfaltem lub
materiatem uszczelniggym okrélonym w SST i zaakceptowanym przez Kierownika Finje

5.5. Pojczenie meédzywarstwowe

Kazda ulozong warstwe nalezy skroptt emulsj asfaltovg lub asfaltem uptynnionym przed uatniem
nastpnej, w celu zapewnienia odpowiedniego goaknia mgdzywarstwowego, w ilici ustalonej w
SST.

Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltolugj uptynniacza podano w tablicy 9.

Tablica 9. Zalecane ifoi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltoldj uptynniacza z asfaltu
uptynnionego

llos¢ asfaltu po odparowaniu wody z
Lp. Pokczenie nowych warstw emulsji lub uptynniacza z asfaltu
uplynnionego kg/fh

1 | Podbudowa asfaltowa

2 | Asfaltowa warstwa wyréwnawcza 0,3-0,5
lub wzmacniajca
3 | Asfaltowa warstwa wiaca 0,1-0,3

4 | Asfaltowa warstwdcieralna

Skropienie powinno kywykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianyrodgarowanie wody lub
ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzetdaevynosi co najmniej:

- 8 h przy ildci powyzej 1,0 kg/mi emulsji lub asfaltu uptynnionego,

- 2h przyilgci 0,5+ 1,0 kg/nf emulsji lub asfaltu uptynnionego,

- 0,5 h przy ildci 0,2+ 0,5 kg/nf emulsji lub asfaltu uptynnionego.

5.6. Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegaenby¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia ygaidoby

byta nie nisza od 5 C. Nie dopuszcza siuktadania warstw nawierzchni z betonu asfaltowegdczas
opadow atmosferycznych oraz silnego wiatrux(¥6 m/s).
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5.7. Zardb prébny

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltdwijest zobowizany do
przeprowadzenia w obeciw Kierownika Projektu kontrolnej produkcji w postgprébnego zarobu.

W pierwszej kolejnéci nalezy wykona probny zaréb na sucho, tj. bez udziatu asfaltwel kontroli
dozowania kruszywa i zgodéwm skltadu granulometrycznego z projektow&nzywa uziarnienia. Prolk
mieszanki mineralnej natg pobra& po opré@nieniu zawartéci mieszalnika.

Po sprawdzeniu sktadu granulometrycznego mieszameéralnej, naley wykona peiny zaréb prébny z
udziatem asfaltu, w ikei zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zawairtasfaltu w mieszance
okresla sie wykonujc ekstrakag.

Tolerancje zawartei skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej watgm sktadu zaprojektowanego
powinny by zawarte w granicach podanych w tablicy 10.

Tablica 10.Tolerancje zawattn skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej watgm sktadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probkooheekstrakciji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe do

Lp Skladniki mieszanki mineralno-asfaltowej nawierzchni drég o kategorii ruchu

1 |Ziarna pozostafe na sitach o oczkagh(mm):

31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2 +4,0
2 |0,85;0,42;0,30; 0,18; 0,15; 0,075 +2,0
3 |Ziarna przechodge przez sito o oczkach (mm) +1,5
0,075
4 | Asfalt +0,3

5.8. Wbudowywanie i zagszczanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ¢bwbudowywana ukladagk wyposaong w uklad z
automatycznym sterowaniem grébd warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dolemtacy
projektows.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinné migsza od minimalnej temperatury mieszanki
podanej w pkt 5.3.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieegagzania powinna wyndsiie mniej nk:

- dla asfaltu D 50 13%C

Zageszczanie nalg rozpocaé od kravedzi nawierzchni kusrodkowi. Wskanik zag:szczenia utbonej
warstwy powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 4 i 6.

Ztgcza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofeado osi drogi.
Ztgcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny dyprzesungte wzgkedem siebie co najmniej o 15 cm.
Ztgcza powinny by catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlplet 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdénbadania lepiszcza, wypetniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki natrer-asfaltowej i przedstawwyniki tych bada
Kierownikowi Projektu do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres badad pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow w czasie wytwarzania mieszanki minesedsfaltowe]
podano w tablicy 11.

D - 05.00.00 Nawierzchnie



Remont drog gminnych, ulic Stonecznej, Akacjowej, K asztanowej, Topolowej w Starym Polu 100

Tablica 11.Cgstotliwos¢ oraz zakres badad pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno

asfaltowej
Czestotliwos¢ bada
Lp. WyszczegOlnienie bada Minimalna liczba badana dziennej
dzialce roboczej
1 | Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 prébki
2 | Sklad mieszanki mineralno-asfaltowejl probka przy produkcji do 500 Mg
pobranej w wytwaorni
3 | Wiaciwosci asfaltu dla kadej dostawy (cysterny)
4 | Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
5 | Wiaciwosci kruszywa 1 na 200 Mg i przy kadej zmianie
6 | Temperatura sktadnikbw mieszanki
mineralno-asfaltowej dozér cigly
7 | Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zatadunku i w
asfaltowej czasie wbudowywania
8 | Wyglad mieszanki mineralno- jw.
asfaltowej
9 | Wiasciwosci probek mieszanki
mineralno-asfaltowej pobranej w jeden raz dziennie
wytworni

6.3.2.Uziarnienie mieszanki mineralnej
Prébki do bada uziarnienia mieszanki mineralnej nalepobr& po wymieszaniu kruszyw, a przed
podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna bgodna z zaprojektowanv recepcie laboratoryjne;j.

6.3.3.Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej
Badanie skladu mieszanki mineralno-asfaltowej pmlag wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967
[7]. Wyniki powinny byt zgodne z receptiaboratoryjn z tolerancj okreslona w tablicy 10.

6.3.4.Badanie wiaciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny naley okresli ¢ wasciwosci asfaltu, zgodnie z pkt 2.2.

6.3.5.Badanie wtaciwosci wypetniacza
Na kazde 100 Mg ziytego wypetniacza natg okresli¢ wlasciwosci wypetniacza, zgodnie z pkt 2.4.

6.3.6.Badanie wtaciwosci kruszywa
Z czstotliwoscig podam w tablicy 11 naley okresli¢ whasciwosci kruszywa, zgodnie z pkt 2.5.

6.3.7.Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralsfaidéowej

Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralsf@iéowej polega na odczytaniu temperatury na
skali odpowiedniego termometru zamontowanego nezatae.

Temperatura powinna bygodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboyateji SST.

6.3.8.Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltopagga na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w
mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadn@¢ pomiaru + 2° C. Temperatura powinna dyzgodna z wymaganiami podanymi w
recepcie i SST.

6.3.9.Sprawdzenie wyghu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wygbu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenieialnej jej wyghdu w czasie
produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.10.Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej
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Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej naje okresla¢ na préobkach zagzczonych metad
Marshalla. Wyniki powinny b§zgodne z receptiaboratoryjm.

6.4. Badania dotycace cech geometrycznych i whkaiwosci warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego

6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres badad pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z befaliswego podaje

tablica 12.

6.4.2.Szerokd¢ warstwy
Szerokdé¢ warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego powinna ¢ lagodna z dokumentagi
projektow, z toleranci £ 5 cm.

6.4.3.ROWNG¢ warstwy
Nieréwnaici podiuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego miwramg Zadcznika Nr 6 do
[10.2.1] nie powinny b§ wieksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 12. Cgstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiarow
1 | Szeroké¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o diégol km
2 | Réwna¢ warstwy podiana co 10 m przy pomiarze aat
3 | Rowna¢ poprzeczna co5m
4 | Rzdne wysokéciowe warstwy| co 20 m dla odcinkow prostoliniowych i co 10
m dla odc. krzywoliniowych
5 | Uksztattowanie osi w planie dokumentacji budowy
6 | Gruba¢ wykonywanej 3 razy (w osi i ha brzegach warstwy) co 25 m
warstwy
7 | Zigcza podiane i poprzeczne | cala diugozlacza
8 | Krawedz, obramowanig¢cata dtugécé
warstwy
9 | Wyglad warstwy ocena gifa
10 | Zagszczenie warstwy 2 probki z #dego pasa o diugoi do 1000 m
11 | Wolna przestrzew warstwie | jw.
12 | Grubd¢ warstwy jw.

Tablica 13. Dopuszczalne nieréwésowarstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place Warstwécieralnal Warstwa wizaca
1 | Drogii ulice klasy G 4 6

6.4.4.Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowegmdwnkach prostych i na tukach powinnycby
zgodne z dokumentagcprojektow, z tolerancj = 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe
Rzedne wysokéciowe warstwy powinny byzgodne z dokumentacprojektows, z tolerancj £ 1 cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi w planie
Os warstwy w planie powinna byusytuowana zgodnie z dokumentggjojektows, z tolerangj + 5 cm.

6.4.7.Grubci¢ warstwy
Grubai¢ warstwy powinna by zgodna z grubiwia projektows, z tolerancj + 10 %. Wymaganie to nie
dotyczy warstw o gruldei projektowej do 2,5 cm.
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6.4.8.Ztacza podiune i poprzeczne

Ztgcza w nawierzchni powinny bywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofedo osi. Zicza
w konstrukcji wielowarstwowej powinny Byprzesungte wzgkedem siebie co najmniej o 15 cmaZkia
powinny by catkowicie zwjzane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.

6.4.9.Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwascieralna przy opornikach drogowych i gdzeniach w jezdni powinna wystagv@+5 mm
ponad ich powierzchai Warstwy bez opornikdw powinny byéwno obcgte lub wyprofilowane oraz
pokryte asfaltem.

6.4.10.Wyglad warstwy
Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien énjednolity tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszegeych sk i spckanych.

6.4.11.Zagsszczenie warstwy i wolna przestfize warstwie
Zageszczenie i wolna przestizev warstwie powinny b zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie
laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@\ymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betoniatisfvego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-000QWymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengaprojektows, ST i wymaganiami Kierownika
Projektu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgee podstawy ptatnéci
Og0dlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 hwarstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itfghsport na miejsce wbudowania,

— posmarowanie lepiszczem kreazi urzadzen obcych i krawznikdw,

— roztozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

— obcicie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

- przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj,
odwiezienie pozostatai po obcéciu krawedzi na plac przerobowy Wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzatrogowych.Zwir i
mieszanka

2. PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywadamdo nawierzchni drogowych
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3. PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywairehe do nawierzchni drogowych. Piasek
4. PN-C-04024:1991  Ropa naftowa i przetwory naftoakowanie, znakowanie i transport

5. PN-C-96170:1965  Przetwory naftowe. Asfalty dnego

6. PN-C-96173:1974  Przetwory naftowe. Asfalty upligme AUN do nawierzchni drogowych

7. PN-S-04001:1967  Drogi samochodowe. Mieszankenaiimo-bitumiczne. Badania

8. PN-S-96504:1961  Drogi samochodowe. Wypeltniaczigany do mas bitumicznych

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééehaawierzchni planografem i tat

10. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskoNawierzchnie asfaltowe . Wymagania

10.2. Inne dokumenty

11. Rozporzdzenie MtiGM z dnia 14 maja 1999 (Dz. U. Nr 43 pé20) — Warunki techniczne, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie.
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