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D.08.02.02 CHODNIKI | SCIE ZKI ROWEROWE Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyegce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem chodnika sciezek rowerowych z brukowej kostki betonowej awmach
»~Remontu drég gminnych, ulic Stonecznej, AkacjowejKasztanowej, Topolowej w miejscowsci
Stare Pole”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowan&o jadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@anych z wykonaniem
chodnikéw z brukowej kostki betonowej. Zgodnieakdmentacj techniczi nalezy wykona :

a) nawierzchri chodnikow kostki bet. szarej chodnik szer. 2¢b.6cm - 1067,04 m

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana zore metod wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowanwudwoch warstwach patzonych ze saptrwale w
fazie produkcji.

1.4.2. Pozostatle ok&enia podstawoweas zgodne 2z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymiST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogtpie 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, padav OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikbstikowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przezwipicang jednostk.

2.2.2. Wyglad zewretrzny

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gorna kostek powinnatlhgwna i szorstka, a kraxzie kostek réwne i proste, vgkhiecia
nie powinny przekracZa2 mm dla kostek o gruboi < 80 mm.

2.2.3.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje ls&tonowvy kostke brukowg o grubdci 60 mm. Kostki o
takiej grubdci 53 produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynosgz

- na dlugdci +3 mm,
- na szerokei + 3 mm,
- na grubdci 5 mm.
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Do wykonania robot nakly uzy¢ brukowej kostki bezfazowej o grub. 6 cm w koloiayglanym dla
sciezek rowerowych oraz kostki 6 cm w kolorze szarymatiadnikow.

2.2.4.Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny ndieechy fizykomechaniczne okiene w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych Kobtekowych

Lp. Cechy Wartée
1 | Wytrzymatdé nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) srednia z sz&eiu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasakliwos¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wcej niz 4
3 | Odporné¢ na zamraanie, po 50 cyklach zamsania, wg PN
B-06250 [2]:
a) pekniecia probki brak
b) strata masy, %, nie gdej niz 5
C) obnienie wytrzymatéci na sciskanie w stosunku do
wytrzymaiaci 20
probek nie zamganych, %, nie wicej niz
4 |Scieralngé¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, |nie 4
wigcej niz

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

3.1 Sprzt do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykgnsk recznie.

Jesli powierzchnie g duze, a kostki brukowe majednolity ksztait i kolor, mgzna stosow&mechaniczne
urzadzenia uktadajce. Uradzenie sktada giz wozka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezetago
do przenoszenia z palety warstwy kostek na miegdcetazenia.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje sribratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagidime” pkt 4.

4.1 Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ubdael § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatcsci betonu min. 0,7 wytrzymasoi projektowanej, kostki przewone g na stanowisko, gdzie
specjalne urmzenie pakuje je w fadii spina tama stalows, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mma rownie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 5.

5.1. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podiu powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podiuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami pyda w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@”. Wskanik zag:szczenia koryta nie powinien dynniejszy ni
1.00 wedtug

normalnej metody Proctora.
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5.2 Podsypka

Na podsypk nalezy stosowad piasek odpowiadagy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubai¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawieraie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna
by¢ zwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.

5.4. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowgh

Z uwagi na ranorodna¢ ksztattéw i kolorow produkowanych kostek, #iave jest utazenie dowolnego
wzoru - wczéniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zagitowanego przez Kierownika
Projektu.

Kostke uktada st na podsypce w taki sposéb, aby szczelingday kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety chodnika, gdy czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zgggczeniu.

Po utazeniu kostki, szczeliny natg wypeinic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng utozonych
kostek przy uyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.
Do ubijania utaonego chodnika z kostek brukowych, stosugewsbratory ptytowe z ostanz tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzenigabiudzeniem. Wibrowanie naleprowadzé od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednocz@ie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyetwolno wywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny materialem do wypetnienia i zagdimawierzchng.
Chodnik z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymagaleghnacji - mae by zaraz oddany do
uzytkowania.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdiplet 6.

6.1 Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6ét Wykonawca powinien sprawgztzy producent kostek brukowych
posiada aprobatechnicza.

Pozostate wymagania okteno w ST D-05.02.23 ,Nawierzchnia z kostki brukguwetonowe;j”.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1.Sprawdzenie podia

Sprawdzenie podim polega na stwierdzeniu zgodooz Dokumentag Projektovg i odpowiednimi
SST.

Dopuszczalne tolerancje wynagsdia:

- gfebokaici koryta:

- 0 Sszerokéci do 3 m: t1lcm,

- 0 szerokéci powyzej 3 m: 2 cm,

- szerokdci koryta:+ 5 cm.

6.2.2.Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grédid wymaganych spadkéw poprzecznych i padigch polega
na stwierdzeniu zgodsoi z Dokumentagj Projektows oraz pkt 5.3 niniejszej ST.

6.2.3.Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowdoi wykonania chodnika z betonowych kostek brukowyclpolega na
stwierdzeniu zgodrigi wykonania z DokumentagjProjektovwg oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej
OST:

- pomierzenie szerokoi spoin,

- sprawdzenie prawidtovéci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtovéoi wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przty desaé (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.
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6.3 Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.3.1 Sprawdzenie réwrgi chodnika isciezki

Sprawdzenie réwrisi nawierzchni przeprowadéganalezy tata co najmniej raz na kde 150 do 300 fn
utozonego chodnika i w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej hiraz na 50 m chodnika luziezki
rowerowej. Dopuszczalny praeit pod tap 4 m nie powinien przekracz®,6 cm.

6.3.2.Sprawdzenie profilu podimego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalery za pomog niwelacji, biogc pod uwag punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziejco 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w tach zatamania niwelety nie mpgrzekraczé + 3
cm.

6.33.Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokorywalezy szablonem z poziomi¢c co najmniej raz na
kazde 150 do 300 frchodnika lubsciezki roweroweji w miejscach wipliwych, jednak nie rzadziej i
co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowamegblu wynosz + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@\ymagania ogblne” pkt 7.

7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika Ketiezki rowerowej z
brukowej kostki betonowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Og0dlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-000QWymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami Kierownika
Projektu, miary i badania z zachowaniem tolerawgjipkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Og0dlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fithodnika z brukowej kostki betonowej obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- wykonanie podsypki,

- utozenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetnieniem szczelin,

- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczawieralngci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wakiia piaskowego.
10.2. Inne dokumenty
7. Aprobaty techniczne na dostarczany mdteria
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