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D.08.03.01. OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej STa swymagania szczegotowe dotyce wykonania i odbioru
Robot zwjzanych z ustawieniem obegebetonowych w ramacfRemontu drég gminnych, ulic
Stonecznej, Akacjowej, Kasztanowej, Topolowej w mjscowdci Stare Pole”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuprzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiga
Roba6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia Robét zmanych z ustawieniem obize
betonowych.

Zgodnie z DokumentagjProjektowy nalery ustawe 892,13 mobrzery betonowych 25x8 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Sl zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

1.4.1. Obrzge chodnikowe — prefabrykowane belki betonowe rozgranigzaj jednostronnie Iub
dwustronnie ¢gi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonychataunikacii.

1.4.2. Pozostale okétenia podstawowe podane w niniejszej $Tzgodne z zamieszczonymi w ST D-
M.00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce Robot
Ogoblne wymagania dotygze Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania agjgbkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogoélne" pkt. 2.

2.1. Obrzera betonowe
Obrzeza betonowe 30x8 powinny spet@iavymagania normy BN-80/6775-03/04. Do produkcji zeby
nalezy stosowad beton klasy B-35 wg PN-88/B-06250.

Badanie, pogpowanie z parti elementow niezgodnz wymaganiami norm i skladowanie powinny¢by
zgodne z normBN-80/6775-03/01.

2.3. Cement - wg PN-B-19701 [7].

2.3.Zwir i piasek do wykonania taw

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiaglayymaganiom PN-B-11111 [5] , a piasek wymaganiom PN

B-11113 [6].

2.5. Woda powinna b§ "odmiany 1" i odpowiadawymaganiom normy PN-88/B-32250. Barwa wody
powinna odpowiadabarwie wody wodoagowej. Woda nie powinna wydziélaapachu gnilnego
oraz nie powinna zawietaawiesiny.

3. SPRZET
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Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST-D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne'". gkt
4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagagigne" pkt. 4.

4.1. Transport obrzezy betonowych
Obrzeza powinny by przewaone dowolnymi srodkami transportu po agjnieciu przez beton
wytrzymataci minimum 0,7 wytrzymakxi projektowane..

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania Robét podano w ST D-M.000M0Wymagania ogoélne™ pkt.5.

5.1. Przygotowanie podtaa
Koryto obrzea zostanie wykonane zgodnie z PN-B-06050 [1], wiflowane z nadaniem odpowiednich
spadkdéw poprzecznych i podhych i zagszczone do wskaika zagszczeniad> 0,97.

5.2. Wbudowanie materiatow

5.2.1. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

Podsypk cementowo-piaskoav nalezy rozklad& réwnomiernie. Grukid podsypki po zagszczeniu
powinna wynosi 4 cm.

Podsypka cementowo-piaskowa powinnadmwigtrzymataé po 7 dniach nie mniejsaiz 10 MPa, po 28
dniach nie mniejsgniz 14 MPa.

5.2.2. Ustawienie obrzey

Obrzeza betonowe nahy ustawid $cisle jedno przy drugim, przy sznurze wyznagegin posadowienie
obrzery zgodnie z DokumentagcjProjektovg. Spoiny w obrzeach winny by wypetnione zapragv i
wygtadzone. Wielké& spoin nie powinna przekracz@,8 cm. Tylnaciana obrzgy powinna by obsypana
gruntem. Grunt naly zagsci¢ do wskanika zagszczenia min. 1s>1,00.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og0|okt. 6.

6.1. W trakcie prowadzenia Robdt Wykonawcadyinier kontrolug nas¢pujace elementy Robot:
- prawidtowa¢ profilu poprzecznego i podtnego koryta i podsypki cementowo-piaskowe;j,
- gruba¢ podsypki,
- rownas¢ nawierzchni,
- profil podtuzny i poprzeczny nawierzchni,
- szerokd¢ i wypetnienie spoin,
- réwnolegtaé spoin,
- wskaniki zagszczenia podia i podsypki.

6.2. Dopuszcza si nastpujace tolerancje w wykonaniu Robét w stosunku do wybwogwg
Dokumentacji Projektowej dla:

- gtebokdsci koryta +1lcm
- szerokdci koryta =+ 5cm,
- spadku poprzecznego +0,5%
- grubcci podsypki 4+1cm
- spadku poprzecznego nawierzchni +0,3%

- spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na pejrgtebokas,
- przewit pomiedzy powierzchry nawierzchni i tag 3 m nie powinien bywickszy od 8 mm.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D-M.00000\Wymagania ogélne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiaru wykonanych Robét dla obitgdoetonowych jest 1 m (metr),

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-M.00@0Wymagania ogélne” pkt. 8.

8.1. W wypadku odchytek przekraczajch dopuszczalne tolerancje wg pkt. 6.2, Kierowhikjektu
poleca rozbiérki ponowne wykonanie Robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotygee podstawy platroi podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne'. pkt
9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa 1 m obggebetonowych obejmuje:
- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie podta,

- rozcielenie podsypki cementowo-piaskowej,

- ustawienie obrzgy,

- wypelnienie spoin zapraycementow,

- umocnienie obrzgy ziemap,

- przeprowadzenie baflapomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. BN-80/6775-03/04 Elementy nawierzchni drdglic, parkingbw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzera.

2. BN-80/6775-03/01 Elementy nawierzchni drédjc, uparkingdw i torowisk tramwajowych.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Wspdélne wymagavéaania.

3. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sklad, wymagania i ocena zgodcio

4. BN-88/B-6731-08  Cement. Transport i przechowy@an

5. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw

6. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwytdeg

6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betohaapraw.
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