II. OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW | PODt. ACZENIE DO
KANALIZACJI SANITARNEJ OSIEDLA W ZtOTOWIE

1. NAZWA | OPIS ZADANIA.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt systemu kanalizacji sanitarnej;
grawitacyjno-ttocznej z przebudowsg istniejgcej przepompowni sciekow, dla
osiedla w Zitotowie, warz z przepompownig projektowany jest rurociag ttoczny
z wlaczeniem do istniejgcego systemu kanalizacyjnego we wsi Parwark.
Dodatkowo w zakres zadania wchodzi przebudowa odcinkow wadliwie
dziatajgcej kanalizacji grawitacyjnej przy osiedlu w Ztotowie.

Celem inwestyciji jest likwidacja wyeksploatowanej oczyszczalni $ciekdw w

w mc. Ztotowo i podtgczenie osiedla w Zlotowie do zorganizowanego systemu
kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcego Scieki na grupowg oczyszczalnie
Sciekow. Scieki z terenu istniejacej zlewni ttoczone bedg do ukladu kanalizacii
sanitarnej wsi Parwark, skad przettaczane bedg istniejacym systemem
kanalizacyjnym na grupowg oczyszczalnie sciekdw miejscowosci Stare Pole.

2. ADRES ZADANIA.

Projektowane sieci zlokalizowane zostaty na terenie gminy Stare Pole
Obr. Ztotowo, Dz. nr 3; 4/24; 4/26; 4/30; 31; 52, Obr. Parwark, Dz. nr 3; 7/12;
7/16; 11/3; 12/2.

3. OKRESLENIE INWESTORA | UZYTKOWNIKA ZADANIA.

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest:
Gmina Stare Pole

ul. Marynarki Wojennej 6,
82-220 Stare Pole

4. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Umowa na wykonanie prac projektowych ;

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez
Woajta Gminy Stare Pole.

- Warunki techniczne dla budowy sieci kanalizacyjnej wydane przez CWZ
Sp. z 0.0. w Nowym Dworze Gdanskim.

- Mapy do celéw projektowych w skali 1:1000

- Uzgodnienia z inwestorem,

- Obowigzujgce normy i wytyczne techniczno-projektowe.

- Katalogi producentow rur i urzadzen technologiczny

- Uzgodnienia branzowe.



5. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowaniem objeto:

- odcinki sieci kanalizacyjnej @200 PVC L=80m

- sie¢ kanalizacji ttocznej @75 PE L=2799,5m

- przytacze wodociggowe do przepompowni @40 PE L=17,5m
- przepompownia $ciekéw szt. 1

6. INFORMACJE OGOLNE , OPIS STANU ISTNIEJ ACEGO.

W obrebie opracowania wystepujq istniejgce urzagdzenia infrastruktury
podziemnej :

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ elektroenergetyczna

- sie¢ telekomunikacyjne

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- urzgdzenia melioracyjne, szczego6towe i podstawowe

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy uzgodnié¢ szczegdtowo
lokalizacje istniejgcego uzbrojenia z wtascicielami poszczegdlnych sieci oraz
uzyska¢ pozwolenie Urzedu Gminy w Starym Polu na prowadzenie rob6t

w pasach drog gminnych, oraz Zarzadu Drog Powiatowych w Malborku na
przejscie przez droge powiatowa. Przejscie pod dnem rzeki Tyna Mata i kanatem
Ap. 68 Ztotowo nalezy zgtosi¢ wczesniej do Zarzadu Melioracji i Urzadzen
Wodnych Wojewddztwa Pomorskiego w Gdansku, Terenowy Oddziat w Nowym
Dworze Gdanskim

7. WARUNKI WODNO-GRUNTOWE.

Teren zainwestowania lezy w obszarze Zutaw. Rzezba tego terenu byta
ksztattowana dziatalno$cig akumulacyjng ladolodu i wéd roztopowych w czasie
fazy pomorskiej zlodowacenia pétnocno-polskiego.

Na terenie objetym opracowaniem projektowym wystepujg zréGznicowane
warunki wodno-gruntowe. W obrebie projektowanych przepompowni
wystepujg grunty nosne. Sg to gliny reprezentowane przez grunty spoiste o
zawartosciach frakcji itowych 5,0<fi < 25%. Makroskopowo okreslane jako gliny
piaszczyste ze zwirem i kamieniami oraz piaski gliniaste. Badania terenowe
wykazaty, ze wystepujg one w stanach twardoplastycznym, plastycznym i
miekkoplastycznym. Grunty te sg podatne na rozmakanie i sg wysadzinowe.

W przypadku podwyzszenia wilgotnosci naturalnej ich parametry
wytrzymatosciowe pogarszajq sie. Nalezy je bezwzglednie chroni¢ podczas
prowadzenia prac budowlanych przed doptywem wod opadowych.

Woda gruntowa na analizowanym terenie posiada zwierciadto swobodne lub
napiete w zaleznosci od ukladow warstw przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych.
Projektuje sie posadowienie projektowanych sieci i urzadzen ponizej linii
wystepowania wody gruntowej. W badanym podtozu gruntowym stwierdzono
wystepowanie wody gruntowej w postaci saczenh oraz o zwierciadle swobodnym.
Woda gruntowa nie jest agresywna w stosunku do betonu.



Gtebokosc¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m ppt. Napotkane torfy
wystepujgce w rejonie posadowienia projektowanych urzadzen nalezy catkowicie
usung¢, az do osiggniecia gruntéw nosnych.

8. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

8.1. KANALY GRAWITACYJNE .

Do budowy kanatéw grawitacyjnych zastosowano rury kanalizacyjne PCV-U

jednowarstwowe bez rdzenia spienionego ,SDR 34 i sztywnosci obwodowej SN-8,

o srednicy 200 mm, klasy S z uszczelkg wargowg z EPDM rury muszg posiadac

aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania na terenie Polski.

Uzbrojenie sieci stanowig studnie rewizyjno-potgczeniowe :

- W miejscu wigczenia rurociggu ttocznego do istniejgcej kanalizacji sanitarne;j

zaprojektowano studnie rozprezng SR wykonang z PE o $rednicy 625mm

jest to studnia do wytracania energii, ze stycznym do srednicy wlotem sciekéw z

rurociggu ttocznego i centrycznie umieszczonym w dnie wylotem $ciekéw.

- ha gtéwnych ciggach sieciowych zaprojektowano studnie systemowe ¢ 600
1425 mm z PP lub PVC z teleskopami wyposazonymi we wtazy o nosnosci 40 T;

- na studniach nalezy montowac wtazy typu ciezkiego 40 T osadzonych na
pierscieniach odcigzajgcych.

(dopuszcza sie stosowanie pokryw betonowych, systemowych na studniach

zlokalizowanych w terenach zielonych).

Wszystkie studnie zbudowane sg z kinet potaczeniowych lub zbiorczych, rury

trzonowej karbowanej z PE lub rury jednorodnej PVC, uszczelki i adapteru

teleskopowego, betonowego pierscienia odcigzajgcego oraz wiazu.

Na studniach montowaé wiazy :

- na sieciach przejazdowe typu ciezkiego 40T w/g PN- 80/H-74051.02 z

pierscieniami zelbetowymi — odcigzajgcymi ¢ 1000 (dla studni @600);

Minimalne spadki projektowanych kanatéw :

Rurocigg Min. Spadek
@ 200 0,5%

Montaz rurociggow nalezy wykonywaé¢ wg informaciji technicznej producenta rur.
Rurociggi po zmontowaniu nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem droznosci i
wynikowych spadkow, a takze poddac prébie wraz ze studzienkami rewizyjnymi na
szczelnos¢; w odniesieniu do infiltracji i eksfiltracji.

Zastosowany system zapewnia catkowitg szczelnos¢ z wyeliminowaniem
mozliwosci przedostawania sie do kanalizacji wod przypadkowych.

Szczegobtowe informacje dotyczace budowy sieci jak : trasy, $rednice, spadki i
zagtebienia rurociggéw pokazano w czesci rysunkowe;.
8.2. KANALY TLOCZNE.

Do budowy rurociggu ttocznego zastosowano rury cisnieniowe PE @75mm
SDR17 PE100 o wytrzymatosci na cisnienie PN-10 tgczone przez zgrzewanie.



Rurociagi ttoczne nalezy uktada¢ w gotowym wykopie na warstwie podsypki
piaskowej grubosci 10 cm. Srednie zagtebienie rurociggu: 1,4 m ppt.

Po utozeniu rurociggi obsypac piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.

Nad rurociggami, na warstwie obsypki nalezy uktadac tasme identyfikacyjng z PE

z wktadka stalowg. Na trasie rurociggu ttocznego zaprojektowano studnie rewizyjna.
Studnie nalezy wykona¢ z elementéw zelbetowych prefabrykowanych o srednicy

Dw 1200.

Wyposazenie studni rewizyjno-odpowietrzajgcej stanowi trojnik rewizyjny, kotnierzowy
o srednicy, zgodnej ze srednicg rurociggu ttocznego, i odejsciem Dn-50, zasuwa
kotnierzowa DN-50 i kotnierz $lepy lub zawdr odpowietrzajgcy Dn-50.

Wiaczenie do istniejgcej sieci podcisnieniowej [1160PVC wykonac¢ przez zabudowe
studni rozprezane,.

8.3. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW.

Do przetlaczania sciekdw dobrano zbiornikowg przepompownie $ciekdw z pompami
zatapianymi. Projektowana pompownia zostata zlokalizowana w miejscu istniejgcej
przepompowni na dziatce nr 4/26, nalezacej do Gminy. Po rozbidrce budynku
istniejacej przepompowni i demontazu urzadzen technologicznych, zbiornik nowej
przepompowni nalezy zabudowac w zbiorniku pozostatym po starej przepompowni.
Pompownie wyposazono w dwie pompy przystosowane do automatycznej pracy
przemiennej. Jedna z pomp jest urzgdzeniem awaryjnym.

Przepompownia dostarczona bedzie na plac budowy jako kompletne urzadzenie z
wyposazeniem technologicznym, instalacjami elektrycznymi i drabing wtazowa.

W przepompowni P$ zastosowano pompy zatapiane wyposazone w wielotopatkowy
wirnik otwarty z urzgdzeniem rozdrabniajgcym o parametrach: Q=2,4 l/s i

H=37,7 mSw, o0 mocy znamionowej 4,4 kW, srednicy wirnika 170mm, z adaptacja do
zaworu ptuczacego. Kazda z pomp przystosowana jest do montazu zaworu
ptuczacego (gtéwna i awaryjna). Dla kazdej z pompowni zaprojektowano montaz
jednego zaworu.

Montaz pomp przewidziano na prowadnicach potgaczonych ze sprzegtami
mocowanymi do dna zbiornika. Uklad taki umozliwia montaz i demontaz pomp bez
koniecznosci wchodzenia do zbiornika pracownikéw obstugi.

Przyjeto wykonanie rurociggow ttocznych w zbiorniku z rur kwasoodpornych OH18N9.
Na rurociggach, za kazda pompg zamontowane zostang w kolejnosci: zawory kulowy
zwrotny i odcinajacy. Przyjeto montaz armatury kotnierzowej. Przepompownie
wyposazono w drabine wiazowg w wykonaniu ze stali nierdzewnej.

Zbiornik przepompowni dobrano w wykonaniu z polimerobetonu, co ma utatwi¢
fundamentowanie przy wysokim poziomie wody gruntowej Dw=1200 mm. Zbiornik
pompowni posiada fabrycznie zamontowang instalacje wentylacyjng wywiewng (
kominek wentylacyjny [0 110) w wykonaniu z PVC.

Zbiornik przepompowni nalezy posadowi¢ w obudowanym, odwodnionym, suchym
wykopie, na warstwie betonu klasy B-15 o grubosci 10 cm, z zastosowaniem podsypki
piaskowej grubosci 30 cm.

Instalacje elektryczng pompowni fabrycznie nalezy wyposazy¢ w czujki i rejestratory
pracy potaczone z wbudowanym modutem GPRS wspotpracujgcym z systemem
monitoringu CWZ. Zakres monitoringu musi obejmowac nastepujace funkcje:



zanik napiecia pradu; informacje o pracy pomp on line: podstawowej i awaryjnej;
wilamanie do urzadzen pompowni (zbiornik, szafy sterownicze); przekroczenie dop.
temperatury pracy pomp;

Ponadto zastosowany system musi umozliwia¢ zdalaczynne wigczanie i wytgczanie
pomp oraz musi by¢ wyposazony w baterie akumulatorowg gwarantujgcq
podtrzymanie napiecia U=230V przez okres 12 godz.

Przepompownie nalezy wyposazy¢ w system monitoringu alarmujacy swietlnie i
akustycznie przekroczenie stanu alarmowego $ciekow.

Sterownica w standardzie obowigzujgcym na terenie gm. Stare Pole. W celu
funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych bedzie
aktywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP.
Nowo budowana sieciowa przepompownia $ciekdw opisana w projekcie budowlanym
oraz w STWIOR majg by¢ objete rozbudowg istniejgcego systemu wizualizacji i
monitoringu w oparciu o pakietowg transmisje danych GPRS, ktory jest zainstalowany
i funkcjonuje w CWZ.

Oprogramowanie nowych przepompowni ma by¢ zintegrowane i kompatybilne z
istniejacym systemem monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowac¢ poprzez
naniesienie nowych przepompowni $ciekOw na istniejgcej mapie synoptycznej w stacji
dyspozytorskiej mieszczacej sie u Zamawiajgcego. Jednoczesnie zamawiajacy
zastrzega, ze istniejgcy i funkcjonujacy system sterowania i monitoringu w oparciu o
pakietowg transmisje danych GPRS nie moze by¢ zmieniony na inny. Nie dopuszcza
sie rowniez mozliwosci wspotdziatania dwoéch czy wiecej odmiennych systemow
sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przysziej eksploatacji przepompowni
sieciowych.

Przy zbiorniku przepompowni zamontowac zurawik do podnoszenia i opuszczania
pomp.

Przepompownie przystosowano do zasilenia awaryjnego z przewoznego agregatu
pradotwaérczego.

DANE PROJEKTOWANEJ POMPOWNI

e Wyposazenie
Obiekt (parametry Zbiornik yposazen
pracy)
P1- Qp=2,4 s Pfoll;mel:(robetonowy, n;on_olll'iyc;zny
Zlotowo Hp=37,7m pretabrykowany o przekroju kotowym
' Dw=1200 mm, H=3,67m

Do zasadniczych elementow pompowni nalezg min:

Pompy zatapialne (z adaptacja do zaworu ptuczacego),
Hydrodynamiczny zawér ptuczacy-1 szt.

Stopa sprzegajgca G2~

Gorny uchwyt prowadnic 3/4” - stal nierdzewna

Wyposazenie zbiornika:

- drabinka ztazowa - stal nierdzewna

- kominki wentylacyjne — ze stali kwasoodpornej z biofiltrem antyodorowym
- wtaz wejsciowy - stal nierdzewna



- belka wsporcza — stal nierdzewna
- prowadnice 3/4” - stal nierdzewna
- lancuchy do pomp i regulatorow ptywakowych - stal nierdzewna
- zasuwy z klinem gumowanym szt. 2 -zeliwo (obstuga z poziomu podestu)
- zawory zwrotne kulowe szt.2 - zeliwo
- przewody ttoczne - stal nierdzewna
- elementy zlgczne - stal nierdzewna
- zZtgczka STAL/PE - potgczenie w zbiorniku
nasada T-52 z pokrywa - 1 szt.

Obudowa pompowni wykonana z polimerobetonu o srednicy wewnetrznej D=1,2 m i
catkowitej wysokosci H=3,67m (PsS) z przygotowanymi otworami technologicznymi i
skosami przydennymi.

Rozdzielnia Sterowania Pomp do zasilania i sterowania naprzemienna praca dwdéch
pomp o rozruchu bezposrednim

WYPOSAZENIE | FUNKCJE ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNEJ:

- Obudowa: wykonana z tworzywa sztucznego; wyposazona w drzwi wewnetrzne,
na ktérych sg zainstalowane: kontrolki:

- poprawnosci zasilania,

- awarii ogolnej,

- awarii pompy nr: 1, 2;

- pracy pompy nr: 1,2;

- wylgcznik gtéwny zasilania,

- przetgcznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna);

- przyciski Startu i Stopu pompy w trybie pracy recznej;

- stacyjka z kluczem;

- podstawa (wspornik) szafy.

- Urzadzenia elektryczne:

- czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz;

- uktad grzejny wraz z termostatem;

- wylgcznik r6znicowo-pradowy czteropolowy;

- wylgcznik gtowny;

- gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z zabezpieczeniem;

- wytgcznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem
I zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajgcej;

- stycznik dla kazdej pompy;

- zasilacz buforowy wraz z uktadem akumulatoréw;

- syrenka alarmowa optyczno-akustyczna;

- przetacznik trybu pracy (Reczna — 0 — Automatyczna);

- wylgcznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej;

- antena GSM

- gniazdo do podigczenia agregatu + przetgcznik siec-agregat;

Sterowanie w oparciu 0 modut telemetryczny GSM/GPRS

- przektadnik prgdowy

- sonda hydrostatyczna + 2 tgczniki ptywakowe

Program sterujgcy zapewnia: naprzemienna prace pomp; kontrole termikéw pompy i
wytgcznikow silnikowych; funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie sciekow



ponizej poziomu suchobiegu — tylko dla pracy recznej; praca rezerwowa - w
momencie awarii sondy hydrostatycznej — praca pompowni w oparciu 0 sygnat z
dwéch regulatoréw ptywakowych.

8.3.1 ZASILANIE ENERGETYCZNE PRZEPOMPOWNI

Zasilanie energetyczne przepompowni sciekow realizowane bedzie poprzez:
wolnostojacy szafke rozdzielczo-pomiarows i linie kablowg zalicznikowg

dla zasilania projektowanego obiektu.

Uktad pomiarowy 3-fazowy energii czynnej bezposredni, jednotaryfowy
zainstalowany bedzie w projektowanych ztgczach pomiarowych.

Instalacja elektryczna od miejsca dostarczania energii wykonana zostanie jako
instalacja kablowa podziemna.

Zasilanie przepompowni $ciekow bedzie realizowane napieciem 400/230V, 50Hz
z istniejgcego ztgcza pomiarowego nalezy poprowadzi¢ linie WLZ zalicznikowag typu
YKYZzo 5x10 mmz do szafki sterowniczej RS przepompowni.

Zasilanie przepompowni od ZK bedzie wykonane w ukfadzie TN-S z dodatkowym
przewodem ochronnym PE. Do przewodu ochronnego PE przytgczyé wszystkie
metalowe obudowy rozdzielnic, oraz styki ochronne obwodéw odbiorczych.

Szyne PE w szafce sterowniczej dodatkowo uziemié.

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ skutecznosc¢ zastosowanej ochrony
mierzgc opornos¢ petli zwarciowej uktadu TN-S.

Proj. kable nalezy uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,7 m na

10 cm podsypce z piasku. Kable nalezy uktada¢ w wykopie linig falistg z zapasem.
Po utozeniu kabla przykry¢ go 10 cm warstwa piasku i 15 cm gruntu rodzimego,

a nastepnie na catej dtugosci linii w ziemi utozy¢ folie oznaczeniowg koloru
niebieskiego i zasypac¢ pozostaty réw. Przy uktadaniu kable zginac¢ tylko

w przypadku koniecznym, przy czym promien zgiecia powinien by¢ mozliwie duzy,
nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna srednica kabla. Wszystkie prace zwigzane
z utozeniem kabli wykonaé zgodnie z normg PN-76/E-05125. Skrzyzowania

i zblizenia projektowanych kabli n.n. z innymi urzgdzeniami podziemnymi wykonac¢
uktadajgc kable w rurach ochronnych winidurowych grubos$ciennych.
Przepompownia zasilana bedzie w stanach awaryjnych sieci energetycznej z
przewoznego agregatu pradotwdérczego.

Firma eksploatujgca sie¢ kanalizacyjng powinna zosta¢ wyposazona w przewozny
agregat pradotworczy, co pozwoli na zapewnienie bezawaryjnej pracy sieci
kanalizacyjnej w przypadku zaniku zasilania.

8.3.2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZEPOMPOWNI

Teren przepompowni w granicach ogrodzenia, jak i obszar wokét ogrodzenia w pasie
do 1,5m od ogrodzenia pompowni nalezy wyréwnac.

Wydzielony teren przepompowni ogrodzony bedzie ptotem wykonanym z siatki
ogrodzeniowej powlekanej PVC o wysokosci 1,5 m. Siatke rozpig¢ na stupkach
metalowych (rura @76 x 3,5 mm) osadzonych na betonowych fundamentach. Cokot
ogrodzenia wykonac z kraweznikbéw betonowych o wymiarach 8x30x50 cm.



Ogrodzenie wyposazone zostanie w typowg furtke o szerokosci 2*1,5 m, z pasem
dolnym z blachy o wysokosci 25 cm, posiadajacg mozliwos¢ zatozenia kiodki
zamykajacej.

Zielen izolacyjng wykona¢ w postaci zywoptotu swierkowego wzdtuz ogrodzenia.

W granicach ogrodzenia nawierzchnie przepompowni nalezy wykonac z kostki polbruk
na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem, w obrzezach trawnikowych
zatopionych 8x30 cm.

Na terenie przepompowni zaprojektowano lampe oswietlenia zewnetrznego - oprawy
oswietleniowe typ SL100 (150W) IP65 na stupach stalowych S60, zasilane z rozdzielni

przepompowni. Oswietlenie przepompowni bedzie sterowane poprzez wytgczniki
zmierzchowe.

Dojazd do przepompowni: z drogi gminnej utwardzonej

8.4. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Projektuje sie wykonanie przytacza wodociggowego do studni czerpalnej na terenie
pompowni. Przytgcze projektuje sie z rur @40 PE, PN10, SDR 17 wykonanych w/g
PN-EN 12201, tgczonych przy pomocy ksztattek systemowych.

Potgczenie przytgcza z istniejgcym rurociggiem wykonac przez zabudowe na
istniejacej sieci nawiertek typ NWZ/PE, Dn 100/1+1/2", zintegrowanych z zasuwg
odcinajagca. Nawiertki nalezy wyposazy¢ w obudowy i skrzynki uliczne. Skrzynke
uliczng nalezy zabezpieczy¢ w terenie nieutwardzonym ptytg betonowg odcigzajaca.
Na terenie wygrodzonym przepompowni zaprojektowano studnie wodomierzowa.
Studnie zaprojektowano jako gotowe wykonane z tworzyw sztucznych PP/PE z
ociepleniem $cian bocznych i pokrywy, o srednicy wewnetrznej Dw=500mm.
W studni wodomierzowej projektuje sie montaz:
- ksztaltki przejsciowg PE/STAL 40/ 32 mm;
- redukcji 32/20 mm ;
- zaworu odcinajgcego kulowego do wody, gwintowanego, na
ci$nienie 1,0 MPa , Dn- 20 mm;
- wodomierza skrzydetkowego typ JS- DN-20 mm;
- zaworu kulowego przelotowy do wody, gwintowany, na cisnienie
1,0 MPa, DN- 20 mm,;
- zawOr antyskazeniowego typ EA D-20;
Wodomierz nalezy montowa¢ (zgodnie z PN-B/10720 — Zabudowa zestawow
wodomierzowych”).

8.5 DANE DLA DOBORU PRZEPOMPOWNI :

- Dane dla przepompowni

* max. naptyw wdd do pompowni Qmax = 1,2 l/sek
* rzedna terenu w miejscu posadowienia: + 3,70 m npm
* projekt. rzedna gory zbiornika pompowni : + 3,90 m npm
* doptywy z sieci grawitacyjnej : @ 200 PVC

- rzedna dna +1,17 m npm



* wylot rurociggu ttocznego : @ 75 PE
—rzedna dna

- Ruroci ag ttoczny :

* materiat : 0 75PE 10 PN (do uzgodnienia)
* dlugos¢ catkowita Lc = 2744,5m

* najwyzsze punkty rurociggu na trasie :

—rzedna dna rurociggu + 2,30m npm na
—rzedna dna rurociggu + 2,40m npm na
—rzedna dna rurociggu + 2,16m npm na
—rzedna dna rurociggu + 2,40m npm na
—rzedna dna rurociggu + 1,50m npm na
—rzedna dna rurociggu + 0,61m npm na
—rzedna dna rurociggu + 0,70m npm na
—rzedna dna rurociggu + 1,40m npm na
—rzedna dna rurociggu + 1,20m npm na
—rzedna dna rurociggu + 1,18m npm na
—rzedna dna rurociggu + 1,26m npm na
—rzedna dna rurociggu + 2,00m npm na
—rzedna dna rurociggu + 1,21m npm na
—rzedna dna rurociggu + 1,80m npm na
—rzedna dna rurociggu + 1,60m npm na
—rzedna dna rurociggu + 1,94m npm na

* najnizsze punkty rurociggu na trasie :

—rzedna dna rurociggu +1,19m npm na
—rzedna dna rurociggu + 1,48m npm na
—rzedna dna rurociggu + 1,06m npm na
—rzedna dna rurociggu + 1,00m npm na
—rzedna dna rurociggu + 0,40m npm na
—rzedna dna rurociggu - 1,92m npm na
—rzedna dna rurociggu - 0,06m npm na
—rzedna dna rurociggu + 0,25m npm na
—rzedna dna rurociggu + 0,12m npm na
—rzedna dna rurociggu + 0,84m npm na
—rzedna dna rurociggu + 0,57m npm na
—rzedna dna rurociggu + 0,93m npm na
—rzedna dna rurociggu - 0,42m npm na
—rzedna dna rurociggu + 0,13m npm na
—rzedna dna rurociggu + 1,50m npm na

* wylot w studni rozpreznej SR na rzednej :

+ 2,30 m npm

000,0mb
323,0mb
533,0mb
986,5mb
1359,5mb
1487,5mb
1525,5mb
1624,0mb
1719,0mb
1806,0mb
1902,5mb
2004,5mb
2280,5mb
2300,0mb
2660,5mb
2744,5mb

89,5mb
463,0mb
655,0mb
1230,5mb
1453,0mb
1497,0mb
1558,0mb
1705,0mb
1788,0mb
1868,5mb
1912,0mb
2194,0mb
2288,0mb
2501,5mb
2678,5mb

-rzedna dnarurociggu  +1,94 mnpmw 2744,5mb

* istotne zmiany kierunku rurociggu poza pompownig
24°, 11x10°, 90°, 5x45°, 2x&, 7x5°, 2x68, 2x12, 3x3C, 2x57°,



2x423x23, 16, 5x2, 7°, 20, 3x13, 81°, 2x34,

9. POSADOWIENIE RUROCIAGOW

9.1. RUROCIAGI GRAWITACYJNE.

Rurociagi i studnie nalezy posadawiac :
- w gruntach rodzimych suchych na podsypce piaskowej grubosci 15 cm;
- w torfach i namutach w zageszczonej podsypce piaskowo-zwirowej grubosci
30 cm
- w przypadku bardzo stabych gruntow stosowac siatki wzmacniajace lub
geowtdknineg;
Wszystkie partie gruntu rozmoknietego nalezy wybrac i zastgpi¢ betonem B 7,5.
Szczegotowe decyzje dotyczace posadowienia rurociggéw w gruntach
stabonosnych podejmie na biezgco inspektor nadzoru inwestorskiego.
Rurociggi po utozeniu na projektowanych rzednych obsypa¢ warstwg 30 cm
piasku ponad wierzch rury. Powyzej rurociggi obsypywaé gruntem wczesnie
pozyskanym z wykopow. Stosowaé podsypke z piasku grubego lub sredniego
dobrze uziarnionego o wymaganym wskazniku zageszczenia min 95-97 % wg
Proctora. Podtoze powinno by¢ utozone ze spadkiem dostosowanym do spadku
kolektora okreslonego w projekcie. Podtoze nalezy uformowac na kat 900, tak
aby do podtoza przylegata 1/2 obwodu rury.
Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z R.M.P.iP.M.B. z dn. 28.03.1972
w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych (Dz. U. Nr
13 poz. 97) oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych t. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe” i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
— wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Gazowej, Grzewczej i
Klimatyzacji — Warszawa 1994 r.
Rury kanatowe nalezy uktada¢ na przygotowanym podtozu ze spadkiem
okreslonym w projekcie. Montaz rur zgodnie z instrukcjg producenta.
Poszczegoblne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie
piaskiem srednim lub grubym i dokfadnie podbite w pachach, aby rura nie
zmienita potozenia przy montazu nastepnych rur. Zageszczenie wykonywac
warstwami z zachowaniem ostroznosci, aby zminimalizowac¢ wstepne ugiecie |
nie uszkodzi¢ rur. Zasypke wykopu wykonac z piaskéw grubych lub $rednich z
zageszczeniem mechanicznym warstwami co 15 do 20 cm z zageszczeniem
wypetnienia 95- 97% wg Proctora . Do wysokosci 30 cm ponad lico rury wykop
zageszczac ostroznie przy pomocy lekkich urzgdzen zageszczajgcych po obu jej
stronach, zwracajgc uwage aby nie zageszczac bezposrednio dotykajac rury,
pozostatg czes¢ wykopu mozna zageszczaé mechanicznie przy pomocy maszyn
Srednich i ciezkich.
Szczegobtowe informacje dotyczace budowy sieci jak : trasy, srednice, spadki i
zagtebienia rurociggdéw pokazano w czesci rysunkowe;.

9.2. RUROCIAGI TLOCZNE.

Rurociggi posadawia¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm i obsypywac



piaskiem do wysokosci 20 cm ponad wierzch rurociggu. Zagtebienie srednie
rurociggow ttocznych — 1,4 m p.p.t. Powyzej rurociggi obsypywac gruntem
wczesniej pozyskanym z wykopow i zagescic.

10. ROBOTY ZIEMNE.

Wykopy nalezy wykonywac jako otwarte obudowane zgodnie z PN-S-02205.
Metody wykonywania robot:
- wykop sposobem mechanicznym,
- wykop sposobem recznym w zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym.
Do rozparcia scian wykopu stosowac materiaty zaakceptowane przez Kierownika
Projektu.

Roboty ziemne poza zblizeniami do istniejgcego uzbrojenia podziemnego mozna
wykonywaé mechanicznie zgodnie z normami PN-69/B-06050 oraz BN-83/8836-
02. W miejscu zblizenia do istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne nalezy
wykonywacé recznie.

Miejsca kolizji istniejgcego uzbrojenia z projektowanymi urzgdzeniami nalezy
ustali¢ szczegdétowo wykonujac przekopy kontrolne.

Oprocz naniesionych kolizji moga wystgpi¢ takze kolizje z uzbrojeniem
niezainwentaryzowanym. Wszystkie napotkane urzadzenia nalezy traktowac jako
czynne. Wykopy pod rurociggi do gtebokosci 1,5 m mozna wykonywac jako
nieszalowane o skarpach pionowych. O giebokosci wiekszej nalezy wykonywac
jako szerokoprzestrzenne o nachyleniu skarp 1:2 w terenie niezurbanizowanym i
szalowane o skarpach pionowych w ulicach, przy zblizeniu do istniejgcej
zabudowy oraz przy gtebokosciach powyzej 4 m. Zabezpieczenie scian wykopow
wykonywaé wypraskami stalowymi zgodnie z normg PN-68/B-06050.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez zbednego przegtebiania .

Nalezng uwage nalezy zwroci¢ na zageszczanie ziemi w wykopach ze wzgledu
na usytuowanie sieci w drogach. Wskaznik zageszczenia gruntu w kazdej
warstwie powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97 pod drogami i 0,95 w terenie
nieutwardzonym maksymalnego zageszczenia wg normalnej préby Proctora wg
PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia gruntu nalezy przyjmowac wg
BN-72/8932-01.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami Dz.U.
Nr 4/83.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-
EN 1610.

Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne rury uktadaé¢ w wykopach

wasko przestrzennych o Scianach pionowych zabezpieczonych obudowami
peinymi.

Wykopy dla rurociggéw bedg wykonywane mechanicznie, do gtebokosci 0 0,2 m
mniejszej niz projektowana i pogtebiane do wiasciwej wartosci wykonac recznie
bezposrednio przed utozeniem rurociggu Odchylenie grubosci warstwy nie
powinno przekracza¢ £ 3 cm. Warstwa ta powinna zosta¢ usuwana bezposrednio



przed uktadaniem rurociggu. W miejscach skrzyzowan i zblizeh do istniejgcego
uzbrojenia tereny wykopy wykonywac recznie w odlegtosci ustalonej z
wiascicielami sieci. Minimalna szerokos$¢ wykopu mierzona wewnatrz sciany
obudowy powinna by¢ dostosowana do rurociggu. Szerokos$¢ wykopu nie moze
by¢ zmniejszana podczas montazu kanatu na powierzchni i uktadania catych
ciggow rur w wykopie.

Szeroko $¢ wykopu dla przewoddéw kanalizacyjnych w przypadku u trzymania
przestrzeni roboczej

Srednica Szeroko $€ wykopu [m]
nominaina Gteboko $é Gteboko $é Gteboko $é Gteboko$é
rury <1,00m 21,00i<1,75m |>1,75i<4,00 m >4,00 m
150, 200 0,80 0,80 0,90 1,00
300 0,90 0,90 0,90 1,00

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopdéw prowadzenie jednoczesnie
innych robot oraz przebywanie os6b niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robot
ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy okresli¢
bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie), w jakich moga by¢ prowadzone roboty
przy uzyciu sprzetu ciezkiego. Odlegtosci bezpiecznego uzywania maszyn
roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami zarzadzajgcymi tymi instalacjami.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie.
Odchylenie krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy
+ 5 cm. Dno wykopu oczyscic¢ z gruzu, betonu i kamieni.!

Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ (z udziatem Inzyniera), czy
rodzaj gruntu odpowiada okreslonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy.
Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miare pogtebiania wykopu i
stopniowo demontowana podczas zasypywania i zageszczania.

W czasie wykonywania robo6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot wykopdw pozostawionych na
czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady o wysokosci 1,1 m nad terenem i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady powinny byc¢
wyposazone w deske kraweznikowg wysokos¢ 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w
Swiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzglagdami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposéb uniemozliwiajgcy
wpadniecie do wykopu i zabezpieczy¢ balustradami, linami lub tasmami
ostrzegawczymi.

Jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robot powinien zapewnié¢ staty dozor.

Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢
szerokosc¢ co najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m.
Po obu stronach przejscia (pomostu) muszg znajdowac sie barierki z poreczami o



wysokosci 1,10 m i deskg kraweznikowg wysokos¢ 0,15 m.

Odwodnienie dna wykopu.

Przy budowie kanalizacji w zaleznosci od gtebokos$ci wykopu, rodzaju gruntu i
wysokosci wymaganej depresji, mogg wystepowac trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenazu poziomego,

- depres;ji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.
Dla wykopow budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy
utozy¢ warstwe filtracyjng z ttucznia lub zwiru grubosci 20 cm, a w niej sgczek z rur
dwusciennych z polipropylenu @ 50 do @150 mm w jednym lub dwéch rzedach w
zaleznosci od poziomu wody gruntowej nad dnem wykopu.
Woda gruntowa z sgczkéw zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych
umieszczonych w dnie wykopu co 50 m, skad zostanie odpompowana poza zasieg
robét wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.
Po utozeniu kanatu i przeprowadzonych prébach jego szczelnosci, drenaz zostaje
wytaczony z eksploatacji, a studzienki czerpane zdemontowane.
W przypadku duzego nawodnienia gruntu, odwodnienie wykopow wymaga
wykonania studni depresyjnych wzglednie zastosowania igtofiltrow.
Rozliczenie z pompowanej wody prowadzi¢ w dzienniku budowy.
Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wéd opadowych.

11. NAWIAZANIE DO SIECI REPEROW

Wszystkie rzedne podane w projekcie odnoszg sie do sieci reperow niwelaciji
ogllnopanstwowej.

12. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA TECHNICZNE DLA SIECI

12.1. Odwodnienie wykopow.

Odwodnienie nalezy wykonac¢ wykonujgc odpompowanie wody pompg
szlamowg umieszczong bezposrednio w wykopie

12.2. Zabezpieczenie wykopow.

Wykopy o gtebokosci powyzej 1,5 m oraz wykopy wykonywane w strefie
zabudowanej nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposoéb sygnalizujgcy niebezpie-
czenstwo. Dla pieszych nalezy utozy¢ ktadki wyposazone w porecze na
wysokosci 110 cm.

12.3. Zabezpieczenie kabli w wykopach.

Miejsca skrzyzowania kabli nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi zatgczonymi do projektu, przez montaz na kablach rur ochronnych
dwuczesciowych ¢ 100 system AROT wg PN-E/86-05125.



12.4. Przejscia pod drogami

Przejscia pod drogami nalezy wykonywaé¢ w rurach ochronnych wprowadzonych
na projektowane rzedne posadowienia metodg przewiertu sterowanego.
Zaprojektowano rury ostonowe z PE.

Rury technologiczne nalezy posadowi¢ w rurach ostonowych na podporach
system Raci, zgodnie z zatgczonym rysunkiem montazowym. Zakonczenia rur
ostonowych wyposazy¢ w pierscienie samouszczelniajgce typ CSEM.
Wymagane posadowienie wierzchu rury ostonowej pod nawierzchnig drogi
wynosi 1-1,5m.

Rury ostonowe muszg by¢ wyprowadzone w kazdym przypadku minimum 1 m
poza obrys pasa drogowego.

12.5. Przejscia pod ciekami, i urzadzeniami melioracyjnymi.

Przejscie pod ciekami i rowami melioracyjnymi wykona¢ metoda przewiertu
sterowanego w rurze ochronnej [J200PE SDR 11 PE100 wprowadzonej na
projektowane rzedne metoda przewiertu sterowanego.

Odcinki rur przewodowych prowadzonych w rurach ochronnych projektuje sie
z rur PN10. Rury technologiczne nalezy posadowi¢ w rurach ostonowych na
ptozach centrujgcych, dystansowych, opaskowych z PE. Zakonczenia rur
ostonowych zabezpieczy¢ piankg poliuretanowsg i opaskami termokurczliwymi.
Wymagane posadowienie wierzchu rury ostonowej pod dnem rowu

wynosi minimum 1,5 m. Przejscia pod rowami nalezy oznakowac¢ przy pomocy
stupkoéw betonowych. Z tabliczkami informacyjnymi.

13. WYMAGANIA | BADANIA PRZY ODBIORZE SIECI KANALIZACYJNYCH.

Wymagania i badania przy odbiorze sieci kanalizacji grawitacyjnej okresla
PN-92/B-10735.

Pod wzgledem droznosci, szczelnosci i wielkosci spadkow kazdy odbierany
odcinek sieci pomiedzy studniami rewizyjnymi i wpustami, wykonawca bedzie
przekazywat inspektorowi nadzoru inwestorskiego zapisami w dzienniku
budowy.

Badania sieci grawitacyjnej : kanaly i studzienki nalezy wykonywac na
szczelnosc, szczelnos¢ odniesieniu do infiltracji i eksfiltracii.

Przy budowie i odbiorach sieci z tworzyw sztucznych nalezy przestrzegac
instrukcji montazu wytworcy materiatow.

Wszystkie zastosowane materiaty do budowy sieci muszg posiadac atesty i
aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania na terenie Polski.

14. OBOWIAZUJACE SPOJNE NORMY

e PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

e PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

e PN-EN 752-1: 2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i
Definicje



PN-EN 752-2: 2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 752-3: 2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie

PN-EN 1401-1: 1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe ze
zmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu.

PN-C-89222 - Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptyndw.

PN-EN 12201 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. polietylen (PE)

PN-EN 545 - Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz
ich ztacza do rurociggéw wodnych. Wymagania i metody
badan.

PN-85/M-74081 - Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i
gazowych.

PN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodociggowych.

PN-86/H-74374 - Polaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne.

PN-B-01700: 1999

Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sieci

zewnetrzne. Oznaczenia graficzne.

Systemy wodociggowe z niezmiekczonego polichlorku

winyli PCV-U do przesytania wody.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe

zeliwne

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy

wyposazenia. Technologia.

Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie

nominalne 1 MPa.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu

PN-B-10725:1997 - Wodociagi. przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

przy odbiorze.

Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach

wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow

wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki

techniczne wykonania.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Wymagania ogolne dotyczace elementdw

stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

PN-EN 752-4: 2001 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia
hydrauliczne i oddziatywanie na srodowisko.

PN-EN 752-5: 2001 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja.

PN-EN 124 - Zwiehczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

PN-H-74051-00 - Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania.

PN-E N 1452

PN-83/M-74024/00

PN-87/B-01060

PN-89/M-74091

PN-B-10720:1998

PN-92/B-01707

PN-B-10729: 1999
PN-EN 1610:2002
PN-B-10736: 1999

PN-64/H-74086
PN-EN 476: 2001
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PN-H-74051-02 - Wiazy kanatowe klasy B,C,D ( wkazy typu ciezkiego)

PN-H-74051-2 - Wiazy kanatowe klasy B125, C250.

PN-EN 1610:2000 - Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. wymagania i
badania.

BN-62/6738-03,04,07— Beton hydrotechniczny

UWAGI DODATKOWE.

Trasa rurociggéw powinna by¢ geodezyjnie wytyczona przed rozpoczeciem
robot, a przed zasypaniem wykopow nalezy wykonac¢ inwentaryzacje
powykonawczg trasy i rzednych posadowienia rur i armatury.

Nalezy zachowac¢ szczeg6lng uwage przy zblizeniu z kablami podziemnymi.
Wszystkie roboty w obrebie kabli nalezy wykonywac recznie.

Przed przystgpieniem do robot zawiadomic¢ wiascicieli uzbrojenia
podziemnego, zgodnie z trescig uzgodnien branzowych.

Istniejgce lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajgce nalezy
doprowadzi¢ do pierwotnego stanu w przypadku ich uszkodzenia.

Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane instalacje traktowac jako
czynne, powiadamiajgc o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikow,
uzgodnic z nimi sposob zabezpieczenia lub likwidaciji.

Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, ktére wynikng w trakcie
wykonawstwa robot, bedg wyjasnione bezposrednio w ramach nadzoru
autorskiego po zgtoszeniu przez wykonawce .

Opracowat :

mgr inz. Adam Papaj
upr. proj. 1529/EL/90
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Plan zagospodarowania skala 1:1000

Plan zagospodarowania skala 1:1000

Profil sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej odc
Profil sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej odc
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S1-Si5, S6-S6

inek:
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inek:
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cinek:
cinek:
cinek:
cinek:
cinek:
cinek:
cinek:

ej odcinek: P $-Si3, S2-S4,

P s-Pz4
Pz4-Pz8
Pz8-Pz10
Pz10-Pz16
Pz16-Pz20
Pz20-Pz27
Pz27-Pz30
Pz30-Pz36
Pz36-Pz41
Pz41-Pz42
Pz42-Pz44
Pz44-Pz45
Pz45-Pz50
Pz50-SR

. Profil przyt acza wodoci ggowego odcinek: NWZ/PVC
. Szczegot studni rewizyjno-odpowietrzaj  ace).
. Szczegot studni rewizyjno-pot  gczoniowej
. Plan urz adzenia przepompowni

. Rysunek monta zowy przepompowni

. Szczegdbt ogrodzenia strefy przepompowni
. SzczegOt utwardzenia strefy przepompowni
. Rysunek monta zowy zurawia

. Szczegobt blokéw oporowych cz. |

. Szczegdbt blokéw oporowych cz. I

. Szczegot blokow oporowych cz. 111



WYKAZ WEA SCICIELI DZIALEK
NA TRASIE PROJEKTOWANEJ SIECI

Poz Obreb Ark. Nr Okreslenie wisciciela
geodez. | dziatek
1 2 3 5 6

4/24 Gmina Stare Pole

1 Ztotowo 1 3;28 siedziba: ul. Marynarki Wojennej 6,
57 82-200 Stare Pole

Powiat Malbork
2 Ztotowo 1 31 Zarzad Drog Powiatowych w Malborku
siedziba: 82-200 Malbork, pl. Stowiski 17

Kepczyhski Zbigniew
3 Ziotowo 1 3 Zam. Majki Mate 24, 09-209dg Probostwo

Skarb Pastwa Marszatek Wojewo6dztwa Pomorskiego
4 Parwark 1 1212 | Siedziba: ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gsla

3 Gmina Stare Pole

5 Parwark 1 7/16 siedziba: ul. Marynarki Wojennej 6,

82-200 Stare Pole
6 Parwark 1 7112 Skarb Pastwa ANR

11/3 korespondencja: ul. Wolgka 19, 82-200 Malbork




ZESTAWIENIE DLUGO SCI PROJEKTOWANYCH
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Element Srednica/materiat llo$é
Sieci [1200 PVC 80m
075 PE 2799,5m
Przytagcze wody [140 PE 17,5m




lll. INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

NAZWA ZADANIA : i i
PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW | PODL ACZENIE DO
KANALIZACJI SANITARNEJ OSIEDLA W ZtOTOWIE

INWESTOR:

Gmina Stare Pole

ul. Marynarki Wojennej 6,
82-200 Stare Pole

LOKALIZACJA:
Gminy Stare Pole Obr. Ziotowo, Dz. nr 3; 4/24; 4/26 ; 4/30; 31; 52, Obr.
Parwark, Dz. nr 3; 7/12; 7/16; 11/3; 12/ 2.

PROJEKTANT:
mgr in z. Adam Papaj
upr. 1529/EL/90

Malbork — listopad — 2011 r.



1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ( Dz.U. nr 120, poz. 1126).

- Projekt budowlany przebudowy przepompowni sciekow i podigczenie do
kanalizacji sanitarnej osiedla w Ztotowie.

2. CZESC OPISOWA

Zakres robot dla catego zamierzenia or  az kolejno $¢ realizaciji
poszczegolnych obiektow.

e rozbidrka starej przepompowni sciekéw:
- rozbiérka budynku przepompowni
- demontaz urzadzen technologicznych przepompowni
- wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki

e budowa przepompowni $ciekow:
- wykonanie podsypki piaskowej
- osadzenie zbiornika przepompowni w zbiorniku starej przepompowni
- montaz studni pompowni
- zasypka wykopOw z zageszczeniem zasypKi
- montaz pomp z armaturg
- montaz rurociggow przytaczeniowych
- wykonanie instalacji elektrycznych
- wykonanie instalacji monitoringu
- wykonanie ogrodzenia pompowni wraz z elementami matej architektury,
- odtworzenia i uporzadkowanie terenu po budowie

e budowa sieci kanalizacyjnych
- wykopy pod rurociggi wraz z szalowaniem
- ewentualne odwodnienia wykopéw przy pomocy igtofiltrow
- wykonanie podsypki piaskowej
- montaz studni rewizyjno-potaczeniowych
- montaz rurociggoéw technologicznych — potgczeniowych
- zasypka wykopow z réwnoczesnym demontazem szalunkow i
zageszczeniem zasypKi
- odtworzenia i uporzadkowanie terenu po budowie

e budowa sieci kanalizacyjnych tlocznych

- wykopy pod rurociggi wraz z szalowaniem

- wykonanie podsypki piaskowej

- montaz rurociagow , zgrzewanie potaczen rur PE

- montaz armatury odcinajgcej i zwrotnej, zaworéw odpowietrzajgco-
napowietrzajacych, rewizji

- wykonanie obsypki rurociggéw

- montaz tasmy PVC indetyfikacyjnej z wktadka stalowg

- zasypanie wykopoéw z réwnoczesng rozbiérkg szalunkow i
zageszczeniem zasypki

- odtworzenie i uporzadkowanie terenu po budowie

Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych zwi  gzanych z
przedmiotow g budow g

Istniejgce obiekty — infrastruktury technicznej podziemnej i nadziemne;j.



Wskazanie elementéw zagospodarowania ter enu budowy, ktére mog a
stwarza € zagro zenia bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi.

e Natrafienie w trakcie wykonywania wykopéw na niezainwentaryzowane
urzadzenia, w tym sieci elektroenergetyczne lub niewybuchy.

e Skladowanie materiatéw przeznaczonych do wbudowania
- materialy bedg skltadowane centralnie w miejscu wyznaczonego
zaplecza budowy oraz dowozone na biezaco na kolejne odcinki
budowy z zaplecza lub bezpo$rednio od dostawcy.

Wskazania dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych, ok  reslajace skal e i rodzaje
zagro zenia oraz miejsce i czas ich wyst epowania

e Wejscie osob postronnych na teren prowadzenia rob6t — mozliwosc
wypadku;

e Praca w wykopach w trakcie uktadania podsypki i rurociggoéw oraz
montazu armatury — mozliwosé zawalenia sie $cian wykopow;

e Okresowe zablokowanie drogi dojazdowej do budynkow na trasie sieci
- mozliwos¢ zablokowania drogi ewakuacyjnej

e Praca w zasiegu oddziatywania maszyn budowlanych : dzwigu, koparki
- mozliwos¢ okaleczenia

e Praca przy uzyciu urzadzen niezbednych do wykonywania okreslonych
robot, jak: wiertarki, pity spalinowe i elektryczne, betoniarki, wciggarki
reczne i mechaniczne, pompy odwodnieniowe — mozliwos¢ porazenia
pradem i okaleczenia.

Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta ~ zu pracownikéw przed
przyst gpieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecz  nych

Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji rob6t instruktaz ogélny musi
by¢ prowadzony przed przystapieniem do pracy pracownikéw oraz
instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi poszczegdinych maszyn i
urzadzen, ktore bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac
nastepujace elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY OBEJMUJE:
- Przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj rob6t bedzie wykonywany w
danym elemencie robét, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla

poszczegoélnych pracownikéw;

- Zapoznanie pracownikéw zagrozeniami mogacymi wystepowac¢ podczas
realizacji robot;

- Wyznaczenie stref zagrozen;

- Zapoznanie pracownikow z organizacjg rob6t oraz organizacja transportu
materiatow i organizacja komunikacji;

- Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow
w sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronnag itp.

- Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi



wykorzystywanych do wykonywania robat;

- Przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i
narzedziami ( szczegolnie dotyczy to pracownikow, ktdrzy po raz pierwszy
beda uzywaé danego sprzetu );

- Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robot i
uzywania sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY OBEJMUJE:

- Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow
w niezbedny dla poszczegdélnych pracownikéw, na danym stanowisku
sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronnag itp.

- Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi
wykorzystywanych do wykonywania rob6t na danym stanowisku —
zapoznanie pracownika lub pracownikéw z instrukcjami obstugi
urzadzenia do ktérego obstugi zostat przydzielony.

- Przeszkolenie pracownikdw w zakresie postugiwania sie sprzetem i
narzedziami, ze szczeg6lnym zwréceniem uwagi na prawidtowos¢ ich
uzytkowania.

- Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania
powierzonego do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu
sprawdzenia jego sprawnosci i zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i
zycia w trakcie jego obstugi.

Wskazanie srodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acym
Niebezpiecze nstwom wynikaj acym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagro zenia zdrowia lub wich s asiedztwie, w tym zapewniaj acych
bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj aca szybk q ewakuacj e na wypadek
pozaru, awarii i innych zagro zen

a/ Srodki techniczne
- Sprzet ochrony indywidualnej,
- Narzedzia i sprzet budowlany ( szalunki, drabiny, betoniarki, koparka,
dzwig) sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego
przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i zasadami bhp.

- Tablice informacyjne oraz barierki lub tasmy uniemozliwiajgce wejscie
osobom postronnym podczas wykonywania robot.

b/ Srodki organizacyjne

- Zabezpieczenie miejsca wykonywania rob6t przed dostepem oséb
postronnych,

- postronnych trakcie realizacji rob6t musi by¢ zapewniona komunikacja
— przejscie umozliwiajgce w kazdej chwili ewakuacje oséb,

- W przypadku realizacji robét uniemozliwiajacych zapewnienie drogi
ewakuacyjnej, na czas ich realizacji, powyzej wykonywanych robét nie
moga przebywac ludzie.

- Ustali¢ z pracownikami harmonogram realizacji poszczegélnych



elementow robo6t w tym robot o szczegblnym zagrozeniu
bezpieczenstwa, w celu wywotania szczegolnej ostroznosci przy
wykonywaniu tych czynnosci.

3. POSTANOWIENIA KO NCOWE.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie jezeli:

a/ w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robot
budowlanych wymienionych w ust. 2 art. 21 Ustawy Prawo Budowlane

b/ przewidywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i
jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub
pracochtonnos$¢ planowanych robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wyst  epuja okoliczno $ci okre $lone w art. 21
Ustawy Prawo Budowlane i kierownik budowy jes  t zobowi gzany do
sporz adzenia Planu BIOZ.

Sporzadzit :

mgr inz. Adam Papaj
upr. proj. 1529/EL/90



