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2. Opis techniczny .

2.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi zlecenie Inwestora :

Gmina Stare Pole ul. Marynarki Wojennej 6, 82-200 Stare Pole

do Biura Projektowo — Inwestycyjnego ,, Hydro-Term *, 82-200 Malbork
Al. Wojska Polskiego 90A/B .

2.2. Dane wyj sciowe do projektu .

Podstawowe dane do projektu .

- zZlecenie inwestora

- projekt sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — ttocznej

- plan urzadzenia przepompowni sciekow P1

- warunki przytagczeniowe: istniejgce

- wizja lokalna w terenie

- norma SEP N SEP - E — 004 ,, Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe . Projektowanie i budowa ”.

- Dziennik Ustaw nr 75 z dnia 15.06.2002r Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow technicznych jakimi powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie na podstawie art.7ust2 pktl ustawy z dnia
07.07.94r Prawo Budowlane ( Dz.U.z 2000r nr 106 poz 1085 i nr 154 poz 1800
oraz z 2002 nr 74 poz 676 )

- Ustawa z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane ( dz.U 89/94 poz 414 , DzU 100/96
poz 465 , Dz.U 106/96 poz 496, Dz.U 146/96 poz 680 , Dz.U 88/97 poz 554 ,
Dz.U 111/97 poz 726 oraz Dz.U 22/98 poz 118 , Dz.U 106/98 poz 668 .

- katalogi

- Polskie Normy

2.3. Zakres opracowania .

Celem opracowania jest :

- montaz szafki rozdzielczej

- montaz szafki sterowniczej

- wykonanie wlz — tu

- wykonanie instalacji oswietlenia zewnetrznego
- zasilanie szafy sterowniczej pomp

2.4. Zasilanie przepompowni sciekow .

Szafka pomiarowa istniejgca. Zasilanie szafki pomiarowej istniejgce.
Zabezpieczenie przedlicznikowe Bi-wts 3x25A.

Szafka rozdzielcza wykonana na bazie obuddéw z tworzywa termoutwardzalnego
-estroduru. Szafke rozdzielczg zainstalowaé przy ogrodzeniu wewnatrz na terenie
przepompowni sciekow.



Szafke rozdzielcza zasilié od szafki pomiarowej kablem YAKY 4 x 16mm?, L = 130m .
Szafke sterowniczg zasili¢ z szafki rozdzielczej kablem YKY 5 x 6mm?.

Zastosowac sterownice do zasilenia i sterowania naprzemienng pracg pomp o
rozruchu gwiazda - trojkat .

Szafke rozdzielczg wyposazyc :

- ograniczniki przepie¢ typu DEHNbloc - kpl.1
- transformator bezpieczenstwa 230/24V 100VA gniazdo wtykowe 24V - szt.1
- gniazdo wtykowe 3 x 16+N+PE - szt.l
- gniazdo wtykowe 2 x 10+N+PE - szt.l

- wytgcznik hermetyczny jednobiegunowy dla uruchomienia oswietlenia zewnetrznego

Zabezpieczenie obwoddéw oprze¢ na wytgcznikach nadmiarowo — pragdowych i
réznicowonadprgdowych

S301B6A — oswietlenie zewnetrzne , gniazdo 24V

P312 B 10-30 - AC — gniazdo wtykowe hermetyczne 2 x 10+N+PE
P344 B 16-30 - AC - zasilanie gniazdo sitowe 3 x 16+N+PE

P344 B 25-30 - A - zasilanie szafki sterujgcej P1

Zasilenie o$wietlenia zewnetrznego wykonaé kablem YKY3 x 2,5 mm? .
Oswietlenie zewnetrzne oprzec¢ na stupie oswietleniowym parkowym
szesciokatnym typ S40 zainstalowanym na fundamencie F100 z oprawg sodowq
SGS 101/70W .

Stup oswietleniowy wyposazy¢ w typowa tabliczke bezpiecznikowg TB-1.
Oprawe zabezpieczy¢ od zwaré bezpiecznikiem Bi— Wts 6A .

W szafce rozdzielczej dla P1 dokonaé rozdzialu PEN na PE i N.
Punkt PEN uziemié . Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ R<10 Q) .
Uziemienie wykona¢ bednarkg oc. 25 x 4 mm w wykopie kablowym na dnie wykopu
na 10cm warstwie piasku , nastepnie utozy¢ kabel przysypac¢ 10cm warstwag
piasku a nastepnie 15cm ziemi rodzimej i nastepnie utozy¢ folie kalandrowang o
grubosci co najmniej 0,5 mm. Uziom poziomy z bednarki oc. 25 x 4 mm
zakonczy¢ uziomem pionowym pomiedziowanym @17,2 , L=1,5m.

Wszystkie roboty ziemne prowadzic recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci ,
aby nie uszkodzi¢ istniejgcego uzbrojenia oraz zgodnie z normg SEP-N-SEP-E-004
» Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe . Projektowanie i budowa .”
Przy skrzyzowaniu lub zblizeniu z obcym uzbrojeniem kabel utozyé w ostonie rurowe;j
DVK @50. Kabel YAKY 4x16mm? od szafki pomiarowej do szafki rozdzielczej na
catej dlugosci utozy¢ w ostonie rurowej DVK @50.

Na kablu przy wejsciu i wyjsciu z rury ochronnej , przy wejsciu do szafki pomiarowej ,
rozdzielczej i sterowniczej na odcinkach prostych co 10cm oraz przy kazdej zmianie
trasy na kablach zatozy¢ opaski , oznaczniki ( winidurowe lub plastikowe ) z
opisem :

- typ kabla

- wtasciciel

- rok utozenia



- hapiecie
- trasa ( skad — dokad )

Po zakonczeniu prac ziemnych teren uporzadkowac , nadwyzke ziemi
rozplantowac . Przed catkowitym zasypaniem kabla zgtosi¢ do wyznaczonej przez
Inwestora jednostki geodezyjnej celem wykonania inwentaryzacji trasy kabli i
posadowienia poszczegolnych urzadzen technicznych i technologicznych .

2.5. Dodatkowa ochrona przeciwpora zeniowa

Jako dodatkowe srodki ochrony przeciwporazeniowej zastosowano
samoczynne wylaczenie zasilania oraz wytgczniki roznicowonadpradowe.
Punkt PEN w szafce rozdzielczej uziemic.

Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ wartosci R<10 Q .

WIlz i przytacze wykonaé¢ w uktadzie sieciowym TN — C.

Pozostate instalacje wykona¢ w uktadzie sieciowym TN-S .

Przewdd N wykonac jako izolowany na catej diugosci koloru niebieskiego .
Przewdd PE wykona¢ jako izolowany na catej dlugosci koloru zotego w
zielone paski .

Do odbiorcy nalezy :

- wykonac¢ wlz od szafki pomiarowej do szafki rozdzielczej

- montaz szafki rozdzielczej

- montaz szafki sterowniczej

- podiaczenie poszczegolnych urzadzen technicznych oraz technologicznych

Niniejsze opracowanie techniczne nie dotyczy realizacji przytacza Energetycznego.

Zasilanie energii odbywac sie bedzie w ramach istniejgcych warunkow przytgczenia

oraz istniejgcej wielkosci zabezpieczeh.

Miejscem dostarczenia energii elektrycznej ( granicg eksploatacji sg zaciski na listwie

zaciskowej w kierunku instalacji odbiorczej (w zestawie pomiarowo-rozliczeniowm).

Prace wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i obowigzujgcymi przepisami .
Opracowat

inz. T. Dymek



3. Obliczenia .

3.1 Dobor zabezpiecze n , przekroje przewodow , obliczenie spadkow
napiecia .

przepompowanie sciekow Ztotowo dz. 4/26
istniejacy uktad pomiarowy — zabezpieczenie przedlicznikowe Bi-wts 3x25A

Poompy = 4,4 KW, 1,,=8,6A, |, =52A

rozruch ciezki a=1,6

l, = I,/ a =52/1,6 =32,5A

zastosowacé przetlgcznik gwiazda-trojkat

I'y = 32,5:3 = 10,83A - zabezpieczenie 3X16A

dla pracy dwéch pomp:

"y =I'y +1,, =10,83 + 8,6 = 19,43A

dla pracy dwoéch pomp zabezpieczenie przdlicznikowe 3X20A

Obliczenie spadku napiecia na wiz.
Kabel YAKY 4x16mm? L=130m

Pp=4,4kW

100 pe| _ 100+ 8800+ 130 _ 1144qmmm

AU = 2 = 2
XeSeU 35+16°+ 400°  896@mAAY

=1277%

AUdop = 10% AU < AUdop 1,277% < 10%



- zasilanie szafki rozdzielczej wykonac kablem :

— YAKY 4 x 16 mm? l4q=85A

- zasilanie szafki sterowniczej wykonac¢ kablem :

— YKY 5 x 6 mm? l4q=64A

- zasilanie oswietlenia zewnetrznego wykonac kablem :

— YKY 3 x 2,5 mm? l4q = 43A

Ze wzgledu na bardzo krétkie obwody , obliczanie spadkow
napiecia pomijam . Wyniki pozytywne .
Przed oddaniem projektowanej przepompowni $ciekéw do eksploatacji
nalezy wykonaé¢ pomiary ochronne :
- badanie obwodow rezystancji izolacji 1faz i 3faz
- badanie ochrony przeciwporazeniowej
- badanie wytgcznikéw réznicowoprgdowych
- badanie rezystancji uziemienia
Wyniki pomiaréw pozytywne sporzadzone protokoty pomiaréw
sq podstawg przekazania obiektu do eksploatacji .

Obliczyt :
inz. T. Dymek



3.2 Zestawienie materiatow

Lp. | Nazwa materiatow jm. Przepopmlpownla
1. | Szafka rozdzielcza z wyposazeniem kpl. 1
2. | Bednarka oc 25 x 4 mm. mb 13
3. | Pret pomiedziowany @17,2 , L=1,5m szt. 6
4. | Kabel YAKY 4 x 16 mm®. mb 130
5. | Kabel YKY 5 x 6 mm®. mb 6
6. | Kabel YKY 3 x 2,5 mm?~. mb 5
7. | Ostona rurowa DVK @50 m 132
8. | Stup oswietleniowy parkowy S40 kpl. 1
9. | Fundament F100 kpl. 1
Oprawa sodowa 101/070W z zarOwk
10. gON(-T)?OW : kpl. !
11. | Przewéd YDYZO 3 x 2,5mm?. mb 6
12. | Folia kalandrowana niebieska 0,5mm mb 130
Zestawit :

inz. T. Dymek




