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ST.03. INSTALACJA GAZOWA

1.0.Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem STaswymagania dotycce wykonania i odbioru robét
wyszczegolnionych w pkt. 1.2.

1.2. Zakres robot

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejawzystkie czynnéci umazliwiajace
wykonanie instalacji gazowej, w budyndwietlicy wiejskiej w Janéwce.

W zakres rob6t wchodz

W.01. Roboty montaowe rur gazowych i ugdzen w budynku

Szafka kurka gtbwnego, gazomierza i reduktora énienia nascianie budynku
Wymiary szafki :

szerokdé: 500 mm

wysoka¢ : 615 mm

gtebokas¢: 220 mm

Szafka koloruzéttego z czerwona literG

Zestawienie wygpujacych materiatdw
- gazomierz miechowy G-4 Metrix
- reduktor cinienia R-10
- rurocihg stalowy PN-80/H-74219 Dn-20, bez szwu S-u-pe-bl
- kurek gazowy mufowy Dn20
- filtr siatkowy mufowy do gazu Dn20
- belka przyhczeniowa gazomierza G-4. rozstawdadw 130 mm
- kociot gazowy dwufunkcyjny

2.0.Materiaty
Wszystkie stosowane materiaty magmwsiada polskie atesty i odpowiada
polskim normom. Dopuszcza aiternatywne stosowanie materiatow w
nowoczesnych technologiach posigdagh polskie atesty.
Dostarczone materiaty na miejscu budoalezry sprawdzt pod wzgédem
kompletnai i zgodndci z danymi technicznymi wytwaorcy ( przeprowadzi
ogidziny stanu materiatdw w celu wyeliminowanigkpie¢ ubytkow,
zgnied®. Podtae na ktorym uktada sirury musi by réwne, rura musi ky
podparta na catej didgo Wysoka¢ stosu nie mze przekracza 1,0 m.
2.1.Rury , wymagania
a) rury stalowe, czarne, R-35 w/g PN-80/H-74219
b) zastosowane rury musza posiadarobaty techniczne do stosowania
w budownictwie na terenie Polski.

3.0.Transport i sktadowanie
Zwoje i pakiety rur z polietylenu nie mpgy¢ rzucane i przeggane po
podiau, lecz musza lyprzenoszone.
Rur z PE nie wolno nakrywav sposéb uniemdiwiajacy swobodne
przewietrzanie. Wysokeé sktadowania rur w zwojach nie powinna
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przekraczal,5 m, a dla rur w odcinkach 1,0 m.
Rury w trakcie sktadowania powinnydghronione przed szkodliwym
dziataniem promieni stonecznych.

4.0.Montaz
4.1. Roboty przygotowawcze
- wytyczenie tras prowadzenia przewodow
- wytyczenie miejsc montaaparatow gazowych
4.2. Roboty montaowe.
Technologia uktadania przewodéw powinna rape utrzymanie trasy zgodnie z
dokumentagjtechniczna.. Rury natg taczy¢ na styk przez spawanie gazowe..
Rurocigi montowa na podporach statych. Rozstawy podpo6r co 1,5m

Przy zmianie kierunkow przewodu stoséwalana gtadkie.
Aparaty gazowe do ruragdw faczy¢ za pomog zfaczek mosiznych
gwintowanych, na dtugi gwint.

4.3. Zabezpieczenie przed korogj
Wszystkie przewody gazowe po wykonaniu gatzelnéci i usunkeciu
ewentualnych usterek : - oézi¢ do Il stopnia czyskwi;
- eabieczy antykorozyjnie przez malowanie:
= jednokrotnie farl do gruntowania 25/91/56 w/g SWW
962-000-850
= jednokrotnie farh olejna ogoélnego stosowania ( kolor
70tty)

5.0.Proby
5.1. Czyszczenie ruro@gow
Po zakaczeniu uktadania wewgtrzne powierzchnie rurcggow powinny by
oczyszczone catkowicie w taki sfm, aby usuig wszelki olej, piasek oraz inne
niszexe materiaty.

5.2.Swiadectwo préb.
Wykonawca powinien powiadokhinzyniera przynajmniej jeden peiny daie
roboczy wcgeiej o zamiarze przeprowadzenia prob na odcinkociggu.

5.3. Préby rurociagéw cknieniowych.
Zwracasiuwag; Wykonawcy na procedury okilene w Projekcie dla prob
@énieniowych rurocigéw oraz Polskie Normy PN-97/B-10725 (Proby
@ginieniowe). Proby énieniowe rurocigow wedtug Kontraktu powinny
przestrzegprocedur okrdonych w tym dokumencie.

6.0. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogolne wymagania.
Ogodlne wymagania dotyaeze robot podano

6.2. Kontrola i badania w trakcie robot i odbioru.
Przedmiotem kontroli jalaiowej jest zgodn& wykonanych Rob6t iiytych
materiatdbw z dokumentacja projekt, specyfikacja technican poleceniami
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layniera. Kontroli w szczegolsoi podlegaj:

o badanie gibokdici utozenia przewodow, ich odlegio od budowli
gsladupcych i ich zabezpieczenia

o przygotowanie podia pod rurocigi

o badanie odchylenia osi przewodoéw i ich spadkow

o badanie zastosowanychyaty i ich uszczelnienie

o badanie zmiany kierunkéw utenia przewodéw

o badanie obiektow budowlanych na przewodach ( whgatanie podia,
sprawdzenie zbrojenia konstjuikzolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed
koroz)

o sprawdzenie prz&j rurochgéw przezciany, sprawdzenie morda przewodow
i armatury.

o préby cknieniowe przewodow émnieniowych

Natey sprawdzi:
o zgodna¢ wykonania instalacji z dokumentagjrojektows i zapisami w
dzienniku budowy
o uzycie wiaciwych materialtdéw oraz dokumentow dotgcych jakdgci tych
materiatow
o prawidtowa¢ zamontowania i dziatania armatury i aglizen
o prawidtowa¢ wykonania rurocigow i ich pohczen, przefé przez elementy
konstrukcyjne
o prawidtowa¢ wykonania izolacji
szczeldé wszystkich odcinkow przewodow

W trakcie odbioru naie

o sprawdzt zgodnd¢ wymaga projektowych, przy uwzgtnieniu
wprowadzonych zmian, ze stafigktycznym wynikajcym z wpiséw do
dziennika budowy oraz inngltkumentow dotyccych jakaéci materiatdw
iytych do robdt, wynikow pomiardw i bafla

o sprawdzé naniesienia zmian projektowych do dokumentacji yjammawczej

o sprawdzt w dzienniku budowy realizacje wpisow dotgcych robot

o dokon& szczego6towych ogtlizin robot.

7.0. Obmiar robot

Obmiar robét polega na okteniu faktycznego zakresu robét oraz podaniu
rzeczywistych iléci zuzytych materiatdw. Obmiar rob6t obejmuje roboty
uwzgkdnione w zakresie umownym oraz ewentualne robotiatk@we i
nieprzewidziane, ktérych konieczitovykonania zostanie ustalona w trakcie
wykonywania robét, pomdzy wykonawa, a Inzynierem.

Obmiar robét wykonuje wykonawca, w sposéb ékney w warunkach kontraktu.
Sporadzony obmiar wykonawca uzgadnia zynierem w trybie ustalonym w
umowie. Wyniki obmiaru podlegagprawdzeniu w zakresie rozhimsci z
dokumentagj techniczno-kosztorysaww celu okrélenia ewentualnych rozhiaosici
w ilosciach robot.

W.01. Ruroegi

Jednostka obmiaru — 1m
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8.0. Odbiér robot.

Odbioru dokonuje komisja odbiorowa powotana przerestora z udziatem hgniera
i przedstawiciela dostawcy gazu, po catkowitym Zakeniu prac i dokonaniu prob.
Dokonuje s¢ odbioru:

- trasy rurocigow

- dokumentacji powykonawczej z protokétami prolasaami materiatowymi
Protokot odbioru instalacji powinien bgporadzony przy udziale zytkownika.
roboty ziemne podlegagasadom odbioru rob6t zanikowych.

9.0.Podstawa ptatnéci.

Podstawy ptatn&ei zostal ustalone w warunkach umownych.
W szczegolnéci podstaw stanowi:

- dla rurocagbéw: 1 m zdemontowanych i zamontowanych rur,
- dla uradzea: 1 szt. lub 1 kpl. zamontowanego anizenia,

- dla robét izolacyjnych: 1 frizolowanego ruroagu.

Ceny obejmuj: zakup materiatow, ich dowoz i monfagodnie z
dokumentagijtechniczn.

10.0.Przepisy zwjzane

o ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budano-
montaowych, tom Il Instalacje przemystowe”

o ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw
sztucznych”.

10.1. Wykaz przepisow i norm zwgzanych

e PN-63/B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne

e PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymegagdlne

e Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200%/ rsprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowaathudynki i ich usytuowanie.

e Rozporadzenie ministra Przemystu i Handlu z dnia 31.08310%v/s
bezpiechstwa i higieny pracy w zakresach produkcji, przasi i rozprowadzania
gazu ( paliw gazowych) prowacich roboty budowlano-montawe sieci
gazowych wraz z fodiejszymi zmianami.

e Rozporadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 30.07 200~ sprawie

warunkow jakim powinny odpowiadaieci gazowe.

e .Gazyfikacja- gazoaigi stacje redukcyjne instalacje i adzenia gazowe” — K.
Bakowski WNT 1996.

e PN-70/N-01270.07 Wytyczne znakowania ruggow. Opaski identyfikacyjne

e PN-70/N-01270.08 Wytyczne znakowania ruggow. Tabliczki.

e PN-70/N-01270.09 Wytyczne znakowania ruggéw. Znaki ostrzegawcze.

e PN-70/N-01270.12 Wytyczne znakowania ruggow. napisy.
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ST.04. INSTALACJA GRZEWCZA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem specyfikacjhsvymagania dotycce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowinstalacji grzewczej w budynkiwietlicy wiejskiej w Janéwce.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pktl.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejrauyvszystkie czynnii umazliwiajace i
majce na celu budogvinstalacji centralnego ogrzewania.
W zakres rob6t wchodz
—monta grzejnikow stalowych, ptytowych;
—monta gtowic termostatycznych przy grzejnikach ptytowych
—monta armatury podiczeniowej przy grzejnikach ptytowych
— monta zaworu grzejnikowego z gtowidermostatyczaprzy grzejniku
tazienkowym
—monta zaworu powrotnego przy grzejniku fazienkowym
wykonanie instalacji rurowej z rur miedzianych begpdnio przy kotle c.o.
—wykonanie instalacji z rur miedzianych
— monta automatycznych zaworow odpowietrzajch instalagj c.o. ;
—monta izolacji termicznej na ruroggach grzewczych;
—monta zaworow odcinajcych gwint., przelotowych prostych, kulowych
dn15-20 PN 10
- montaermostatu pokojowego
—wykonanie proby na szczelftonowo wykonanych instalacji grzewczych;
—wykonanie regulacji instalacji grzewczych,;
—wykonanie przéyg przezsciany dla przeprowadzenia rur, wraz z ich
zamurowaniem,;
— monta instalacji kablowej dla poazenia termostatu.

1.4. Podstawowe okrélenia

Podstawowe ok&tenia dotycace instalacji 8 zgodne z normami braowymi
Zjednoczenia Przeddiiorstwa Instalacji Przemystowych INSTAL” - komisj
koordynacji branowej.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania rob6t oraz za zgodioz
dokumentagj projektows i poleceniami projektanta i inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Zastosowane materiaty

2.1.1. Rury miedziane w zakresaétednic @15, @18, @22, @28 dgckenia przez
lutowanie metadkapilarry, lutem mekkim z zastosowaniemdznikow
miedzianych jedno i dwu — kielichakyoraz mosiznych i bazowych z
gwintem wewgtrznym lub zewntrznym. Wszystkie materialy musza
posiadaaprobaty techniczne i deklaracje zgodmo

2.1.2. Grzejniki stalowe, ptytowe VNH seria COSMONOVA z wdowanymi
zaworami grzejnikowymi a podsgiami od dotu typ 11KV, 21KV oraz 22KV.

2.1.3. Armatura podiczeniowa do grzejnikow typu Vakowa z nastawa wgbna
2.1.4. Grzejnikowe zawory powrotnetowy

2.1.5. Glowice termostatyczne

2.1.6. Termostat pokojowy;

2.1.7. Odpowietrzniki automatyczne instalacji c.0. miejgep Dn-15 w/g katalogu
producentow.

2.1.8. Izolacja termiczna ruroagdw otulinami zimnochronnymi z pianki
poliuretanowej TERMAFLEX w/g projektu:

2.1.9. Okablowanie do podtzenia termostatu.

2.2.  Odbiér materialbw na budowie

Wyzej wymienione materiaty natg dostarczy na budow ze swiadectwami jakéci i
kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materialy malesprawdzé pod wzgédem
kompletndci i zgodndci z projektem oraz danymi technicznymi wytworcyar&vdze
stan techniczny materiatow przez @itiny ( pknigcia, ubytki, odksztatcenia).

2.3. Skladowanie materiatow

Podtaze, na ktorym skiaduje girury musi by rowne, kada rura musi by podparta na
catej dtugdci. Wysoka¢ stosu rur nie mee przekracza 1 m. Grzejniki, zawory i
pozostaly osprg nalery sktadowa w fabrycznych opakowaniach, w zaméych
pomieszczeniach.

3. Sprzet

— - agregaty spawalnicze gazowe
— - pity do ckcie rur elektryczne

— - gwintownica do rur

— - wiertarki elektryczne

— - rusztowanie przesuwne lekkie.
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—- obcinarka do ecia rur
— - kalibrator

4. Transport

Przewiduje si przew6z materiatow i armatury dla budowy instalad dystrybutorow
bezpdrednio na plac budowy. Rownodmée przewiduje s odwoOz materiatdw z
demontau grzejnikbw na skup ziomu. Materiaty mopdpy¢ przewaone dowolnymi
srodkami transportu ¢karowego w réwnomiernym rozmieszczeniu na catej paehni
tadunkowej i zabezpieczone przed przemieszczaniem.

5. Wykonanie robat.

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnognam
robét uwzgédniajacy wszystkie warunki, w jakicheola wykonywane roboty zwzane z
wykonaniem instalacji c.o.

Roboty instalacyjne natg wykonywa zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
rob6t budowlano-montgawych” cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe.

5.1. Roboty przygotowawcze.

—- wytyczenie tras dla prowadzenia ruegmw

— - zamontowanie wspornikow pod grzejniki, sufitowemienniki ciepta i
rury

— - wykucie bruzdciennych

— - wykucie otworow dla prz&f przezsciany

—- mont& rur ostonowych w przégiach przezciarg

5.2.  Roboty montazowe

Technologia ukfadania przewodoéw powinna zapéwrtizymanie trasy i spadkow
zgodnie z dokumentagciechnicza. Rury miedzianeakzy¢ przez lutowanie kapilarne,
rury PE-X z wkiadk aluminiowg taczy¢ ksztattkami przez zaprasowanie. Przewody
prowadz¢ ze spadkiem minimum 0,3%. W najggzych punktach stosowaeparatory
powietrza, odpowietrznikigczne i automatyczne. Ruragi nalezy montowa na
podporachlizgowych. Przy kadym wezle strefowym zastosowaodpote stah.
Stosowa@ uchwyty produkciji Hilti.

Rozstaw podpor:

-Dn 15 —-15m
-Dn 20 —-2,0m
-Dn 50 -3,0m

Piony naley taczy¢ do rurocagdbw poziomych przy pomocy ksztattek, trojnikéw i
czwornikéw. Przy zmianie kierunkOw stosowkolana. Grzejniki z instalagjtaczy¢ za
pomoa podwdjnego przyicza grzejnikowego. Grzejniki montowado sciany przy
pomocy uchwytow dostarczanych wraz z grzejnikamizeghiki montowa poziomo,
rownolegle do powierzchiciany. Odstp grzejnika odciany 5 cm, a od podtogi min. 10
cm. Rozstaw wspornikow grzejnikowych w/g kataloguzejikdédw. Promienniki
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montowa systemowymi zawiesiami na hali do dachu, w ponuesziach socjalnych do
stropu.

5.3. Zabezpieczenie przed koroz

Wszystkie przewody instalacji centralnego ogrzewastalowe po wykonaniu préb
szczelnéci | usungciu ewentualnych usterek, najezabezpieczyantykorozyjnie.
Przewody nalgy:
—o0czysci¢ do 1l stopnia czystkwi
— pomalowa jednokrotnie farlp do gruntowania o symbolu 25/91/56 wedtug
SWW 7962-000-850
—pomalow& dwukrotnie emal kreadurov 0 symbolu 25/91/56 wedtug
SWW 7962-000-850
- przewody nie izolowane pomalowdodatkowo fark ogdlnego stosowania

5.4. Izolacja termiczna

—lzolacje termiczry przewiduje si dla wszystkich przewodéw. Izolowa
nalezy przewody prowadzone na wierzchu przegréd jakposadzkach oraz
przegrodach pionowych.
=Dla rur montowanych w posadzkach stosévwalacg
Tchermacompact gr. 9 mm

6. Kontrola jako $ci i odbior robot

6.1. Sprawdzenie jakaci materiatdw i urzadzen uzytych do budowy instalaciji

—sprawdzenie zamontowanych anizen i orurowania z projektem

- sprawdzenie jak@i wybranych robot i ich zgodidoi z warunkami
technicznymi

—sprawdzenie kwalifikacji spawacza i kontrola wykoizapohczen
rurociagow

- kontrola wykonania ochrony korozyjnej

—kontrola wykonania izolacji termicznej

—sprawdzenie szczelda instalaciji

- sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przedto/ch przez wykonavec

—sprawdzenie rodzajow i jako wykonania podpor rurogiow

- sprawdzenie mdiwosci przesuwania girurochgéw w podporach
ruchomych w wyniku wydtzen cieplnych.

6.2. Prbby szczelndci instalaciji c.o.

Préby szczeln@i nalezy przeprowadza osobno dla kalego obiegu; grzejnikowego,
promiennikowego i c.t. oraz gtdbwnego zasitaggo wszystkie zaktady. Prémstalacji na
zimno naley przeprowadzi w temperaturze otoczenia poiey 0°C. W czasie proby
musz by¢ otwarte wszystkie zawory, a ztad musihydpowietrzony. Gnie prébne dla
instalacji wynosi 0,45 MPa. Prélszczelnéci na goaco przeprowadzidla parametrow
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obliczeniowych instalacji. W przypadku wykrycia wzasie proby hydraulicznej
nieszczelnéci polaczer, zabrania si naprawy przez zaklepywanie doszczeluaj

Wykryte wadliwe miejsca paetzer nalezy wyciaé, oczyci¢ i pofaczy¢ na nowo, a
nastpnie przeprowadzi powtorna prob hydrauliczm. Po pozytywnie zakazonych

probach hydraulicznych instalacjnalezy przeptuk&. Z przeprowadzonych prob
szczelnéci instalacji c.0. naltey sporadzic protokdt potwierdzagcy spetnienie
wymaganych warunkow.

7. Obmiar robot

Obmiar robét polega na okteniu faktycznego zakresu rob6t oraz podaniu raetstych
ilosci zwzytych materiatdw. Obmiar robét obejmuje roboty uledgione w zakresie
umownym oraz ewentualne roboty dodatkowe i niepiderane, ktdrych konieczriéd
wykonania zostanie ustalona w trakcie wykonywarubot, pom¢dzy wykonawa, a
Inzynierem.

Jednostka obmiarawdla uradzea jest 1 szt. lub 1 komplet. Dla ruragdow jednostka
obmiarow jest 1 m. Dla robot izolacyjnych jednostibmiarova jest 1 m.

Obmiar robdt wykonuje wykonawca, w sposob ékmy w warunkach kontraktu.
sporzdzony obmiar wykonawca uzgadnia zynierem w trybie ustalonym w umowie.
Wyniki obmiaru podlegaj sprawdzeniu w zakresie rozbmsci z dokumentagj
techniczno-kosztorysaw

8. Odbior robot.

Odbioru dokonuje komisja odbiorowa powotana przexestora z udziatem tyniera, po
catkowitym zakaczeniu prac i dokonaniu préb i pomiarow skutedznadziatania
instalacji centralnego ogrzewania. Komisja odbicagow

powotywana jest po wcZriejszym pisemnym zgtoszeniu zakaenia robot przez
wykonawe,.

Przyjcie wykonanych rob6t me nasipi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych prob i pomiardw, jak rowineykonania prac zgodnie z dokumentacja
projektows i obowiazujacymi normami, wytycznymi i rozpogglzeniami.

9. Podstawa ptatndgci.

Podstawy pfatnizi zostam ustalone w warunkach umownych.
W szczegblnéci podstaw stanowi:
— - dla rurocagdéw: 1 m zdemontowanych i zamontowanych rur,
— - dla grzejnikow: 1 kpl. zdemontowanego i zamontoggo grzejnika,
—-dla uradzenr: 1 szt. lub 1 kpl. zamontowanego anizenia,
—- dla robdt izolacyjnych: 1 m zaizolowanego runggi.
Ceny obejmuj: zakup materiatéw, ich dow6z i montazgodnie z dokumentag]
techniczna.

10.Normy, katalogi i dokumenty zwigzane z opracowaniem dokumentacji
przetargowej.
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10.1. Katalogi

— Katalogi armatury przemystowej

—Katalog armatury zaporowej

- Katalog odpowietrznikow

- Katalog grzejnikow

- Katalog rur i cznikow

- Katalog wyrobow braty instalacji przemystowych i sanitarnych
— Katalog sprztu instalacyjno-sanitarnego

10.2. Normy

—PN-80/H-74244 Rury stalowe instalacyjne t+100°C B)éMPa
—PN-EN 1057:1999 Rury miedziane agte bez szwu do wody i gazu
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewczych
—PN-EN1254-1:2004  Miedi stopy miedzi. aczniki instalacyjne. G&¢
1: £aczniki do rur miedzianych z kadwkami do
kapilarnego lutowania rekkiego lub twardego

—EN133/20 Rury miedziane

- PN-92/H-87025 Zczki mosezne

- PN-76/8860-01/01 Uchwyty do ruragdw pionowych i poziomych
—BN-69/8864-23 Wsporniki do rur z blachy i stali teowe]

- PN-82/M-82054.03 Wigxiwosci mechaniczne zaworow kulowych
- PN-85/B-02421 Izolacja cieplna ruragdw, armatury i urzdzen

11.Normy, katalogi i dokumenty zwigzane z opracowaniem dokumentaciji
przetargowej

11.1. Katalogi

Katalog armatury przemystowe;.
Katalog armatury zaporowej kulowej.
Katalog odpowietrznikow.
Katalog producentow ugdzer zainstalowanych w gle cieplnym:

—Hoval

-HEF

— Secespol

- Siemens

— Grundfoss

- Danfoss

—Metron, PoWoGaz

- Reflex

—Polana Przenty

- Spaw-Test

—Flamco
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—Valvex
- Infracorr
- Heimeier

odbioru instala cji sanitarnych — Instalacje c.o. i gazowa dla bud  ynku S$wietlicy

—Honeywell

- Syr
- Gazex
-TA
—Wobex

Katalog wyrobOw braty instalacji przemystowych i sanitarnych
Katalog sprztu instalacyjno - sanitarnego.

11.2. Normy

PN-80/H-74244
PN-74/H-74200
PN-80/H-74219
PN-EN 1057:1999

Rury stalowe instalacyjne t=120 °G=BBar.

Rury stalowe ocynkowane.

Rury stalowe czarne bez szwu.

Rury miedziane affe bez szwu do wody i gazu stosowane w

instalacjach sanitarnych i ogrzewczych

PN-EN1254-1:2004

Miedi stopy miedzi. czniki instalacyjne. G&¢ 1: taczniki do

rur miedzianych z kitcowkami do kapilarnego lutowania
migkkiego lub twardego

PN-B-02414:1999

Zabezpieczenie instalacji ogrzewadnych systemu zamkitego

Z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi

PN-76/B-02440
PN-85/B-02421
PN-B-02431-1

Zabezpieczenie anizen cieptej wody aytkowej
Izolacja cieplna ruragdw, armatury i urzdzen
Kotlownie wbudowane na paliwa gazoweystaici wzglednej

mniejszej nt 1

PN-87/B-02411
PN-91/B-02413

Kottlownie wbudowane na paliwo stiymagania.
Zabezpieczenie instalacji ograewadnych systemu otwartego.

Wymagania.

PN-76/886001/01
BN-69/8864-23
BN-69/8864-24
PN-82/m-82054.03
PN-92/B-01707

Uchwyty do ruragéw pionowych i poziomych

Wsporniki do rur z blachy i stali tetowe;j

Wsporniki do rur z blachy i stali tetowej

Wigiwosci mechaniczne zaworéw kulowych

Instalacje kanalizacyjne 1 wodgowe. Wymagania w

projektowaniu

PN-EN806-1:2004

Wymagania dotyce wewrtrznych instalacji wodoggowych do

przesytlu wody przeznaczonej do spda przez ludzi. C&¢ 1:
Postanowienia ogoélne

PN-92/B-01706
PN-EN 1717:2003

Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu
Ochrona przed wtérnym zanieczyseene wody w instalacjach

wodochgowych i o0gdélne wymagania dotyge uradzei
zapobiegajcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny
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