9 Obliczenia Techniczne

Bilans mocy dla obiektu :

Nazwa obwodu Napiecie moc ilos¢ faz In Ib Kj In (kj) L1 L2 L3

Oswietlenie piwnicy 0,23 1,584 117,417479 10 0,2 1,48349584 | 1,48349584

Gniazdo 3 fazowe w kottowni 0,4 10 3115,54563 16 0,2| 3,10912635] 3,10912635| 3,109126 | 3,109126

Gniazdo 3 fazowe w sali 3 0,4 10 3115,54563 16 0,4 6,2182527| 6,2182527|6,218253|6,218253

Gniazda 1 fazowe w kottowni 0,23 0,5 112,341376 16 0,2 0,4682752 | 0,4682752

Gniazda 1 fazowe w sali 1 0,23 1 1(4,682752 16 0,2 0,9365504 0,93655

Gniazda 1 fazowe w sali 3 0,23 1 1(4,682752 16 0,2 0,9365504 0,93655

Oswietlenie zewnetrzne 0,23 0,414 111,938659 10 0,2| 0,38773187| 0,38773187

Oswietlenie sala lewa 0,23 0,672 1]3,146809 10 0,2| 0,62936187 0,629362

Oswietlenie sala prawa 0,23 0,56 112,622341 10 0,2] 0,52446822 0,524468

Oswietlenie korytaz kuchnia

spizarnia 0,23 0,242 111,133226 10 0,2 0,2266452 | 0,2266452

Oswietlenie WC szatnia 0,23 0,242 111,133226 10 0,2 0,2266452 0,226645

Gniazda 1 fazowe sala lewa 0,23 1 114,682752 10 0,2 0,9365504 | 0,9365504

Gniazda 1 fazowe sala lewa 0,23 1 114,682752 10 0,2 0,9365504 0,93655

Gniazda 1 fazowe szatnia 0,23 1 1(4,682752 10 0,2 0,9365504 0,93655

Gniazda 1 fazowe kuchnia 0,23 2 119,365504 10 0,2 1,8731008 1,873101

Podgrzewacz wody (bojler) 0,23 1,5 117,024128 16 0,4 2,8096512 2,809651
Suma w fazach | 12,8300776 | 13,70294 | 14,76124

Moc 3-faz. 8,818375286

Prad 3-faz

13,70872149




Dobér przekroju przewodéw i zabezpieczen

Nazwa obwodu typprzewodu | L | U | P "fosc przekrdj | b In AU% | SPOSOD |44 | iddsin| Ib>In | AY

az utozenia %o

WLZ Krolewo Swietlica LgY 5x16 10| 0,4 4 3 16| 16| 6,2182527| 0,044643 B1 68| OK. OK. | OK.

WLZ Krolewo 30 YDYp 5x10 21| 0,4 10 3 10| 25| 15,5456318 0,375 B2 46| OK. OK. | OK.

WLZ Krélewo 30/1 YDYp 5x10 34 04 10 3 10| 25| 15,5456318 | 0,607143 B2 46| OK. OK. | OK.
Oswietlenie piwnicy YDYpzo 3x1,5] 50|0,23| 0,288 1 1,5] 10| 1,34863258 | 0,513314 A1l 14,5| OK. OK. -
Gniazda 1 fazowe w piwnicy YDYpzo 3x2,5 451 0,23 2 1 2,5 16] 9,36550401| 1,944369 A1 18| OK. OK. -
Gniazdo 3 fazowe w piwnicy YDYpzo 5x2,5] 20/0,23 2 1 25| 16] 9,36550401| 0,864164 A1l 18| OK. OK. -
Oswietlenie zewnetrzne YDYpzo 3x1,5] 34|0,23| 0,008 1 1,5| 16| 0,03746202| 0,009771 A1l 14,5| OK. OK. -
Oswietlenie sala lewa YDYpzo 3x1,5] 51]0,23| 0,864 1 15| 16| 4,04589773| 1,586605 A1l 14,5| OK. OK. -
Oswietlenie sala prawa YDYpzo 3x1,5] 118]|0,23| 0,72 1 15| 16| 3,37158144 | 3,046179 A1l 14,5| OK. OK. -
Oswietlenie kuchnia korytaz YDYpzo 3x1,5 1710,23] 0,558 1 1,5] 16] 2,61297562| 0,341561 A1l 14,5| OK. OK. -
Gniazda 1 fazowe sala lewa YDYpzo 3x2,5 53] 0,23 2 1 2,5 16] 9,36550401| 2,268431 A1 18| OK. OK. -
Gniazda 1 fazowe sala prawa YDYpzo 3x2,5 491 0,23 2 1 2,5 16] 9,36550401| 2,117202 A1 18| OK. OK. -
Gniazda 1 fazowe kuchnia spizarnia | YDYpzo 3x2,5 2510,23 2 1 2,5 16] 9,36550401| 1,097489 A1 18| OK. OK. -
Gniazda 1 fazowe szatnia YDYpzo 3x2,5 18]0,23 2 1 2,5| 16] 9,36550401| 0,777748 A1l 18| OK. OK. -
Podgrzewacz wody (bojler) YDYpzo 5x4 16| 0,23 1,5 3 4| 16| 4,0553822| 0,324062 A1 24| OK. OK. -




10 Uwagi koncowe

Wszystkie prace wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, trescig oraz
niniejszg dokumentacjg. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z projektantem,
Inwestorem oraz zainteresowanymi instytucjami.

Bez zgody autora projektu dopuszcza sie nastepujgce zmiany w projekcie :

— zmiana prowadzenia trasy instalacji elektrycznej oraz rozmieszczenia aparatéw
elektrycznych ( gniazda, taczniki). Zmiany sg dopuszczalne pod warunkiem
utrzymania projektowanego poziomu technicznego obiektu i dostosowania do
obowigzujgcych norm technicznych i przepisow

Projektowat :
Waldemar Engelgardt



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt budowlany branzy elektrycznej ,,Remont
pomieszczenn Swietlicy wiejskiej w Krélewie - Instalacja elektryczna
wewnetrzna” w Krélewie zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Malbork dnia 30.03.2012.r

mgr inz. Waldemar Engelgardt
upr. bud. POM/0099/PWOE/05



